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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KFX-MJP-FKL *

Pan Radostaw Pawet Wectaw o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0390/06

adres zamieszkania ul. Korczaka 2/7, 21-300 Radzyn Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. '
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LUBELSKA

OKREGOWA

{ZBA : ; :
iNZY NIER OW . ) Lublin, dnia 30 listopada 2004 1.
BUDOWNICTWA .

'.LODB.'OKK.7132/129/03/04

DECYZJA
Na ‘podstawie' art. 24 wust 1 pkt 2 ustawy z . 'di_lia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inZymieréw
budownictwa giaz wrbanistéw / Dz. U. z 2001 - Nr 5, poz. 42, z péin. zip. [, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy
7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / teftst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péén. zm. 1, § 9ust. 1 rozporzadzenia

Ministra i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30-grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownjctwie / Dz. U.z 1995 r. Ni 8, poz. 38, z pézn. zm. | orpz. art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 7.
Nr 98, poz. 1071 z pézi. zm. /. ) .o S ‘ R A

‘s’tv;vie‘rdzamy, 7e
" Pan Radoslaw Pawel WECLAW

technik budownictwa . - .
urodzony dnia 22 maja 1967 . w' Radzyniu Podlaskim -

otrzyme_ﬁ :
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE =
Nr ewidencyjny : LUB/§)142/QHOD/G4 ._

" do kierowania robotami hudowlanymi w ograniczonym zakresie
| ' w specjalnosci drogi L

'UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie na podstawie protokoiéw
z postgpowania kwalifikacyjnegd oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzita,
76 Pan Radostaw Pawel Weclaw posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowq konieczna, do uzyskania
uprawnien. budoﬁylanych w wlw specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

kN

POUCZENIE

od ni(\iejézej decyzji sh.liy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
. posrednictwem “Lubelskiej Okrggowej: Izby Inzynierow Budownictwa w Dublinie w témminic 14 dnia od daty jej ddrecZenia:

‘omisji Kwalifikacyjnej

Frzﬁwédniczaccy ‘

P { ’ Czanek
. Sktadu iOrzekajacego OKK
dr bab. inz Jan Kukielka Vilczopolski v " mgrinz Antoni Kasztelan
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Opis techniczny
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102118L
Dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Krasew Kolonia

1. Stan istniejacy

Poo?atkiem zadania w km 3 + 290 drogi gminnej w miejscowosci Krasew Kolonia.
Odcinek objety przebudowg o dtugosci 310mb konczy sie w km 3+600, granica pasa
drogowego drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
Planowana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnie gruntows.

2. Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna - ,D”

b) przekréj szlakowy,

c) szerokosc¢ korony drogi —6,00m

d) szerokosc¢ jezdni— 5,00m

e) szerokos$c¢ poboczy — 2 x 0,5m, wzmocnione mieszanka niezwigzang
0/32,5mm, warstwa gr. 10cm,

f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny — 2%

g) spadek poprzeczny poboczy wzmocnionych ttuczniem — 8%

h) nawierzchnia bitumiczna:
— warstwa wigzaca gr.4cm
- warstwa $cieralna gr. 4cm

i) podbudowa ttuczniowa:
w-wa gr. 10cm , dolna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/63mm,
w-wa gr. 10cm goérna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/32,5mm.

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 3+290, szeroko$¢ jezdni oraz poboczy, hektometry oraz koniec zadania
w km 3+600.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spadkow porzecznych jezdni i poboczy
W km 3+471,30 zlokalizowany jest przepust $r. 80cm i dtugosci 6,00m, ktory nalezy
przedtuzy¢ obustronnie rurami betonowymi ,kotnierzowymi”

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi wystepuja nastepujgce urzadzenia
obce:

- linia energetyczna napowietrzna SN,

- linia telefoniczna kablowa,

- wodociag




6.

Zakres planowanych roboét, poleqajacych na przebudowie drogi gminnej,

w granicach istniejaceqo pasa drogoweqo w trybie art. 29 ust. 2 pkt.12

profilowanie istniejgcej nawierzchni gruntowej,
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
wykonanie nawierzchni bitumicznej

wzmochienie poboczy gruntowych mieszanka niezwigzang 0/32,5mm
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Opracowat

Radostaw Wectaw

Radosinw Wectaw
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