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I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
 

 
 
 
 

1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie Warunków  
Technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)  
 
 

2. Obowiązujące przepisy i normy 
 
 
3. Mapa zasadnicza w skali 1:500  
 
 
4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w 

terenie. 
 
 
5. Uprawnienia projektanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 102127L  
położonej w m. Wola Osowińska, Gmina Borki w km 0+000 – 0+710 . 

 
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE WYKONANIE: 

 
I. Przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej w km 0+000 – 0+378 

oraz przebudowie łącznika w km 0+047,5 str.L 
i obejmuje wykonanie następujących robót drogowych: 
 

1. Roboty pomiarowe 
2. Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej 
3. Roboty ziemne –wykop/koryto/ pod konstrukcję nawierzchni 
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego 
6. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 
7. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową 
8. Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki miner – asfaltowej 
9. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki miner – asfaltowej 

 
II. Budowie chodnika dla pieszych w km 0+000 – 0+570 strona L i P i 

obejmuje wykonanie następujących robót: 
 

1. Roboty pomiarowe 
2. Usunięcie warstwy humusu 
3. Wykonanie nasypu pod konstrukcję chodnika 
4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże betonowe 
5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję 

chodnika  
6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku 
7. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego  
8. Wykonanie nawierzchni betonowej z kostki szarej gr -6cm na podsypce 

piaskowo – cementowej 
 

III. Przebudowie istniejącej zatoki postojowej przy cmentarzu 
parafialnym w km 0+570 – 0+710 str. P i obejmuje wykonanie 
następujących robót: 
 
1. Roboty pomiarowe 
2. Rozbiórka obrzeży betonowych 
3. Rozbiórka nawierzchni z kruszywa kamiennego 
4. Wykonanie koryta pod konstrukcję zatok 



 

 

5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję 
zatoki 

6. Wykonanie ławy betonowej pod konstrukcję krawężnika i obrzeży 
7. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej 
8. Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej 
9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki 
10. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.-8cm 

 
IV. Budowa zjazdów indywidualnych – przejście przez chodnik i 

obejmuje wykonanie następujących robót: 
 
1. Roboty pomiarowe 
2. Usunięcie warstwy humusu 
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
4. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik  
5. Ustawienie krawężnika na płask 
6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki 
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 
8. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.-8cm 

 
V. Wykonanie poboczy utwardzonych km 0+000 – 0+710 oraz na 

łączniku w km 0+047,5 i obejmuje wykonanie następujących robót: 
 
1. Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu 
2. Wykonanie koryta  
3. Zagęszczenie podłoża gruntowego 
4. Wykonanie utwardzenia kruszywem kamiennym  
5. Zagęszczenie utwardzonego pobocza 

 
VI. Wykonanie oznakowania pionowego i obejmuje wykonanie 

następujących robót: 
 
1. Wykonanie dołków   
2. Ustawieniu słupka  
3. Betonowaniu słupka 
4. Zamocowanie tarczy znaku. 

 
 
 
 
 



 

 

VII. Wykonanie oznakowania poziomego i obejmuje wykonanie 
następujących robót: 
 
1. Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych w technologii 

chemoutwardzalnej. 
 

VIII. Zagospodarowanie powierzchni zielonych polega na wykonaniu 
następujących robót: 
 

1. Uzupełnienie powierzchni zielonych gruntem z wykopów 
2. Ręczne plantowanie powierzchni 
3. Wykonanie humusowania  
4. Obsianie powierzchni trawą. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
D O   P R O J E K T U   B U D O W L A N E G O -  UPROSZCZONEGO 

 
 Branża:           DROGOWA 
 
 Inwestor:        GMINA BORKI   UL. WOJSKA POLKIEGO 41 
                    
 Adres budowy:  GMINA BORKI w m. Wola Osowińska 
                                      
 
I. DANE OGÓLNE 
 
I.1. Charakterystyka projektowanego obiektu. 
 

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR 102127L  W KM  0+000 – 0+710 
 

  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
Droga gminna nr 102127L w m. Wola Osowińska 
- kategoria terenu                                                                                   - równinny 
- klasa drogi                                                                                                        - D 
- prędkość projektowa                                                                               - 30km/h 
- kategoria ruchu                                                                                            - KR1 
- szerokość pasa drogi                                                                                 - 8-17m 
- szerokość poboczy                                                                                        - 1m 
- nawierzchnia istniejąca: 
1. km 0+000 – 0+378 – nawierzchnia gruntowa ulepszona z pospółki – 
szerokości – 4m 
2. km 0+378 – 0+710 – nawierzchnia bitumiczna szerokości – 4m                                                   
                                                                                                                                                  
 
Infrastruktura techniczna 
 
- linia NN – skrzynka energetyczna -1sztuka na granicy pasa drogi 
- sieć wodociągowa  - poza pasem /dwa przejścia poprzeczne przez pas drogi/ 
- sieć kanalizacji sanitarnej  - poza pasem drogi 
- sieć telekomunikacyjna – poza pasem drogi 
- sieć gazowa   - brak 
 
 
 
 

 
 



 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
WYKONANIE PRZEBUDOWY  DROGI NR 102127L W M. WOLA 
OSOWIŃSKA 
 
Dane techniczne: 
 

 klasa drogi                                                                                               - D 
 prędkość projektowa                                                                     - 30km/h 
 kategoria ruchu                                                                                  -  KR2 
 podłoże typu                                                                                          - G1 
 szerokość nawierzchni                                                                       -5,0m                                                                                                        
 przekrój szlakowy                                                       - km 0+000 – 0+378 
 długość drogi                                                                                   - 378m 
 spadki poprzeczne                                                               - 2% -daszkowy 
 spadki podłużne                                         - zgodnie z profilem podłużnym                                                                                    
 pobocze                                             - utwardzone z kruszywa kamiennego 

szerokości -0,75m 
 podbudowa pomocnicza gr.18cm z kruszywa kamiennego -0/63mm                                        
 podbudowa zasadnicza gr 12cm z kruszywa kamiennego – 0/31,5mm  
 w-wa wiążąca z mieszanki miner – asfaltowe – 4cm 
 w-wa ścieralna z mieszanki miner – asfaltowej – 4cm 
 chodniki szerokości – 1,5m km 0+000 – 0+570 strona prawa i lewa 
 zatoka postojowa – nawierzchnia z kostki betonowej –gr.8cm km 0+570 – 

0+710 
 oznakowanie pionowe – km 0+000 – 0+710 
 oznakowanie poziome – chemoutwardzalne km 0+000 – 0+570 
 zagospodarowanie terenów zielonych 
 zjazdy indywidualne /przejście przez chodnik/ - nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. -8cm – km 0+000 – 0+570                                            
 
 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla kategorii ruchu KR2  na podłożu G1 o 
module sprężystości –wtórnym nie mniejszym niż 120 MPa. 

 
 
Brak negatywnego działania na środowisko ( hałas, wibracje, itp.) 
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanych obiektów 
 
 
 
 
 



 

 

 Na konstrukcję nawierzchni składa się: 
 

1. w km 0+000 – 0+378 i łącznik w km 0+047,5 str.L 
 

a/ w-wa ścieralna –nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy AC11S                       -4cm 
b/ w-wa wiążąca – nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy AC11W                        -4cm                                              
c/  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm -                                   - 12cm   
d/ podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego 0/63mm                                   - 18cm 
 
                                                        R A Z E M              = 38cm 
 

2. Na konstrukcję chodnika składa się:    
 
a/ nawierzchnia z kostki betonowej gr.                 -6cm/szara/ 
b/ podsypka cem – piask. 1:4 gr.                            – 3cm 
c/podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5mm  – 15cm 
d/ w-wa mrozoochronna – gr. 10cm                      - 10cm   
 
                                          R A Z E M                  = 34cm 
 

3. Na konstrukcję chodnika na zjeździe składa się:  
 
a/ nawierzchnia z kostki betonowe gr.             – 8cm/ grafit/ 
b/ podsypka cem – piask 1:4 gr.                        – 3cm 
c/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – 20cm 
d/ warstwa mrozoochronna gr.                         – 10cm 
 
                                         R A Z E M                 - 41cm 
 

4. Na konstrukcję zatoki postojowej składa się: 
 

a/ nawierzchnia z kostki betonowej gr                -8cm/grafit/ 
b/ podsypka cem – piask.                                     – 3cm 
c/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm   – 20cm 
d/ w-wa mrozoochronna gr.                                – 10cm  
 
                                           R A Z E M                - 41cm 
 

5. Konstrukcja utwardzonego pobocza i zjazdów z kruszywa: 
 
a/ nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm – 15cm   
 

6. Na konstrukcję obszarów zielonych składa się:    
 

a/ wyrównanie terenu gruntem z wykopu – 20-50cm 
b/ warstwa humusu z humusowania chodnika – 10cm      
 
                                              
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 



 

 

 Opis stanu istniejącego 
 
Opracowaniem objęto istniejącą drogę gminną nr 102127L  w m. Wola Osowińska .Droga 
posiada przekrój szlakowy. Szerokość pasa drogowego-  8-17m. Konstrukcja drogi gminnej 
to istniejąca nawierzchnia ulepszona gruntowa w km 0+000 – 0+378   - szerokości 4m.W km 
0+378 – 0+710 droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości -4m oraz pobocza 
gruntowe. W km 0+570 -0+710 strona prawa przy cmentarzy parafialnym zlokalizowana 
zatoka postojowa z nawierzchnią z kruszywa kamiennego. 
 
 Opis elementów projektowanych. 
 
1. Plan sytuacyjny 
 
Początek opracowania przyjęto km roboczy 0+000 –krawędź nawierzchni bitumicznej drogi 
gminne ulica Szkolna.  Koniec opracowania to km 0+710 –  koniec nawierzchni  bitumicznej 
ulicy Leśnej. 
 
2.Profil podłużny. 
 
Pochylenie niwelety w profilu podłużnym zgodnie z projektem podłużnym projektowanej 
niwelety rysunek nr -2. 
 
3.Przekroje normalne 
 
Przekroje normalne opracowano przy uwzględnieniu następujących parametrów: 
- Kategoria ruch – KR 2 
- prędkość projektowa Vp =30 
- grunt podłoża G1 
 
4.Konstrukcja nawierzchni 
  
Konstrukcję nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o kategorię ruchu  KR-2 na 
projektowanej drodze w oparciu o kategorię gruntu G1 –grubość  warstwy ścieralnej wynosi -
4cm, w-wy wyrównawczej -4cm.  
 
1.Zaprojektowano podbudowę pomocniczą  - gr. 18 cm 
2. zaprojektowano podbudowę zasadniczą – gr.12cm . 
 
 
5.Konstrukcja zjazdów 

 
Zjazdy  na posesje – przejście przez chodnik – nawierzchnia z kostki gr. -8cm 
Zjazdy na posesje – dojście do bram – nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego – 
15cm 
 
5.Odwodnienie 
 
Przekrój daszkowy nawierzchni zapewnia spływ wód opadowych na pobocza utwardzane . 
Zaprojektowane spadki podłużne niwelety drogi zapewniają spływ wody poza obszar 
zabudowy na przylegające pola uprawne. 



 

 

 
5.Urządzenia obce 
 
Wodociąg w pasie drogi – poza pasem- dwa przejścia w poprzek drogi 
Linia NN  - poza pasem – skrzynka elektryczna na granicy pasa  
Kanalizacja sanitarna w pasie drogi - brak 
Sieć gazowa w pasie drogi                - brak 
Linia telekomunikacyjna w pasie drogi- brak 
 
 
 
 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i 
zasadami sztuki budowlanej. Użyte materiały powinny posiadać certyfikaty jakości lub 
deklarację zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie. Kierowanie robotami 
przy przebudowie drogi powierzyć osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pas drogi przed opracowaniem 
przebudowy został wytyczony w terenie. Projektowana przebudowa w całości jest 
położona w pasie drogi gminnej nr 102127L zarządzanej przez Gminę Borki. 
Do wyliczenia rzędnych projektowych założono reper roboczy H-1=148,00m /góra 
skrzynki TPS strona lewa za krzyżem na obszarze zielonym km 0+033 oraz reper 
roboczy H-2 = 147,46  km 0+200 strona lewa góra słupka w ogrodzeniu posesji. Oba 
repery w terenie zaznaczono kolorem pomarańczowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Przedmiar Robót DG nr 102 127L m. Wola Osowińska 
 

I.Przebudowa istniejącej nawierzchni ulepszonej gruntowej w km 
0+000 – 0+378 i łacznika w km 0+047,5 str.L 

 
1. Roboty pomiarowe km 0+000 – 0+710                  – 0,732,5km 

 
a/ 0+000 – 0+378 – 378m 
b/ łączni w km 0+047,5 srt.L  -22,5m 
c/ km 0+378 – 0+710 -332m 
 

2. Roboty ziemne wykopy km 0+000 – 0+378 - 
2343,21m2/422m3 

 
a/ 378m x 5,76 = 2177,28m2 
b/ wyłuczenia- promienie skrętu – 36,33m2 
c/ łącznik w km 0+047,5 = 22,5m x 5,76 = 129,6m2 
d/ średnia głębokość koryta – 18cm   
 

3. Profilowanie i zagęszczenia podbudowy gruntowej – 
2343,21m2 

 
a/ 378m x 5,76 = 2177,28m2 
b/ wyłuczenia- promienie skrętu – 36,33m2 
c/ łącznik w km 0+047,5 = 22,5m x 5,76 = 129,6m2 
 

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 
mieszanka 0/63mm gr. 18cm                  – 
2199,03m2/395,83m3 
 
a/ 378 x 5,40 = 2041,2m2 
b/ łącznik  22,5m x 5,4 = 121,5m2 
c/ wyłuczenia – 36,33m2 
 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 
gr. – 12cm – 2102,91m2 
 



 

 

a/ 378 x 5,16 = 1950,48m2 
b/ łącznik – 22,5 x 5,16=  116,1m2 
c/ wyłuczenia -36,33m2 
 

6. Nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca beton asfaltowy 
AC11W gr. 4cm – 2070,87m2 
 
a/ 378 x 5,08 = 1920,24m2 
b/ łącznik 22,5 x 5,08 = 114,3m2 
c/ wyłuczenia -36,33m2  
 

7. Nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna beton asfaltowy 
AC11S – 2038,83m2 
 
a/ 378 x 5,0= 1890m2 
b/ lącznik  225 x 5 =112,5m2 
c/ wyluczenia – 36,33m2 
 

8. Skropienie podbudowy  zasadniczej emulsją asfaltową w 
ilości 0,5km/m2 – 2070,87m2 
 

378 x 5,08 = 1920,24m2 
b/ łącznik 22,5 x 5,08 = 114,3m2 
c/ wyłuczenia -36,33m2  
 

II. Przebudowa istniejącej zatoki postojowej przy cmentarzu 
parafialnym w km 0+570 – 0+710 str.P 

 
1. Rozbiórka obrzeży betonowych 100x20x6 – 176,5mb 

 
a/ km 0+570 – 0+710/przy krawędź jezdni/ -140m 
b/ km 0+570 – 0+598/przed parkanem / - 36,5m 
 

2. Rozbiórka nawierzchnia z kruszywa kamiennego –
700m2/70m3 
 
a/ [/6,25 x 3,75/ : 2] x 140 = 700m2   



 

 

b/ 700m2 x 0,1m /grubość naw/ = 70m3 –kruszywo do 
wbudowania w konstrukcję poboczy/  
 

3. Wykonanie koryta pod konstrukcję zatoki gr. -30cm – 
700m2/210m3 
 
a/ 700m2 x 0,30 = 210m3 
 

4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego  - 700m2 
 

      a/[/6,25 x 3,75/ : 2] x 140 = 700m2   
 
5. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik i obrzeże – 

9,24m3 

 
a/krawężnik km 0+570 – 710 – 140m x 0,06 m2 = 8,4m3 
b/ obrzeże betonowe – 0,022m2  x 38m=  0,84m3 
 

6. Ustawienie krawężnika 100x30 x15 = 140mb 
 

7. Ustawienie obrzeży betonowych 100 x30 x6 = 38mb 
 
8. Wykonanie warstwy mrozoochronne gr. – 10cm – 700m2 
 

a/ 0+570 – 0+710 =140 x 5 =700m2 
 

9. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 
mieszanka 0/63mm gr. 20cm – 700m2 
 
a/ 0+570 – 0+710 =140 x 5 =700m2 
 

10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce cem – piask. 1:4 gr -8cm/grafit/ - 700m2 
 
a/ 140 x 5 = 700m2 
 
 
 



 

 

III. Budowa chodnika w km 0+000 – 0+570 strona P i L. 
 

1. Usunięcie warstwy humusu pod konstrukcję chodnika 
gr. -10cm – 824m2/82,4m3 
 
a/ 824m2 x0,1 = 82,4m3 
 

2. Roboty ziemne  - formowanie nasypu pod konstrukcję 
chodnika w km 0+378 – 0+570  - 230,4m3  
  

                   a/ 192 x 1,5 x0,8 = 230,4m3/ ziemia z wykopy pod  
                        konstrukcję nawierzchni/   
 

3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego  - 
824m2 
 
a/km 0+000 – 0+570 – 549m x 1,5 = 824m2 
 

4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże 
betonowe  – 27,1m3 
 
a/ 1083 x 0,025m2 = 27,1m3 
 

5. Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z 
oporem – 1083m 
 
a/ km 0+000 – 0+570 str.L i P  

 
6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.10cm – 824m2 

 
7. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 

kamiennego łamanego gr.15cm – 824m2 
 

8. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 
/szara/ na podsypce cem – piask 1;4 gr.3cm  - 824m2 

 
 
 



 

 

IV. Wykonanie zjazdów – przejście przez chodnik 
 
1. Usunięcie warstwy humusu gr.10cm – 97,5m2 

 
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego – 97,5m2 

 
 

3. Wykonanie ławy betonowej z oporem  pod krawężnik – 
7,8m3 

 
4. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej – 130m 

 
 

5. Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr.10cm – 97,5m2 
 

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 
0/63mm gr-20cm – 97,5m2 

 
 

7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr8cm/grafit/ 
na podsypce cem – piask 1:4 – 97,5m2  
 

V. Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego 
łamanego gr. 15cm  
 

1. Wykonanie nasypu /uzupełnienie poboczy/ grunt z wykopu – 
973,5m2/48,7m3 

2. Wykonanie koryta gr.-15cm -393m2/km 0+378 – 0+710L i km 
0+378 – 0+570 P = 332 +192 = 524m x0,75m = 393m2 
 

3. Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na poboczu  i 
zjazdach gr 15cm – 973,5m2/ 147m3 
 

VI. Znaki pionowe 
 
1. Wykonanie dołków pod słupki – 18szt 
2. Ustawienie słupków                   - 18szt 



 

 

3. Mocowanie tarcz znaków pow. do 0,3m2 /tarcze + 
tabliczki/– 29szt 
 

VII. Oznakowanie poziome 
 
1. Przejścia dla pieszych chemoutwardzalne – 4szt-48m2 

 
VIII. Powierzchnie zielone. 

 
1. Wyrównanie terenu – 338m2 x 0,5m = 169m3/z odzysku/ 
2. Humusowanie powierzchni gr 10cm – 338m2/humus z odzysku/ 
3. Sianie trawy – 338m2 

 
IX. Wycinka drzew średnicy 60cm z karczowaniem pnia -1szt 

 
 
 
 
                                                                    Sporządził: 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Wykaz zjazdów-przejście przez chodnik. 
 

1. Km 0+003P -  6 x 1,5 =9m2/12mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/. 

2. Km 0+122PL -  6 x 1,5 =9m2/12mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/. 

3. Km 0+146L -  7 x 1,5 =10,5m2/14mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/. 

4. Km 0+174L -  6 x 1,5 =9m2/12mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/. 

5. Km 0+200L -  5 x 1,5 =7,5m2/10mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/. 

6. Km 0+222L -  8 x 1,5 = 12m2/16mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/ 

7. Km 0+257L -  7 x 1,5 = 10,5m2/14mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask 
 

8. Km 0+288L -  5 x 1,5 = 7,5m2/10mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask/ 

 
9. Km 0+410L -  5 x 1,5 = 7,5m2/10mb –krawężnik 100x 30 x 

15/płask/ 
10.Km 0+410L -  5 x 1,5 = 7,5m2/10mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask 
11. Km 0+410L -  5 x 1,5 = 7,5m2/10mb –krawężnik 100x 30 x 
15/płask 

 
 
R A Z E M   = 65mb/97,5m2/ 130m-krawężnika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


