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Przebudowa -Wola Osowińska- uproszczony - korekta  poz 10KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
1. KM 0+000 -0+710 =710M
2. KM 0+047,5 /ŁĄCZNIK/  - 22,5M
3. RAZEM = 732,5M

km

0.732 km 0.732
RAZEM 0.732

2
d.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
1. KM 0+008 strona lewa - 1szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
1. km 0+008 strona Lewa -1szt

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
1. km 0+008 strona Lewa  =  3,12 x 0,33 x 0,33 = 1,7m3

m3

1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700

5
d.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
1.km 0+008 strona lewa - 1mp

mp

1 mp 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą
- koparko - ladowarki - pod konstrukcję chodnika
1.km 0+000 - 0+570L = 824m2 x 0,1m = 82,4m3
2. km 0+000 - 0+570L /przejście przez chodnik zjazdy/ = 97,5m2 x 0,1 = 9,
75m3
3. Razem = 921,5m2
Krotność = 0.66

m2

921.5 m2 921.500
RAZEM 921.500

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7

d.2
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie  obrzeży betonowych 100x20x6cm  na podsypce piaskowej
1. km 0+570 - 0+710 /przy krawędź jezdni/ =140m/przebudowa zatoki postojo-
wej/
2. km 0+570  - 0+598/ przed parkanem / = 36,5m

m

176.5 m 176.500
RAZEM 176.500

8
d.2

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego  o grub. 10 cm
1. km 0+570 - 0+710 = 140 x 5 = 700m2/ zatoka postojowa przy cmentarzu/
Krotność = 0.66

m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

3 ROBOTY ZIEMNE
9

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 18 cm.
1. KM 0+000 - 0+378/przebudowa istniejącej nawierzchni ulepszonej
gruntowej/
a/ 378 x 5,76 = 2177,28m2
b/ łącznik km 0+047,5L = 22,5 x 5,76 = 129,6m2
c/ wyluczenia -promienie skrętu = 36,33m2
Razem = 2343,21m2
Krotność = 0.9

m2

2343.21 m2 2343.210
RAZEM 2343.210

10
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 30 cm.
km 0+570 - 0+710/ przebudowa zatoki postojowej przy cmentarzu/
1. 140 x 5 = 700m2
Krotność = 1.5

m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

11
d.3

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 15 cm
głębok.koryta - utwardzone pobocza.
1. km 0+378 - 0+710 strL = 332m x 0,75 =249m2
2. km 0+378 - 0+570 strP = 192 x 0,75m = 144m2
3. Razem = 393m2
Krotność = 1.5

m2

393 m2 393.000
RAZEM 393.000
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Przebudowa -Wola Osowińska- uproszczony - korekta  poz 10KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.3
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m koparko - ladowarką w
gruncie kat. I-II.
km 0+378 - 0+570 L - formowanie nasypu pod konstrukcję chodnika
1. 192m x 1,5m x 0,8m = 230,4 m3/ ziemia z koryta pod konstrukcję nawierz-
chni z km 0+000 - 0+378/

m3

230.4 m3 230.400
RAZEM 230.400

13
d.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m koparko - ladowarką w
gruncie kat. I-II.
1. km 0+000 - 0+060 strona lewa -powierzchnie zielone -wyrownanie terenu
338m2 x 0,5m = 169m3

m3

169 m3 169.000
RAZEM 169.000

4 PODBUDOWA
14

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV
1. KM 0+000 - 0+378
A/ 378 x 5,76 = 2177,28m2
b/ łącznik w km 0+047,5 - 22,5 x 5,76 = 129,6m2
c/ wyluczenia - 36,33m2
Razem = 2343,21m2
2. km 0+570 - 710 /zatoka przy cmentarzu
a/ 140 x 5 = 700m2
km 0+000 = 0+570/ budowa chodnika / = 549m x 1,5 = 824m2
3. budowa zjazdow/przejście przez chodnik/  = 97,5m2

m2

3964.71 m2 3964.710
RAZEM 3964.710

15
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 18 cm
1. km 0+000 - 0+378 - przebudowa istniejącej nawierzchni ulepszonej
a/ 378 x 5,4 = 2041,2m2
b/ lącznik km 0+047,5L = 22,5 x 5,4 = 121,5m2
c/ wyłuczenia - 36,33m2
Razem = 2199,03m2
Krotność = 1.2

m2

2199.03 m2 2199.030
RAZEM 2199.030

16
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego0/,63mm - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 20 cm
1. km 0+570 - 0+710/ zatoka przy cmentarzu/
a/ 140 x 5 = 700m2
b/ km 0+000 - 0+570 - przejścia przez chodnik zjazdy- 97,5m
Krotność = 1.33

m2

797.5 m2 797.500
RAZEM 797.500

17
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 12 cm
1. km 0+000 - 0+378/ przebudowa istniejącej nawierzchni ulepszonej grunto-
wej/
a/ 378 x 5,16 = 1950,48m2
b/ łącznik w km 0+047,5 = 225 x 5,16 = 116,1m2
c/ wyluczenia 36,33
Razem = 2102,91m2
Krotność = 1.5

m2

2102.91 m2 2102.910
RAZEM 2102.910

18
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego0/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz.
15 cm
1. km 0+000 - 0+570 -budowa chodnika
a/ 549 x 1,5 = 824m2
Krotność = 1.88

m2

824 m2 824.000
RAZEM 824.000

5 NAWIERZCHNIA
19

d.5
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
1. KM 0+000 - 0+378
A/ 378 X 5,08 = 1920,24M2
B/ LĄCZNNI KM 0+047,7 = 22,5 X 5,08 = 114,3M2
C/ WLĄCZENIA - 36,33M2
RAZEM = 2070,87M2

m2

2070.87 m2 2070.870
RAZEM 2070.870
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20

d.5
KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
1. KM 0+000 - 0+378
A/ 378 X5,08 = 1920,24M2
LĄCZNIK 22,5 X 5,08 = 114,3M2
C/ WYLUCZENIA =36,33M2
RAZEM = 2070,87M2
Krotność = 0.8

m2

2070.87 m2 2070.870
RAZEM 2070.870

21
d.5

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
KM 0+000 - 0+378
A/ 378 X5 = 1890M2
B/ ŁĄCZNIK = 22,5 X5 = 112,5
C/ WYLUCZENIA - 36,33M2
RAZEM = 2038,83M2

m2

2038.83 m2 2038.830
RAZEM 2038.830

6 CHODNIKI WJAZDY PLACE
22

d.6
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1. KM 0+570 - 0+710 -ZATOKA POSTOJOWA PRZY CMENTARZU
A./ 140 X 5 =700M2
2. KM0+000 - 0+570 -BUDOWA CHODNIKA  - 824M2
3/ KM 0=000 - 0+570 -ZJAZDY-97,5M2
A/

m2

1621.5 m2 1621.500
RAZEM 1621.500

23
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
1.km 0+570 - 0+710/zatoka postojowa przy cmentarzy/ - 9,23m3
2. km 0+000 - 0+570 -budowa chodnika - 27,1m3
3. km0+000 - 0+570 -zjazdy przez chodnik - 7,8m3
Razem = 44,13m3

m3

44.13 m3 44.130
RAZEM 44.130

24
d.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.
1. km 0+000 - 0+570 -budowa chodnika -1083m
2. km 0+570 - 0+710 - przebudowa zatoki przy cmentarzu - 38m

m

1121 m 1121.000
RAZEM 1121.000

25
d.6

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe na plask o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
1. km 0+570 - 0+710 -zatoka postojowa przy cmentarzu - 140m
2. km0+000 - 0+570 -zjazdy na posesje- 130
Razem -270

m

270 m 270.000
RAZEM 270.000

7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
26

d.7
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
1. KM 0+000 - 0+570 -BUDOWA CHODNIKA - 824M2

m2

824 m2 824.000
RAZEM 824.000

27
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - GRAFIT
1.km 0+ 570 - 0+710 - zatoka postojowa przy cmentarzu - 700m2
2. km 0+000 - 0+570 - zjazdy przejście przez chodnik - 97,5m
Razem 797,5m2

m2

797.5 m2 797.500
RAZEM 797.500

8 POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM
28

d.8
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 - warstwa górna  -
grub.po zagęszcz.15 cm
1. km 0+020 - 0+570 strP = 550 x 0,75 = 412,5m2
2.km 0+000 - 0+710 strL = 682 x 0,75 = 511,5m2
3. km 0+047,5 -lącznik = 42 x 0,75 = 31,5m2
4. zjazdy z kruszywa 3szt = 18m2

Razem = 973,5m2

Kruszywo kamienne z odzysku 70m3 x 2=140Mg
Krotność = 2.14

m2

973.5 m2 973.500
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RAZEM 973.500

9 ZNAKI  PIONOWE
29

d.9
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

30
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

10 ZNAKI POZIOME
31

d.10
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na  przejściach dla pieszych farbą CHEMOUT-
WARDZALNĄ
1. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH -4SZT/48M2

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32

d.11
KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
1. POWIERZCHNIE ZIELONE  KM 0+000 - 0+060 ST.L -338M2

m2

338 m2 338.000
RAZEM 338.000

33
d.11

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm
1. KM 0+000 - 0+060 STRL -338M2

m2

338 m2 338.000
RAZEM 338.000

34
d.11

KNR-W 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-III - porządkowanie pasa drogi
1. km 0=000 - 0+378 = 378 x 2 x 1,0 = 756m2
2. km 0+378 - 0+570 L -192 x1,0 =192m2
Razem 948m2

m2

948 m2 948.000
RAZEM 948.000
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