
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOL. TCHÓRZEW

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X30X100
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ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ GR. 20CM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
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POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5MM GR. 15CM
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3,75-6,25
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ZATOKA POSTOJOWA
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KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ

6

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3CM
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63,0MM GR. 20CM

WARSTWA MROZOCHRONNA GR. 10CM

1,0%

30 150 30

7

8

9

KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJEŹDZIE
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63,0MM GR. 20CM

WARSTWA MROZOCHRONNA GR. 10CM
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SZCZEGÓL KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 6X20X75

4 6 8

20

18

1

2

3

2

20

8

30


