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WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45000000-7

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Techniczayeh {ST) dla obiektéw
budowlanych) Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST - Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki
Budowlane]j PZ}

- Program Zabezpieczenia Jakodci

bhp - bezpleczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaci techniczne] (ST} s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy
realizacji sieci wodociggowe] w miejscowosciach Sitno t Olszewnica,

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach malych prostych robot |

konstruke]i drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéd, ie podstawowe wymagania bgdg spelnione pray
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowtanej,

1.3. Zakres rohét objetych 5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, dia robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) obejmujacych budowe sieci wodociggowej miejscowosci
Sitno-Olszewnica

Zakres robdt obejmuje:

- budowe sieci wodociagowej z rur PVC fi 160/9,5 mm o dlugosci 2900,50 mb

1.4, Okreflenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1 ohiekcie budowlanym - nalely przez to rozumiet:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowlacs cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury; budynku - naley przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz postada fundamenty fdach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleiy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy atho budynek o zabudowie
bliniaczej, szeregowej lub grupowej, stuqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy kenstrukeyinie samodzielng
catodé, w ktérym dopuszcza ste wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkatnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powlerzchni catkowitej budynku,

budowli - nalesy przez to rezumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogl, Inie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojyre maszty antenowe, wolno stojace
trwale 2wigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne {fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje cporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, slecl uzbrojenia tereny,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czeéci budowlane urzadzen technicznych (kotidw, piectw przemystowych i
innyeh urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgic przedmiotow
sktadajacych sie na catoéé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewlelkie obiekty, a w szczegdinosei:
a) kuttu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b} posagi, wodotryski i inne ohiekty architektury agrodowej,
¢) uiytkowe stuzgce rekreacjl codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huétawki, drabinki, §mietniki.

tymezasowym obiekcie budowlanym - nalety przez to rozumieé obiekt budowtany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie keétszym od Jego trwaloéci techniczne], przewldziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozblérki, a takie obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedady ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe | powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kentenerowe.

budowie - naledy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takie odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - naleiy przez to rozumied budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montaiu, remoncie [ub
rozhidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalely przez to rozumie¢ wykonywanie w Istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegaiacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

1.4.147.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

urzadzeniach budowlanych - nalely przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwodé uiytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu éciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalely przez to rozumieé przestrzed, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane - nalely przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wihasnodci, ulytkowania wieczystego, zarzady, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przawidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

pozwoleniu na budowe - naleiy przez to rozumied decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczedie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - naledy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbicréw czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizac]i obiekty,
operaty geadezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montaiu - takie dzienntkmontaiu.

dokumentacji powykonawczej - naleiy przez to rozumiet dokumentacje budowy 2 naniestonymi zmianami dokonanymt w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykanawczymi.

terenie zamknietym - naleizy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego |

kartograficznego:

a) obronnodci lub bezpleczesistwa paristwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjaych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracfi oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej - naleiy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlaidciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumieé wyréh w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania fub zastosowania w spos6h trwaly w obiekcle budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy Iub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowlgeym integralng
catoéé uiytkowa.

organie samorzadu zawodowego - naleiy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.}.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrehnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

oplacie - naleiy przez to rozumieé kwotg naleinodci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej {montazowej} - nalety przez to rozumieé droge specjalnie praygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstuguiacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakorczeniu.

dzienniku budowy ~ nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowainiena do kierowania raobotami | do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budows.

rejestrze obmiaréw - naleiy przez to rozumiet - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronant,
stuzaca do wpisywania przez Wykenawce obmiaru dokonanych robét w formie wyficzen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zafgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzorubudowlanege.

laboratorium - naleiy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratortum
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezhednych badant i préb 2wigzanych z
ocena jakoéci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniei réine tworzywa 1 wyroby
niezbedne do wykenania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - natey przez to rozumied zgodnos¢ wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a jedli granice
tolerancji nie zostaly okreélone - z przecigtnymi toferancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektara nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykenawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub Innych spraw zwigzanych z prowadzeniembudowy.



1.4.31. projektancie - naleiy przez to rozumied uprawniong osobg prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacjiprojektowey.

1.4.32. rekultywacji - naleiy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy fub robét budowlanych.

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektv budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcii techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4,34. ustalenizch technicznych - nalesy przez to rozumiec ustalenia podane w narmach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okresfone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwier (Dz. Urz. L 340z 16.12,2002 r,, z pdZn.zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezacy kontrolg jakodci i ilodcl
wykenanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i edbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalaci
oraz urzadzern technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.37. instrukcji technicznej obstugt {ekspioatac]i) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreflajaca rodzaje | kolejnosé lub wspdlzateinodd czynnosci obstugl, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwnie? skiadnikiem dokumentacji
powykonaweze] obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdinego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.4.39, normach europejskich - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN} oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznef {CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", 2godnie
z ogdfnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt pedstawowych w kolejnoéci technologiczne} ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
techniczaych wykenonio I odbioru robdt budowlanych , 7 wyliczeniem i zestawteniem ilodci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie pedstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykananiu s3 moiliwe do odebrania pad wzglgdem ilosci | wymogdw
jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamdwien - jest systemen klasyflkacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamdwiert publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnle 2 postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu
zamdéwienia przez zamawiajacych z dwezesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawe zaméwied publicznych prrewidzialo obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akeesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna tub fizyczna okredlona w istetnych postanowientach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowainiona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okredlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgey realizacja nie jest obecnie prawnie okredlony w
przepisach).

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé tch wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowg, ST i paleceniami
Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspétrzgdne punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa adpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkedzone fub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawlera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dekumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sparzgdzong przez Wykonawee.

1.5.3. Zgodnoié robdt z dokumentacjg projektowsq i ST



Dokumentacia projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do
umowy, 3 wymagania wyszczegdhione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykenawcy tak, jakby zawarte byly w cale]
dokurmnentacji.

W przypadku rozbietnoscl w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnodé ich wainosci wymieniona w
0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszezer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoict padane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wainiejsze od odezytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkoéci okrelone w dokumentacji projektoweji w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchytenia
w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1| wykazywac zgodno$t 2
okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnege przedzialu tolerancil.

W przypadkuy, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wpfyw
na niezadowalajgca jekoé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a efementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia | odbioru
ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenla zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiacrony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Whykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W akresie trwania budowy | wykonywania roboét wykanczeniowych Wykonawca bedzie;

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majgee na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie | woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen fub ucialiwosci dia oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub Innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2}  drodki ostroznosci i zabezpieczenta przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) moiliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykenawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoiarowe,

Whykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beds sktadowane w sposéh zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepemt oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowledzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywotanym jako rezultat realizaci robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer zfokalizowanych na powierzchni terenuipod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci | urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkedzenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanyeh uytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszeltkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenta instalacji na powierzchal ziemi |
urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazeti osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pray transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i
z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos6b ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiaf Inspektora nadzoru, Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigienie osiowe nie
beda dopuszczone na éwieto ukoriczeny fragment budowy w obreble terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizaci robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych bezpleczeristwa i higieny pracy,



W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodfiwych
dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzqt i odpowiednia odzie? dla
ochrony #ycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okredlonych powyzef nie podlegajy odrebnej zaplacie | sg

uwzglednione w cenie umownej,
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do rebdt od daty rozpoeczgcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktdre sg w
Jakikolwiek sposéh zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rabét budowlanych {Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzle w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych adnoénie wykarzystanfa opatentowanych urzadzer tub metod | w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolest | inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Whykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe Informacie dotyczace, zamawianta lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badart okreslonych w ST w celu udokumentowania, e materiaty uzyskane
z dopuszczalnego #rddta speinitaja wymagania ST w czasie postepu robét,

Porostale materiaty hudowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych {ST).

2.2, Poryskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

miejscowych, wiaczajac w to frédla wskazane przez Zamawlajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstaw] dokumentacje zawierajqca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang praez siebie
metode wydobycia | selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagait llogciowych i jakosciowych materlatéw z jakiegokolwiek ztoia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt, chyba e postanowienia ogélne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowlg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw | miejsc pozyskania piasku i 2wiru beda formowane w hatdy i wykarzystywane przy zasypce |
rekultywacji terenu po ukorczeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyeh w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub cdwiezione na adkiad odpowlednio do wymagar umowy lub wskazanh Inspektoranadzoru.

Eksploatacja frédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze,
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymagantom jakoéciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione 2 terenu bhudowy, badé ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykenawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywante | skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do rohét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja Jakoé¢ F wiasciwost do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiliwoié zastosowania réinych rodzajéw materlatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiau. Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektoranadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny 2 ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadac pod wzgledem
typow 1 ilodci wskazanlom zawartym w ST, programle zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
lnspektora nadzoru.

liczba i wydajnodé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentac]l
projektowej, ST § wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoicia Wykenawcy fub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoscl do pracy.
Bedzie spefnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uiytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uiytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg modliwosé wariantowego uzycia sprzetu pray wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi [nspektora nadzoru o swolm zamlarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed viyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moie byé péiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét | wlasciwosci przewozonych materiatéw,

Liczba $radkéw transportu bediie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie | innych parametrdw technicznych, Sradki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
abciazent na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenta stanu pierwotnego uiytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowry.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowanta placu budowy, ktéry powinien skladac sig z czedcl opisowej i graficzne],
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologli | organizacji montazu (dla cbiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2, Wykonaweca Jest odpowiedzialny za prowadzente robét zgodnie z umows lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZi, projektu projektem
organizacji roh6t oraz poteceniami inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za pelng obstuge geoderyina pray wykonywaniu wszystkich efementéw robot okredlonych w
dokumentacii projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwliek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu | wykonywaniu robGt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzory, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bgda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i wytyeznych.



Polecenia nspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie péinie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymanta robdt w takiej sytuac]i ponos Wykonaw<a.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapawnienia
jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzeny speséb wykonania robdt, mozliwoici techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacjg ruchu ria budowie wraz z
oznakowaniem robdt, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i preygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoéé i terminowosé wykonania poszczeg6lych elementéw robot,

system {sposéb i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kantroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca
zamierza zlaci¢ prowadzenie badan),

spaséhoraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyclaganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowinadzoruy,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowte z ich parametrami technicznymi oraz wyposaieniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloéé $rodkéw transportu oraz urzgdzed do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, fepiszezy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiaréw i badar {rodzaj i czestotliwosd, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementéw

robét.

6.2, Zasady kontroli jakoici rohdt

Wykonawca jest adpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt | stesowanych materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie j wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badad

materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary  badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscly zapewniafgea stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarti ich czgstotliwosci sg okrestone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli [est konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczen faboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspeki.

Inspektor nadzaru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkalwiek niedeciggnigclach dotyczacych urzadzer
laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meted badawczych. Jeieli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, e moga wplynad ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uéycie do robét hadanych materiatéw
i dopuici je do uzytku dopiero wiedy, gdy nledociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiaféw.

Wszystkie koszty 2zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzle, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badari.

Inspektor nadzoru bedzie mleé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Ma zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budza watpliwosd co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykanawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pabierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio apisane | oznakowane, w sposéh zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymagantami norm, W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé moZna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru jub
badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonaweca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z hadan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybeiej, nie pdiniej jednak niz w
terminie okredlonym w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badait {kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru {ub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontrali jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i ba dania
materiatéw u Frédla ich wytwarzania. Do umotzliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wrykonawcy i producenta materiatow,

Inspektor nadzory, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie oceniad zgodnos¢
materiatéw | robst z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

inspektor nadzoru moze pobleraé prébki materiatéw | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu
jaboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, atho oprze sle wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenle
zgodnoscl materiaféw i robét z dokumentacjy projektows i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
bada# i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerdistwa wykazujgey, fe zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaci o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. {Dz. U. 99/98),,

2. posladaja dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:
3. Polskg normg fub normg zharmonizowana

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrebéw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjg
okredlona w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi ST,

5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o kidrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. {Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaiéw, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaida ich partia dostarczona dorobét bedzie posiadaé
te dokumenty, okredlajace w sposdhb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagar bedg odrzucene,
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

bziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawlajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieigco i beda dotyczy¢ praebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi | mienia oraz
techniczne] strony budowy.

Zapisy beda czyteine, dokonane trwalg technika, w porzadku chronolegicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budewy protokoty | inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym nmerem zalgezaika i opatrzone datg i podpisem
Wvykonawecy | Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy naleiy wpisywaé w szczegdlnosci:

+  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

s+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

+  terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

+  przebieg rohdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

s zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy, czgsciowych i ostatecznych edbioréwrobdt,
*  wyjasnhienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




+  stan pogody | temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,
+  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechniczaych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
«  dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakcie wykonywaniarobét,

+  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
s+ dane dotyczace jakosci materlatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto jeprzeprowadzat,

+  wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z padaniem kto je przeprowadzal,
= jnneistotne informacje o przebiegu rohot.
Propozycje, uwagi | wyjaénienia Wykaonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje spektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia fub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustesunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy rabét.
{2] Ksigzka obmiardw
Ksigika obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z efementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST,

{3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki labaratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnasci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze

i kentroine wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosel. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru rebdt. Winny byé udostepnione na kakde Zyczenie [nspektoranadzors.
{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach {1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) wmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

&) protokoly z narad i ustalen,

f} operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenle budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginlecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzlane] prawem.

wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ohmierzanych robét i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigiki obmiardw.

Jakikalwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie] w ST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich rohdt, Bledne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigczne] platnoici na rzecz Wykonawey lubw innym
czasie gkreflonym w umowie.

7.2, Zasady okreélania Hosci rob6t i materiatéw

Zasady okredlania iloéci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki cbmiaru powinny zgodnie zgodne 2 jednostkami okresfanyml w dokumentacji projektowej i kosztorysowe] przedmiarze rabét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzory,

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykenawce. lezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykenawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot,
7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykenawca dostarczy i zainstatuje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom ST. Bgdzie utrzymywad to
wyposaienie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw rob6t
W zaleznoéci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czedciowemu,

d} odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e} odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

fy  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilodei tych robot, kidre w
dalszym procesie realizacji utegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek
bez hamowania cgdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoi¢ danej czesci robst do odbioru zgtasza wykonawcea wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym powladomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie prreprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakodt i llog¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw bada
lahoratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na acenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dia zakresu robét
okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Qdbidr ostateczay polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu {iloéci) oraz Jakodci.

Catkowite zakoRczenie rabdt oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bedzle stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia reb6t i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawlajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badati i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjy projektowg iST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, kemisja zapozna sie z realizacja ustalent prayjgtych w trakcie odbioréw robét zanikajgeych i
ulegajacych zakryciu oraz odbloréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét vzupetniajgcych i robét poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisfa przerwie swofe czynnosci i ustali nowy termin cdbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoéé wykenywanych rohdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznle odbiega od
wymagane] dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznege {koncowe)

Padstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznege robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do cdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geadezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupefniajace fub zamienne),

protokoly odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoly odbiorow czeéciowych,

recepty | ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigiki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pemiaréw kentroinych oraz badad i oznaczert laboratoryjnych, zgodne z 5T i programen zapewnienia jakosci(PZ)),

deklaracje 2godnoécl lub certyfikaty zgadnosci wbudowanych materiaféw, certyfikaty na znak bezpleczenstwa zgodnie 2 ST

programem zabezpieczenta jakosci (P24},

9, rysunki (dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne}, gazowe),
odwietlenia itp.) oraz protokoly edbioru i przekazania tych robdt whasciclelom urzadzed,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia tereny,

11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wegledem przygotowania dokumentacyjnego ne bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy panowny termin odbioru ostatecznego robét,

O NOo O W

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkewe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzord ustalanego przez
Zamawiajgcego.

Fermin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykenanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny po uplywle okresu rekojmi i gwaranci

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwaranc]l polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjry bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne} obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét{koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1 Ustalenia ogblne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platno$el jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kesztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wsaystkie czynnodci, wymagania 1 badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST | w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

* robacizne bezpodrednig wraz z narzutami,

+  wartoé¢ zuytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenbudowy,
+  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  koszty posrednie i 2ysk kalkulacyjny,

+  podatki obliczone zgodnie z ocbowlgzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy I organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazddw t organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgednienie z Inspektoraml nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczentem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnied

wynikajacych z postepu robdt,
(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i afwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

{c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terens,
(&) konstrukcje tymczasowe] nawierzchal, ramp, chodnikéw, kraweinikdw, barier, oznakowari t drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych, harier i$wiatel,

{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacjl ruchu ponosi Zamawiajgey.
10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipta 1994 r, t.j. D2.U. 2 2018 r. poz. 12
Ustawa 2 dnia 20 fipca 2017 r. - Prawo zaméwied publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 r. - o wybarach budowlanych {Dz. U. z 2018, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. z 2018 ., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r, - o dozorze technicznym {Dz. U, poz. 1351},

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony Srodowiska {Dz. U, poz. 799).
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych ( Dz. U, z 2017 r., poz, 2222).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawle systemdw oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spelniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoici, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U, 2004, Nr

195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrasteuktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 Nr 237, poz. 2375

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. - w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Minlstra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r, - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego
(Dz. U, z 2013r, poz. 1129).

- Rowporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. Nr 198, poz. 2041).

- Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
mantazu i rozhidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczjce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042 |m

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania | odbioru rebét budewlano-monteiowych, (tom |, 11, Il, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania | edbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowtanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne}

Przedmiotem ninlejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pray
wykonywaniy wykopdw dla sieci w miejscowoscl Sitno i Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych pray wykonywaniu wykopow w gruncie piaski
drobne 2 domieszka iwirdw oraz zasypek gruntem ziemia z urobku i/lub dowleziona. Podaje sie ponize] warunki
gruntowo-wodne na terenie budowy:

Podioze gruntowe w rejonie wykonywanej sieci i przylaczy wodociggowych posiada korzystne wiasciwosci do celdw
budowlanych. Przeprowadzone wiercenia wykazaly, ze podioze buduja utwory luZne - prawie wszystkie rodzaje
piaskéw z domieszkg 2wirdw, otoczakéw, luinych ptaskéw, itdw i glin, piaskdw itastych. Dominuja piaski drobne z
domieszkg 2wirdw. Budowa podioia jest prawie jednorodna.

1.3.1 Dla siecii przyfacay wodociagowych naledy wykonaé wykopy otwarte o écianach pionowych obudowane 2
pdiniejszyim zasypaniem ich.

1.4,

Wykopy wykona¢ jako ciagle, wasko przestrzenne, o {cianach pionowych oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrukeja
stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i czeéciowym wywozem nadmiary.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek Iub oznakowaé tasma PE kaloru biato-czerwonego. Istnfejzce
uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdtami zawartymi w czgéci graficzne] opracowania.

Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacja Projektowq oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczgce Robot

1.5.1.  Ogdine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jako$é wykonania Robdt oraz za ich zgodnoséé z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng | Paleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymaganta podano w 5T-00.

1.5.2.  Szczegdlne wymagania dotyczgce Robot
Na trasie projektowanej sieci | przylaczy wodociagowych wystepujg skrzyzowania z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi. W miejscu kolizii roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym, chronigc istniejace uzbrojenie od
uszkodzert mechanicznych. Rury i kable krzyiujgce sig z wykonywanymi wykopami naleiy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

na catej dlugodci sieci i praylaczy wodociqgowych grunt wydobyty z wykopdw | sktadowany na odklad z przeznaczeniem do
zasypania rurociagdw, grunty wirowe i piaszczyste dowlezione spoza Terenu Budowy na wymtang gruntu pod rurociggami,
na obsypke nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

spycharki, niwelator, walce ubijaki, plyty | walce wibracyjne i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typow iilosci
wymaganiom zawartym w projekeie organizacji Roh 6t zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochéd samowytadowczy i inne érodki transportu - odpowiadajace pod wegledem typdw i Hosct
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét padano w §T-

00. Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot

ziemnych:

1} Roboty przygotowawcze {zapoznanie sig z planami sytuacyjno-wysokodciowymi, wymiarami istniejacych
budowli, wytyczenie | trwate oznaczenie robét ziemaych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istnigjacych
przewoddw podziemnych),

2)  Wykonanie wykopdw, odspojenie i odklad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3) Przygotowanie podioia,



4) Zasypka | zageszczenie gruntu, obsypka.
§.2. Wymagania szczegéine
§.2, 1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robét nalety wykonaé prace praygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, cdwoieniem urobku, odprowadzeniem wody

z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot i kemisyjnte przyjac teren pod budowe wraz z

niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang of kanalu {przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly | widoczny z zatoZenlem ciggu reperow

roboczych,

Punkty na osi trasy naleiy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoidziami.
Kolki osiawe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy | osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50 m. Na kaidym odcinku nalezy utrwali¢ co najmnle] 3 punkty.

Kotki éwiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoe$¢ odtworzenia jego osi podczas

prawadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalety osadzat w §cianach budynkdw w postaci hakdw [ub bolcdw. Ciag

reperéw roboczych nalety nawigzad do reperdw sieci paristwowe.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nateiy wykonad urzgdzenia cdwadniajace, zabezpieczajjee wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi | gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robét,
Obnizenia wéd geuntowych nalezy dokonywad, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod
gruntowych naledy przeprowadzac tak, aby nie zostala na-ruszona struktura w podtoiu wykonywanego obiektu, ani te2
w podtozu sgsiednich budowli.

5.2.2, Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem naleiy przeprowadzac zgednie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach vzasadnionych na podstawie warunkdéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalety rozpoczaé od najnitszego punktu, aby zapewnid grawitacyjny odptyw wody z wykopu, w dot po jego dnie,
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac 2 2astosowaniem rozpor, W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad

otwartymi wykopami ustawié lawy celownicze umoiliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu | przewodu oraz
kontrole rzednych dna. kawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysckoécl ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyraine | trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomaocq niwelatora,

Potozenie celownikéw naleiy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw,

. Dno wykepu powinne byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykapu
wykonywanego recznie naleiy porostawié na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sig na poziomie ok. 20 em wyiszym od rzgdnej projektowane), bez wzgledu
na rodzaj gruntu,

. Wykepy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
paczatkowo do glebokodcl mniejszej od projektowanej zgodnie z p.5, a nastepnie pogighi¢ do wiasciwej glebokodci
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowe] lub elementdw dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpoérednim sasiedztwie istniejace] budowli na glebokosci rdwnej lub wigkszej niZ
gtebokosé¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem.

. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3 cm dla gruntéw zwigzfych, +5 ¢m dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia, Natomiast tolerancja szerokoéci wykopu wynosi +-5 cm.

5.2.3. Przygotowanie podioia

1. Przewody nalety ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podioiu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalety dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podfoia zale?y od rodzaju gruntu w wykopie, Stosowane $3 dwa rodzaje podioza:

a) podtoze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymaloéci nie mniejsze] niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetriony, naleiy stosowaé podloZe wzmocnione;

b) podtoze wzmocnione naleiy wykonywad zgodnie z p. 5. Dla kanatéw na terenach objgtych szkodami
gérniczymi grubo$é podsypki nie moze byé mnigjsza niz 0,15 m, a minimalna grubos¢ obetonowania mniejsza
niz 0,10 m.

3. Podtoie naturalne lub padsypka padioza wzmacnionego powinny umoiliwié wyprofilowanie ksztattu spoduprzewodu.



Podloze naturaine stosuja sig na gruntach suchych {normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, 2wirowo-piaszezyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeieniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykepu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywaé jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat
podicie naturalne dia przewoddw,

Odchytki gruboéci podioza wzmacnionego od dokumentac]l technicznej nie mogg przekraczac 10 mm.

Depuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wamocnlonego od osi przewadu nie moze przekraczad: dla przewodéw
2 tworzyw szkucznych 10 cm,

Réinica rzednych wykonanego podioia od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moie w
zadnym punkcie przekroczyé wartodel +5 cm dia przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wyslgpujace réinice nie mogy
na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

6.2.4 Wypelnianie wykopu i zageszczanie gruntu

6.

6.1.

6.2.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu | zatwierdzeniu czgsciowego

odbioru robdt w zakresie zakoficzonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu naledy wykonywa w dwoch
etapach:

F etap: wypetnienie wykopu w steefte ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu do wysokeéci 30 cm ponad wierzch rury. B

etap: wypelnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu. Obsypka rurociagu

Przy edspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowat sig do pontzszych zalecen:

1.

2.

3.

W

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego {zwykle piasku lub fwiru), ktdrego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej
bliskoéei rury, nie powinna przekraczac 10% nominalnej érednicy rury.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawleraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia calkowite] stabilnoéci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczefnie
wypelnial przestrzeri nad rura. Do ubljania warstw obsypki nad rurg mozna uiy¢ ubljakdwdrewnianych.

. Dbsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kaidq warstwe zageszczajac. Grubodé warstw nie

powinna przekraczad 1/3 érednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalety usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,

zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalezy usuwaé éclanek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod

gruntowych,.

. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, . warstwy o gruboici po

zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

. Niedopuszczaine jest wykonywarie obsypki przez bezpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochoddw

wywrotek,
Zageszeranle gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia powinny by¢ pedane w dokumentacji techniczne]. Sposdb
osiggniecia stopnia zageszczenia 85% 1 90% {wartoé¢ wg zmodyfikowane] proby Proctora), zaleizy od rodzaju
sprzetu i udytego gruntu.
Podczas wykonywania zageszezenia nalely przestrzegaé nastepujacych zasad:

Przy recznym zageszczaniu [przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubodé warstw obsypkinie powinna
by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zaggszczaniu mechanicznym - maksymalna grubosé warstw nie powinna
przekraczaé przyjetych wartosci.

Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszezania, ktéry moze pracowad jednoczednie po obu stronach przewodu.

Naleiy pamietad o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie natety wykonywac pray uiyciu ubijakdw drewnlanych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegfosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy ai do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroinie, by uniknad uniesienta sig rury. Po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokodci rury, wszelkie ubllanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zaggszczanie nad rurg moéna rozpoczad dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronmna o grubosci minimalnej 0,5 m. Zasypka wykopéw
Do wykanywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu moina przystapi¢ po dokonaniu kontreli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by€ przeprowadzona przez uprawniona jednostke geotechniczng.
Zasypke rurociagu nalezy wykenywac z takiego materlatu | w taki sposéb, aby spelnia¢ wymagania pray rekonstrukcji
danego terenu {drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uiyé gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom padanym w dokumentacji technicznej, Do
zasypki nie nalezy uiywad gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdinej ostroznosci, ze wzgledu na moiliwosc
obsuniecia sie scian wykopur
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot  odbioru



Przedmiotem kentrofi jakoéciowe] bedzie zgodnosé wykonanych Robdt i uzytych Materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi | Poleceniami inspektora Nadzoru.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest m odspojonego i wydobytego gruntu {wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z adpowiednim zageszczeniem gruntu lub tet wywiezionego nadmiaru — z dokladnosciq do G,1 m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru Robét
Ogétne zasady odbioru Robdt podano w 57-00.

8.2Warunki szezegdtowe
Odbioru robét ziemnych dokonuje sig zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adbieru rohét budowlano-

montazowych".
Przed przystapieniem do wiaéciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace

zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowar wykop6w pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zejéé do wykopdw w postaci drabin (nie rza-dziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szezeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozilo niebezpieczeristwo ich poslizgu lub

przechyii,
9, PODSTAWA PLATNOSCI
2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 5T-00,
9.2, Ptatnosci

Platnosct beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2 ninigjszej ST, Zakres Robot jest podany w pkt.

1.3, nintejszej ST.

Cena ohgjmuje odpowlednio:
wytyczenie | trwafe oznaczenie osi ruraciagu, ustawienie znakdw wysokodciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,

wykonanie wykopdw, nasypdw, zasypki, zaggszczenie,

umocnienie wykopu,

utrzymanie wykopow w

stanie suchym, wywoz

nadmiaru zienti,

przewozy,

oplaty za sktadowanie,

koszty zakupu ziemi (piasek przeznaczony do wymiaiy/uzupetnienia gruntu) plantowanie,

wyréwnanie skarp | powierzchni, pryzmowania odktadu, zasypanie wykopdw ziemig 7 oktaddw, uporzgdkowanie

miejsca prowadzenia reb ot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdine

2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne—Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioia gruntowego

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spoiycia przez
tudzi.

10.2. Inne dokumenty

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2002 r, Nr 106 poz. 1126) z péintejszymi zmianami (ostatnia zmiana
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazuirozbidrki tablicy
informacyjne;j oraz ogtoszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpieczedistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz,
963).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401},



Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecigtne
goria objetodciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 obletoscin
1 |Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf 15.7 od5de 150d 5do
bez korzeni Popioly lotne niezleiate 11.8 9,8 15
11,8 od20do30od5
do
15
2 |Piasek wilgotny 16,7 17,7 od 15 do 25 od 15
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoeplastyczae | plastyczne Gleba 12.7 do
uprawna z darnina lub korzeniami gruboécl do 30 mm Torfz korzeniami  |10.8 16,7 [|250d15do 25 od
grubosici do 30 mm 20
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tiuczniem lub 16,7 do 30 od 15 do 25
ngadkami cfrewna ) od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty
3 Ipiasek glinfasty, pyt i lessy malto wilgotne, pdtzwarte Gleba uprawna z18,613,7 13,7 od 20 do 30 od 20
korzeniami grubosci ponad 30 mm Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 186177 do
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, tluczniem fub ' ' 30 0d 20do 30
odpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina|17.7 20
glina ciezka iily wilgotne, twardoplastyczne 1 plastyczne, bez glazéw 19.6 do 30
Mady i namuty glintaste rzeczne 17.7 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Popioty lotne zlezate ad 20 do 30
4 Less suchy zwarty i8,6 od 25 do 35 od 25
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub 19.6 20,6 do
glazami o masie do 25 kg, stanowigeymi do 10% objetoéci gruntu Glina, glina |20,6 35 od 25 do 35 od
ciezka i ify malo wilgotne, pdlewarte 1 zwarte Glina zwalowa z glazami do 50 a5
kg stanowizeymi do 10% objetosci gruntu 16.7 19,6 [do35
Gruz ceglany | rumowisko budowlfane z blokami do 50 kg ltelupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie 19,6 od 25 do 35
doi0kg
od 25 do 35
od 25do 35
5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 104-30% objetosci 196 od 30 do 45 od
gruntu 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i 20,6 do45
rumowisko budowlane siinie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17.7 od 30 do 45 od
Margle migkkie lub Sredniotwarde sfabo spekane 10
17,7 do 45
16.7 22,6
Waegiel kamienny i brunatny ly przewarstwione tupkiem 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy Zieplerice stabo scementowane Gips Tuf ié’g od 30do 45 od 30
wulkaniczny, czesciowo sypki ' do
45 od 30 do 45 od
30
do 45
6 |llolupek twardy 26.5 od 30 do 45 od 45
tupek mikowy 1 piaszczysty niespekany Marglel 22.6 do
twardy 235 50 od 30 do 45 od
Wapief marglisty Piaskowiec o 22.6 21,6 |45
sposwiei!astym 21,6 do 50 od 30 do 50
Zlepienice otoczakéw gtéwnie skai osadowych 24.5 od
Ahydryt 18.6 30do 45 od 45 do
Tuf wulkaniczny zhity 50
od 45 do 50
7 [tupek piaszczysto-wapnisty 23,5235 od 45 do 50 od
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 45
Zlepiefice z otaczakdw gtéwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,523,5 do 50
Wapieil niezwietrzaly ggg od 45 do 50 od 45
Magoeat do
Granit i gnejs silnie zwietrzate 50 od 45 do 50 od
45

do 50




8 Lupek plastyczny twardy niespakany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur | waplen krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Plaskowiec kwarcytowy tub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepierice z otoczakow skat gldwnie krystalicznych o
spoiwie
waplennym lub krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gneis 255 od 45 do 50

10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit érednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapieit krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Mniejsze wartodci stosowad przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci pray
obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych,

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowodci wg PN-5-02205

Lp. szczegbiniente
whasciwosc -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu Rumosz niegliniasty  [piasek maio wysadzinowe
iwir pylasty giina piaszczysta zwigzia, glina zwiezta,
glina pylasta zwiezlta
pospatka bwletrzelina
gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby
Bwir pardzo wysadzinowe
piasek sredni lgtiniasty
] piasek gliniasty
piasek drobny hospétka oyt pyt pisszcaysty
. , 202
susel igliniasta
nierozpadowy glina piaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 |wartoid czastek 15<3 15do 30 »30 > 10
75 mm 3 do 10
2 mm
3 | Kapilarnoé¢ bierna <10 0 >1,0
HJJ?
4 Wskainik >35 25do 35 <25
piaskowy
wp

Zalgcznik 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr:5T-02

PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE ( DROGI, ROWY)

KOD CPV: 45230000-8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania | odbioru poziomych przejs¢ rurami stalowymi
i z PE pod drogami | urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

1.2. Zakres stosowania QST

Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pray zlecaniu i realizacji robot :wigzanych zbudowa
sieci uzbrojenia technicznego 1. sieci i praylaczy wodociagowych.

1.3. Zakres rohét objetych OST

Ninlejsza oélna specyfikacja techniczna dotyczy wykonywania przeciskdw i rur ochrennych na siecii praylqczach wodociggowych pray
przekraczaniu przeszkéd terenowych takich jak: drogi, rowy [ cieki melioracyjne, urzadzenia uzbrojenia technicznego terenu
wykonywanych w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo 1 silnie agresywnym {po odpowiednim

zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody adbiorcom.

4.4.2, Rura ochronna - rura o érednicy wiekszej od przewodu wodaciagowego sfuzqca do przenoszenia obcigien zewngtrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegloéé poza przeszkode terenowa {korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Obudowa tunelowa - obiekt stanowiacy obudowe przetazowg przewodu lub kilku przewoddw wodaciggowych magistralnych
pozwalajacy na montaz oraz ebsfuge rurociggdw i elementéw wyposaienia sieci bez naruszenia korpusu drogl.

1.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowlgzujgcg PN-EN 736-3:2010 i definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania

ogéine”,
- wodocigg- zespétwspdipracujacych ze sobg obiektéw i urzadzer ingynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu

wwode,
- wodociag grupowy - wodaciag zasilajacy w wodg co najmniej dwie Jednastki osadnicze tub co najmnie] jedng jednostke osadniczg

i co najmniej jeden zaklad produkeyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,
- steé wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociagowych znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w

wode ludnoé¢ lub zakfady produkeyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wadg od stac]i

wodociggowe] do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewedu magistralnego do przylgczy

domowych i innych punktdw czerpalnych,
- preytacze domowe; polgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem fjczqcy ste¢ wodociqgowa 7 wewngtizng instalacjg

ohiektu zasilanego w wode,
- przewdd wodociagowy tranzytowy i przesyfowy - przewéd wodociagowy bez odgalezien, przeznaczony wylacznie do transportu

wody na dug odlegtoéé i taczacy srédio wody ze zbiornikiem poczatkowym [ub magistralg wodociggows,
- kompensator na siec - urzgdzenie zabezpleczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych napreien osiowyct,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotycziqce robdt podano w ST-00 "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN | BN przewidujg posiadanle zaswladczenia o jakoscilub
atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposaZone w takie dokumenty na

tyczenie lnspektora Nadzoru,
2.2, Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zaleine sg od istniejacych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim uytkownikiem sieci
wodociggowe}. Do wykonania sieci wodociggowe] stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury ciénieniowe z nie plastyfikowanego pofichlorku winylu (PCW) wg PN-EN (SO 1452-2:2010,
2.3. Ruryochrenne

Rury ochronne nalely wykonat z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie | adpornych na dzialanie czynnikow
agresywnych,

Powierzchnie écianek powinny byé¢ od wewnatrz i zewnatez odpowlednio zaizolowane.



2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych naleiy stosowaé:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewngtrznie asfaltoza (Wivi)
i zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwd]ng przekladka (202),

2.3.2. Uszczelnienia rurochronnych

2.4 Uszczelnienia i przejscla przezsciang

Do uszczelnienia koricéwek rur ochronnych nalely stosowaé:

- polpierécienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgeo $tO grubodci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe {minimum 3 szt.} okragle walcowane na gorgco StO érednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- planke montazowq poliuretanows,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-30, IW-100.

Przej$cia rurociagbw przez sciany
W zaleinodci od potrzeb i konstrukeji stosuje sig:
- przejécia bez tulejowe z uszezelnieniem za pomocy sznura smotowanego i kitu asfaltowego. Gruboi¢ warstwy szezeliwa powinna

wynosi¢ od 2 do 4 ¢m,
- przejécia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura smofowanego zabezpieczonego z zewnatrz

warstwa otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejicia wodoszczelne dlawicowe skiadajace sie ze stalowej tulei z przyspawanymi kofnierzami oporowymi, wewnatrz ktGrej jest
przyspawany pierécien w celu stworzenia oporu dia uszczelnienla dociskanego przez diawik. Materiatem uszczelniajacym moze byt
sznur smotowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materialy uszczelniajgce zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru,

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,

2.8, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12.

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagl moze by¢ wykonana z thucznia lub 2wiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadal wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010.

2.8, Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca {przeptyw wody) nalezy stosowac:

= zasuwy ellwne klinowe owalne kielichowe (z obudowq lub bez obudowy) wg PN-EN 593.:2018-02,

- zasuwy #eliwne klinowe owalne kotnlerzowe (z obudowa lub bez obudowy} wg PN-EN 1171:2015-12,
2.9. Elementy montaiowe

Jako elementy montazowe naleiy stosowac:

- nasuwki zeliwine odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2.10. Bloki oporowe

Naleiy stosowad:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewoddw o Srednicach od 100 do 400 mm i cisnieniu prébnym

nie przekraczajgcym 0,98 MiPa,
- bloki oporowe Zelbetowe do przeweddw o érednicach powyiej 400 mm wykonane z hetonu klasy B25 z zastosowaniem stali

zbrojeniowe] 5135 i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.11. Skiadowanie materiatéw
2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywat w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczente ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spefnienie
warunkdw bhp.

Panadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy skladowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na cate] swej dtugoéci,
Moina je sktadewaé na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczal: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Skiadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b) rury stalowe moina przechowywaé w wigzkach [ub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko wwigzkach,

c} Kruszywo




2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych naleiy stosowaé;
- rurystalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewnegtrznie asfaltozg (Wi}
i zabezpieczone zewneteznie powloka bitumiczng z podwdjng przekfadkg (202),

2.3.2. Uszczelnienta rurochronnych

2.4 Uszczelnlenia 1 przejécia przezéciane

Do uszezelnienia kancdwek rur ochronnych naleiy stosowad:

- polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgce S$tQ grubosci od 5 do 19mm,

- prety dystansowe {minimum 3 szt.} okragle walcowane na goraco StO érednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- planke montaiows poliuretanows,

- asfalt izalacyiny wysokotopliwy IW-80, IW-100. 5

Przejscia rurociggdw przez sciany
W zaleznosci od potrzeb | konstrukeji stosuje sig: i
- przejécia bez tulejowe z uszczelnieniem za pomocy sznura smotowanego i kitu asfaltowego. Grubod¢ warstwy szczeliwa powinna

wynosic od 2 do 4 cm,
- przejicia wodoszezelne nasuwkowe 2 zastosowaniem szczeliwa w postac sznura smolowanego zabezpieczonego z zewngtrz

warstwa otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejécia wodoszezelne dlawicowe skiadajgce sie ze stalowe]j tulet z przyspawanyml kolnterzami oporowymi, wewngtrz ktérej Jest
przyspawany pierécier w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia dociskanego przez dtawik. Materiatem uszczelniajgcym mote by
sznur smolowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materialy uszczelniajgce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,
2.6, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powlnna odpowiadac warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12,

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze byé wykonana z tlucznia lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1;2010.

2.8. Armatura odeinajaca

tako armature odcinajgcy {przeptyw wody) nalety stosowad:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe {z obudowa lub béz obudowy) wg PN-EN 593:2018-02,

~  zasuwy 2eliwne klinowe owalne kolnierzowe (2 obudows lub bez obudowy) wg PN-EN 1171:2015-12,

2.9. Elementy montaZowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowad: »

- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2,10, Bloki cporowe

Naleiy stosowad:

- blokl oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 do przewoddw o $rednicach od 108 do 400 mm i ci$nleniu prébnym

nie przekraczajacym 0,98 MPa,
~  bloki oporowe zelbetowe do przewoddw o Srednicach powyiej 400 mm wykenane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali

zbrojeniowe] 5135 i 18G2 wg indywidualnej dokumentac]i projektowe].
2.11. skladowanie materialow

2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naleiy przechowywad w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podloiu, w sposdh
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem | opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp,

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) naleiy sktadowad w taki sposéh, aby stykaly sig one z podiozem na cate] swej diugosci.
Mozna je skfadowaé na gesto utezonych podkiadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Skfadowane rury nie powinny byé narazone na hezposrednie dziatanie promienlowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b} rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o érednicach ponizej 30 mm tylko wwigzkach,

¢} Kruszywo



Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Padtoze skiadowiska powinno byé réwna, utwardzone, z odpowiednim odwodnleniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanleczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru.

2.14.8. Cement

Cement powinien byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sig silosy w iloéci zapewniajacej ciagtosc robot.

Skladowante cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuiszy niz 3 miesigce,

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do rohét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleinoéel od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych | wykonczeniowych:

- pife do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowq taricuchowa 4,2 KM,

- turaw budowtany samochodowy o nodnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierna 0,25 m*do 0,40m?,

- spycharke kolowa lub gasiennicowq do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specialistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rohdt montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjete] technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt montatowy:
- samochdd dostawczy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy do 51,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 101,

- samochdd samowytadowcezy od 25 do 30+t,

- samochéd heczkowdz 4,

- beczkowéz clagniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycowa do 10t,

- iurawie samochodowe do 4 t, 0d 5 do 6 t, od 7 do 10t,

- 2urawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t

- wciggarke reczng od 3do 5¢,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5t
- wyclag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke efektryczng wirujaca 300 A,

- zespdt pradotwérezy trdjfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 103dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretéwmechaniczna,

- noiyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy | érodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych rohét oraz

wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4,
4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moina przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wylacznie w poloieniu poziomym.

Rury powinny byt fadowane obok sieble na catej powierzchni i zahezpieczone przed przesuwaniem

sie przez pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sig z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkadzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kelejJowym, naleiy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagondw
towarowych w komunikacji wewnetrznej {zatycznik nr 10 DXP) oraz fadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie naleiy rzucaé, a szczegting ostroinodé nalely rachowac przy przetadunku rur z tworzyw

sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.



Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyiszaé écian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 drednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kalnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy
naledy przedzielat elementami drewnianymi o grubosct wigkszej niz wystajgce czgécirur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywad sie keytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armaturadrobna
{<DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stapnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjiymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkadzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewoione luzem, natomiast
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki naledy taczyé w jednostki fadunkowe i ukladac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uiycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.6, Transport kregdw
Transport kregdw powlnien odbywaé sig samochodami w pozyeji whudowania fub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekiadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowlednich materiatéw, Podnoszenie i opuszczanie krggdw 0,8; 1,2
1,4 naley wykonywaé za pormnoca minimum tezech fin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzieprefabrykatu.

4.6, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi Srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na érodkach przewozowych dcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczhie warstw na
powierzchni §rodka transportu. Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem mogg byé przewozone érodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien odbywad sie mechanicznie, za pomocg urzadzed wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.
Zaladunek | wyladunek wyrobéw przewozanych luzem powinien odbywaé sig recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocaiczych.

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moie odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byla noénos¢
srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoicia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i
wypalnienie pozostalych szczelin {migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem adpadowym (np. stare opony, kawatki drewna
itp.}).

4.8. Transport mieszanki betonowe]jl zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transpartu, ktére nie spowoduja:
- segregacji skladnikdw,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajace] granicg okreélona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig whasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe whudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa uiyte na podsypke mogg byt transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni érodki transportowe w ilodel gwarantujacej cigglosc dostaw materiatéw, w miarg postepu robdt,

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samachodami - cementowozami, natoriast transport cementu w workach
samochodami keytymi, chronigeymi cement przed wilgociy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonanta robét

Ogélne zasady wykonania rohét padano w ST-00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

5,2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i tewale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kolkdw
Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne] ifodci reperéw statych Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze dla Inspektora Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnief nastepujace warunki;




a) goérne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofifowana ze spadkiem umotliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

¢) w razie koniecznodci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglode.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naleiy wykonaé jako olwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zahezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dia danego materiatu.

Metody wykonywanta wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobhyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by rozpoczynane od najnizej pofoionego punktu rurociagu przesuwajac sig stopniowo do gory.
Wykananie obrysu wykopu naleiy dokonaé przez ufozenie przy jego krawedziach bali [ub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczednie
byty ustalone odcinki robacze, Elementy te nalezy przytwierdzic kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokoéé wykopu w éwietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu i wynasic¢ 0,8 m plus
érednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nale2y prowadzi¢ w miare jego glgbienia.

Dnowykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym pawinno by¢ ono na poziomle
wyiszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecte pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezpodrednlo przed uloZeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgadniony z Inspektorem Nadzoru,

5.4, Przygotowanie podtoza
Rodzaj padioza jest zaleiny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych paszezystych, 2wirowo-piaszczystych | plaszezysto-gliniastych o wytrzymatosci powyie]j 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podioze wzmocnione z warstw pospotki lub 2wiru z domieszka piasku gruboscl od
15 do 20 cm.

W gruntach nawodnianych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze naleiy wykonaé z warstwy 2wiru lub tlucznia z piaskiem grubodci i
od 15 do 20 ¢m tacznie z utoionymi saczkami odwadniajacymi.

5.5, Roboty montaiowe

6.5.1, Warunkiogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnié motliwes¢ spuszczenia wody z ruraciagdw nie mniej jednak niz 0,1%. Glgboko$é
uloZenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji clepinej | érodkdw

zabezpieczajacych podiole | przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie {hn} mierzene od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gighokos¢ preemarzania gruntdw hz, o 0,4 m dla rur o Srednicy
ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o érednicy 1000 mm oraz powyiej. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-~ wstrefieohz=0,8m,hn=12mil0m

- wstrefieohz=1,0m, bn=1,4mil2m

- wstrefieohz=132m, hn=1,6mi1l,4m

- wstrefieohz=14m,m=18mii6m.

Odlegloét osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.6.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd {rura achronna) powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cate] diugoéci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podioiu wzmacnienym przewdd powinien byé ulozony zgodnie z dokumentacja
projektows.,

Poszezegdline odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie plaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfjczy. Potaczente rur natezy wykonywad w sposdb nastepujgcy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury stalowe zigczami spawanymi,

Wykanawea jest zobowiazany do ukiadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30-C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemiieszczaniem ste w planie 1 pionie na skutek parcia wedy powinno byé zgodne z dokumentacia, przy czym hloki aporowe lub inne
umocnieria nalezy umieszezad: przy koricdwkach, rozgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takie na zmianach kierunku:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,



- dlaprzewodéw zeliwnychistalowych (nie{aczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyie] 200 mm | kgcie odchylenia wigkszym
niz 10°,

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, ti. o obcigzeniu jezdni ruchem powyiej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw

powyiej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtodei od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku

Istnienia rowdw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie koriczyé w studzienkach iub komorach {w ktdrych przewdéd

powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowacd sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostalymi drogami rure ochronng naledy zakoriczyé pierdcieniami uszczelntajgcymi i zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjng $rednicy

25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw,

Pierécienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczente wolnej przestizeni migedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sig

do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczes oraz przed wydostaniem sig na zewnatrz w niekontrolowany sposcb wody pochodzgce]

z ewentualne] awaril przewodu.

5.5.4. Studzienki | komory wodaciggowe

5.,5.5. Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. O ile w dokumentacji nie przewlidziano inaczej, to Wykonawca

powinien przestrzegac nastepujacych zasad:

- wysokosc robacza studzienki wodociggowej powinna byé nie mniejsza niz 180 cm,

- inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny byé dostosowane do srednicy przewodu, do wielkosci | rodzaju zainstalowanej
armatury lub innego wyposaienia. Minimalne odleglodci pomigdzy przewadami, armaturg lub innym wyposaieniem a Scianami,
stropem oraz dinem studzienki - wedlug tablicy nr 1,

- ponadto $rednica studzienki kolowe], dlugo$t i szerckos¢ studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze niz 120cm,

- studzienki (komory} wodociggowe powinny by¢ stosowane dia zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego wyposaienia,
a ponadto stuiq jako zakoitczenie rur ochronnych {zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.
Wyszczegdinienie Minimum, cm
Odlegtoséé od $cian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi: 506070
a) dozewnetrznej powierzchni rury lub armatury, dla érednicynominalnej:
- do 400 mm 45 60 60

- powyiej 400 do 800 mm
- powyiej 800 mm
b} dozewnetrznej krawedzi kolnierza 1), dla srednicy nominainej:
- do 500 mm
- powyzej 500 mm

¢} dozewnsatrznej krawedzi kielichal)

Odlegtodé od cian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi 7090110
- do zewnetrznegj powierzchni rury, dla $rednicy nominalnej:
- do 400 mm

- powyie] 400 do 800 mm

- powyzef 800 mm

Odlegtos¢ od éclan studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewnetrznej |60 80

krawedzi kielichal' lub kotnierzal', dia $rednicy nominalne;j:
- do 500 mm

- powyiej 500 mm

Odlegiosé od dna studzienki do powierzchni rury, dla srednicy nominainej: 6070
- do 400 mm

- powyie] 400 mm

Qdlegloé¢ od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu 20
lub zasuwy w stanie otwartym
i} mierzona réwnolegle do osi rurociggu

- studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagar:

a) powinna byé zapewniona mozliwosé dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktdre] masa poszczegdlnych elementdw podlegajacych montazowi i demontazowi wynosi powyie] 500

kg, powinna mieé zapewniong mozliwosé dojazdy; zaleca sig zapewnlenie
moiliwoéci dojazdu do kaidef studzienki,

¢} nalezy unikaé fokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d) w miare mozliwosci nalezy unikad lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

€) nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w $ciekach ulicznych, zagiebieniach terenu i innych miejscach narazonych na doplyw
wady sphywajqce] po powierzchni terenu,

f) odlegtosé studzienki od przewaddw gazowych (od skrajnirury) -1 m,



- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym {warstwa tfucznia lub 2wiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalely zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach gruntowych {przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmochionym.

Wykonanie studzienek wodociggowych

Studzienki wodaciggowe skiadaja sig z nastepujacych zasadniczych czgéck:

~  komory roboczej,

- stropu z otworem whazowym ewentualnie kominem wtazowym,

- dna,

- wiazu kanatowego i stopni wlazowych.

Studzienki wodociagowe z uwagi na glebokos€ ulozenia przewodu wykonywane sg zazwyczaj bez kominéw

wiazowych, Wybér konstrukejt studzienki powinien spetnia nastgpujace warunki:

a) studzienki menolityczne nalezy stosowad wtedy, gdy poziom wedy gruntowej znajduje sig powyie] dna studzienki oraz gdy wynika
to z lokatnych warunkdw konstrukeyjnych {obciazenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki),

b) studzienki prefabrykowane naleiy stosowa¢ w gruntach suchych, powyzej poziomu wody gruntowe],

c) studzienki murowane i murowano-mieszane zaleca sig stosowac gléwnie w gruntach suchych.

Sciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych powinny by¢ szczelne, gladkie od wewnatrz i nie tynkowane. Ztgcza

prefabrykatdw uiytych do budowy studzienek powinny by¢ zatarte na gtadko. Elementy przejs¢ przez sclany, np. tuleje, nasuwki,

rury itp. jak w punkcie 2.4.7, powinny by¢ osadzone w konstrukcji sciany w trakcie budowy.

Sciany studzienek murowanych nalezy od zewngtrz pokryé zaprawa cementowa, Powierzchnie {cian powinny by¢ zabezpleczone przed

wilgocig lub woda gruntowa.

Strop studzienki powinien zapewniaé moitiwos¢ wymiany (demontazu | montaiu) nierozbieralnych elementdow armatury i
innego wyposazenia studzienki,

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementéw nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazéw do wy]mowania i uktadania tych elementdw. Otwory montazowe naley w miarg motliwosc umieszczad nad armaturg, Otwory
te powinny by¢ zabezpieczone przed dopltywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otwordw powinny byé wyposaione w uchwyty
montaiowe zabezpieczone przed korozja.

Powierzchnia dna studzienki powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gfadko. W dnie powinno by¢ wykonane
wglebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i glgbokodci 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zaglgbienia powinien
wynosic minimum 2%.

Minimalna liczba wlazéw, w zaleinodci od powierzchni studzienki w planie, powlinna wynosi¢: do 4 m?- 1 sztuka, od 4 do 10 m*- 2 sztuki,
powyzej 10 m?- 3 sztuki.

Poziom wierzchu wiazu powinien by¢ réwny z powlerzchnlg utwardzona, natomiast w trawnikach itp. wierzch wiazu powinien
wystawad co najmniej 8 cin ponad powierzchnie terenu,

W écianie komory roboczej t ewentualnego komina wiazowego nalezy zamontowaé stopnie wlazowe.

Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstep pomieday kelejnymi stopniami lub kiamrami nie powinien przekraczaé 30 cm.

Studzienki o kubaturze powyzej 100 m?* zlokalizowane w zielericach itp. powinny by¢ wyposaione w

rury nawiewne | wywiewne. Nawiew powinien znajdowaé sie na wysokoéci 30 cm nad dnem, a

wywiew - pod stropem,

Grubosé warstwy ziemi nad stropem powinna byé nie mniejsza niz 50 ¢, albo naleiy zastosowac réwnorzgdng izolacjg cleplna.

5.6.6. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalety umieszczac przy wszystkich weztach (rozgatgzieniach), pod zasuwami i hydrantam, a takie na zmianach kierunku;
dla przewoddw z tworzyw setucznych przy zastosowaniu ksztaltek, za$ dla przewoddw zeliwnych | stalowych {nie taczonych przez
spawanie na styk} o $rednicy powy?ej 200 mm f kacfe odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna {ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku moiliwosc
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeri miedzy >tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B7,5 przygotowanym
na migjscu.

Odlegtoéé miedzy blokiem oporowym 1 $cianka przewodu wodoclagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu blaku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponitej - do rzgdnej spodu bloku - wykop nalety
poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu whudowania bloku naleiy zasypywat {do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.6.7. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacia.

Izolacja powinna stanowié szczelng jednolita powloke przylegajacy do wierzchu przewodu na calym obwodzie | nie powlnna miet
pecherzy powietrznych, odpryskdw i peknied.

Polaczenia rur zeliwnych i stafowych po przeprowadzeniu badania szczelnoici odcinka przewodu powinny hy¢ doktadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. lzolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza polgczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy
stosowaé: fepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe tzolacyjne PS , welon z widkna szklanego.
5.5.8 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uiyty materiat t sposéb zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego przewadu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodochronne;, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Gruboéd warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne] powinna wynosié:

- dla preewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dia przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i

srednioziarnisty.



Material zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] powinien by¢ zaggszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu,

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczad mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu, Wskainik

zageszczenta gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97,

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosei osiggnigciawskaZnika zageszczenia

gruntu co najmnigj 1, nalezy zastapic¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca powinien wykonad badania majace na celu;

- zakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategori,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych robét w zakresie | z czestotliwoscia zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru , W szczegdinosel kontrofa powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do padanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z

doktadnosciy odezytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiaidw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczestwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wada,

- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosel, wilgotnosei i zgodnosel z okreslonym w
dokumentacji,

-~ badanie i pomiary szerckodci, grubosci | zageszczenia wykonanego podioia wzmocnionego z kruszywa lubbetonu,

- badanie ewentualnego drenaiu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okrelonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokodci utozenia przewodu, jego odlegtosc od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utoienia przewodu na podtoiu,

~ badanie odchylenia osi przewodu | jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszezaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciv pod drogami {rury ochronne, obudowy tunelowe},

- badanie zabezpieczenia przed korozjg | pradami bigdzacymi,

- badanle wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioia, sprawdzenie zbrojenia
konstrukeji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenta przed korozja, sprawdzenie przej$é rurociqgdw przez $ciany, sprawdzenie
montaiu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazéw oraz sprawdzenie stopni whazowych,
otwordw montazowych | urzadzen wentylacyjnych),

«  badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZnikdw zageszczenia poszczegdlnych jegowarstw.

6.2.3. Dopuszczalng tolerancje | wymagania;

- odchylenie odleglosct krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$cl warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoie nie powinno przekroczyé £ 3em,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach cefowniczych kierunku

osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztuczaych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5cm,

- rdznice rzednych wykonanego podtoia nie powinny przekraczyé w zadnym jego punkcie; dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5
cm, dia pozostafych przewoddw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dfa przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cmi, dia pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchyienia spadku przewodu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych
1 5 c¢m, dla pozostatych przewoddw £ 2cm | nie moga spowedowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku anl zmnlejszenia jego
do zera,

- stopieri zageszczenia zasypki wykopow okredlony w trzech migjscach na dtugoéci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97,



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podanoe w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
efementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m* {metr szescienny}, zbrojenie - kg (kifogram), beton - m? {metr szeéclenny), izolacja -
m¥{metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 8,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rabét zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoécl zwigzane z przebudows linii
wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z ohudowg $clan wykopdw,

- przygotowanie podioia,

- roboty montazowe wykonania rurociagdw,

- wykonanie studzienek wodociaggowych,

- wykonanie komdr wodociggowych,

- wykonanie rur achronnych,

- wykonanie chudowy tunelowe],

- wykonanie izolacji,

- prdby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszezenie wykopu,

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokanany w czasie umoiliwiajacym wykonanie korekt | poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot,

inspektor Nadzoru dokonuje odbioru rohét zanikajgcych zgodnie z zasadami okresfonymi w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.2,
8.3. Odbisér koricowy

Odbiorowi karicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego koricowege {polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeéciowych),

- badanie szczelnodci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicle ukofczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

Whyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajace] badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za dokladne, jeieli
wszystkie wymagania {badanie dokumentacji | szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jeieli ktdred z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego
wplyw na stopieri sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoici od tego okreslié konieczne dalsze

postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoséc

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platneéci padano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociaggowej obejmuje:

«  dostawe materiaféw,

- wykonanie robdt przygotowawczych, :

- wykonanie wykopu w gruncie |- IV kat, wraz z umacnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,



- przygotowanie podioia i fundamenty,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie zabezpieczer przy przejéciu pod drogami {rur ochronnych wraz z uszezelnieniem it uzbrojeniem),

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego,

- pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania cbudowy tunelowej hedgcej tematem oddzielne] specyfikacji.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, Instytut
Techniki Budowtanej, Warszawa 1982,

2. Instrukcja nr 259 ITB, Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r,

3. Katalog budownictwa

KB 4 - 4,11.6 (1} przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6 {marzec 1979 r.) KB 4 - 4.11.5 (5} studzienki
wodociggowe dia zasuw {czerwiec 1973 r.) KB 8 -13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989r.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr:ST-03

ROBOTY MONTAZOWE SIECI | PRZVEACZY WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci i przylaczy
wodaciggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodareze dla ludnoéci i innych odbioredw.

Postanowier zawartych w niniejszej specyfikaci nie stosuje sig do budowy sieci wadociggowych na terenach gérniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i reafizaci robdt wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montaiu sieci i przylqczy
wodociagowych, przewoddw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzelezych osiedlowych, przylaczy (potgczen), ich
uzbrojenla | armatury, a takie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymezasowymi przy budowie sieci | przylgczy wodociagowych wymienionych wyiej sa; wykopy, umocnienia $cian
wykopdw, odwodnienie na czas montaiu rurociggdw w przypadku wystaptenia wysokiego poziomu wéd gruntowych {wzglednie
opadowych), wykonanie podioia, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych naleiy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wylyczenie tras wodociqgowych oraz ich inwentaryzacjg
powykonawczg.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejsze} specyfikacji techniczne] sg zgodne 2 okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru {WTWiO) Sieci Wodociagowych" wydanych przez Centralny Ofrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt. 1.4

Sie¢ wadaciggowa

Uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi, znajdujacych
sig poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesylowy przewod bez odgatezienia, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przewdéd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do praylaczy wodociggowych.
Przylgcze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe] w obiekcie. Uzbrojenie przewoddéw
wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodoclggowej. Armatura
sieci wodociggowych - w zaleinosci od przeznaczenia;

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowletrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpoiarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wedociggowa; komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

(np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polgczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kiefichem PE ub ksztattka siodtowa zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattky z
bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elekirooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia,
powadujacy stoplenle przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczotowe - pofaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagezania przygotowanych do {gczenia powierzehni przez przylozenie
ich do plaskie} piyty grzejnej, | utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i dociéniecie
faczonych koncdw.,



Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie {aczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurccigu za pomocy ztqezki zawierajgee] element
zaciskowy.,

1.5. Ogdine wymaganta dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WIWIO dla sieci wodociggowych, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdline
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne" pkt 1.5,

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci
wodociagowych Dokumentacjg robdt montatowych sieci
wodociggowychstanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegGlowego zakresu | formy projektu budowlanego {Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z pdin. Zm.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z 10.05.2013 r. w sprawie szczegdiowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uiytkowego (Dz. U. 2 2013 r. Nr 202, poz. 1129},

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét {obligatoryjna w przypadku zamowient publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegdtowego zakresu t formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania T odbloru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz, U. 2
2013 r. Nr 202, poz. 1129),

- driennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2018 r, poz. 963 z pdin, zmianami),

- dokumenty éwiadezace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 8 wrzeénia 2016 r, o wyrobach budowlanych {Dz. U. 2 2016r., poz. 15703,

- protokoly odbioréw czedciowych, koficowych i robdt zanikajacych, 2 zataczonymi protokotami z hadar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezeéniej wymienione czadei skladowe dokumentaci robét z nanlesionymi zmianami
dokenanymi w toku wykonywania robdt {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdéniejszymi zrianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentac]i projektowej i specyfikacji techniczne]
wykonania 1 odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanta podanow ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogbine”
pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ie dokonano oceny ich zgodnodci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zhioru Polskich Norm, 2 europejska aprobaty techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej [ub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, Jezeli dotyczy ena wyrebu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenistwa okreélonym przez KomisjgEuropejska, fub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu cznakowantu CE, dta kkdrych
dokonano oceny zgodnoéd z Polska Norma Jub aprobatg techniczng, badz uznane za ,regionalny wyrdbbudowlany",

2.2, Rodzaje materiatdw

2.2.1. Ruryi ksztattki z polietylenu {PE)

Rury i ksztaftki z polietylenu musza spelniaé warunki okreélone w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05,
Wymiary DN/OD rur | ksztattek do budowy steci wodociggowych sq nastgpujace: 40, 63 mm.

2.2.2. Ruryi ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PN/C-U)

Rury | ksztaftki z PVC-U musza speiniaé warunki okredlone w normach PN-EN 1452-2:2010 1 PN-EN 1452-3:2011. Wymiary DN/OD rur i
ksztattek do budowy sieci wodociagowych 53 nastgpujace:



110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociagowej musi spetniaé warunki okreélone w normach PN-EN 1074-1 +5 : 2002 oraz PN-EN 1074-6:2009.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy, W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych moina stosowad:

- opaski t dwupierécieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztaltek,
- nasuwki dwudzielne skrgcane,
- Sciggl skiadajqce sie z dwidch opasek,

W budowie rurociagéw 2 PE bloki oporowe | podporowe wystepuja wylacznie przy faczeniu rur PE z ksztaltkaml z réinych
materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury {zasuwy, hydranty}.

3. SPRZET
3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7 , Wymagania ogdlne” pkt 3

Do wykenania rob6t nalety stosowad jedynie taki sprzet, ktdry nle spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet utywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci
wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalan w
takich dokurnentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykenania robéot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowoicl do pracy, oraz spetniac normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarcayé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

lezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujy mozliwoéé wartantowego uiycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykanawca powiadomi inwestora o swolm zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uiyciem sprzetu. Whyhrany sprzet, po
akceptac]i nle moze byé poiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7
~Wymagania ogéine" pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewazu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalely spetnic nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalely przewozié wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewoione sg Juine rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczat 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci $rodkéw transportu jak éruby,
lafcuchy, itp. Luino uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej | desek pod
{afcuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potoienia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie,

Wedtug istriejaeych zalecert przewéz powinien odbywat sig przy temperaturze otaczenta -5"C do+3013.
4.3, Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresle przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem premieniowania stonecznego i temperaturg
przekraczajgeg 4CTC

Przy diugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego
przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materialem {np. folia nieprzetroczysty z PVC lub PE) fub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powletrza pod powioka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur moina skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysckoscl maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luine rury lub niepetne wigzki mozna skladowat w stosach na réwnym podioiu, na podktadkach
drewnianych ¢ szerokogci min. 10 cm, grubodel min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z hoku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokes$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczad 7 warstw rur i
1,5 m wysokoéch. Rury o rézaych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnle.



Rury kielichowe uktada¢ kietichami naprzemianlegle lub kofejne warstwy oddzielac przekladkami drewnianymi.

Stos naledy zaberpieczyé przed przypadkowym zeélizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
plonowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-5-2 m.

&, WYKONANIE ROBOT

5,1, Opdlne zasady wykanania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt5
5.2, Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapleniem do montazu sieci wodociggowej nalely:

- dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $ctan,

- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykanywania robdt podstawowych {w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wad
gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podloie pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montai rurociggdw

Montaz rurociggdw mote odbywa¢ sie dwoma metodami:

- montat odcinkdw rurociagéw na powierzchni terenu § opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykople.

Rury w wykopie powinny byé ufozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na calej diugoscl powinny
przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Pofaczenia rur f ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek 2 PE nalezy dokonad ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawlone pordw, wglebied i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgeym spelnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 12201-1:2012.

5.4.1. Polfaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczofowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaftkl polietylenowe {PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energll
elektrycane] w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym karicem lubrurg,

ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe {PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenla energli
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koricéwek do whasciwej temperatury i dociéniecie, bez
stosowanla dodatkowego materiatu,

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrzaych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyphywki stoplonego
materialu poza obrebem ksztaitek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowad przemieszczenia
drutu w ksztaftkach (elektraooporowych) co mogloby spowedowaé zwaicie podezas laczenia, Na wewngtrzne) powierzchni rur nie
powinno wystapic pofaldowanie.

5.4.2. polgczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocq ztgczek, ktére zaciskane sq na koricdwkach rur. Pofgczenia te maja zastosowanie
w przewodach wodociggowych o érednicach do 110 mm,

Polaczenia rur 2 PE 2 rurami z innych materialdw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztalttek kotnierzowych {adapterdw
czolowych),

Palega to na wykonaniu odpowiedniego kolnierza na koricu rury z PE, a nastepnie naktada sig na te rurg kotnierz z teliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewne]. Kofcéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znaleZ¢ sig wewnatrz zacza.

5.5. Polgczenia rur | ksztattek z PYC-U




Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokana¢ ich ogledzin. Powlerzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny
by¢ gladkie, czyste, bez praypaler, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemodliwiajgcy m
speinfenie wymagar okrestonych w normach PN-EN 1SO 1452-1:2010.

5.5.1. Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigeiu {wcidnigciu) korica rury w Kielich, z osadzong uszczelky (pierdcieniem
elastomerowym), do okreflone] glebokoici. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrécit szczegding uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

6,6.2. Polaczenia kiejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majq ograniczone zastosowanie (gidwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w
innych szczegélnych przypadkach), Powiarzchnie faczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszg byé czyste i
odttuszczone, Naleiy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.6, Uzbrojenie sieci wodaciggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sig w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezpodrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych

moie mied zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktdrego wykonano kadiub armatury z bosym kericem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spefniac
wymagania PN-EN 12201-1-2012,

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 fub 681-2.

Armature naledy taczy¢ zgodnie 2 wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetizne | zewngtrzne armatury powinny by gladkie, czyste, pozbawione pordw, wglebied i
innych wad powierzchniowych w stopniu untemoiliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé taka, aby podczas montaiy, faczenia jej z rurg tub innym elementem nfe nastapito
przemieszczenie uzwojer elektrycznych lub uszczelnied.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych nalely scisle przestrzegad instrukeji i zalecen producentdw
wszystkich materiatéw zastosowanych de ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt6
8.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowe] nalesy przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3

MWarunkéw Technicznych Wykenania i Qdbloru Sieci Wodociagowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odblorze”. Szczegéing uwage naledy zwrdcié na oceng prawidlowodci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te naleiy preeprowadzié w oparciu o nastgpujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie moliwie okraglo uksztaltowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zagtghiony ponizej zewnetrznych powlerzchni faczonych elementow,
przesuniecie écianek faczonych rur nle powinno przekracza 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szerokotci wyphywek powinna byé wigksza od zera i nie powinna przekraczat wartosci okreslonych przez producenta rur
i ksztattek.

Ocene jakosci polaczenia zgrzewanego moina wykonaé za pomoca urzadzen pomiarowych 2 doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnodel | wytrzymatoéci potaczen przewodu naley przeprowadzi¢ probe szczelnoscl.

Préby szezelnoéct nalezy wykonywad dia kolejnych adbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora fut
uzytkownika nalety réwniez przeprowadzié prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé prébe ciénieniowy hydrauliczna jednakie w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi moina stosowaé prébe pneumatycznag,

Niezaleinie od wymagan okreglonych w normie przed przystapieniern do przeprowadzenia préby szczelnoéc nalely zachowad
nastgpuigce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny byé jasno okrelone w projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji
techniczne] 55T,



odcinki poddawane prébie szczelnoéci moga mieé diugodci ok, 300 m w przypadku wykepéw o dcianach umocnionych lub ok, 600 m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zigeza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne idostgpne,

odcinek przewodu powinien byé na cate} swoje] dlugosci stabilny, zabezpleczany przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
doktadnie obsypka, przewdd na podporach fub w kanalach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz 2 umocnieniem ziaczy,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byc zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwtat jego odpowietrzenie | odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
w najwyiszych punktach badanego odcinka,

- naleiy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szezelnodci nalety w szczegdinodci przestizegac nastepujgcych warunkdw:
- przewéd nie moine byt nastonaczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrzne] nie moie byé nizsza niz1"C,
- napeiniante przewodu powinno odbywat si¢ powaoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20'C,
- po calkowitym napetnieniv woda i cdpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celuustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jegopoziom,

- wynik proby szczelnotcl uznaje sie za pozytyway, gdy nie nastapif w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci
cisnlenia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne 2asady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i 55T, w jednostkach
ustafonych w kosztorysie.

7.2.1, Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych s3 roboty ziemne {wykopy) umocnienia ich plonowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt naledy przyjaé takie same jak
dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

lednostkami obmiaru sa:

- wykopy | zasypka - m»,2

- umocnienie $clan wykopdw-m 0,9

- wykonanie podtoia - m {lub m i grubos¢ warstwy w m),
7.2.2. lednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przylgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa} dokonuje sig z uwzglgdnienlem podaiatu na:

- usytuowanie sieci wodoclagowe] - w miescie lub poza granicami miasta,
- rodzaj] wykopu - o éclanach pionowych lub skarpowych,
- glebokoi¢ posadowlienia rurociggu liczqc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Diugoéé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sig wzdiuz ich osi tacznie z ksztaitkamiw metrach wediug radzajéw rur i $rednic.
tuki w rurociggach mierzy sig po ich zewnetrznegj stronie.
Armature tworzaca okrelony wezet oblicza sie kempletach.

W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 fub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robét podstawowych
sieci | przyfaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleZnoéci od:

- rodzaju wykopu - o écianach plonowych tub skarpowych,
- gtebokoici posadowienia rurociagu liczac od powlerzchni terenu,

- poziomu wody gruntowej.



Dlugoéé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdtuz ich osi w metrach wedhug rodzajéw rur i $rednic.

Ksztattki oblicza sig w sztukach z podziatem na $rednice.

polaczenia zgrzewane oblicza sig w sztukach z podziatem na érednice zgrzewanych elementdw, Armaturg

tworzacg okreslony wezet oblicza sig w kompletach.

8. ODBIGR ROBOT
8.1.0géine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne" pkt8

8.2 Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymiw pkt, 6.2. WTWIO sieci
wadociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odblorowe przewodéw sieci wodociggowych zaleine sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot
skladajg sie z odbioru technicznege czesciowego dia rabot zanikajacych i odbioru technicznego koiicowego po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czedciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegajy na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztuczaych. Dopuszczalne adchytenie rzgdnych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dia przewoddw

z tworzyw sztucznych £0,05m,
- zbadaniu prawidtowoici wykonania zgrzewow,
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,
- zhadaniu przez ogledziny zabezpieczer przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podiota naturatnego przez sprawdzenie nienaruszenta gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego sposéb
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantern lub nadzorem,

- zbadaniu padioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosct i rodzaju, zgadnie zdokumentacjs,

- zbadaniu materialu Ziemnego uzytego do padsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnodci przewodu.

whyniki badant powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry 2 protokolem préby szczelnoici przewodu, inwentaryzacjy
geodezylna {dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur | armatury, jest przedtozany podczas spisywania protokotu odbloru technicznego - czgéciowego
{zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o motliwosc zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe].
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu adbtoru technicznego - czesciowego.

Kierownik hudowy Jest zobowigzany, zgodnie z art, 22 ustawy Prawo budowlane, przy odhiorze technicznym - czedciowym
przewodu wodociagowego, zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnl¢ dokonanie proby i sprawdzenta
przewodu, zapewni¢ geodezying inwentaryzacje przewodu, przygotowat dokumentacjg powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczay koricowy
Badanta przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

zbadaniu zgodnoéci stanu faktycznego | inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacfy techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnoécl, wynikéw badad bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelnodel komér i studni wodociqgowych, szczegdinie przy przejéciach rurociagdw przez sciany.

Wyniki bada powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokolami odbiordw technicznych czesSciowych przewedu
wodociggowego (zaljcznik 1}, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badail bakteriologicznych,
wynikami badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego karicowego (zatacznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sig inwestarowi wykonany przewdd
siect wodociggowe}. Konieczne jest takze dokenanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technlcznegokoricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.



Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym zlozyé
oéwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociqgowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkaml pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskiminormami),

- o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budows
nieruchomosdci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace padstawy platnoéci padano w ST Kad CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montaiowych sieci wodociggowych z tworzyw sztuczaych moie by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kaficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw ceesciowych rohdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokenaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
- okreélonych w dokurentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i itodci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcegolub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okrelony zakres robdt.

Ceny Jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obgjmujace roboty montatowe sieci wodociggowych 2 tworzyw
sztucznych uwzgledniajy;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzes t sprzetu w miare postgpu robdt,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggéw iarmatury,

- wykonanie prébcidnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoeddéw wodociggowych do stanu plerwotnego,
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgednienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacjt ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 1 wymaganiami
hezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajgcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- Konstrukeje tymezasowef nawlerzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan I drenaiu,

-~ tymeczasowq przebudowe urzadzert obeych,

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, praykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pianowych, poziomych, barter I $wiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw t organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowar,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 fipca 1994 r. t]. Dz.U. 2 2018 1. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo zaméwien publiczaych {Dz. U. z 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 r. - 0 wyborach budowlanych {Dz. U, z 2016, poz. 1570},
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronte przeciwpoiarowe]j {Dz. U, 2 2018 r., poz.620}.
Ustawa z dnia 29 czerwca 20181. - o dozorze technicznym (Dz. U, poz. 1351).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo achrony $rodowiska {Dz. U., poz. 799).
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 . - o drogach publicznych ( Dz, U. z 2017 r., poz. 2222).
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zblorowym zacpatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U, z 2018r, poz.
1152},
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego f Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezy]nej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. Nr 38, poz. 455) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 7. - w sprawie systeméw oceny zgodnoscl wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779} z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowainionych do wydawanta europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
fub zmiany {Dz. U. Nr 209, poz. 1780} z-péin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 1. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy padczas
wykenywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz, 401},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 7. - w sprawie informaci dotyczace] bezpleczeistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposohéw deklarowania wyrobdw budowlamych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu | rozhiérkt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegblowego zakresu | formy dokumentacii
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania f odbioru robst budowlanych eraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz.
U.z2013r., poz, 1129). 10.3,

Normy:

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa., Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 1: ymagania ogélne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajace. Czgdc 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uiytkowe 1 badania
sprawdzajgce. Czeé¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uiytkowe | badania
sprawdzajgce. Czeéé 4: Zawary napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uiytkowe | badania
sprawdzajace. Cze$é 5: Armatura regulujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zhgczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlqezy rur wodociggowych

i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne



8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen {PE). Czeéé¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen {PE). Czg5¢ 2: Rury

10, PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczaych do
przesylania wody. Polietyten {PE). Czedé 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czedd 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowyeh z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE}. Czeéé 5: Przydatnodé do stosowanla w systemie

13. PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewadowe z niezmigkczonego polichtorku
winylu (PVC-U} do przesylania wody. Wymagania ogéine

14. PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych., Systemy
przewodowe z niezmiekezonego polichlorku winylu (PYC-U) do przesylania wody.Rury

15. PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekezonego polichlorku winylu {PVC-U) do przesylania wody. Ksztaitki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
17. (PN/C-U} do przesylania wody. Zawory | wyposazenie pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:201% Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
pofichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnoéc do stosowania w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysiowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominaine 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysiowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymaganla dotyczace systemdw zewngtrznych i
ich czedci skladowych,

10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTE INSTAL
~ Instrukcja Projektowa, Montazu | Ukladania rur PN/C-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.



PROTOKOE ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGD

1. Przedmiot odbioru
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2. Skiad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi *

1. Inwestor

9. Wykonawca

3. Nadzdr

4. Utytkownik

A dla oséb pelnigeych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a} pozwolenie na budowe; ¢} projekt;

b} dziennik hudowy; )t e

4. Wykonawca zataczyt do protokolu nastepujacedokumenty:

a) protokdt z badania szczelnosci ¢) inwentaryzacje geodezying przewodu; (szkicows)

b} dia rur, ksztaitek i armatury - certyfikaty d}
zgodnosct albo dekfaracje zgodnosci z

polskimi normami lub aprobatamt

............... technicznymi;
5. Komisja stwierdza, Je przewdd wodociagowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano {zgodnie}* {niezgodnie)* z przedstawiona dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odhioru

5.2. [moze zostad)* {nie moze zostac)* zasypany

Na sdwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostafe ustalenia komisji.

6. Podpisy czfonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca

Nadzdr



Uizytkownik

PROTOK(GL ODBICRU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot adbioru

Przewdd tranzytowyl, magistralny®, rozdzielczy® e ** zrealizowany w

nazwa miejscowosci
o $rednicy DNJID®, DNJOD¥ v AHUgosSCi L = v
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nazwa przedsigbiorstwa

wodociggowegeo Nr uzgodnlenia oo, okres budowy od dnia

2. Sktad Komisji

Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko 1)

Uwagi'

1. Inwestor

2 Wykonawca

3. Madzér

4, Uzytkownik

A dla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;

b} dziennik budowy;

4, Wykonawca zalgezyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoly odbiordw technicznych -

b) projekt z wprowadzonymi zmianami

¢) Inwentaryzacje geodezying; podczas budowy;

@) wyniki bada# stopnia zageszczenia czgsciowych przewodu gruntu zasypkl wykopu;
wodociggowego;
&} wyniki badad bakteriologicznych;

5. Komisja stwierdza, e przewdd wodociagowy bedacy przedmiotem odbioru:




5.1, zrealizowano (zgodnie)* {niezgodnie)}* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkarni techniczrymi
wykonania i odbioru

8.2, (mote zostad)* (nie moze zostaly* zasypany

Na odwrotnej stranie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszczong}* {zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia,

6. Padpisy cztonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca
Nadzér

Uiytkownik




