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OPIS TECHNICINY

Do projektu sieci wodociggowe] tgczgcych istniejgce wodociggi miejscowosci
Sitno - Olszewnica gm. Borki STA!
OTHT
(o8 Fali

1. Podstawa opracowania W Radzyniu Podlaskim
Plac 1. Potockiago 1

Zlecenie Inwestora . 21-300 Radzyn Podiaski

1.2. Mapy projektowanego terenu w skali 1: 1000

1.3.  Wizja w terenie i ustalenie z Inwestorem sposobu, miejsca budowy sieci i potgczen
z istniejgcymi wodociggami i uzgodniong lokalizacjg ich w terenie. Wykonanie
niezbednych domiardow.

1.4.  Normy i literatura techniczna akiualnie obowigzujgca przy projektowaniu
przewodow wodociggowych z PE.

{{in TWO POWIAT OWE

1.5. Opinia ZUD - Starostwo Powiatowe - Radzyh Podlaski

1.6. Decyzja Zarzgdu Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

1.7. Projekt techniczny istniejgcych sieci wodociggowych w miejscowosci Sitho -
QOlszewnica Gm. Borki. '

2, Rozwigzania techniczne projektowanej rozbudowy wodociggu

2.1. Lokdlizacja projektowanej modernizaciji przebudowy sieci wodociggowych.

Budowa sieci wodociggowej projektowana jest liniowo w terenie dziatek pasa
drogowego beddgcego w Zarzgdzie Drog Powiatowych, oséb fizycznych o numerach Nr, Dz.
- obreb Sitno - 440, 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2, 364/2, 363/2, 362/2, 361/2,
360/2, 359/2, 358/2, 357/2, 511/2, 512/4, 512/6, 509/2, 508/2, 507 /2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2,
501/2, 500/2, 499/2, 498/2, 497/2, 496/6, 338/2, 249/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2,
339/2, 441/2,

- obreb Olszewnica - 834

Budowa odcinka sieci wodociggowej z rur PE 160/92,5 mm ma na celu potgczenia
istniejgcych wodociggdw w m. Sitho — Olszewnica.

Potgczenie to usprawni bezawaryjng dostawe wody dla odbiorcow, ustabilizuje sie
cisnienia w wodociggach i bezawaryjng dostawe wody dla odbiorcow w miejscowosciach
Sitno - Olszewnica.

Przewody wodociggowe projektuje sie zrur cisnieniowych PE 160/9,5 mm tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe o catkowite] dtugosci tgcznej L = 2900,50 m.

Rurociqgi PE nalezy uktadac¢ w odwodnionym i umocnionym wykopie na gtebokosci
1.70 m przykrycia rur od istniejacego terenu, bez wzgledu na-jego uksztattowanie.

Lakres prac budowy wodociagu wskazano na dotgczonych do projekiu planach
zagospodarowania w skali 1 : 1000.

Potgczenia weztdw sieci z uzbrojeniem przewidziano ksztattkami zeliwnymi
kotnierzowymi.

Podtaczenie projektowanej budowy sieci wodociggowej do isthiejgcej nalezy wykonad
poprzez wbudowanie frdjnika zeliwnege kotnierzowego z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi
poprzez potgczenia Srubowe.

W weile potgczeniowym w pkt. ,.F,, zastosowano zasuwy zeliwne kotnierzowe typ E 2
DN 150 mm i DN 100 z obudowq i skrzynkg zeliwng i obrukiem betonowym.

Skrzynke zeliwng zamontowaé wzgledem terenu tak, aby nie utrudniato prac
polowych i rolnych.

Werzty potgczeniowe zasuw, hydrantow w ziemi wykonac z zastosowaniem ksztattek
zeliwnych kotnierzowych jak wskazano na planie zagospodarowania sieci.

Do tgczenia kotnierzy stosowad Sruby ocynkowane lub cksydowane.,

7 uwagi, Ze na trasie wodociggu istniejq podziemne kable telefoniczne, energetyczne i
infrastrukturg podziemng w rejonach, ktérych roboty zZiemne nalezy wykonywac recznie
- zachowuijgc $rodki ostroznosci, aby je nie uszkodzi¢ lub przewiertem sterowanym.

Przejscia wodociggiem pod drogami o nawierzchni utwardzonej i ciekami wodnymi
nalezy wykonac przewiertem w rurach ostonowych PE.



Przejscia wodociggiem w rejonach, w ktérych brak jest mozliwosci wykonania wykopdw
otwartych roboty montazowe wykonywaé przewiertem sterowanym rurami przewodowymi
PE 160/9.5 mm.

Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych wykonaé zgodnie rysunk@% Z,qcal]q) ‘?C’! YWIATOW
warunki okredlone z jednostkami uzgodnieniajgcymi projekt techniczny. ™ sz Boclla

Wszystkie zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami z napisang sredn 53(9 | qf mig qut\ t

Tabliczki montujemy na obiektach frwatych — budynki, ogrodzenia luﬂo NeHstup g\ SH Podiaski
betonowych. Przy opracowywaniu nhinigjszej dokumentacji zachowano zasade, oby 0§
Projektowanego wodociqgu przebiegata réwnolegle do niwelety terenu zachowujge
zagtebienie 1.70 m przykrycia rur ziemiq bez wzgledu na uksziattowanie.

Na zatamaniach, rozgatezieniach i koncéwkach wodociggu nalezy bezwzglednie
wykonaé¢ betonowe bloki oporowe.

Szczegdtowy przebieg przewoddw wodociggowych ulicznych wskazano na
podktadach map sytuacyjnych zagospodarowania terenu wodociqgdw i przytqcz w skali
1:1000.

3. Rozwigzania kolizyjne
Kable telefoniczne — w miejscach przejécia wodociggiem pod kablami zabezpieczamy je
rurg dwudzielng PCV — AROTA o diugosci 2 do 4 m - zaleznie od szeroko$ci wykonywanego
wykopu.

Rurocigdi drenarskie — przejicie rozkopem z bezzwtocznym potgczeniem przerwanego
drenowania oraz zabezpieczeniem w miejscu potgczenia przed osiadaniem gruniu.

Drogi nieutwardzone — przejscia wykonujemy rozkopem.

Rurociggi kanalizacyjne i szamba - zachowana jest bezpieczna odlegtosc od
istniejgcych szamb i gnojownikéw. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt na
7blizenie z istniejgcymi szambami lub gnojownikami , nalezy je oming¢ zachowujgc
zabezpieczenia i nastepujgce odlegtoici od wodociggu .

4, Warunki wykonania i odbioru robéf

4.1.  Roboty ziemne - umocnienia

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora lub
wykonawcy roboét wyznaczy w sposéb trwaty trase projektowanych przewoddw
wodociggowych oraz istniejgcego uzbrojenia , zgodnie z uzgodnieniami ZUD Radzyn
Podlaski.

Wykonawca winien zabezpieczye 0§ ’frosy przewodow, aby istniata mozliwos¢ ciggtego
domiaru sytuacyjnedgo.

Wykopy pod rurociggi wykonywane bedq mechaniczhie wagsko przestrzenne na
odktad , natomiast przy istniejacym zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywane wytqcznie sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby ich
nie uszkodzi¢.

Wykopy o $cianach pionowych przy gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie
umocnic szalunkami.

Na umocnienie SCICIH Wykopow nolezy stosowac szalunki inwentaryzowane
wielokrotnego uzytku !

Wykopy pod kanaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami techni cznyml wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Uwaga - Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powiadomi wszystkie jednostki, z
ktérymi dokonano uzgodnieh o terminie rozpoczecia i wykonywania prac, a w trakcie
prowadzenia robét winien przestrzegaé warunkéw zawartych w vzgodnieniach.

4.2, Posadowienie rur

Rurociqggi utozone w gruncie przenoszg dosc znaczne obCquemQ W zwigzku z tym
bardzo waing rzeczqg jest odpowiednie przygotowanie podtoza
/ podsypki, /na ktérym bedzie utozony przewdd oraz osypka.

Na noénoscé i odksztatcenie rur z tworzyw sztucznych zasadnicze znaczenie ma modut
odksztatcenia obsypki , ktdry zalezy od rodzaju gruntu oraz wskaznika jej zageszczenia.




Sztywnos¢ gruntu | podsypki i obsypki ) wokét rury zalezy od rodzaju gruntu,
zageszczenia, obcigzenia pionowego i poziomu wody gruntowe.

Szeroko$¢ obsypki rurociqgu PE powinna by¢ rowna szerokosci wykgpy i 31@@@1@ eleigloloig) W
wierzch rury. Zwracad SIQ uwage na doktadne podbicie rur w tzw. pochdth r\QISUmJeJQfHe Kim
wykonanie tej czynnosci moze spowodowad unoszenie rur.

Pod ciggami jezdnymi drég i placow stopieh zageszczenia obsyplq wm|@n wyRQsi¢ 981!
zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

Gruboié warstw obsypki piaskiem nad rurg przy zageszczaniu recznym nie powinna
przekraczac 15,0 cm, a przy mechanicznym 30,0 cm.

Zasypke nalezy wykonaé po zrealizowaniu catego odcinka rurociggu po pozytywnej
prébie szczelno$ci wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

Catosé robdt ziemnych i zabezpieczajgcych winno by wykonane zgodnie z normg BN-
62/8836 — 02. Wykopy reczne o écianach pionowych o gt. powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie
umocni¢ szalunkami.

4.3. Préby szczelnosci

Prébe szczelnoéci wodociggu nalezy wykonac po utoZeniu i obsypaniu z podbiciem
obustronnym rur w wykopie dla zabezpieczenia przed przesunigciem rur. Proby szczelnosci
dla rur PE i PCV powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- badane odcinki rur powinny by¢ bez hydrantéw a zasuwy liniowe otwarte
- wszystkie odgatezienia i fréjniki pod hydranty powinny by¢ doktadnie zakorkowane
- po nawodnieniu wodociqgu przed przystgpieniem do préby przewod powinien 6 godzin
przebywac w spokoju
- cisnienie probne dla rur PE i powinno wynosi¢ 1.0 MPa, lecz nie wigcej
jak 1.5 MPa
- probe uznaje sie za pomysing, jezeli spadek cisnienia nie obnizyt sie wigcej niz 0.01 MPa
na kazde 100 mb. przewodu.
- nazigczach poddanych prébie nie mogg wystepowac przecieki

4.4, Pukanie i dezynfekcia - Rurociqg przed oddaniem do eksploatacji podlega
ptukaniu i dezynfekcji. Ptukanie wykonujemy czystq wodq przy predkosci przeptywu
dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykonad¢ dezynfekcije przewodu 3 % roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach chlorowania woda powinna byé usunigta przez przeptukanie wodq
czysta.

Po dokonanym chlorowaniu sieci nalezy pobrac prébki z sieci i poddac badaniu
bakteriologicznemu przez Powiatowq Stacje SANEPID w Radzyniu Podlaskim. Wodocigg moze
by¢ dopuszczony do eksploatacii po pozytywnych prébach i badaniach.

A.5.  Wytyczne wykonania i odbioru robét = Wszystkie prace, proby i odbiory nalezy
wykonywaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
cz. Il - Instalacje Sanitame i Przemystowe — Arkady 1998, oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowo - Kanalizacyjnych = Wymagania COBRTI INSTAL
zeszyt Nr. 31 9. Oraz PN -84/B-10735 oraz przepisami BHP.

_ Roboty ziemne i budowlano — montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401

l'l \Ll‘\l‘“ 1

Stosowaé sie do ustalen w obinii ZUD.
5. Uwagi eksploatacyjne

Eksploalujgcy przewody wodociggowe winien pamigtac o :
- okresowym ptukaniu wodociggu a w szczegoélnosci jej koncowych odcinkach
- okresowym sprawdzaniu dziatania hydrantéw ppoz. oraz zasuw sekcyjnychiich
oznakowanid

Szczegdlnie wazne sq dwa przeglady : wiosenny do kohca maja oraz jesienny do
kohca pazdziernika. w okresie letnim winny by¢ sprawne wszystkie hydranty ppoz. z uwagdi na
wieksze zagrozenie pozarowe, a w okresie Zimowym szczegolnie sprawne winny by¢& hydranty
kohcowe.

Przed okresem zZimowym dopilnowa¢ nalezy, aby nie byto przeciekéw na dtawicach
zasuw oraz przy hydrantach, poniewaz moze nastepowac zamarzanie urzgdzen




STAROSTWO POWIATOWE

BUDOWAS'EC' WODOC'AGOWEJ vgfad{éy:,‘l:% :i.')i;l}n-ii;;ii‘ﬂ
. ?lac |, FotocKIeg |
e E}T?ig:OBor!?LSZEWNICA 21-300 Radzyh Podlaski
LACINE ZESTAWIENIE

ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SIECI

Inwestor: Gmina Borki

Nr. Ew. Dz.

- obreb Sitno - 440, 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2, 364/2, 363/2, 362/2, 361/2,
360/2, 359/2, 358/2, 357/2, 511/2, 512/4, 512/6, 509/2, 508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2,
501/2, 500/2, 499/2, 498/2, 497/2, 496/6, 338/2, 249/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2,
339/2, 441/2,

- obreb Olszewnica - 834

Lp. Opis elementu robot Jedn. llosc Uwagi

Obliczenie ilosci
1. 2 3. 4, 5.

l. SIECI WODOCIAGOWE

1. | ROBOTY INSTALACYJNE

Rury wodociggowe polipropylenowe z PE
zgrzewane doczotowo, zmontowane w gotowym
wykopie umochionym

@ 160/9,5 mm = 2900,50 m m 2900,50
2. | Zgrzewanie doczotowe rur i ksztattek z PE
@ 160/95 mm / 2900,50 m/ 12 = 242,0 szt szt 242,00

3. | Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwq odcinajgcq typ
E2 @ 80 obudowq, skrzynkami zeliwnymi i obrukami
betonowymi. Potgczenia weztdw z zastosowaniem
ksztatiek zeliwnych, PE, PCV wskazano na planie
sytuacyinym zagospodarowania terenu w PT kpl 2,00

4. | Zasuwa zeliwna komierzowa typ E2 z obudowq,
skrzynkgq zeliwng i obrukiem betonowym

@ 150 — 3,00 szt. g szt 3,00
@ 100 — 1,00 szt. szt 1,00

5. | Wykonanie wcinki w istniejgcy wezet wodociggowy
w pkt. ,,F,, z zastosowaniem ksztattek zeliwnych, PE,
PCV ( Wezty wskazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowanid terenu w PT ) szt 1,00

6. | Przewierty w rurach ostonowych PE 250/14,2 mm
pod drogami utwardzonymi, - 50,0 + 40,0 m = 90,00 m 90,00
m

7y Przewierty sterowane rurami ostonowymi w rejonie
gazociggu DN 700 mm rurami

- przewodowymi PE 160/9.5 mm - 30,0 m m 30,00
- rurach ostonowych PE @ 250/14,2 mm - 30,00 m
( wg. warunkdéw technicznych wydanych przez
operatora sieci gazowej)

UWAGI DO ZASTOSOWANIA:

1. Rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe PE wg SDR17 PE100 PN 10 ,, produkcii
»Wavin,, lub réwnorzedne jakosciowo, posiadajgce atesty sanitarne i techniczne do
stosowania w budownictwie.




TARD STWO POWIATOW:
Radzyniu Podlaskim
2. Zasuwy, hydranty oroz kszmﬁkl i ztgcza zeliwne kotnierzowe wg mm@ukﬂhtAHAWQE} 1ub
rownorzedne jakosciowo posiadajgce atesty sanitarne i tech@icZEdb stasowarmicawk
budowniciwie.
3. Do potgczen kotnierzowych stosowac elementy ztgczne /sruby, nakretki, podktadki/
ocynkowane lub oksydowane.

VR
s




STAROSTWO POWIATOW
w Radzyniu Podlaskim
Plac | Patock] 300 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA"
I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa infrastruktury wodociggowe] na terenie Gminy — Borki
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej tgczacej wodociagi w m.
SITNO - OLSZEWNICA

-obreb Sitno - 440, 372/2,370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2, 364/2,

363/2,362/2,361/2,360/2,359/2,358/2,357/2,511/2,512/4, 512/6, 509/2,

508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/2,
Adres 497/2, 496/6, 338/2, 249/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2,

obiektu: 339/2,441/2,

- obregb Olszewnica - 834

gmina Borki

Urzad Gminy Borki
Inwestor; ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

mgr inz. Jan Ostapski

mgﬂ;‘;ﬂ o upr. bud. 285/BP/85

pro] ) spec. instalacyjno-inzynieryjna
Jan Ostapski
Adres zam. ul. Kusocinskiego 22, 21-360 Miedzyrzec Podlaski

projektanta:

Podpisi (" E

pieczatka L‘;.',_'
projektanta |

Miedzyrzec Podlaski, sierpien 2018 r.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Radzyniu Podiaskim
Spis tresci 4 E\l:'it, |, Poto ‘1 I. To[ol .
informacji dotyczgcej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia 21-300 Radzyfi Podlaski
Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe
Zakres robot oraz kolejnosé realizacji
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Wykaz istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu budowy, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robot
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt szezegdlnie niebezpiecznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Podstawa prawna
Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci
wodociggowe] w miejscowosci Sitno-Olszewnica, stanowi zatacznik do projektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Materialy wyjsciowe
Informacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Sitno-Olszewnica
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 120/2003).
Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji
Projekt budowlany obejmuje budowe sieci wodociagowej w miejscowoscei Sitno-
Olszewnica w terenie dzialek oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu. W
ramach budowy wykonany zostanie:

£

Opis elementu robot
Obliczenie ilosci

Jedn. Iosc

ROBOTY INSTALACYINE Rury wodociggowe .
polipropylenowe z PE zgrzewane doczotowo, zmontowane w m 2900.5
gotowym wykopie umocnionym fi 160/9,5 mm = 2900,50 m

Zgrzewanie doczolowe rur i ksztaltek z PE 160/95 mm /2900,50
m/ 12 =242,0 szt szt 242.0

Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwa odcinajacg typ E2 0 80
obudowg, skrzynkami zeliwnymi i obrukami betonowymi.
Polgczenia weztdéw z zastosowaniem ksztaltek Zzeliwnych, PE, kpl. 2,0
PCV wskazano na pianie sytuacyjnym zagospodarowania terenu
w PT

Zasuwa zeliwna kofnierzowa typ E2 z obudowa, skrzynka
zeliwng i obrukiem betonowym fi150 - 3,00 szt. fi 100- 1,00 szt. szt 4.0

Wykonanie weinki w istniejacy wezet wodociggowy w pkt. F,, z
zastosowaniem ksztaltek zeliwnych, PE, PCV ( Wezly wskazano szt. 1,0

na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu w PT )




Przewierty w rurach ostonowych PE 250/14,2 mm pod drogami
utwardzonymi, - 50,0 + 40,0 m = 90,00 m m 90.0

Przewierty sterowane rurami ostonowymi w rejonie gazociggu
DN 700 mm rurami

przewodowymi PE 160/9,5 mm - 30,0 m m 30,0
i rurach ostonowych PE 0 250/14,2 mm - 30,00 m (wg. warunkdw
technicznych wydanych przez operatora sieci gazowej)

Wykopy pod rurociagi wodociggowe o glebokosci ponad 1,10 m od powierzchni terenu
przewidziano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych w umocnieniu szalunkowym.
W rejonach istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé wylacznie
sposobem recznym zachowujac szczegdlng ostroznosé aby go nie uszkodzié.
Przy wykonywaniu robdt zachowaé¢ warunki i uzgodnienia zawarte w opinii
ZUD i w jednostkach uzgadniajacych projekt techniczny.
Roboty przy budowie sieci wodociagowej nalezy rozpoczaé od najnizszych punktéw sieci.
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w znacznej czesci w terenie dziatek o numerach
okreslonych w biezacej informacji na stronie pierwszej.
5. Wykaz istniejgcych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej nie przewiduje elementdw
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robét Wykonawcea winien uzyskaé zgode na wejscie w teren dzialek,
poprzez przekazanie placu budowy przez Inwestora do wykonywania robét i przestrzegaé
warunki i ustalenia wiascicieli dziatek .
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji budowy sieci
wodociggowej stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonanie wykopow pod wodociag o gtebokosei wigkszej niz 1,0 przewidziano zabezpieczy¢
szalunkami zabezpieczajacymi pracownikéw przed osunigciem i przysypania ziemia.
»  wykonywanie robét w poblizu linii i kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i
wodociggowych - zagrozenie porazenia pradem.
wykonywanie robét w pasach ciggéw komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sasiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdow
- przejscia i przejazdy w poblizu wykopow - zagrozenie dla ludzi osuniecie sig skarp wykopu,
wykonywanie przewiertéw w terenach dziatek i pod chodnikami i ulica - praca przy
urzadzeniach hydraulicznych
Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowaé podczas realizacji catego zakresu rob6t
zadania inwestycyjnego.
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy uczestnik bioracy udziat w realizacji robot budowlano - montazowych winny by¢
ogolnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegoOlnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdtowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujgcym w sgsiedztwie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych sposdb
wykonywania robot (skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen i instalacji. Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na
budowie o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
bezpieczenstwa to rowniez obowigzek kierownika budowy.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeRStwn() | R ‘f ;/ ia
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdr owia lub ”‘ ”'
w ich sgsiedztwie
W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robot budowlano - montazowych przy
budowy sieci wodociggowej nalezy:
Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne prowadzenie
robot. Sprzgt ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie musza by¢ sprawne
technicznie i posiadaé atesty.
Przestrzega¢ zalecen uzytkownikdw innych obiektow i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspolpraca przy realizacji robot.
Przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robét.
Przygotowaé¢ do wbudowania odpowiednia ilo$é rur i uzbrojenia, ale réwniez obudowy $cian i
rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych koparek i innego sprzetu oraz ludzi.
- Przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ materiatéw do zabezpieczenia wykopdw, przejé¢ dla ludzi
(bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy oswietleniowe itp.).
+  Tak organizowa¢ wykonanie wykopdw i roboty montazowe, aby mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
« Roboty zewngtrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.
W rejonach istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywan wylacznie sposobem
recznym
> Zachowac bezpieczng odleglos¢ min. 2,0 m od istniejacych stupéw energetycznych i
telefonicznych
9. Podstawa prawna
Podstawg do wykonania przez kierownika budowy planu bioz, winny by¢ nastepujace przepisy:
- Ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202
- Ustawa kodeks pracy - tekst jednolity Dz. U. 21/1998 poz. 21
»  Rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst
Jednolity Dz. U. 169/2003 poz. 1650

»  Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401

- Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U.
118/2001 poz. 1263

»  Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dotyczjcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podezas pracy Dz.
U. 191 /2002 poz. 1596

+ Rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120/2003 poz. 1126

- Rozporzadzenie w sprawie BHP przy rgcznych pracach transportowych Dz. U 26/2000

poz.313

+ Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz. U. 62/1996 poz. 85
+  Rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celow przewidzianych w kodeksie pracy Dz. U. 69/1996 poz. 332
Rozporzadzenia w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnicj
dwie osoby Dz. U. 62/1996 poz. 288

'v:l.
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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

oswiadczam,ze projekt budowlany branzy sanitarnej pn:

Przebudowa infrastruktury wodociggowej na. terenie Gminy Borki

Budowa sieci wodociagowej laczacej wodociggi w m. SITNO -
OLSZEWNICA

obreb Sitno — Dz. Nr 440, 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2,
364/2, 363/2, 362/2, 361/2, 360/2, 359/2, 358/2,357/2, 511/2, 512/4, 512/6,
509/2, 508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/2,
497/2, 496/6, 338/2, 249/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2, 339/2,
441/2,

-obreb Olszewnica - Dz. Nr 834

w miejscowosci SITNO, OLSZEWNICA gmina Borki, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

LUB-GH7-WAX-7W) *

Pan lan Grzegorz Ostapski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/4085/02

adres zamieszkania Kusociriskiego 22, 21-560 Migdzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Oqugowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu s3
rownowaine pod wzglederm skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi. )

= Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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BUDOWRICTWA Radzyn Podlaski

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AMN-NXM-N55 *

Pan Stanistaw Domariski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0383/01

adres zamieszkania ul. Koéciuszki 37a, 21-300 Radzyn Podl.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Przewodniczacy Rédy Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inynieréw
-Budownictwa. A
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WOJT GMINY BORK]
Wo. lubelskie Bork, dnia 05 wrzesnia 2018,
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Na podstawie art. 59 ust. |, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z pozn. zm./ w zwigzku
zart.4 ust2 pkt 2 tejze ustawy, art.104, 106 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U. z2017r poz. 1257 z pbézn. zm. [ po rozpatrzeniu wniosku P. Stanistawa
Domariskiego, dziatajgcego w imieniu Gminy Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-
345 Borki, zdnia 01.08.2018r. dotyczacego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowe odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nrgeod. 372/2, 370/2,
369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2, 364/2, 363/2, 362/2, 361/2, 360/2, 359/2, 358/2, 440,
357/2. 511/2, 512/6, 512/4, 509/2, 508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2,
499/2 498/2, 497/2, 496/6, 339/2, 338/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2, 441/2,
249/2 w miejscowosci Sitno oraz na dziatce nr geod. 834 w miejscowosci Olszewnica,
gm. Borki, w oparciu o przepisy szczegolne,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Borki
z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

I. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa odcinka sieci wodociggowej.

3. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr geod. 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 365/2,
364/2, 363/2, 362/2, 361/2, 360/2, 359/2, 358/2, 440, 357/2, 511/2, 512/6, 512/4, 509/2,
508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/2, 497/2, 49616, 339/2Z,
338/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2, 441/2, 249/2 potozone W miejscowosci
Sitno oraz dziatka nr geod. 834 potozona w miejscowosci Olszewnica, gm. Borki.

Il. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegolnym zakresie:

a) warunkéw i wymogéw ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1. Przedsiewziecie inwestycyjne projektowaé zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.), Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563).

2 Zakaz prowadzenia linii, ktéra powodowatby ucigzliwosé lub przekroczenia
dopuszczalnych standardéw srodowiska.

3. Nakaz stosowania rozwigzan technologicznych i urzgdzen, kiore zminimalizujg
oddziatywanie obiektow na $rodowisko i zdrowie ludzi.
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f&»l&ahﬁ |zgcja' -owa i urzagdzenia towarzyszgce powinny byé zaprojektowane i wykonane

Zgbtf{ e Polska\l\férmq
5. Lb{( lizac ajlnwestycp na terenie — jak wrysowano.
(G1A ‘Cﬁarakterystyka inwestycji:

- diugos¢ sieci ok. 2 900,5 m,

- rury PE @160

- gtebokos¢ posadowienia 1,8 m

b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz doébr kultury wspoétczesnej:

1. W zakresie zgodnym z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z pézn. zm.)
wynika, ze w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan
$rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

. Ucigzliwo$¢ wnioskowanej inwestycji powinna sie zawiera¢ w granicach wtasnej dziatki,

3. Obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentualng wycinke nalezy

uzyskaé zgode wiasciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,

4. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 03 lutego
1995r. o ochronie gruntdw rolnych i leénych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1161/,

5. Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspdtczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z pézn. zm.), - na terenie
wnioskowane] inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub dobr kultury
wspotczesnej. Whnioskowana inwestycja nie jest rowniez potozona w otoczeniu zabytkow.
W zwigzku z tym nie okresla sie szczegdtowych warunkoéw przedmiotowej ochrony.
W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowac sig¢ do przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Whnioskowana inwestycja nie jest potozona w obszarze objgtym ochrong przyrody,
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (fj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 z pézn.zm.),

7. Zamierzenie nie wymaga okreslania innych ograniczen, o ktorych mowa w art. 73 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pozn.
zm.);

N

c) obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Projekt wnioskowanej inwestycji uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury
technicznej moggcymi kolidowa¢ z wnioskowana inwestycjg (istniejgca linia energetyczna,
linia telefoniczna) oraz z wtasciwym zarzgdcg drogi,




d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

1. Obiekty nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob zapewniajgcy
ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich, WiyiKajaaymi ()| wstawy - Prawo
Budowlane, przepiséw wykonawczych do tej ustawy oraz innychgrzepisow edrgbnych.
Przy projektowaniu projektu nalezy uwzglednié za]egief_iilgg F?ﬁp@ﬁi}%ﬁdﬁq‘mg\ 'z dnia
25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i ﬁoép'odérﬁ?i’i\ﬁg sKiefWsprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
/Dz. U. z 2012 r. poz. 463/ oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (fj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.) w celu ochrony przed niszczeniem urzgdzen melioracji
wodnych (drenowanie, rowy otwarte budowle na nich wystepujgce).

. Linie rozgraniczajagce teren inwestycji okreslono na mapie/zatgczniku
graficznym.

UZASADNIENIE

Na wniosek P. Stanistawa Domanskiego dziatajacego w imieniu Gminy Borki
z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, wszczeto postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa
odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr geod. 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2,
365/2, 364/2, 363/2, 362/2, 361/2, 360/2, 359/2, 358/2, 440, 357/2, 511/2, 512/6, 512/4,
509/2, 508/2, 507/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/2, 497/2, 496/6,
339/2, 338/2, 337/2, 336/2, 335/2, 334/2, 333/2, 332/2, 441/2, 249/2 w miejscowosci Sitno
oraz na dziatce nr geod. 834 w miejscowosci Olszewnica, gm. Borki.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., ( Dz.U. z 2017r. poz. 1073
zpbézn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz przepisow
szczegolnych:

1. Ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm./

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drdgach' publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2222
z pozn. zm./ -

3. Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w gminach /Dz.U.
z 2017r. poz. 1289 z p6zn. zm./

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z pézn. zm.),

5.Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018r.
poz. 620).

6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r.
poz. 121 z pézn. zm.).

7.Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2015r.
poz. 1422/

8.Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, poz.1589/

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U.
Nr 164, poz.1588/, planowane we wniosku zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.




O
W .stﬁ%?ﬁg;..irﬁWestycja ma ha celu polepszenie warunkéw bytowych mieszkafncow.
Q«N'J\Qﬁ’aiz_gﬁisiej{yglgaq%\\frg@g\ powodu zmiany sposobu uzytkowania terenu, jest prowadzone
zdodnl‘éf"zémz [Wmﬁ?%ﬂrebnymi oraz nie spowoduje negatywnego wptywu na Srodowisko.
‘?\%@a%tj‘a nie jest sprzeczna z zatozeniami tadu przestrzennego gminy Borki.
Z\Eiorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.

SzczegGtowe rozwigzania projektowe (nie naruszajace intereséw o0sob trzecich)
rozpatrywane bedg na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na  budowe
po przedstawieniu materiatéw wynikajgcych z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci 0sob
trzecich. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw dysponowania terenem na cele
budowlane nie przysiuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymana decyzja o lokalizacji inwestycji celu-publicznego.

Sy
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Otrzymuja:
1. Gmina Borki z siedziba ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

2. Strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy

3. ala.
' Decyzja niniejsza jest prawormocna
i podlega wykonaniu
Btk QZMOLAE e
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Biatej Podlaskiej za posrednictwem Wdjta Gminy Borki w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego wysfaniem pismo zostalo nadane w polskiej
placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 1. -
Prawo pocztowe.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznef o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, Ze stronie nie bgdzie przystugiwata skarga do sgdu administracyjnego.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Henryk Dolegowski, czionek Podkarpackiej Okregowej lzby
Architektéw z siedzibg w Rzeszowie pod numerem PK-0393.
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ZGK w Borkach podaje warunki techniczne do projektowania na budowe sieci wodociggowej z
rur PE.

Przebudowa i modernizacja sieci wodociagowej @ 160 mm — Borki — Sitno.
Budowa wodociggu @160 mm — Sitno — Olszewnica. '
Polaczenie wodociagow @ | 10 mm — Maruszewiec.

Budowa wodociggu @ 90 mm — Wola Chomejowa.

Polaczenie wodociggu @ 160 mm- Kolonia Krasew /k Wiezy/.

Polaczenie wodociggu @ 160 mmm — Nowiny — Oszczepalin (Krzywie)

L s =

Przepinka wodociagu z @ 90 na @ 160 mm — Krasew.

Budowa i modernizacja sieci wodociagowej w podanym wyszczegolnieniu w rozbiciu na odcinki
projektowane od 1-7 przewidzie¢ nalezy z rur wodociagowych PE zgrzewanych doczolowo. W
wezlach nalezy przewidzie¢ polaczenia kolnierzowe z ksztaltek zeliwnych.

Zasuwy do zabudowy sieci wodociggowej stosowac typu E2 z zabudowa i skrzynka zeliwna.

Trasy wodociaggowe wymagaja uzgodnien Z.U.D. w Radzyniu Podlaskim. Wymagania
materialowe — dopuszczone do kontaktu z woda pitng. Przed podjgciem prac wykonawczych nalezy
powiadomi¢ dostawce wody i odbiorce sciekoéw w Borkach.

Wszelkie inne zmiany na etapie projektowania uzgadniaé z inwestorem.

L

p.o. Kietownik Zakfadu

X &

mgr Mjchai Zajgc
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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie skrzyzowania projektowanego wodociqgu
PE 160 z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 700 w m. Olszewnica gm. Borki.

Operator  Gazociggéw  Przesytowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w Rembelszczyznie
w odpowiedzi na Panstwa pismo znak: RRI.7011.04.2018.ASO z dnia 05.07.2018 informuje, ze
projektowany wodocigg PE 160 w miejscowosci Olszewnica w gminie Borki krzyzuje sie z gazociggiem

- wysokiego ciénienia DN 700 MOP 5,0 MPa relacji Hotowczyce - Wrondw, ktérego jest zarzgdca.
Ponizej przekazujemy warunki techniczne do projektowania skrzyzowania sieci wodociggowe;
z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia.

1. W miegjscu skrzyzowania: ‘
1.1. Gazocigg wysokiego ciSnienia znajduje sie w rurze ochronnej DN 900 i w rurze przeciskowej
DN 1000. | _
1.2. Projektowany wodociqg PE 160 nalezy utozy¢ w rurze ostonowej nad lub pod gazociggiem
| wysokiego cisnienia z zdchowaniem minimalnej odlegtoici pionowej 0,2 m pomiedzy
zewnetrzng powierzchniq $cianki rury przeciskowe] gazociggu wysokiego  ci$nienia
a zewnetrzng powierzchniq Scianki rury ostonowej wodociggu. W przypadku metody
bezwykopowej odlegiosc¢ ta powinna by¢ wieksza niz 0,5 m. |
2. Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby jej kohce znajdowaly sie w minimalnej
odlegtosci 3,0 m od skrzyzowania na strong, mierzac prostopadle od zewnetrzne] Scianki rury
przeciskowej gazociggu wysokiego cisnienia.

3. Rura ostonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby byta liniowo prostym odcinkiem.

S
Dokument w postaci elekironicznej opatizony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocqg wainego kwalifikowanego

certyfikatu
h\_/ AB
Operator Gazociggdw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spolki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawariko
ul. Jana Kazimierza 578, 05-124 Nieporet, fel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 04

Rembelszczyzna
tel, 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Kapital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numner KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.si. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarezy Kiajowego Rejestru Sqdowego NIP; 527-243-20-41 REGON: 0157 16698-00022 www.gaz-system.pl
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Wodocigg nalezy utozy& wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujgc obejmy centrujgce, ptozy,

opaski dystansowe dobrane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Konhce rury ostonowej nalezy uszczelnié masg uszczelnioqugéﬁgsL\gg‘gﬁw&%ﬂiﬁgzp;e@yé

Az YN odlaskim

manszetami. Zastosowane uszczelnienie musi chronié przed przedg?f?(%dgfémd@wdy oraz gazu.
S ; , = adzyn Podlaskj

Wnetrze rury ostonowej nie powinno powodowac¢ uszkodzen zewnefrznej \A%'rsfwy rury

przewodowej.

- Rure ostonowq nalezy zaprojektowaé z zastosowaniem rur o potaczeniach nieroztgcznych.

- Dla wodociqgdw, hydrantéw i/lub innych obiektéw infrastruktury  wodociggowej zgodnie

Z Rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640), zgodnie

z zatgeznikiem nr 2 tabelg 1 dia gazociggow wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r.

obowiqzujg zmniejszone strefy kontrolowane:

— 30,0 m dla wodociqgdw i ich obiektéw majgcych bezpodrednie potgczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzgt;

— 160 m dla wodocigqgéw i ich obiektéw niemajgcych bezposredniego potgczenia

z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt.

. OF strefy kontrolowanej pokrywa sie z osiq gazociggu wysokiego cisnienia, zatem minimalna

odlegtod¢ zabudowy wyzej wymienionych obiektéw od gazociqgu jest réwna potowie szerokoici

strefy kontrolowane;.

. Strefa kontrolowana jest to obszar, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie

fransportem gazu ziemnego podejmuje czynnodci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogagcej
mie¢ negatywny wptyw na trwatosé i prawidtowe uzytkowanie gazociggu wysokiego cisnienia.
Kat skrzyzowania wodociqgu z gazociggiem wysokiego ciénienia powinien byé nie mniejszy niz
60°. Zaleca sie, aby kgt byt maksymailnie zblizony do kgta 90°,

- W przypadku wykonywania skrzyzowania metodqg wykopu otwartego nalezy oznakowad je przez

utozenie nieprzerwanego ciggu kolorowej folii uktadanej nad projektowanym wodociggiem na
dtugosci 10,0 m w kazdg strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.
Planujgc wykonanie prac w odlegtosSci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu
nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby Operatora Gozociqgéw-Przesy’rowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyinie.

O terminie przystgpienia do redlizacji prac w terenie w odlegtosci mnigjszej niz 15,0 m od osi
gazociqgu wysokiego cisnienia, nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora  Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie,

05-126 Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia nadzoru.
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14. W odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od osi gazociggu, mierzge prostopadle od jego osi:

o roboty ziemne nalezy prowadzié recznie; ST‘&R&%B\'/}O fOW IATOWE
AL U Fodlaski
e nie mozna sktadowaé materiatdow i ziemi. Plac |, Potockiago !1m

1-300 R :
15. Redlizacja prac w terenie w odlegto$ci mniejszej niz 15,0 m od osi gcxzocmqgu%eﬂgkﬁ)éjéj@éﬁnienio

bez zgtoszenia, o ktérym mowa w-pkt. 13 niniejszego pisma, bedzie skutkowaé zgtoszeniem tego

faktu do odpowiedniego organu nd'dzoru budowlanego.

Majgc na uwadze powyisze warunki techniczne przed przystgpieniem do prac naleizy
wykonaé i uzgodnié z Operatorem Gazociggdédw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyinie projekt techniczny skrzyiowania projektowanej sieci wodociggowej
z gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 700. Przedmiotowy projekt powinien zawleraé:

— Rysunek na mapie w skali 1:500 przedstawiajqcy trase projektowanej infrastruktury
Z wrysowanq rurg ostonowq. Rure ostonowq nalezy opisa¢ na rysunku (diugosé, srednica,
wymagane odlegtosci od gazociqgu, rodzaj tworzywa z jakiego jest wykonanal);

— Schemat/profil skrzyzowania z zaznaczonq i okreslong odlegtosciq projektowanej infrastruktury
od gazociggu wysokiego cisnienia. Nalezy wskazacé technologie wykonania prac budowlano-
montazowych w obrebie skrzyzowania z gazociggiem.

Spotka Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie

w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.

W przypadku przebiegu istniejgcej i planowanej sieci dystrybucyjnej nalezgcej do Grupy

Kapitatowej PGNIG S.A. wypowiada sie Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0. o.

W zakresie sieci i obiektéw gozowych nienalezqcych do Grupy Kapitatowej PGNIG S.A.
wypowiaddajq si¢ podmioty odpowiedziclne za ich eksploatacie lub bedaqce ich wiascicielem.

»

Oddiziat w Rembelszczyinie
Dyreskien

119912/
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Dotyczy: uzgodnienia projektowanego skrzyzowania wodociggu PE 160/9.5 mm z istniejgcym
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 700 relacji Hotowczyce — Wrondw w miejscowosci
Olszewnica, gmina Borki na dz. nr ew. 834.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie w odpowiedzi
na pismo znak: RRI.7011.04.2018.ASO z dnia 30.08.2018, informuje, Zze uzgodnienia skrzyzowanie
wodociggu PE 160/9,5 mm z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 700 relacji
Hotowczyce — Wrondw w miejscowosci Olszewnica, gmina Borki na dz. nr ew. 834, na nizej
wymienionych warunkach zgodnie z Zasadami projektowania skrzyzowah gazociggoéw przesytowych
z przeszkodami terenowymi.
1. W miejscu skrzyzowania:
1.1. Projektowany wodocigg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej pod gazociggiem wysokiego cisnienia:
DN 700, stosujgc metode przewiertu sterowanego zgodnie z zatgczonym profilem;

1.2.w przypadku nie potwierdzenia sie rzednych pofozenia gazociggu wysokiego cisnienia
w terenie nalezy projektowany wodociqg “utozy¢é pod gazociggiem wysokiego cishienia
z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej 0,5 m pomiedzy zewnetrzng powierzchnig
scianki rury przeciskowej danego gazociggu wysokiego gisnienia, a zewnetrzng powierzchniq
§cianki rury ostonowej wodociggu;

2. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociggu, nalezy zlokalizowaé jego potozenie przy uzyciu elektronicznego lokalizatora
infrastruktury podziemne;.

3. Dlarobét ziemnych w odlegtosci do 3,0 m od gazociggu, mierzgc prostopadle od jego osi, nalezy
opracowdc pisemne polecenie pracy niebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy.
Polecenie nalezy uzgodni¢é z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A.  Oddziat
w Rembelszczyznie.

4. Prace niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane ze strony Wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwdlifikacje w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.
Osoby redlizujgce ze strony Wykonawcy prace zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne, powinny

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego

cerlyfikatu
DA
i}
Operator Gazociggdéw Przesylowych Adres Sledziby Zarzqd Spolki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl
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11.

12.

13.

14,

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne
Z wymaganiami prawa e{wg\q@Tycznego.

Jezeli w pise W@@l@'}:ﬁmu pracy niebezpiecznej nie okreslono inaczej, w odlegtoici mniejszej
niz 3,0 gﬂﬁ&?ﬁ%ﬁzﬁ@@f@' v

- roboty zhéé}@;@ ﬁh??:%}g\mmﬂwa\azié recznie;

- hie Moz g_shﬂnagwoé materiatéw i ziemi z wykopow;

- roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych odstaniajgcych gazociag
majgcych na celu weryfikacje rzednych posadzenia gazociggu oraz konftroli stanu izolacji; wykopy
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzlb GAZ-SYSTEM S.A.

Jezeli w wyniku roboét ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia nastgpi niezamierzone
odkrycie eksploatowanego gazociggu, prace ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie
jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyinie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, kidre na etapie prac budowlano-montazowych
bedqg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu, nalezy gazociag podeprrec
uniemozliwigjgc zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia musi by¢é uzgodniony w pisem, .ym
poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej.

Wykonawca jest zobowiqzany do usuniecia defektdw izolacji i uszkodzen Scianki gazociggu
powstatych podczas wykonywania prac.

Planujgc wykonanie prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

O terminie przystgpienia do realizacji prac w terenie w odlegto$ci mniejszej niz 150 m od osi
gazociggu wysokiego cisnienia, nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, 05-126
Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego nadzoru.

Zlecenie na petienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia; '

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.

Whnioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytaé no adres: nadzory.rembelszczyzna@- ~z-
system.pl.

Warunkiem przekazania protokotu odbioru robét, jest przekazanie pracownikowi prowadzgcemu
nadzor ze strony Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzor;

- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspotrzednymi.

Dla skrzyzowanh szkic powinien zawierac: pomierzong, w odlegtoéci do 50,0 m od skrzyzowania
z gazociggiem wysokiego ciSnienia na strone, nowo wybudowang infrastrukiure, wszelkie
elementy towarzyszgce z niq zwigzane oraz pomiar gazociggu wysokiego cisnienia w obrebie
wykopu wraz z rzednymi jego potozenia (jezeli zostat odkryly). Szkic powinien ponadto zawierac
informacje o uktadzie wspodtrzednych ptaskich i wysokosciowych, w kiérym wykonano pomiar.
Prace bez nadzoru mogqg generowaé wysokie koszty dla Wykonawcy zwigzane z koniecznosciq
wykonania sprawdzenia stanu gazociqgu w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie
koszty w przypadku wykrycia uszkodzen izolacji lub $cianki rury.




15. Realizacja prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi gazociggu wysokiego ciénienia

bez zgloszenia nadzoru, o kiérym mowa w pki. 10 niniejszego pisma bedzie skutkowaé
zgtoszeniem tego fakiu do odpowiedniego organu nadzoruv budowlanego.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienid.

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzyniu Podlaskim
,\ﬁ( Plac I. Potockiego 1

21-300 Radzyn Podlaski

Oddziat w Rembelszczyinie

Iastepca Dyrekt
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Zatgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w miejscu przejscia gazociggu wysokiego cisnienia i wodociggu - 1 arkusz.
2. Profil podtuiny skrzyzowania sieci wodociggowej i gazociggu wysokiego cisnienia w skali 1:100 - 1 arkusz.

Do wiadomosci:
1. Dziat Eksploataciji Sieci w/m.
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rury oston. PE 250/14,2 mm L = 30,00 m
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PROFIL PODLUZNY
SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM PE 160/9,5 mm
| GAZOCIAGIEM WYSOKIEGO CISNIENIA DN 700
W m. OLSZEWNICA gm. BORKI
Skala 1 : 100

L="1500m \ R 00m

- Przewier| sterowany — Rury ostonowe PE 250/14,2 mm L = 30,00 m
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Uwaga:

1. Rzedne terenu zostaty okredlone na podsiawie aklualnych map geadezyjnych. W przypadku réznicy
fakiycznych rzednych terenu w stosunku do projektowanych nalezy je uwzglednic podczas realizacji zacdania,
utrzymujac zagiebienie przewiertu sierowanego.

2. Trase lokalizaci przewodu wodociagowego i isiniejacego gazociggu wyznaczyc geodezyjnie w ierenie na
podstawie uzgodnienia ZUD - Protokdt N GNLIL6630.66.2018 z cinict 2018.08.07 Radzyn Podlaski. Przesirzegad
warunki techniczne wydane przez Operatora Gazociagow przemystowych GAZ-SYSTEM z dnic 2018.07.10 .
Istniejgce vzbrojenie podziemne chioni¢ przed uszkoclzeniem.

_Uszczelnic olcitem Wodociag PE_160/9.5 mm

Manszela typ N, @ 250/160 mm

Qperator Gazooigdw Freesylow .
CAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL W REMBEL ©.
DIIAL TECHNICZNY w REMRELSZC 7 ¢
» UL Janc Kazimiersa 578, 05126 Mt
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m. Borki. Olszewnica
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# W Radzyniu Fod|ag im
PROTOKOL Nr GN.I1.6630.66,26818%tcccco
5 e <900 Radzyi Podiagy
z narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w m. Sitno i m. Olszewnica gm. Borki
(lokalizacja na dzialkach nr nr: Sitno 372/2, 370/2, 369/2, 368/2, 440, 367/2, 366/2, 365/2, 364/2, 363/2.
362/2, 361/2, 360/2, 359/2, 358/2. 357/2. 511/2, 512/6, 512/4, 509/1. 508/1. 507/2, 505/2. 504/2, 503/2,
502/2, 50172, 50072, 499/2, 498/2, 497/2, 496/6. 339/2, 338/2, 337/2. 336/2, 335/2. 334/2, 333/2, 332/2,
441/2.249/2, Olszewnica 834 )

Whnioskodawca: Gmina Borki

ul. Wojska Polskiego 41
21 — 345 Borki

na zlecenie z dnia 09.07.20] 8
( data wplywu 24.07.2018 )

Zespol narady koordynacyjnej na zebraniu w dniu 07.08.2018 r. dokonal uzgodnien dokumentacji
projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z nastgpujacymi uwagami i zaleceniami:
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Zangie  dwyge ( 20P Rodus  Puddl )

5 f‘(-.%/Z‘UC’JQLaC Z :v(a'dl:f J)O’ M“J“‘{ U‘ﬁa CUCS)‘ C}sfuaw& ML\'-“{.’-(Z:T‘ e édabf—c(.:nc:
ZTOL‘-M.AE 2 utliieceq biateeitd ,/’JJO:LL(M. (2] p(ﬂu{(‘_ (,)/?—O{_ g éﬂ)‘? /2 20/557' 2/
z2 odu. £0.07. JO/F ..

Roboty ziemne na skrzykowaniach i
i zblizeniach projekfowanego obiekiu

z lstaiejgcym uzbrojeniem ferenu

nplety wykonywaé recznie.

Niniejszy prolokot stanow! integraing
c2p4¢ zatgcznika mapowego




C ztonkowie i konsultanci zespolu obeeni na naradzie w dniu 07.08.2018 r,
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8. PEC Radzyn Podlaski

9. PSG Sp. z 0. 0.
Gazownia w Lukowie

10. Urzad Miasta Radzyn
Podl.

11. Urzad Gminy

12. Zarzad Drog
Wojewodzkich w Lublinie

13. GDDKIiA Oddziat
w Lublinie

14.PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni Zamos¢
Nadzor Wody Radzyn
Podlaski
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15. EWE Energia Sp. z 0. o.
Placéwka Terenowa

w Wieluniu
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