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PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ WODOCIAGI
W m. SITNO - OLSZEWNICA Gm. BORKI
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?g,\\ o ® /e & % Gazocigg DN 700 - Przewiert sterowany L =30,0m

rury oston. PE 250/14,2 mm L=30,00m

Droga asfaltowa
Przewiert — rury oston. PE 250/14,2nn L=10,0m

OINACIZENIA:

. Rura polipropylenowa PE 160/9,5 mm

. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 150 mm

. Tréjnik zeliwny kotnierzowy @ 150 x 150 x 150 mm
. Tuleja kotnierzowa + pierscien stalowy @ 150
Zwezka zeliwna kotnierzowa @ 150/100

. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E2 & 100

. Nasuwka PCV 110

NOUAWN—

160/9.5m
L=140000m — ————"— e

—————————— = —
9\'\

o &

& ‘g; 51—

/ Q

roga asfaltowa

Przewiert — rury oston. PE 250/14,2mm L=10,0m
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roga asfaltowa
Przewiert — rury oston. PE 250/14,2 mm L=10,0m

Droga asfaltowa
Przewiert — rury oston. PE 250/14,2 mm L=10,0m

ARK. 2

Uwaga:

1. Rzedne terenu zostaty okreslone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku réznicy
faktycznych rzednych terenu w stosunku do projektowanych nalezy je uwzgledni¢ podczas realizaciji zadania,
utrzymujgc zagtebienie i spadek rurociggu na poziomie projektowanym.

2. Trase lokalizacji przewoddw wodociggowych wyznaczyé geodezyjnie w terenie na podstawie uzgodnienia
ZUD - OPINIA Radzyn Podlaski. Przestrzegac w nim zawartych uzgodnien i uwag. Istniejgce uzbrojenie podziemne
chroni¢ przed uszkodzeniem.

3. W rejonach istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywac recznie.

4. Zagtebienie rurociggu wykonywac na gt. 1,80 m od uksztattowania istniejgcego terenu

5. Zachowac bezpieczng odlegtosc min. 2,0 m od istniejgcych stupdw telefonicznych i energetycznych.
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Dtugos¢ od E—F L =1400,00 m

Temat rysunku :
PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

SIECI WODOCIAGOWEJ SITNO - OLSZEWNICA

Inwestor :

GMINA BORKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 41

Temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE)J )
POLACZENIE WODOCIAGOW m. SITNO - OLSZEWNICA Gm. BORKI Sanitarna

Branza:

Obiekt i miejsce budowy:

Sie¢ wodociggowa Sitno - Olszewnica

Skala
1:1000

Gm. Borki RYS :
Data : | Imie Nazwisko - uprawnienia Podpis
Projektant : mgr inz. Jan Ostapski — Upr. 285/BP/85

Wykonat : Domanski Stanistaw Upr. 1785Lb/73
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