
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

 SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ WODOCIĄGI 

W m. SITNO - OLSZEWNICA Gm. BORKI

Temat rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 

SIECI WODOCIĄGOWEJ SITNO - OLSZEWNICA

Inwestor :

Data :

Projektant :

Skala 

1 : 1000

RYS :

Temat opracowania :

Imię Nazwisko - uprawnienia Podpis

 PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

POŁĄCZENIE WODOCIĄGÓW m. SITNO – OLSZEWNICA  Gm. BORKI

GMINA BORKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 41

Obiekt i miejsce budowy:

Sieć wodociągowa Sitno - Olszewnica  

Gm. Borki

Branża:

Sanitarna

Wykonał : Domański Stanisław Upr. 1785Lb/73

mgr inż. Jan Ostapski – Upr. 285/BP/85 
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Z 150

Droga asfaltowa

Przewiert – rury osłon. PE 250/14,2 nn  L = 10,0 m

Droga asfaltowa

Przewiert – rury osłon. PE 250/14,2 mm  L = 10,0 m
Gazociąg DN 700 - Przewiert sterowany  L = 30,0 m 

rury osłon. PE 250/14,2 mm  L = 30,00 m

Droga asfaltowa

Przewiert – rury osłon. PE 250/14,2 mm  L = 10,0 m

Droga asfaltowa

Przewiert – rury osłon. PE 250/14,2 mm  L = 10,0 m

Uwaga:

    1.   Rzędne terenu zostały określone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku różnicy 

faktycznych rzędnych terenu w stosunku do projektowanych należy je uwzględnić podczas realizacji zadania, 

utrzymując zagłębienie i spadek rurociągu na poziomie projektowanym.

    2.   Trasę lokalizacji przewodów wodociągowych wyznaczyć geodezyjnie w terenie na podstawie uzgodnienia 

ZUD – OPINIA Radzyń Podlaski. Przestrzegać w nim zawartych uzgodnień i uwag. Istniejące uzbrojenie podziemne 

chronić przed uszkodzeniem.

    3.   W rejonach istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywać ręcznie.

    4.   Zagłębienie rurociągu wykonywać na gł. 1,80 m od ukształtowania istniejącego terenu

    5.   Zachować bezpieczną odległość min. 2,0 m od istniejących słupów telefonicznych i energetycznych.             

OZNACZENIA:

1.  Rura polipropylenowa PE 160/9,5 mm

2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 150 mm

3.  Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 150 x 150 x 150 mm

4.  Tuleja kołnierzowa + pierścień stalowy Ø 150

5.  Zwężka żeliwna kołnierzowa Ø 150/100

6.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E2 Ø 100

7.  Nasuwka PCV 110 
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PE 160/9,5 mm

PE 160/9,5 mm

PE 160/9,5 mm

PE 160/9,5 mm

PE 160/9,5 mm

PE 160/9,5 mmPE 160/9,5 mm

L = 1400,00 m

Długość od E – F  L = 1400,00 m

Połączyć z istniejącą siecią 

wodociągową
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