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OPIS TECHNICZINY

Do projektu rozbudowy, budowy sieci wodociggowej PE 160/9,5 mm tgczgcej istniejgce
wodociggi w m. Wola Osowinska - Nowiny gm. Borki.
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1. Podstawa opracowania m

Zlecenie Inwestora . =
Mapy projektowanego terenu w skali 1: 1000

Wizja w terenie i ustalenie z Inwestorem sposobu i miejsca rozbudowy odcinkow
projektowanej sieci wodociggowej z uzgodniong lokalizacjq ich w terenie.
Wykonanie niezbednych domiarow.

1.4.  Normy i literatura techniczna aktualnie obowigzujgca przy projektowaniu
przewodow wodociggowych.

Opinia ZUD - Starostwo Powiatowe - Radzynh Podlaski

Projekt techniczny istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych w
miejscowosci Wola Osowinska - Nowiny Gm. Borki.
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2, Rozwigzania techniczne projektowanej rozbudowy wodociqggu

2.1. Lokdlizacja projektowanej rozbudowy, budowy sieci wodociggowych.
Rozbudowe sieci wodociggowe sg projektowane zasadniczo liniowo w terenie
dziatek gminnych o numerach 567/2, 279, 278, 280, 85, 83, 84 drogi gminnej, ktéra wyrazita
zgode na wykonywanie robot w terenie ich wtasnosci.

Budowa odcinka sieci wodociggowej ma na celu potgczenia pierScieniowego
istniejgcych sieci wodociggowych w m. Wola Osowiriska - Nowiny. Potgczenie to usprawni
dziatanie sieci i ustabilizuje sie cisnienia, oraz wydajnosci wody w m. Nowiny.

Przewody wodociggowe projektuje sie zrur cisnieniowych PE 160/9,5 mm SDR 17
tagczonych poprzez zgrzewanie doczotowe o tgcznej diugosci L = 2883,60 m.

Zakres prac rozbudowy, budowy wodociggdw wskazano na dotgczonych do projektu
planach zagospodarowania w skali 1 : 1000.

Potgczenia weztdw sieci przewidziano ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

Podtgczenie projektowane] rozbudowy wodociggu do istniejgce;j sieci nalezy wykonac
poprzez wbudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego o Srednicy DN 150 x 150 x 150.

W weizle potgczeniowym ,,A,, i,,D,, zastosowano zasuwq zeliwng kothierzowq typ E 2 DN
150 z obudowgq i skrzynkg zeliwng i obrukiem betonowym.

Skrzynke zeliwng zamontowaé wzgledem terenu tak, aby nie utrudniato prac rolnych.

Wezty potgczeniowe zasuw, hydrantow w ziemi wykonac¢ z zastosowaniem ksztattek
zeliwnych kotnierzowych. .

Do tgczenia kotnierzy stosowad sruby ocynkowane.

1 uwagi, ze na trasie wodociggu istniejg podziemne kable telefoniczne, w rejonie,
ktérych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zachowujqgc srodki ostroznosci, aby je nie
uszkodzic.

Labezpieczenie urzgdzen podziemnych wykonac zgodnie rysunkiem. Zachowac
warunki okreslone w ZUD Radzyn Podlaski.

Wszystkie zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami z napisang Srednicq i domiarem.

Tabliczki montujemy na obiektach tfrwatych — budynki, ogrodzenia lub na stupkach
betonowych. Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji zachowano zasade, aby 0§
Projektowanego wodociggu przebiegata réwnolegle do niwelety terenu zachowujge
zagtebienie 1.70 m przykrycia rur ziemiq.

Na zatamaniach, rozgatezieniach i koncdwkach wodociggu nalezy bezwzglednie
wykonac betonowe bloki oporowe.

Szczegodtowy przebieg przewoddw wodociggowych ulicznych i przytgcz do budynkow
wskazano na podktadach map sytuacyjnych zagospodarowania terenu wodociggow i
przytgcz w skali 1 : 1000.

3.  Rozwiqgzania kolizyjne
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Kable telefoniczne — w migjscach przejscia wodociggiem pod kablami zabezpieczamy
je rurg dwudzielng PCV — AROTA o dtugosci 2 do 4 m - zaleznie od szerokosci wykonywanego
wykopu.

Rurociggi drenarskie — przejscie rozkopem z bezzwtocznym potdaczeniem przerwanego
drenowania oraz zabezpieczeniem w miejscu potgczenia przed osiadaniem gruntu.

Drogi nieutwardzone — przejscia wykonujemy rozkopem. « TAROST \{\ 10 u( fl ATOWE

Rurociggi kanalizacyjne i szamba - zachowana jest bez;:)lec\mgl1 jS Vi
istniejgcych szamb i gnojownikow. W przypadku natrafienia w trakeig, v y G’L”tYW g,{rQbo’r na
zblizenie z istniejgcymi szambami lukb gnojownikami , nalezy je ommqozcnohxpwqqu,
zabezpieczenia i nastepujgce odlegtoici od wodociggu .

4, Warunki wykonania i odbioru robét

4.1. Roboty ziemne - umocnienid

Przed rozpoczeciem robét ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora lub
wykonawcy robot wyznaczy w sposéb trwaty trase projektowanych przewodow
wodociggowych oraz istniegjgcego uzbrojenia , zgodnie z uzgodnieniami ZUD Radzynh
Podlaski.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ o trasy przewodow, aby istniata mozliwo$¢ ciggtego
domiaru sytuacyjnego.

Wykopy pod rurociagi wykonywane bedg mechanicznie wasko przesirzenne na
odktad , natomiast przy istniejgcym zblizeniu i skrizyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywane wytgcznie sposobem recznym z zachowaniem szczegoélnej ostroznoici, aby ich
nie uszkodzic.

Wykopy o $cianach pionowych przy gtgbokoici powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie
umochic szalunkami.

Na umochienie §cian wykopdw nalezy stosowac szalunki inwentaryzowadne
wielokrotnego uzytku !

Wykopy pod kanaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Uwaga ~ Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powiadomi wszysikie jednostki z kiérymi
dokonano uzgodnien o terminie rozpoczecia i wykonywania prac, a w frakcie prowadzenia
robdt winien przestrzegac warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

4.2, Posadowienie rur

Rurociggi utozone w gruncie przenoszg dos¢ znaczne obcigzenia. W zwigzku z tym
bardzo wazng rzeczq jest odpowiednie przygotowanie podtoza
/ podsypki, / na ktérym bedzie utozony przewdd oraz osypka.

Na no$nosc i odksztatcenie rur z tworzyw sztucznych zasadnicze znaczenie ma modut
odksztatcenia obsypki , ktéry zalezy od rodzaju gruntu oraz wskaznika jej zageszczenia.

Sztywnos¢ gruntu ( podsypki i obsypki ) wokét rury zalezy od rodzaju gruntu,
zageszczenia, obciqzenia pionowego i poziomu wody gruntowe;.

Szerokos¢ obsypki rurociggu PE powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac ponad
wierzch rury. Iwraca sie uwage na doktadne podbicie rur w tzw. pachach - nieumiejetne
wykonanie tej czynnosci moze spowodowac unoszenie rur.

Pod ciggami jezdnymi drég i pladcow stopien zageszczenia obsypki winien wynosi¢ 98 %
zmodyfikowane] wartosci moedutu Proctora.

Grubos$¢ warstw obsypki piaskiem nad rurq przy zageszczaniu recznym nie powinna
przekraczac 15,0 cm, a przy mechanicznym 30,0 cm.

Lasypke nalezy wykonac¢ po zrealizowaniu catego odcinka ruroaqgu po pozytywnej
probie szczelnodci wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

Catosé robot zZiemnych i zabezpieczajgcych winno by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
62/8836 — 02. Wykopy reczne o scianach pionowych o gt. powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie
umochi¢ szalunkami.

4.3. Préby szczelnosci

Probe szczelnoéci wodociqgu nalezy wykonad po utozeniu i obsypaniu z podbiciem
obustronnym rur w wykopie dla zabezpieczenia przed przesunieciem rur. Préby szczelnosci
dlarur PEi PCV powinny odpowiadad¢ nastepujgcym warunkom:




- badane odcinki rur powinny by¢ bez hydrantéw a zasuwy liniowe otwarte
- wszystkie odgatezienia i iréjniki pod hydranty powinny by¢ doktadnie zakorkowane
- po nawodnieniu wodociqgu przed przystgpieniem do proby przewod powinien 6 godzin

przebywac w spokoju
- ciSnienie prébne dla rur PE i powinno wynosi¢ 1.0 MPa, lecz nie w &é} Wo P ‘[M 0w
JQk 1 SMPG Nadz /ﬂ}]” Py )z ‘ I

- probe uznaje sie za pomysing, jezeli spadek cisnienia nie obnmy\pﬁl?
na kazde 100 mb. przewodu. :
- na ztgczach poddanych prébie nie mogqg wystepowaé przecieki

4.4. Ptukanie i dezynfekcja - Rurociqg przed oddaniem do eksploataciji podlega
ptukaniu i dezynfekcji. Ptukanie wykonujemy czystq wodq przy predkosci przeptywu
dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczenh mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu 3 % roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach chlorowania woda powinna by¢ usunieta przez przeptukanie wodg
czystq.

Po dokonanym chlorowaniu sieci nalezy pobra¢ prébki z sieci i poddaé badaniu
bakteriologicznemu przez Powiatowq Stacje SANEPID w Radzyniu Podlaskim. Wodocigg moze
by¢ dopuszczony do eksploatacii po pozytywnych prébach i badaniach.

4.5. Wytyczne wykonania i odbioru robdt = Wszystkie prace, préby i odbiory nalezy
wykonywac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob 6t
cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe — Arkady 1998, oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowo - Kanalizacyjnych — Wymagania COBRTI INSTAL
zeszyt Nr. 319. Oraz PN -84/B-10735 oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne i budowlano — montfazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401

= f /\l‘p: I () ,f

Stosowaé sie do ustalen w opinii ZUD .
5. Uwagi eksploatacyjne

Eksploatujgcy przewody wodociggowe winien pamietac o :
- okresowym ptukaniu wodociggu a w szczegdlinosci jej koncowych odcinkach
- okresowym sprawdzaniu dziatania hydrantéw POz, Oraz zasuw sekcyjnych iich
oznakowania

Szczegdlnie wazne sq dwa przeglgdy : wiosenny do konca maja oraz jesienny do
konca pazdziernika. w okresie letnim winny by¢ sprawne wszystkie hydranty ppoz. z uwagi na
wigksze zagrozenie pozarowe, a w okresie zimowym szczegdlnie sprawne winny by¢ hydranty
kohcowe.

Przed okresem zimowym dopilnowaé nalezy, aby nie byto przeciekéw na dtawicach

Zasuw ordz przy hydrantach, poniewaz moze nastepowad zamarzanie urzqdzen
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWES2y 11 Podlasiim

tACIACEJ WODOCIAGI W m. WOLA Osoww@ PbWINY 200 1
Gmina Borki Radzyn Podlaski

 LACINE ZESTAWIENIE ,
ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SIECI

Inwestor: Gmina Borki
Nr. Ew. Dz.
- obreb Wola Osowinska/ Nowiny - 567/2, 279, 278, 280, 85, 83, 84

Lp. Opis elementu robdt Jedn. llo§& Uwagi
Obliczenie ilosci
1. 2. 3 4. 5.

Il SIECI WODOCIAGOWE

1. | ROBOTY INSTALACYJNE

Rury wodociggowe polipropylenowe z PE
zgrzewane doczotowo, zmontowane w gofowym
wykopie umochionym

@160/9,5=1562,70 + 901,80 + 419,10 =2883,60 m m 2883,60
2. | ZLgrzewanie doczotowe rur i ksztattek z PE
@ 160/95 mm / 2883,60 m/ 12 = 241,0 szt szt 241,00

3. | Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwq odcinajgcq typ
E2 @ 80 obudowaq, skrizynkami zeliwnymi i obrukami
betonowymi. Potgczenia weztdw z zastosowaniem
ksztattek zeliwnych, PE, PCV wskazano na planie
sytuacyjnym zagospodarowania terenu w PT kpl 2,00

4. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowq, skrzynkqg
zeliwng i obrukiem betonowym

@ 150 - 3,00 szi. kpl 3,00
@ 100 — 2,00 szi. kpl 2,00

5. | Wykonanie wcinki w isthiejgcy wezet wodociggowy
w pkt. ,.A,, z zastosowaniem ksztattek zeliwnych, PE,
PCV ( Wezty wskazano na planie sytuacyjnym

zagospodarowania terenu w PT ) kpl 1,00

6. | Wykonanie wcinki w istniejgcy wezet wodociqggowy
w pkt. ,.D,, z zastosowaniem ksztattek zeliwnych, PE,
PCV ( Wezty wskazano na planie sytuacyjnym

zagospodarowania terenu w PT ) kpl 1,00

UWAGI DO ZASTOSOWANIA:

4, Rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe PE wg SDR17 PET100 PN 10 ,, produkcii

. Wavin,, lub réwnorzedne jakosciowo, posiadajgce atesty sanitarne i fechniczne do
stosowania w budowniciwie.

Zasuwy, hydranty oraz ksztattki i ztgcza zeliwne kotnierzowe wg produkcii ,,HAWLE,, lub
réownorzedne jokosciowo posiadajgce atesty sanitarne i techniczne do stosowania w
budownictwie.

Do potqczen kotnierzowych stosowaé elementy ztqczne /sruby, nakretki, podktadki/
ocynkowane lub oksydowane.
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S IAROSTWO POWIATOWS

w Radzyniy Podiaskim
Plac |

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy — Borki

Obiekt: Budowa sieci wodociagowej taczacej wodociagi
m. NOWINY - WOLA OSOWINSKA
Dz. Nr 567/2, 279, 278, 280, 85, 83,84
Adres ) .
abiektu: o obreb Wola Osowinska/ Nowiny
gmina Borki
Urzad Gminy Borki
Inwestor: ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki
mgr inz. Jan Ostapski
Dane upr. bud. 285/BP/85
projektanta: : G B
spec. instalacyjno-inzynieryjna
Jan Ostapski
Adres zam. ul. Kusocinskiego 22, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
projektanta:
Podpis i
pieczatka
projektanta

Miegdzyrzec Podlaski, sierpien 2018 r.
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Spis tresci 21-300 B e go 1
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s Fodlaski

OO«

1. Podstawa opracowania
2. Materiaty wyjéciowe
3. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji
4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
5. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu budowy, ktore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
7 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szezegélnie niebezpiecznych
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
9. Podstawa prawna
1. Podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Nowiny-Wola Osowinska, stanowi zalacznik do projektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Materialy wyjsciowe
Informacjg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Nowiny-Wola
Osowinska Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003).
3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Projekt budowlany obejmuje budowg sieci wodociggowej w miejscowoscei Nowiny-Wola
Osowifiska w terenie dzialek oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu. W
ramach budowy wykonany zostanie:
[ Opis elementu robot
Obliczenie ilosei -
Lp. Jedn. llos¢
I. [ROBOTY INSTALACYJINE Rury wodociggowe ) 2883.,60
polipropylenowe z PE zgrzewane doczolowo, zmontowane w
gotowym wykopie umocnionym m
fi 160/9,5 =1562,70 + 901,80 + 419,10 = 2883,60 m
Zgrzewanie doczolowe rur i ksztaltek z PE 160/95 mm / 2883,60 241,00
m/ 12 =241,0 szt szt
2
Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwg odcinajacg typ E2 0 80 2,00
obudowa, skrzynkami zeliwnymi i obrukami betonowymi.
3. |Polaczenia weztow z zastosowaniem ksztaltek zeliwnych, PE, kpl
PCV wskazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu
w PT
Zasuwa zeliwna kolnierzowa z obudowa, skrzynkg zeliwng i 3,00 2,00
obrukiem betonowym fi 150 - 3,00 szt. fi 100 - 2,00 szt. kpl
4.
Wykonanie weinki w istniejacy wezel wodociggowy w pkt. A, z 1,00
zastosowaniem ksztattek zeliwnych, PE, PCV ( Wezly wskazano kpl
5 [na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu w PT )




Wykonanie weinki w istniejacy wezel wodociggowy w ]Jl&_“ .[)[ WO py 100
zastosowaniem ksztaltek zeliwnych, PE, PCV ( Wezty wska%_aﬁ@u Zyn I(pd
6. [na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu w PT ) ., ' '"9C}. Pog

Wi

m

I e

1y 1

| 6 21-300 R oHC
ez "Odlask;
Wykopy pod rurociggi wodociagowe o glebokosci ponad 1,10 m od powierzchni terenu
przewidziano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych w umocnieniu szalunkowyn.
W rejonach istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé wylacznie
sposobem recznym zachowujgc szczegdlng ostroznoéé aby go nie uszkodzié.
Przy wykonywaniu robot zachowa¢ warunki i uzgodnienia zawarte w opinii
ZUD i w jednostkach uzgadniajacych projekt techniczny.
Roboty przy budowie sieci wodociagowej nalezy rozpoczaé od najnizszych punktow sieci.
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w znacznej czesci w terenie dziatek o numerach
okreslonych w biezacej informacji na stronie pierwszej.
5. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktére
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej nie przewiduje elementow
zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien uzyskaé zgode na wejécie w teren dzialek,
poprzez przekazanie placu budowy przez Inwestora do wykonywania robdt i przestrzegaé
warunki i ustalenia wlascicieli dzialek .
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robét przy realizacji budowy sieci
wodociggowej stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- wykonanie wykopéw pod wodociag o glebokosei wiekszej niz 1,0 przewidziano zabezpieczy¢
szalunkami zabezpieczajacymi pracownikow przed osunieciem i przysypania ziemia.
- wykonywanie rob6t w poblizu linii i kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i
wodociggowych - zagrozenie porazenia pradem.
wykonywanie robot w pasach ciggéw komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdéw
»  przejscia i przejazdy w poblizu wykopow - zagrozenie dla ludzi osuniecie sie skarp wykopu,
wykonywanie przewiertow w terenach dzialek i pod chodnikami i ulicg - praca przy
urzadzeniach hydraulicznych
Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowaé podczas realizacji catego zakresu robot
zadania inwestycyjnego.
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy uczestnik biorgcy udzial w realizacji robét budowlano - montazowych winny by¢
ogdlnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdtowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekazaé¢ ludziom bezposrednio
pracujacym w sgsiedztwie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych sposob
wykonywania robot (skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen i instalacji. Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikéw procesu mwestycyjncgo na
budowie o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpleczemlwa to rowniez obowigzek kierownika budowy.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robdt budowlano - montazowych przy
budowy sieci wodociggowej nalezy:
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Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwaral‘i{tﬂj'ij%}(f:bg‘z:pré@zﬁé'ﬁt“'awé!&;zenie
robdt. Sprzet ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie musza by¢ sprawne
technicznie 1 posiadac atesty.

Przestrzega¢ zalecen uzytkownikéw innych obiektow i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspotpraca przy realizacji robot.

Przestrzega¢ instrukeji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robot.

Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig ilo$¢ rur i uzbrojenia, ale rowniez obudowy scian i
rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych koparek i innego sprzetu oraz ludzi.
Przygotowaé odpowiednig ilo$¢ materialow do zabezpieczenia wykopow, przejs¢ dla ludzi
(bariery ochronne, taémy ostrzegawcze, lampy o$wietleniowe itp.).

Tak organizowa¢ wykonanie wykopdw i roboty montazowe, aby mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajacy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

W rejonach istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywan wylacznie sposobem
rgcznym

Zachowa¢ bezpieczng odlegloéé min. 2,0 m od istniejacych stupdw energetycznych i
telefonicznych

9. Podstawa prawna
Podstawa do wykonania przez kierownika budowy planu bioz, winny by¢ nastepujace przepisy:
« Ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202
«  Ustawa kodeks pracy - tekst jednolity Dz. U. 21/1998 poz. 21
. Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy - tekst
jednolity Dz. U. 169/2003 poz. 1650
. Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401
. Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U.
118/2001 poz. 1263
. Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podcezas pracy Dz.
U. 191 /2002 poz. 1596
. Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120/2003 poz. 1126
. Rozporzadzenie w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz. U 26/2000
poz.313
. Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. 62/1996 poz. 85
. Rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celéw przewidzianych w kodeksie pracy Dz. U. 69/1996 poz. 332
Rozporzadzenia w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnie]
dwie osoby Dz. U. 62/1996 poz. 288

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

oSwiadczam,ze projekt budowlany branzy sanitarnej pn:

Przebudowa infrastruktury wodociggowe] na terenie  Gminy Borki
Budowa sieci wodociggowej faczacej wodociagi m. NOWINY - WOLA
OSOWINSKA

obreb Wola Osowinska/ Nowiny — dz. Nr 567/2, 279, 278, 280, 85, 83,84
w miejscowosci NOWINY - WOLA OSOWINSKA gmina Borki, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AMN-NXM-N55 *

Pan Stanistaw Domariski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0383/01

adres zamieszkania ul. Koéciuszki 37a, 21-300 Radzyri Podl.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rédy Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
-Budownictwa. : '

Lo

‘odpla jusl pradidiovy
Bah £5 i
R e




| | | smmrw 0p PW!/'IDWF |
, : W Radzyniy mm _
i Plac | p otock

. 21300 Radzyn p

im”
lego 1
Odfagkj - -~ = .- -

DRZAD WOSEWGNIKI | ~
Widelel PMamowasin Przastegeaneqe ' - T .
) w Erdlsltucy § Bsdabrm - 2 * .- ’ ) ' . gl .
Belomizuzge - - . v , A 8

21-500 Bicds Podlaska - -
ol. Breeske ¢1 fcl 332-92, 387-38 _

- = T2l s o o, " - A - =

i
:
L
éz

. e - P ."_-_:= e L 4 ‘.i:_:-' '3‘:_- -‘.:'- L -. . ‘. = % B
5[32[&5 R B A
N : a i die LR e
. Yoo e "'-; T TRARA T S I e SEEML o "
T "DECYZIA O STWIEBDZENIU I'BZYGOTOWANIA ZA.WOD@._& 0 2
.-t do peimenla.g samodz:lclngch ﬁmkqt tcchnicmgch w ..buém;mlctwie ¥l
': ,,N.gt_;;aa.&mes 5 u.1 36 u.1 sﬂ. '-_‘ _'1 nst.tpkt. i nL a__
mzporzq&zema Mms{m Gospoduh Tcmnomj i Odu:ony Smdomslm z dnm. 20 lu_(ego 1.92'5 L.
. wnpnme smodndnycL Eunkcp. tcchnmmychwhudomciw:c (D:.U Nra poz. 46} simer&m w:,

-

Obywatel (25F .me GRZEGO‘IZ 0STAPSKI

(‘-kllm}
ma.g:.ste:r: J.n"ynler mel:.orac;:n. wodnej

. R

ER ) mm—-u‘n‘-vﬂ

umdz»onyﬂdnm 25 s;.er;pma 19'50 :,w SZOStce Gy

posieda prrygotowanie ta.’wodowe upowezniajgce do w-y'kouywnm snmodzlelnej funkcp i

klerownlka budowy 1 robot :
- : Godaa{ famticlf

T w :pec;elnc:cz lnstalacy;no-lngfniery;ne'n

“Goded] epeciddmateal M«M

w m*‘:rcn_c X a’-_nr;l_.. .:‘.’L_‘:tgr'xycu . I ; hommma et

B o T




¢ pOWIR .
GTAROSTI L, podfss. o
TW dﬂpo{dc?\@g Al : .
plec togzyh PO
. 2‘_ . )
Ibywatel (lak J—hl" ‘GRZ IZ}GRZ OSEABS I P L
e TR T SR e s JOAL Spewainiony (of dos

1/

@

Kl.emuan:l.a., nadzorouanu i koatrolovania budouy i robét,
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

LUB-GH7-WAX-7W] *

Pan Jan Grzegorz Ostapski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/4085/02

adres zamieszkania Kusocinskiego 22, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfilacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numeryu weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




WOJT GMINY BORKI
woj. lubelskie Borki, dnia 05 wrzeénia 2018r,
o [AROSTWO POWIATOWE

RRI.6733.11.2018.ASO W Radzyniu Podlackin

~ Plac |. Potockiego 1
21-300 Radzyn Podlaski

DECYZJA11.2018

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z pozn. zm./ w zwigzku
zart.4 ust2 pkt 2 tejze ustawy, art.104, 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z pdzn. zm. / po rozpatrzeniu wniosku P. Stanistawa Domanskiego
dziatajacego w imieniu Gminy Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,
z dnia 01.08.2018r. dotyczacego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudowe odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nrgeod. 567/2, 278, 279, 280
w miejscowoéci Wola Osowinska i dz. nr 85, 83, 84 w miejscowosci Nowiny gm. Borki,
W oparciu o przepisy szczegolne,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Borki '
z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa odcinka sieci wodociggowej.

3. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr geod. 567/2, 278, 279, 280 potozone W miejscowosci
Wola Osowiriska i dz. nr 85, 83, 84 potozone w miejscowosci Nowiny, gm. Borki.

Il. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegélnym zakresie:

a) warunkéw i wymogéw ochrony i ksztaltowania fadu, przestrzennego:

1. Przedsiewziecie inwestycyjne projektowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563).

2. Zakaz prowadzenia linii, ktéra powodowatby ucigzliwosé lub przekroczenia
dopuszczalnych standardow srodowiska.

3. Nakaz stosowania rozwigzan technologicznych i urzadzen, ktére zminimalizujg
oddziatywanie obiektow na érodowisko i zdrowie ludzi.

4, Kanalizacja kablowa i urzgdzenia towarzyszace powinny by¢ zaprojektowane i wykonane

zgodnie z Polska Norma.

. Lokalizacja inwestycji na terenie — jak wrysowano.

6. Charakterystyka inwestyciji:

- dtugos¢ sieci ok. 2 883,6 m,
- rury PE @160
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b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspofczesne;j:

1. W zakresie zgodnym z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z po6zn. zm.)
wynika, ze w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

. Ucigzliwos¢ wnioskowanej inwestycji powinna sie zawiera¢ w granicach wtasnej dziafki,

3. Obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentualng wycinke nalezy

uzyskac zgode wtasciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,

4. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele
nierolnicze i nieleéne zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 03 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1161/,

5. Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z pdZn. zm.), - na terenie
wnioskowane] inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub débr kultury
wspotczesnej. Wnioskowana inwestycja nie jest rowniez potozona w otoczeniu zabytkow.
W zwigzku z tym nie okresla sie szczegdtowych warunkéw przedmiotowej ochrony.
W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowac sie do przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Wnioskowana inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrong przyrody,
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 z pézn.zm.),

7. Zamierzenie nie wymaga okreslania innych ograniczen, o-ktérych mowa w art. 73 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pozn.
zm.);

N

c) obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Projekt wnioskowanej inwestycji uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury
technicznej moggcymi kolidowaé z wnioskowang inwestycjg (istniejgca linia energetyczna,
linia telefoniczna) oraz z wlasciwym zarzadca drogi,

d) wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.

1. Obiekty nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich, wynikajgcymi z ustawy Prawo
Budowlane, przepiséw wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepiséw odrgbnych.
Przy projektowaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia rozporzgdzenia z dnia
25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
/Dz. U. z 2012 r. poz. 463/ oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.




ARDSTWO Powins W,

z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.) w celu ochrony przad nlszc%enlem urzqdzen melioracji
wodnych (drenowanie, rowy otwarte budowle na nieh- wystepujagp) = ]

lll. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie/zataczniku graficznym.
UZASADNIENIE

Na wniosek P. Stanistawa Domarskiego dziatajgcego w imieniu Gminy Borki
z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, wszczeto postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa
odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr geod. 567/2, 278, 279, 280, 85, 83, 84
w miejscowosci Woli Osowinskiej i dz. nr 85, 83, 84 w miej'scowoéci Nowiny gm. Borki.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., ( Dz. u. z 2017r. poz. 1073
zpbézn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz przepisow
szczegolnych:
1. Ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm./
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2222
Zz pézn. zm./
3. Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymanlu czystosc: i porzadku w gminach /Dz.U.
z 2017r. poz. 1289 z pozn. zm./”
4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz U z 2018r. poz. 992 z p6zn. zm.),
5.Ustawy z dnia 24 sierpnia. 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018r.
poz. 620).
6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r.
poz. 121 z pdzn. zm.).
7.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2015r.
poz. 1422/
8.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z'dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, poz.1589/
9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U.
Nr 164, poz.1588/,
planowane we wniosku zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w drodze decyzji. :
Whioskowana inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow.
Przedsiewziecie nie powodu zmiany sposobu uzytkowania terenu, jest prowadzone
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko.
Lokalizacja nie jest sprzeczna z zatozeniami fadu przestrzennego gminy Borki.
Biorgc pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe (nie naruszajgce intereséw osob trzecich)
rozpatrywane bedg na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na  budowe
po przedstawieniu materiatow wynikajacych z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
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z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

SCCLTL 1L

Otrzymuja:
1. Gmina Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

2. Strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy
3. ala.

Docyzja ninejsza jest prawomocna 2. Woita

i podlega wykonaniu ekretarz-Ghniny

Borki 05 (O 2&‘/6’}; c@d%m Leszez
Pouczenie

1. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Biafej Podlaskiej za posrednictwem Wajta Gminy Borki w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego wystaniem pismo zostafo nadane w polskiej
placéwece pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moZe zizec sig prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepqwania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, ze stronie nie bedzie przystugiwafa skarga do sgdu administracyjnego.

Projekt decyzji sporzgdzit mgr inz. arch. Henryk Dolegowski, czlonek Podkaipackiej Okregowej [zby
Architektow z siedzibg w Rzeszowie pod numerem PK-0393.




WOJT GMINY BORKI | o
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RRI.7230.01.11.2018.MS R0 \ .
wn‘ STWO POWIATOWI

w Radzyniu | laskim
Ht‘(#rcut 10 1

DECYZJA 21-300 Radzyn | '1‘2:1{(‘-';(;,“:53[‘\]

Na podstawie art.104 §1 k. p. a (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 20 pkt 8 i art. 39 ust.
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z2017 r. poz. 2222
z poézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku projektanta sieci wodociggowej Jana Ostapskiego
zam. ul. Kusocifskiego 22, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, dziatajacego w imieniu Gminy Borki
ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki z dnia 22 sierpnia 2018 roku na projektowanie
i budowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej dziatka Nr 280, Nr 279
miejscowosé Wola Osowiriska i dziatka Nr 83, Nr 85 w miejscowosci Nowiny, celem budowy
infrastruktury wodociggowe;j.

Z;_ézwalam

Gminie Borki ul. Wojska Polskiega- 41, ?ﬁ—345 Borki na projektowanie i budowe sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej dziatika Nr 280, Nr 279 miejscowosé Wola
Osowiniska i dziatka Nr 83, Nr 85 w miejscowosci Nowiny, celem budowy infrastruktury
wodociggowe;. .
z zatgczonym planem sytuacyjnym przy zachowaniu naste;pu;acych warunkéw technicznych.

1. Zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

2. Zaprojektowanie przejsé poprzecznych pod pasem drogowym drogi gminnej metoda
przewiertu lub przecisku w rurach ostonowych zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZGK w Borkach.

3. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed zgloszeniem budowy, projektu budowlanego
obiektu Iub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Przed rozpoczeciem rob6t, Inwestor powinien uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t i umieszczenia w pasie drogowym urzgdzer

niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

Uzasadnienie
Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu sig z uwarunkowaniami lokalnymi wyrazam zgode
na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej dziatka Nr 280, Nr 279 miegjscowos¢ Wola

Osowiniska i dziatka Nr 83, Nr 85 w miejscowosci Nowiny, infrastruktury wodociggowe;.
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d%‘@g)a@al@b;pb‘c@e‘baml ruchu drogowego nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego i nie naruszy wymagan wynikajgcych z przepisow odrebnych. Wobec

powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym
celem uzyskania wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym, lecz
nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym drogi gminnej.
Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Biatej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 w terminie 14 dni od daty otrzymania

za moim posrednictwem.

Otrzymuja:
1. Pan Jan Ostapski
ul. Kusocinskiego 22
21-560 Miedzyrzec Podlaski .
2. ala




Borki, dnia 09 lipca 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W Il?acff::émiu Fodiaskim
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21-345 Borki

ZGK w Borkach podaje warunki techniczne do projektowania na budowg sieci wodociagowej z
rur PE.

Przebudowa i modernizacja sieci wodociggowej @ 160 mm — Borki — Sitno.
Budowa wodociggu @160 mm - Sitno — Olszewnica.

Polgczenie wodociggdéw @ 110 mm — Maruszewiec.

Budowa wodociagu @ 90 mm — Wola Chomejowa.

Polaczenie wodociggu @ 160 mm- Kolonia Krasew /k Wiezy/.

Polaczenie wodociagu @ 160 mmm — Nowiny — Oszczepalin (Krzywie)

NP S e

Przepinka wodociggu z @ 90 na @ 160 mm — Krasew.

Budowa i modernizacja sieci wodociggowej w podanym wyszczegolnieniu w rozbiciu na odcinki
projektowane od 1-7 przewidziec¢ nalezy z rur wodociagowych PE zgrzewanych doczolowo. W
wezlach nalezy przewidzie¢ polaczenia kolnierzowe z ksztaltek zeliwnych.

Zasuwy do zabudowy sieci wodociagowej stosowa¢ typu E2 z zabudowa i skrzynka zeliwna.

Trasy wodociagowe wymagaja uzgodnien Z.U.D. w Radzyniu Podlaskim. Wymagania
materialowe — dopuszczone do kontaktu z woda pitna. Przed podjgciem prac wykonawczych nalezy
powiadomic dostawce wody i odbiorce sciekow w Borkach.

Wszelkie inne zmiany na etapie projektowania uzgadnia¢ z inwestorem.

p.o. Kierownik Zaktadu
Li & -‘-¢,//
mgr 1‘{;"01 Zajgc
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~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Biata Podlaska
21-500 Biata Podlaska, ul. Brzeska 166

tel.: (83) 344 55 00, fax: (83) 343 83 12
e-mail: sekretariat.red.ol@pgedystrybucija.pl

STAROSTWO POVIATOWE
w Radzyniu Fodiaskim
Plac |. Potocki £go 1

21-300 Radzyn Podlaskl

Radzyn Podlaski, dn. 23.08.2018r.

L. dz. RMS/3023/R/AM/2018

USLUGI PROJEKTOWE
Domanski Stanistaw

ul. Kosciuszki 37a
21-300 Radzyn Podlaski

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowan kabli elektroenergetycznych nN przebiegajacych na trasie

projektowanej kanalizacji wodociggowej na dziatce nr 83, 84 w miejscowosci Nowiny.

W odpowiedzi na pismo L.dz. RMS/3023 dostarczonego dnia 22.08.2018r. w sprawie uzgodnienia

skrzyzowar kabli elektroenergetycznych nN przebiegajacych na trasie projektowanej kanalizacji

wodociggowej na dziatce nr 83, 84 w miejscowosci Nowiny. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Biata Podlaska Sekcja RMS Radzyr Podlaski informuje, ze uzgadnia po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ CD4 RE Biata Podlaska,
Kable w miejscach skrzyzowarn nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng oraz

uszczelni¢ obustronnie preparatami do tego przeznaczonymi, zachowac odleglosci zgodnie

Z norma,

Prace ziemne w miejscach skrzyzowafi i zblizer z czynnymi liniami elektroenergetycznymi nN

prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zabrania sie
whbijania pretéw metalowych na trasie kabla,

uzgodni¢ w PE Radzyn Podlaski,

Kwestie ewentualnych wylaczern czynnych urzadzen spod napiecia i dopuszczen do pracy

Podczas zasypywania rozkopéw odiworzy¢ oznaczenie trasy linii kablowej uktadajac folie

koloru niebieskiego nad istniejgcym i ostonietym rurg kablem elektroenergetycznym nN,

2y
Rejony Ene

p Waln ie
erge

Miejsca skrzyzowari przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w PE Radzyn Podlaski,
Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004.

Z powazaniem

o
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SCHEMAT
LABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH

DRUT PODTRZUJACY KABEL STAROSTWO POWIATOWE
\ w Radzyniu Podlaskim
\ Plac i. Potackiego 1
STEPEL DREWNIANY\\ ‘.\ 21-300 Radzyn Podlaski
N\
X,
e = ==
AN, \,\\’

in.

KABEL ENERGETYCZNY

RURA OSLONOWA DWUDZIELNA -/

:
4
LS
[
—

"AROTA" DN = 110 mm

PR L AP PP AR CTRETRAD S
=

RURA WODOCIAGOWA/
RURA KANALIZACYJNA
B=D+2x03m
UWAGA:
1. ROBOTY ZIEMNE W REJONACH ISTNIEJACEYCH PRZEWODOW
WYKONYWAC RECZENIE
2. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN - 76/E - 05125
ORAZ N - SEP - E - 004
3.  ISTNIEJACE KABLE ENERGETYCZNE/ TELEKOMUNIKACYJNE ZABEZPIECZYC RURA
OSEONOWA DWUDZIELNA "AROTA" DN = 110 mm NA DLUGOSCIL =2,0m
4. WMIEJSCACH ZALOZNENIA RUR OCHRONNYCH NALEZY UZUPEENIC

USZKODZENIA FOLIOWE FOLIA OZNACZNIKOWA DLA ODPOWEDNIEGO
RODZAJU KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO

@

Temat rysunku Inwestor :
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI GMINA BORKI UL, WOJISKA POLSKIEGO 41
ENERGETYCZNYCH eN w m. NOWINY
Temat opracowania ; Branza:
PROJIEKT BUDOW?Y SIECI WODOCIAGQWEJ .
POLACIENIE WODOCIAGOW m. WOLA OSOWIKISLA - NOWINY Sanitarna
Obiekt I migjsce budowy: SCHEMAT:
Obreb - Wola Osowiriska gm. Borki
Nr. Ew. Dz. 85, 83, 84 e e
Data: | Imig Nazwisko - uprown‘rerﬁv W \ Padpls
Projektant : mgr inz. Jan Ostapskl - Upr. p85/8P/85 i ‘ o
Wykonat ; Domariski Stanistaw Upr. 1785L4/73- / ~ .
s :




PROFIL SKRZYZOWANIA PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO Z KABLEM
ENERGETYCZNYM eN W m. NOWINY

gm. BORKI
STAROSTWO POWIATOWE
W Radzyniy Fedlaskim
Plac |. Potm"l‘:.‘uzego 1
21-300 Radzyr; Podlaskj
159,10

AN AN AN AN A AN AN AN AN AN AR RN AN AN AN AN AN,

E
(=)
0
158,30 o E
¥ | o
e & I~
KABEL ENERGETYCZNY eN 5 f‘ —
RURA OSLONOWA DWUDZIELNA - " AROTA" g
g 1157,40

__PROJEKTOWANY PRZEWOD WODOCIAGOWY
PVC-U 110 mm UMIESZCZONY METODA ROZKOPU

UWAGA:

1. ROBOTY ZIEMNE W REJONACH ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

WYKONYWAC RECZNIE

. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN - 76/E - 05125
ORAZ N - SEP - E - 004

. ISTNIEJACE KABLE ENERGETYCZNE ZABEZPIECZYC RURA OSLONOWA
DWUDZIELNA TYPU "AROT" DN 110 mm NA DEUGOSCI L =2,0 m

. W MIEJSCACH ZALOZNENIA RUR OCHRONNYCH NALEZY UZUPEENIC
USZKODZENIA FOLIOWE FOLIA OZNACZNIKOWA DLA ODPOWEDNIEGO
RODZAJU KABLA ENERGETYCZNEGO

Temat rysunku :

PROFIL SKRZYZOWANIA WODOCIAGU 7
KABLEM ENERGETYCZNYM eN w m, NOWINY

Inwestor :

GMINA BORKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 41

Termat opracowania : Branzia:
PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE :
POLACZENIE WODOCIAGOW m. WOLA OSOWINSLA - NOWINY Saniiama
Obiekt i miejsce budowy: SCHEMAT:
Obreb — Wola Osowinska gm, Borki e i Cintan
Nr. Ew. Dz. 85, 83, 84 - ~ rﬂ: 8BS i
Data: | Imig Nazwisko - upruwniel’ﬂg _i' . \ lﬁaﬂpfs y
Projektant : mgr inz. Jan Ostapski— Upr, 285/BP/85 v N B3R/
Wykonat : Domanski Stanistaw Upr. 1785Lb/73 — >




! Panstwowe Radzyn Podlaski, 20 sierpieri 2018 r.
~ Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
b ] 4N i
LU.3.6.434.23.2018.AM RAZyniu Pogjaskir
E SRR Rt - Plac | Pot. Haskim
1- 'go 1
300 Radzyn I)Odj'}sk
Gmina Borki '
ul. Wojska Polskiego
21-345 Borki

W odpowiedzi na pismo znak: RR1.6733.11.2018.ASO z dnia 16 sierpnia 2018r - PGW Wody Polskie
Nadzér Wodny w Radzyniu Podlaskim informuje, ze projektowana inwestycja koliduje:

1. Trasa wodociggu Borki Sitno.
- Kolizja nr 1. Rurociag po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock- brak danych technicznych.
- Kolizja nr 2. Rurociagg po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock- brak danych technicznych.
- Kolizja nr 3. Ruro_ciag po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock- brak danych technicznych.

- Kolizja nr 4. Réw melioracyjny F w km 0+980. Rzedna dna projektowego 137,38 m. n.p.m.
Wierzch rury ostonowej posadowié nie wyzej jak 135,88m n.p.m, tj. 1,5m ponizej rzednej dna rowu.

- Kolizja nr 5. Réw nie ewidencyjny. Rzedna dna projektowego 137,87 m. Wierzch rury ostonowej
posadowic¢ nie wyzej jak 136,37 m n.p.m, tj. 1,5 ponizej rzgdnej dna rowu.

2. Trasa wodociggu Nowiny Wola Osowiriska

- Kolizja nr 6. Réw melioracyjny D w km 2+260. Wierzch rury ostonowej posadowi¢ nie wyzej jak
1,5m ponizej rzednej istniejgcej dna rowu.

Szczegbtowy projekt kolizji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Wodnym w Radzyniu Podlaskim.

p.o. Klero whni a
‘Q%ém & a?ré

Nadzér Wodny w Ra zyniu Podlaskim
Do wiadomoéci:
1. PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie Zarzad Zlewni w Zamosciu.

2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Radzyniu Podlaskim

ul. Ostrowiecka 17-21, 21-300 Radzyri Podlaski

T. 81 378 3173+ E. nw-radzynpodlaski@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Panistwowe Rat}lszl?? J?"?lerza §|er%1en 2018 r.

~ Gospodarstwo Wodne W Radzay i Rod Wi
Wody Polskie Plac I, Potockieqo 7;”
LU.3.6.434.24.2018.AM G?rriinépﬂo#wdzyr‘n Podlaski
ul. Wojska Polskiego
21-345 Borki

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Zarzad Zlewni w Zamosciu Nadzér Wodny w Radzyniu Podlaskim odpowiadajgc na pismo znak:
RR1.7011.04.2018.AS0 z dnia 22 sierpnia 2018 r uzgadnia bez uwag projektowane kolizje z rurociggiem
wodociggowym zaprojektowane przewiertem sterowanym PE ¢160/9,5 mm na trasie:

1. Borki Sitno.
- Kolizja nr 1. Rurocigg @600 mm po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock na 'rzqdnej 137,75 m
n.p.m, tj. 0,55 m ponizej istniejgcego rurociggu.
- Kolizja nr 2. Rurocigg 800 mm po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock na rzednej 138,10 m
n.p.m, tj. 0,60 m ponizej istniejgcego rurociggu.

- Kolizja nr 3. Rurocigg ¢800 mm po dawnym Gospodarstwie Rybackim Kock na rzednej 138,00 m
n.p.m, tj. 0,60 m ponizej istniejgcego rurociggu. Rurocigg po dawnym Gospodarstwie Rybackim
Kock- bralk danych technicznych.

- Kolizja nr 4. Réw melioracyjny F w km 0+980. Rurocigg 800 mm na rzednej 138,10 m n.p.m, tj.
0,90 m powyzej isthiejgcego rurociggu.

- Kolizja nr 5. Row nie ewidencyjny. Rurocigg 2 x 1500 mm na rzednej 136,37 m n.p.m, tj 1,50 m
ponizej istniejgcego rurociggu.

2. Nowiny Wola Osowiniska

- Kolizja nr 6. Row melioracyjny D w km 2+260. Rurociag 600 mm na rzednej 145,20 m n.p.m, tj.
1,50 m ponizej istniejgcego rurociggu.

PGW Wody Polskie nie wykonuje praw wtascicielskich w stosunku do urzadzer melioracyjnych
(rowy, przepustu drogowe) jak i gruntéw pod nimi, a jedynie prowadzi ewidencjg tych urzadzen. W zwigzku
z tym nasze stanowisko nalezy traktowac jako stanowisko w sprawie, a nie stanowisko strony. -

Trase przedmiotowych kolizji nalezy oznakowa¢ stupkami po obu stronach. W przypadku wyrzadzenia szkod
w miejscu inwestycji dokonac ich naprawy na koszt inwestora. Po zakoriczeniu prac teren robét oraz teren
przylegty do inwestycji nalezy uporzadkowac. O rozpoczeciu i zakoriczeniu robét nalezy poinformowac
Nadzdr Wodny w Radzyniu Podlaskim. Przedtozy¢ do Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych kolizji.
p.o. Kierownika /
‘A-évm e/%/ ) 1
Nadzor Wodny w Radzyniu Podlaskim

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamo$c¢

2. afa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Radzyniu Podlaskim

ul. Ostrowiecka 17-21, 21-300 Radzyri Podlaski

T.83 378 31 73« E, nw-radzynpodlaski@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




PRZEPUSTY DROGOWE
KOLIDUJACE Z PROJEKTOWANA SIECIA
WODOCIAGOWA

STAROSTW? WIATOWE

w Hadzyrmi llaskin
Plac I. Potay {:‘.(I]é\f‘;:‘?
21-300 Radzyn pogag;
PRZEPUST Nr. 6
WOLA OSOWINSKA
148,20
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Uwaga:
1. Rzedne terenu zostaty okreslone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku rdznicy faktycznych
rzednych terenu i przepustu drogowego w stosunku do projektowanej sieci wodociqgowej nalezy je uwzglednié
podczas realizacji zadania, utrzymujgc zagtebienie wg rysunku od istniejgcego dna przepustu.
2. Trase lokalizacji przewodu wodociggowego i przepustu drogowego wyznaczy¢ geodezyjnie w terenie poziomo i P ——— g
pionowo na podstawie uzgodnienia ZUD Nr GN.I1.6630.59.2018. Przestrzegac w nim zawartych uzgodnien i uwag PGW PREISCIE WODOGIAGIEM POD PRZEPUSTEM | s BORK! UL WOLSKA POLSKIEGO 41
.» WODY POLSKIE ,, zatgczonych w PT. Istniejace uzbrojenie podziemne chroni¢ przed uszkodzeniem. . DROGOWYM '
3. W rejonach istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywad recznie zachowujgc bezpieczng Temat opracowania ; Brania:
odlegtos¢ aby ich nie uszkodzic. POtACEENﬁé?’\;]ggOBg%%Vg)‘T\:VSLﬁ?év\g?ggggﬁlggi{ NOWINY Sqnitama
Obiekt i migjsce budowy: o SCHEMAT:
Obreb — Wola Osowinska gm. Borki mgr i ; mbY LY.
Nr. Ew. Dz. 567/2, 279, 278 Upr. bud. d- =R’
Data: | Imie Nonsko—uprawrﬁ'nggc_ inst ( [( Pb‘dhis
Projekiant ; mar inz. Jan Ostapskl — Upr. 285/8P/85\ 1 L i \ \J [

e |
Wykonat : Domanski Stanistaw Upr. 1785Lb/73 T4 d "
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10STA RADZYNSKI

m. Wola Osowinska, Nowiny

GNLIL6630.69.2018 S Radzyh Podlaski dnia 2018.08.07

aTAv”"
PROTOKOL Nr GN.IL6630.69;201 §f oMo

g _I-"\if"’l

z narady koordynacyjnej21~300 Ratings 'oja;
aski

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w m. Wola Osowinska i Nowiny
gm. Borki. (lokalizacja na dziatkach nr nr: 567/2, 279, 280, 85, 83, 84 )

Whioskodawca: Gmina Borki
ul. Wojska Polskiego 41
21 — 345 Borki

na zlecenie z dnia 03.08.2018 r.

Zespot narady koordynacyjnej na zebraniu w dniu 07.08.2018 r. dokonal uzgodniefi dokumentacji
projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z nastepujacymi uwagami i zaleceniami:
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2. Roboty ziemne no skrzyzowaniach

; gbiizeniach projekiowanego obiektu
2 istuiejgcym uzbrojeniem terenu
naledy wykoaywaé recznle.
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Czlonkowie i konsultanci zespotu obecni na naradzie w dniu 07.08.2018 r.
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Imig i nazwisko oraz
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Podpis

Nr uwagi
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Powiafowych
w Radzyniu Podlaskim

Fad

4. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Biala
Podl.

S cal.
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5. PUK Radzyn Podlaski

/WM .

5. ZUW Parczew

7. Orange Polska
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8. PEC Radzyn Podlaski

9. PSG Sp. zo. 0.
Gazownia w Lukowie

10. Urzad Miasta Radzyn
PodL

11. Urzad Gminy

12. Zarzad Drég
Wojewodzkich w Lublinie

13. GDDKiA Oddziat
w Lublinie

14.PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni Zamos$¢
Nadzér Wody Radzyn
Podlaski
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15. EWE Energia Sp. z 0. o.
Placéwka Terenowa
w Wieluniu
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- Zgodnosé powyzszego
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