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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45000000-7

{dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiekiéw budowlanych}
Najwazniejsze oznaczenia i skroty: 8T - Specyfikacja Techniczna ITB - instytut Techniki Budowlanej PZ.}
- Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy realizacji sieci wodociggowej w miejscowosclach Wola Chomejowa

1.2, Zakres stosowanta ST

Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) stanow! dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan pedanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tytko w
przypadkach malych prostych robét i kenstrukeji drugerzednych o nlewlelkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosd, ie
podstawowe wymagania bedy spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dofwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninlejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, dla robdt budowlanych ohjetych specyfikacjami
technicznymi {ST) obejmujacych budows sieci wodociagowej w miejscowosci Wola Chomejowa. Zakres robdt obejmuje:

- budowe sieci wodociggowe] z rur PVC fi 80/5,4 mm o diugoéci 349,5 mb

1.4. Okreélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowianym - naleiy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

h) budowle stanowiacq catodé techniczno-uzytkowa wraz z instalacfami i urzadzeniami,

1.4.2. obiekt mafej architektury; budynku - nalely przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale awigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach,

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleiy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie

blizniaczej, szeregowe] lub grupowe], stuigcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samadzielng caloéé, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgce] 30% powierzchni catkowitej
budynku,

1.4.4. budowli - nalety przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie hedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

145,

jak: lotniska, drogi, linie kolgjowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgee trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne {fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace Instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszcralnie Sciekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenta terenu, budowle sportowe, cmentarze, pormnniki, a take czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych | innych urzadzer) oraz fundamenty pod
maszyny | urzadzenia, jako odrgbne pod weglgdem technicznym czeci przedmiotéw skiadajacych sig na calosé
uiytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegélnoici:
a) kultureligiinego, jak: kapliczki, krzyie przydroine, figury,
b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) ukytkowe stuigce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, Jak: plaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalely przez to rozumied obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uiytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidztany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takie obiekt budowlany nie polgezony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaiy ulicznej i wystawowe, przekrycla namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - naleiy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takie odbudowse,
rozbudowe, nadbudowe ohiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - naleiy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie fub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - naleiy przez to rozumiet wykonywanie w istniejacym obiekcle budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowlgeych bieigcej konserwacii,

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane 2 obiektem budowlanym
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1.4.21.

1.422.

1.4.23.

1.4.24.

zapewniajace mozliwoé¢ uiytkowania obiektu zgadnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza | urzadzenia

instalacyjne, w tym sfuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

pface pod $mietniki.

terenie budowy - naleiy przez to rozumiel przestrzen, w ktére] prowadzone sy roboty budowlane wraz 2z

przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut prawny wynikajgey z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykenywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - naleiy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - naleiy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoly cdbiordw czedciowych I koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacjt obiektu,

operaty geodezyjne | ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji oblektéw metoda montaiu - takie dziennikmontazu.

dokumentacji powykonawczej - naleiy przez to rozumied dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokenanymi w

toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - naleiy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronnodci fub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnyeh podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezpoiredniego wydobywania kopaliny ze zfoza, bedacy w dyspozycji zakiadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnoséé do

stosowania w budownictwie,

whadciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o acenie zgodnodci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng

catoéé uiytkowa.

organia samorzadu zawodowego - naleiy przez to rozumiel organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.}.

ohszarze oddzialywania obiektu - naleiy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem egraniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - naleiy przez to rozumied kwote naleinosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe

kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowef (montazowe]) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ichzakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodniez

obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzer i

okolicznodcl zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowainiona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno¢ za prowadzongbudowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - naley przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigike z ponumerowanymi

stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczed, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw, Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzorubudowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé lahoratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 préb
zwigzanych z oceng jakoddl stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - naleiy przez to rozumiet wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyrohy

niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjy projektowq | specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednie] zgodnosci - naledy przez to rozumied zgodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi telerancjami, a jedli granice

tolerancji nie zostaly okreflone - z przecietnymi toleranciami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisernnej dotyczgce sposobu realizacji robét ub innych spraw zwigzanych z prowadzeniembudowy.




1.4.31. projektancie - naleiy przez to rozumiec uprawniona osobeg prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacjiprojektowe].

1.4.32. rekultywacji - naledy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i praywrdcenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - naleiy przez to rozumieé czesé¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moiliwg do odebrania i przekazanta do eksploatacji.

1.4.34. ustateniach technicznych ~ naleiy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
techniczaych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - naledy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier {Dz. Urz. L 340 z 16.12,2002 r,, z pdin.zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestarskiego - oseba posiadajaca edpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkc]e techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowy obiektu budowtanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcy kontrole jakosci i Hoéci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgeych, badaniu | odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego oblektu.

1.4.37. instrukci technicznej obstugi {eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okredlajaca rodzaje i kolejnodt lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne | bezpieczne uZytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} jest réwniei sktadnikiemy dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajy wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia | pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, fakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD}", zgodnie
z ogolnymi zasadaml dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rohdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnodcl technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbloru robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawleniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie padstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci | wymogdw
Jakodciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowiedi publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz sfownika uzupelniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Eurapejskiej, Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Palskie Prowo zamdwiert publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akeesji Polski
do UE, tzn, od 1 maja 2004 1,

1.4.43. Zarzqdzajacym realizacjg umowy - jest to osoha prawna fub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczonaz przez zamawiajgcego, upowainiona do nadzorowania realizacji roboét 1 administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie {zarzadzajgcy realizacfg nie jest obecnie prawnie okredtony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykanawca rab6t jest odpowiedzialny za jake$é ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodrieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacje | wspdhrzedne punktdw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosdé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnosé robot 2z dokumentacig projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich 53 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dekumentacji.

W przypadky rozbieinosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnoéc ich wainosci wymieniona w
»0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbleznoscl podane na rysunku wielko$ei liczbowe wymiardw sg wainiejsze od odcaytu
ze skali rysunkdw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkoici okredfone w dokumentacji projektowej i w ST bedy uwazane za wartoscl docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreélenego przedziatu toterancji. Cechy materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw
na niezadowalajaca jako$é¢ elementu budowli, to takie materialy 2ostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rohét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszetkie inne $rodki niezbedne do achrony robét, wygody spolecznodci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie I przyjmuje sig, 2e jest wigczony w ceng umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw | norm dotyczacych ochrany $rodowiska na
terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwodci dla os6b lub wiasnoéci spofecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie Jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagaii, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) [okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Cchrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowyceh, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopaine bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

Wykonawca hedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane potarem wywolanym fako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatne]

Wykonawca odpowiada za echrong instalacji i urzadzert zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie Jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlaiciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowegoe uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru |
zainteresowanych uytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajac wszelkiej pomaocy potrzebnej przy dokenywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkle spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawlajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigien osi pojazddow

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na o$ przy transporcie geuntu, materiatdw | wyposazenia na i
z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenta od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne ohciazenie osiowe nie
beda dopuszczene na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo 1 higiena pracy
Padczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacd przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i higleny pracy.



W szczegdlnodel wykonawca mna obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowla araz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sacjalne oraz sprzgt | odpowiednia odziez dla
ochrony zyeia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyiej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona | utrzymanie rohdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenta uiywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa | innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej | samorzgdowej, kibre sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane 2 robotami | bedzie w petni adpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rohét, np, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa thigleny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz, U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 sterpnia
2003 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpleczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod § w sposob clagly bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dzlataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacie dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laborateryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykenawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggiych badas okredlonych w ST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego #rédta spefniaja wymagania ST w czasie postgpu robdt.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania jakoéclowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymii, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (5T}

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlaécicieli i odnoénych wladz na pozyskenie materiatéw z jakichkolwiek ztéz
miejscowych, wigczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigrzany dostarezyC Inspektorowt nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentac]e zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez stebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos€ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty 2wigzane z dostarczeniem
materlaléw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szezegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i iwiru bgdg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miefsc wskazanych w dokumentach umowy
bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagait umowy lub wskazai Inspektoranadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna 2 wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakodciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badi ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zhadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczae sie 2 jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materlatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potezebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadeiwod¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.,

Migjsea czasowego sktadowania materialéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowante materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujgy moiliwos¢ zastosowania réinych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powladomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdéniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynle takiego sprzetu, kidry nie spoweduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rabét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac pod wigledem
typdw | flodcl wskazantom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci fub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 2 zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe], ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utezymywany w dobrym stanie | gotowoici do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kople dokument6w potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeieli dokumentacja projektowa fub ST przewidujg moiliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu pray wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska Jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moie by¢ poiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét | whasciwosct przewoionych materiatdw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacii projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigien na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazer na oste moga byé dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uiytkowanych
odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pajazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rohot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czgéci opisowej i graficznej,

1

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {plan bioz},
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu {dla obiektdw prefabrykowanych lub elementdw kenstrukeyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakod¢ zastosowanych
materialéw | wykonywanych rohét, za ich zgodnoé¢ z dokumentac]s projektowa, wymaganiami ST, PZ), projektu projekiem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu | wykonywaniu robdt zostang, jedli wymagac
tego bedzie inspektor nadzory, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w dekumentach umowy, dokumentacji projektowej | w ST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaci robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pé#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji penosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do chowigzkéw Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakodci {PZ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujace wykenanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, 5T,
Program zapewnienia jakoéci winien zawierac:

organizacje wykonania robst, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz 2

oznakowaniem robdt, plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 praygotowanie praktyczne,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robdt,

system (sposoh i procedure) proponowanej kantroli | sterowania jako$cia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenta do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawea
zamierza zleci¢ prowadzenie badait),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badait laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, propanowany spasob i forme przekazywania tych informacji nspektorowinadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymt oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 iloéé érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosd, pobieranie prébek, tegalizacja | sprawdzanie urzadzen
itp.} prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanta mieszanek | wykonywanfa poszczegblnych elementdw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Wykonawca jest cdpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materlatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to persone!, faboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatdw oraz robdt.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan | ich czestottiwodcl sg okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecazny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzed
faboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. feteli niedociagniecia te bgdg tak
powazne, ze moga wplynat ujemnie na wyniki bada#, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwlerdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rabdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobhieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga byt z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badad.

Inspektar nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza watpliwoscl co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar beda odpowiednio apisane i oznakowane, w sposdb zaskceptowany przez fnspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkuy, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru lub
badania, Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaci inspektora nadzoru.

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybcie], nie pdinie]j jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badart (kopie} beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru fub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cetéw kontroli jakosc | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek it ba dania
materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta materialdw,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie aceniad zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badart dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaig, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i 57. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych Jub dodatkowych
bada# i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7, Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzaru moie dopuscié do uiycia tyftko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. {Dz, U, 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg normg lub norma zharmonizowang

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreélong w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. {Dz. U, 58/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaidaich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okrestajgce w sposdhb jedno-znaczny jej cechy.

Jaklekolwlek materiaty, ktdére nie spelniajg tych wymagaii bedg odrzucone.
6.8, Dokumenty budewy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykenawce w okresie od przekazania
wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowiane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bada dokanywane na biezaco | bedg dotyczyé przeblegu robdt, stanu bezpleczenstwa ludzi | mienia oraz
technicznej strany budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty badg oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datg | podpisem
Wykonawecy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy naleiy wpisywac w szczegglnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe),

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

+ terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszezegdlnych elementdw robdt,

v przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi polecenia Inspektora nadzory,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréwrohdét,
+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




+  stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania rabot podlegajacych ograniczeniom fub wymaganiom w zwigzku

warunkarmi klimatycznymi,
+  zgodnoié rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
s+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto jeprzeprowadzat,

+ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
+ inneistotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagh ] wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy heda przediozone inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sig,

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennlka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie nta uprawniesi do wydawania polecert Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozticzenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w Jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST,

[3] Dokumenty laboratoryjne
Drienniki [ahoratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgadnoéel materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoici. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét, Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru,
{4} Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1)-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budows,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e} protokoly z narad i ustaler,

f) operaty geodezyine,

g) ptan bezpieczerstwa i ochrany zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokohwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

wszetkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okrelac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowq 1 5T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powladomteniu lnspektara nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Whyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym fub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od cbowiazku ukoriczenia wsaystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzeru na piémie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodceia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreélania Hodcl robét i materiatéw

Zasady okredtania ilosci robdt podane sa w odpowlednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Iednostki obmiaru powinny zgadnie zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarawy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadad waine swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdraiania

Wykonawea dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowladajace odnodnym wymaganiom ST. Bedzte utrzymywat to
wyposatenie, zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladnoscl wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznodci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcyeh | utegajacych zakryciu,

b} odbicrowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzed technicznych,
¢} odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemuy,

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f}  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajgeych i wlegajgeych zakryciu

Odbiér robst zanikajacych i vlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét oraz llosci tych robdt, ktdre w
dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu.

Odbiér robst zanikajacyeh 1 utegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robét do edbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powladomientem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakeie inspektora nadzoru.

Jakoé€ i ilodé rabit ulegajacych zakryciu ocenta Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow bada f
laboratoryjnych i w aparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacia projektowa, 5T i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocente Hodcl | jakoéei wykonanych czedel robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dfa zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbidr ostateczny (koficowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odntesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosct,

Cafkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér astateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robot i prayjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja
odhierajaca rohoty dokena ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar | pomiardw, ocenie
wizualnej araz zgodnosci wykonania robét 2 dokumentacja projektowsg i ST,

W toku odbloru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie 2 realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t vzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rohét paprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukeyjnych | wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin edbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakoéé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odblega od
wymagane] dokumentacja projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykanywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe}

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rahdt, sporzadzony wg wizoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacje budowy 2 nanieslonymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lubzamienne},
protokoly odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoly odbiordw czedciowych,
recepty i ustalenia technologicane,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai t oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 programem zapewnienia jakoscl{PZ}),
deklaracje zgodnoéci fub certyfikaty zgednosc whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie 2 ST
programem zabezpieczenia jakosci (PZH),
9.  rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych {np. na przetoienie linit telefonicznej, energetycznej, gazowe],
oiwietlenia itp,) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng Inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét,

GNOT R WM

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych | robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uphywle okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjay po uptywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad,
ktdre ujawnig sic w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Qdbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt{koricowy) robét",

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg platnoici jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ohmiarowa ustalong dia danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wyeenionych ryczattowo podstawa platnosel jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe fub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad:

+ robocizng bezpodrednia wraz z narzutami,

+  wartodé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenbudowy,
»  wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

v koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgadnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2 Objazdy, preejazdy | organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objezddw/przejazddw | organizacji ruchu obejmuje:

(a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnied

wynikajgcych z postepu rohét,
{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(€ aptaty/dzieriawy terenu,
{d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.




9,22, Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunlecie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych, barier i Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw [ organizacjl ruchu obejmuje:

(a) usunigcie whudowanych materialow t oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Xoszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 fipca 1994 r, t.j. Dz.U. 2 2018 r. poz. 12

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, z 2017, poz, 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - 0 achronie przeciwpoiarowej {Dz. U. z 2018 r,, poz.620}.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 1. - o dozorze technicznym {Dz. U,, poz. 1351).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo echrony $rodowiska (Dz. U., poz, 799},

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Dz, U, z 2017 r., poz. 2222},

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnodcl, wymagan, Jakie powinny spelniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoscl, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. 2004, Nr

195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacynych upowaznionych do ich wydawania Dz.U, 2004 Nr 237, poz. 2375

- Rezporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] 2 dnia 28 sierpnia 2003 r. - w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawle bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawle Informacji dotyczacej bezpieczeristwa |
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacfi technicznych wykonania | edbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uiytkowego
{Dz. U. 2 2013r, poz. 1129}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U, Nr 198, poz, 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montatu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpleczeristwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )m

10.3 Inne dokumenty Iinstrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1l I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i adbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane], Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD SIECI | PRZYEACZA
WODOCIAGOWE W GRUNTACH KAT. I-V

KOD CPV: 45111200



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiaru robét ziemnych pray
wykonywaniu wykopdw dla sieci w miejscowodci Sitno | Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniv wykopdw w gruncie plaski
drobne z domieszka iwirdw oraz zasypek gruntem ziemig z urobku ifiub dowieziona. Podaje sig ponizej warunki
gruntowo-wodne na terenie budowy:

Podioze gruntawe w rejonie wykonywanej sieci | przylaczy wodociggowych posiada korzystne whasciwoici do celdw
budowlanych. Przeprowadzone wiercenia wykazaly, 7e podtoie buduja utwory luine - prawie wszystkie rodzaje
piaskéw z domieszka wirdw, otoczakdw, luinych piaskdw, itéw i glin, piaskéw Hastych. Dominuja piaski drobne z
domieszka twiréw. Budowa podloia jest prawie jednorodna.

1.3.1 Da siecii przytaczy wodaciagowych nalezy wykonaé wykopy otwarte o $cianach pienowych cbudowane z
péiniejszym zasypaniem ich,

1.4.

Wykopy wykonat jako ciggte, wasko przestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrikeja
stupowa, z odkladem urobku obok wykopu | czedciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowad tasma PE koloru biato-czerwonego. Istaiejace
uzbrojenie zabezpleczyé przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegétami zawartymi w czgsci graficzne] opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] s zgodne z Dokumentacig Projektowy oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczgce Robét

1.5.1.

1.5.2

Ogdine wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedziainy za jakodé wykonania Robdt oraz za ich 2godneéé z Dokumentacjy Projektowa,
Specyfikacja Techniczng | Poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.

Szezegdlne wymagania dotyczace Robot

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych wystepuja skrzyzowania z kabfami elektrycznymi i
telefonicznymi. W miejscu kolizji roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym, chronigc istnigjace uzbrojenie od
uszkodzert mechanicznych. Rury | kable krzyiujace sig z wykonywanymi wykopami naleiy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2, MATERIALY

na calej diugosci sieci | praylacey wodociggowych grunt wydobyty z wykopdw i skiadowany na odklad z przeznaczeniem do
zasypania rurociagéw, grunty iwirowe | piaszczyste dowiezione spoza Terenu Budowy na wymiang gruntu pod rurociggami,
na obsypke nad rurociagiem do wysokodci 30 cm ponad wierzch rury,

spycharki, niwelator, walce ubijaki, pyty i walce wibracyjne i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzglgdem typow i itosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochdd samowyladowczy tinne §rodki transportu - cdpowiadajace pod wzgledem typdw iilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczqce prowadzenia Robdt podano w ST-

00. Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot

ziemaych:

1) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planami sytuatyjno-wysokoéciowymi, wymiarami istniejacych
budowli, wytyczenie | trwate oznaczenie robét zlemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych
przewoddw podziemnych),

2) Wykonanie wykopdw, odspojenie | odkiad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3) Przygotowanie padloza,



4} Zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.
5.2. Wymagania szczegdlne
5.2. 1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonad prace praygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacia robét, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, adwozeniem urobku, odprowadzeniem wody

z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z

niezbednymi reperami geodezyjnymd,

Projektowang o$ kanatu {przewodu) naleiy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaly [ widaczny z zatoteniem ciagu reperdw

roboczych.

Punkty na osi trasy naledy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwoidziami,
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy | osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co
okolo 30-50 m. Na kazdym odcinku naleiy utrwali¢ co najmnie] 3 punkty.

Kotki éwiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata moiliwos¢ odtworzenta jego osi podczas

prowadzenia robot,
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé w écianach budynkéw w postaci hakéw fub bolcdw. Ciag

reperdw robaczych naleiy nawigzaé do reperdw sieci pafistwowej.
Przed przystapieniem do robdt Ziemnych nalety wykanad urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powlerzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrelowac i konserwowad

przez caly czas trwania robét.
Obnizenia wid gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Cbaiienia wéd
gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostala na-ruszona struktura w podtoiu wykonywanego obiektu, ani tez

w podtozu sasiednich budowli.
§.2.2. Wykonywanie wykopdw
1. Wykanywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnienlem naleiy przeprowadzac zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkdw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop naleiy rozpoczaé od najniiszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw wody z wykopy, w ddt po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczecie wykopu w innym punkcle.

. Wykopy wasko przestrzenne naleiy odeskowaé z zastosowaniem rozpdr, W trakcie realizacji robét ziemnych naleiy nad

otwartymi wykopami ustawié fawy celownicze umoiliwlajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze naleiy montowat nad wykopem na wysokoddl ok. | m nad powlerzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mief wyraine | trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gdrne
krawedzie celownikdéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora,

Polozenie celownikéw naleiy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montaiu przewoddw,

. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacjt technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalely pozostawié na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poztomie ok. 20 cm wyizszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu

na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop naleiy wykonad
poczatkowo do glebokoéci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.5, a nastepnie poglebi¢ do whadciwej gtebokosci
bezpodrednio przed ufoZzeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych kanatu.

. Przy wykonywaniu wykopéw w bezpodrednim sasiedztwie Istniejacej budowli na glebokodci réwnej lub wigkszej niZ
glehokoéé posadowienia tych budowli naleiy je zabezpieczyC przed osiadaniem i cdksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +-3 cm dla gruntdw zwigztych, +-5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

5.2.3. Przygotowanie podloia

1. Przewody naledy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podio?u, Przed przystapieniem do
wykonania podioza naleiy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodza] padioza zaleiy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podioia:

a) podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytraymatoéci nie mnigjszej niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, naleiy stosowa¢ podioze wzmocnione;

b} podioze wzmacnione nafely wykonywad zgodnie z p. 5. Dla kanatdéw na terenach objgtych szkodami
gdrniczymi grubo$é podsypki nle moze byé mnliejsza niz 0,15 m, a minimalna grubo$é obetonowania mniejsza

niz 0,16 m.

3. Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umoiliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spoduprzewodu.



Podloze naturalne stosuje sie na gruntach suchych {normalnej witgotnoscei) takich jak: piaszczyste, iwirowo-piaszezyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeieniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Paodtoze wzmocnione nalezy wykonywac jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat
podioZe naturalne dia przewodéw,

Qdchytki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekraczaé 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od ost przewodu nie moie preekraczaé: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych 10 cm,

Roinica rzednych wykonanege podicia od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moie w
zadnym punkcie przekroczy¢ wartodci +5 om dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujgce rdznice nie moga
na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypeinianie wykopu | zageszezanie gruntu

6.

6.1.

6.2.

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalety przystapié natychmiast po dokonaniu | zatwierdzeniu czeéciowego

odbioru robét w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu. Wypeinienie wykopu naledy wykonywaé w dwdch
etapach:

| etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli taw. obsypka rurociagu do wysokodci 30 cm ponad wierzeh rury,

etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu. Obsypka rurociagy

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur naleiy stosowac sig do ponizszych zalecen:

1.

2

3.

Obsypke wykonywad z gruntu mineralnego, sypkiego (2wykle piasku lub zwiru), ktérego wielko$c ziaren, w bezpoéredniej
bliskodei rury, nie powinna przekraczaé 10% nominainej érednicy rury.

Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia calkowitej stabilnodci rurcciagu, konleczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg moina uiyé ubljakéw drewnianych,

. Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Grubosé warstw nie

powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

. Jedneczesnie 7 wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,

zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowane] uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalezy usuwaé $clanek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd

gruntowych.

. Obsypke naleiy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po

zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

. Niedopuszczalne jest wykonywanie ohsypki przez bezpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodow

wywrotek.
Zageszczanie gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia powinny byé podane w dokumentacji technicznej. Sposdb
osiagniecia stopnia zaggszczenia 85% i 90% (wartos¢ wg zmodyfikowane] préby Proctora), zalezy od rodzaju
sprzetu i uzytego gruntu.
Podczas wykonywania zageszezenia naleiy przestrzegac nastepujgeych zasad:

Przy recznym zageszczaniu {przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie powinna
byt wigksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubosé warstw nie powinna
przekraczaé przyjetych wartosci.

Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moie pracowaé jednoczednie po obu stronachprzewodu.

Naleiy pamieta o doktadnym zageszezeniu - podbiciu gruntu w tzw, pachach rurociggu.
Padbijanie naleiy wykonywad przy uiyciu ubijakéw drewnianych, Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest
w odleglosci co najmniej 10 ¢cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy aZ do osi rury powinny byé zageszezane bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sie rury. Po
wykonaniu obsypki do I/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno byé wykonywane w kierunku od $cian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpaczat dopiero, gdy nad jej wierzcholkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubodci minimalne] 0,5 m. Zasypka wykopdw
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronna rurociggu mona przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona przez uprawniona jednostke geotechniczng.
Zasypke rurociagu naleiy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spelniaé wymagania przy rekonstrukgji
danego terenu {drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uiyé gruntu rodzimego, o ite odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do
zasypki nie naleiy uzywac gruntu zawierajgcego duie kamienie | glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowat réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdinej ostroznoscl, ze wzgledu na moiliwosé
absuniecia sig $cian wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdélne wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robdt podano w 5T-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru




Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodno$é wykonanych Rabot i uzytych Materiatéw z
Pokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi § Poleceniami Inspektora Nadzaru.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

lednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest m odspojonego | wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu lub tet wywiezionego nadmiaru — z dokfadnoscia do 0,1 m .

8. 0DBIOR ROBOY
8.1. Ogdtine rasady odhioru Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

8.2Warunki szczegdlowe
Odbioru reh6t ziemnych dokonuje sie zgednie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montatowych".

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montaiowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze | towarzyszgce
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami,

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zahezpieczenie przewodo6w i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rza-dziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szezeble co 30-40 ocm | byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozito niebezpieczensiwo ich poslizgu lub

przechytu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci pedano w 5T-00.

9.2, Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST, Zakres Robdt jest padany w pkt.
1.3, niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
wytyczenie i trwate oznaczenie osi rurociggu, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,
wykonanie wykopdw, nasypdw, zasypki, zageszczenie,
umocnienie wykopu,
utrzymanie wykopow w
stande suchym, wywdz
nadmiaru ziemi,
przewozy,
oplaty za sktadowanie,
koszty zakupu ziemi (piasek przeznaczony do wymiany/uzupeinienia gruntu) plantowante,
wyréwnanie skarp i powierzehni, pryzmowania odktadu, zasypanie wykopdw ziemia z oktaddw, uporzadkowanie

miejsca prowadzenia robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czeé¢ 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne—Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podteia gruntowego

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacii wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spoiycia przez
ludai,

10.2. Inne dokumenty

{1] Ustawa z dnia 7 lipca 1924 r, - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z péZniejszymi zmianami {ostatnia zmiana
22003 r. Dz. U. Nr 80 poz, 718).

(2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbidrki tablicy
informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz.

963).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).




Tablica 1. Podzlal gruntdw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecigtne
goria objetoiciowa spulchnienie po
w stanie adspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 obietoscit
1  [Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub cgrodowa Torf 15.7 od5do150d5do
bez karzeni Papioty lotne niezlezate 1.8 9,8 15
11,8 od 20 do 30 0d 5
do
15
2 Piasek wilgotay 16,7 17,7 od 15 do 25 0d 15
Plasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba 12.7 do
uprawna z darning lub korzeniami gruboscei do 30 mm Torfz korzenfami 10.8 16,7 |250d 15do250d
gruboéci do 30 mm 167 20
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem fub ' do 30 0d 15 do 25
gdpadkami cfrewna ' od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty
3 [Piasek glinfasty, pyt i lessy malo wilgotne, pdlzwarte Gleba uprawna 18,6 13,7 13,7 od 20 do 30 od 20
korzeniami grubosci ponad 30 mm Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 186177 do
Nasyp zlezaly z plasku gliniastego, pytu i lessu 2 gruzem, tiuczniem lub ! ! 30 0d 20do 30
aodpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzefinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina/17.7 20
glina cigika i ity wilgotne, twardoplastyczne | plastyczne, bez glazédw 19.6 do 30
Mady i namuiy gliniaste rzeczne 17.7 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Popioly lotne zleiate od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 od 25
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub 19.6 20,6 do
gtazami o masie do 25 kg, stanowigeymi do 10% objetoéci gruntu Glina, glina [28,6 35 0d 25 do 35 0d
cigzka i ity mato wilgotne, pdlzwarte | zwarte Glina zwatowa z gtazami do 50 25
kg stanowlacymi do 10% objetosdcl gruntu 16.7 19,6 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowtane z blokami do 50 kg Hotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 80 mm lub z glazami o masie 19,6 od 25 do 35
do 10kg
od 25 do 35
od 25 do 35
5 Zuiel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina 2watowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 104-30% objetosci 196 od 30 do 45 od
gruntu 30
Rumosz skalny 2wietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i 20,6 do 45
rumowisko budowlane silnle scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17.7
s . . od 30 do 45 od
Margle miekkie Jub $redniotwarde stabo spekane a0
17,7 do 45
16.7 22,6
Wegiel kamienny i brunatny ty przewarstwione tupkiemn 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do 45
ttotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepieiice stabo scementowane Gips Tuf ié‘? od 30 do 45 od 30
wulkaniczny, czqéciowo sypki ’ do
45 od 30 do 45 od
30
do 45
& |Holupek twardy 26,5 od 30 do 45 od 45
tupek mikowy i piaszczysty nespekany Margiel 226 do
twardy 235 50 od 30 do 45 od
Waplen marglisty Plaskowiec o 226 21,6 |45
Spoiwieilastym 21,6 do 50 od 30 do 50
epietice otoczakdw gtéwnie skaf osadowych 24.5 od
Ahydryt 18,6 30do 45 od 45 do
Tuf wulkaniczny zbity 50
od 45 do 50
7 ltupek piaszczysto-wapnisty 23,5235 ad 45 do 50 od
Plaskowiec ifasto-wapnisty twardy 45
Zlepience z otoczakdw gldwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym gg's 23,5 do 50
Wapien niezwietrzaly 23:: od 45 do 50 od 45
wagnest do
Granit i gnejs silnie 2wietrzate 50 od 45 do 50 od
45

do 50




8 Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapieri twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur | wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
bolomit niezbyt twardy 24,5 ad 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ifasto- 25,5 od 45 do 50
kezemionkowym
Zlepierice z otoczakdw skat gtéwnie krystalicznych o
spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wanpien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gneis 25,5 od 45 do 50

10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andeayt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Mnigjsze wartadei stosowad przy obliczaniu ilogci materiatéw na warstwy nasypSw przed ich zaggszczeniem, wigksze wartosci przy
obliczaniu objetosici i ilosci srodkéw przewozowych,

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205

ip. szczegolnienie
wiasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu Rumasz niegliniasty  |piasek malo wysadzinowe
2wir pylasty glina piaszczysta zwiezta, glina zwigzla,
glina pylasta zwigzta
pospdtka zwietezelina
agliniasta it, it piaszczysty, i pylasty
pasek gruby
SWir hardzo wysadzinowe
piasek sredni olinfasty
) piasek gliniasty
piasek drobny bospétka )
o gliniasta pyt, pyt piaszczysty
fuzel
nierozpadowy glina piaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 |wartosé cegstek 15<3 15do 30 »30>10
75 mm 3da 10
2 mm
3 | Kapilarno$¢ bierna <1,0 0 >1,0
Hﬂl
g WskaZnik >35 25 do 35 <75
plaskowy
wp

Zafgeznik 2
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PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE ( DROGI, ROWY)

KOD CPV: 45230000-8



1. WSTEP

1.1. Przedmiot §T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru poziomych przejéé rurami stalowymi
i z PE pod drogami | urzadzeniami uzbrojenia technicznego,

1.2. Zakres stosowania OST

Ninlejsza spacyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu trealizacji robdt zwigzanych z budowa
sieci uzbrojenia technicznego t]. sieci | przylaczy wodociggowych,

1.3, Zakres rohdt objetych OST

Niniejsza ogéina specyfikacja techniczna dotyczy wykonywania przeciskéw i rur ochronnych na sieci i praylaczach wodociggowych przy
przekraczaniu przeszkéd terenowych takich jak: drogi, rowy i cieki melioracyjne, urzadzenia uzbrojenia technicznego terenu
wykonywanych w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym {po odpowiednim
zabezpieczeniu efementéw betonowych i stafowych).

1.4. Okreflenla podstawowe
1.4.4. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura achronna - rura o érednicy wickszef od przewodu wodociagowego stuzqca do przenoszenia obciaier zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odiegioéd poza przeszkode terenowa {korpus drogowy) ewentualnych przeciekéwwody.

1.4.3.  Obudowa tunelowa - obiekt stanowiagcy obudowe przelazows przewodu lub kitku przewodéw wodeciagowych magistralnych
pozwalajgcy na monta? oraz obsluge rurociggdw | elementdw wyposaZenia sieci bez naruszenia korpusudrogi.

1.4.4. Pazostate okreflenia podstawowe s zgodne z obowiazujacq PN-EN 736-3:2010 | definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania

ogdine".
- wodociag- zespéf wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzenr Indynlerskich, przeznaczony do zaopatrywanialudnosci | przemystu

wwode,
- wodaciag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmnie] dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna jednostke osadniczg

i co najmniej jeden zakiad produkeyjny nie fezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem odblorcdw, zaopatrujgey w

wode ludnosé fub zakfady produkeyjne,
- przewéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji

wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewédd wodociagowy doprowadzajacy wede od przewodu magistralnego do prayticzy

domowych i Innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wadociggowy z wodomierzem tczacy sie¢ wodociagowa 7 wewnetrzng instalacja

ohiektu zasilanego w wode,
- przewdd wodociagowy tranzytowy § przesylowy - przewdd wodociagowy bez odgatezien, przeznaczony wylacznie do transportu

wody na duiq odlegloéé i taczacy irddio wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociggows,
- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmiernych napreieri osiowych.

1.6, Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dfa ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zaleine sa od istniejacych przewoddw | ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
wodociggowe]. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sig nastepujace materialy:

- rury ciénieniowe z nie plastyfikowanego polichtorku winylu {PCW}) wg PN-EN 150 1452-2:2010,
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonad z materialéw trwatych, szezelnyeh, wytrzymatych mechanicznie i odporayeh na dziatanie czynnikdw
agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewngtrz odpowiednio zalzolowane.



2.3.1. Korpus rury achronnej

Do wykonanta rur ochronnych nalezy stosowac:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na gorgeo ogdlnego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM)
i zabezpleczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwdjng przekiadka (202},

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

2.4 Uszczelnienia i przejscia przezéciane

Do uszczelnienia koricdwek rur ochronnych naleiy stosowac:

- pofpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe {minimum 3 szt.} okragle walcowane na goraco StO Srednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- pianke montazowa poliuretanowa,

- asfalt izofacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Przejécia rurocizgdw przez Sciany
W zaleinoici od potrzeb i konstrukcji stosuje sie:
- przejicia bez tulejowe z uszezelnieniem za pomocy szaura smolowanego i kitu asfaltowego. Grubosé warstwy szczeliwa powinna

wynosi¢ od 2 do 4 cm,
- przejicia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura smotowanego zabezpieczonego z zewnatrz

warstwg ofowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejécia wodoszczelne diawicowe skladajace sig ze stalowej tulei z przyspawanymi kotnierzami oporowymi, wewnatrz ktére] jest
przyspawany pieréciert w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia dociskanego przez dfawik. Materiatem uszczelniajgcym moie byé
sznur smofowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materialy uszczelniajgce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5, Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12.

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze byé wykonana z tlucznia lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010.

2.8. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowad:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowy tub bez obudowy) wg PN-EN 593:2018-02,

- zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-EN 1171;2015-12,
2.9. Elementy montaiowe

Jako elementy montazowe naleiy stosowacd:

- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2.10. Bloki oporowe

Nalezy stosowad:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm 1 cisnieniu prébnym

nie przekraczajacym 0,98 MPa,
- bloki oporowe ietbetowe do przewoddw o frednicach powyie] 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali

zbrojeniowej $t35 1 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.11. Skladowanie materiatéw
2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac w poloieniu poziomym na plaskim, réwnym podfozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkdw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP} naleiy skiadowad w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na calej swej dlugodcl.
Mozina je sktadowaé na gesto utoionych podkiadach. Wysoko$é sterty rur nie powinna przekraczac: rur PCW 1 PE 1,5 n1, natomiast
rur PP - 1,0 m, Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania sfonecznege. Temperaturaw
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,

b} rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub buzem. Rury o $rednicach ponize] 30 mm tylko wwigzkach,

¢} Kruszywo




Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczaigce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasle jego sktadowania i poboru.

2.14.8. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w ilodci zapewnlajacej ciggltodc rohdt,

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizotowany od wilgec.

Czas przechowywania cementu nie mote by¢ diudszy niz 3 miesiagce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Opblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2, Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewnl nastgpujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykodczeniowych:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pife motorowa taricuchowa 4,2 KM,

- iuraw budowlany samochadowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsighierng 0,25 m®do 0,40m?,

- spycharke kotowg lub gagsiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, @ mianowicle: zageszczarke wibracyjna, ubijak spafinowy, walec wibracyjny,
- spegjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rehét montaiowych

W zaleznodci od potrzeb i przyjgtej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt montazowy:
-~ samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

- samochdd skrzyniowy do 5,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10t,

- samochéd samowyfadowczy od 25 do 30¢,

- samochdd beczkowdz 4 ¢,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe dluzycowg do 10 t,

- urawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 {, 0od 7 do 10t,

- turawie samojezdne kolowe do 5t, od 7 do 10,

- weiggarke reczngod 3do 5t,

- wciggarke mechaniczng 2 napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 54,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

~  zespot pradotworezy trojfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

- pojemnik do betanu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretéwmechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,
Sprzet montazowy i érodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologit | warunkéw wykonywanych robot oraz

wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wyltgcznie w potoZeniu poziomym.

Rury powinay byé tadowane obok siebie na cate] powierzchnl i zabezpieczone przed przesuwaniem

sig przez pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykad sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transpartem kolejowym, nalely przestrzegaé przepisy o fadowaniu i wyfadowywaniu wagondw
towarowych w komunikacji wewnetrznej {zalqcznik nr 10 DKP) oraz fadowaé do granic wykorzystania wagoenu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie naledy rzucaé, a szczegdlng ostroino$é nalezy zachowaé przy przeladunku rur 2 tworzyw
sztueznych w temperaturze blisko 0°Ci nizszej,



Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moie przewyiszac Scian Srodkatransportu o wiece]niz 1/3 srednicy zewngtrznej
wyrobu, Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na podktadach drewnlanych, podobnie poszczegoine warstwy
nalezy przedzielaé elementami drewnlanymi o grubosci wigkszef niz wystajace czgscirur.

4.3. Transport armatury przemysiowej

Transport armatury powinien odbywaé sig keytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzer powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(< DN25} powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki,

4.4. Transport wlazow kanalowych, stopnl | skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnte | skrzynki moga byé transportowane dowolnymi srodkami kemunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasle
transportu elementy przed przemieszczeniem | uszkodzeniem. Whazy typu cieikiego moga by¢ przewoione luzem, natomiast
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy€ w jednostki fadunkowe i ukiadaé je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umosliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji whudowania lub prostopadle do pozycii whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpdr i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw 0,8; 1,211
1,4 nalezy wykonywacé za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na cbwodzieprefabrykatu,

4.6. Transport cegly kanallzacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w jedne| warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukiadaé na $rodkach przewozowych Scisle jedne ohok drugich, w jednakowe] liczbie warstw na
powierzchni §rodka transpartu. Wysoko$é tadunku nie powinna przekraczac wysckosci burt,

Cegly fuzem moga byé przewozane $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania apinek.

Zatadunek | wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien odbywaé sig mechanicznie, za pomocg urzadzer wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy,
Zatadunek | wyfadunek wyrobéw przewoionych luzem powinien odbywaé sig recznie przy uiyciu przyrzaddw pomocaiczych,

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moie odbywac sie dowolnymi érodkami transportu.
Bioki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym rozlozeniu tadunku wykorzystana byta nosnodc

srodka transporte.
tadunek powinien byé zabezpieczony przed mozliwoécia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie [uzdw i
wypelnienie pozostalych szczelin (migdzy ladunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawafki drewna

itp.}).

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie spowoduja:
- segregacji sktadnikdw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnitenia temperatury przekraczajgce] granicg okreflong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia whasciwy czas transportu umotliwiajacy prawidtowe whudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.9, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi érodkami.
Wykonawca zapewni $radki transportowe w iloéct gwarantujace] ciaglos¢ dostaw materiatéw, w miarg postepu rohét.

4.10. Transport cementu

Whykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cemeniu w workach
samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robsgt Wykonawca dokana ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kolkdw osiowych, kotkdw
$wiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne] Hodci reperdw stalych Wykonawea whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuiby
geodezyine), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekake dia Inspektora Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang 2 wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykenawce co najmniej nastepujace warunki:



a) gérne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm panad szczelnie przylegajacyteren;

b) powierzchnia terenu powinna byt wyprofilowana ze spadkiem umoiliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

¢} w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpleczng odlegtost,
5.3, Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonat jako otwarte obudowane. Jeeli materiafy obudowy nie sa fabrycznie zabezpleczone przed szkodliwym wpltywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by( zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiadciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow {recznie tub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt 2 wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najniie] potozonego punktu rureciggu przesuwajac sie stopniowo do gdry.
Wykonanie obrysu wykopu naleiy dokonac przez uloienie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byty ustalone odcinki robocze, Elementy te naleiy przytwierdzi¢ kotkami lub kfamrami.

Minimalna szerokoé¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy przewodu wynosié¢ 0,8 m plus
¢rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzié w miare jego glebienia.

Dnowykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe], przy czym powinno byé ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezpoérednio przed uteieniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspekterem Nadzoru,

5.4. Przygotowanie podloia
Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, swirowo-piaszczystych | plaszczysto-gliniastych o wytrzymatoéci powyiej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykapu,

W gruntach speistych lub skalistych naley wykona¢ podfoze wzmoaenione z warstw pospdtki lub 2wiru z domieszkg piasku grubosci od
15do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét} podtoze nalezy wykonaé z warstwy 2wiru lub tlueznia z piaskiem gruboscii
od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajcymi.

£.5. Roboty montaiowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewnic mozliwoét spuszczenia wody z rurociggdw nie mnie] jednak niz 0,1%, Gtebokodé
utoienia przewodéw przy nie stosowaniu izolacjt cieplnej i srodkdw

zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powlnna byé taka, aby jego praykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wicksze nit gigboko$¢ przemarzania gruntow hz, 0 04 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm | 0 0,2 m dia rur o érednicy 1000 mm oraz powyze]. | tak przykrycie to powinno adpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=08m,hn=1,2mi10m
- wstrefieohz=10m, hn=%4mil2m
- wstrefieohz=12m, hn=1,6mil4m
- wstrefieohz=1,4m, hn=18mi1,6m.
Odleglosé osi przewodu w planie od urzgdzedt podziemnych i nhazlemnych oraz od ciany budowi powinna by¢ zgodna z dokumentacia.

5.5.2, Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd {rura ochronna} powlnten byé tak utoZony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtoiu wzmocnionym przewéd powinien byé ulozony zgodnie 2 dokumentacia
projektows.,

Poszczegbine odeinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugoéci rury i macno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnfenia ztaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywat w sposdb nastgpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przezzgrzewanie,
«  rury stalowe ztaczami spawanymi,

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30-C, Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgadne z dokumentacia, przy czym bloki oporowe |ub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koficdwkach, rozgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takie na zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,



~  przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkdw,

- wykonanie zabezpieczert przy przejéciu pod drogami {rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- wykonanie izotacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego rageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedgce] tematem oddzielne] specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcia nr 240 [TB. Instrukcja zahezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych | zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982+,

2. Instrukcja nr 259 [T8. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projektowanych budowli.
tnstytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Katalog budownictwa

KB 4 - 4,11.6 (1) przejécia rurociagami wodociaggowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6 (marzec 1979 r.) KB 4 - 4.11.5 (5} studzienki
wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.} KB 8 -13.7 (1} przejscia przez $clany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989r.}.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot 5T

Przedmiotemn niniejszej specyfikacii technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci i przylaczy
wodociagowych przeznaczonych do przesylania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnoéci i innych odblorcdw.

Postanowient zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociagowych na terenach gdrniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowanfa ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnodci podstawowe wystepujace przy montazu sieci i przylgczy
wodociagowych, przewoddw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdziefczych osiedlowych, przytaczy {potgczend), ich
uzbrojenia i armatury, a takie roboty tymczasowe araz prace towarzyszace.,

Rohotami tymczasowymi przy budowie sieci i przylaczy wodociagowych wymienionych wyiej sa: wykopy, umocnienia écian
wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociagdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki | zasypki.

Do prac towarzyszacych naledy zalicay¢é migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociqgowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejsze] specyfikacji techniczne] s zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru {WTWIO) Sieci Wodociggowych" wydanych przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyinej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sieé wodociggowa

Uktad pofaczonych przewoaddw i ich uzbrojenia, przesylajacych 1 rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgeych
sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewdéd wodoclagowy tranzytowy

Przesylowy przewdd bez odgatezienia, przeznaczony wylacznie do przesytu wody.

Przewdd wodaciggowy magistralny
Magistrala wodociagowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewaddw rozdzielezych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.

Przytacze wodociagowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe] w obiekcie. Uzbrojenie przewodéw
wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacjg sieci wodaociggowej. Armatura
sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietezajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, cdpowietrzajgco-napowietrzajgce,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukeyjne,

- armatura przeciwpoZarowa - hydranty,

- armatura czerpalpa - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

(np. zasuwy, wodomierza itp.}.

Potaczenie elektraoporowe - pofaczenie miedzy kielichem PE {ub ksztaltky siodtows zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaitka 2
hosym koricem, Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni {gczenia,
powodujacy stopienie praylegajacego materiatu 1 zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenta powierzchni przez przyloienie
ich do plaskiej ptyty grzejnej, | utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie phyty grzejne] i docisnigcie
taczonych koricdw,




Polaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla i zewngtrznej powierzchni rury at do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie faczonych powierzchni,

Polaczenie mechaniczne - polgczenie rury PE z inng rurq PE lub innym elementem ruraciagu za pomocy rfaczkl zawierajace] element
zaciskowy.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rohdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dia sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5,

1.8. Dokumentacja robdt montazowych sieci
wodociagowych Dokumentacje robdt montazowych sieci
wodociagowychstanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dia przedmiotu zamdwienia dia
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z péin, Zm.

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 10.05.2013 r, w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 adbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2013 r, Nr 202, poz. 1129},

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét {obligatoryjna w przypadku zaméwier publicznych), sporzadzona zgodnie 2
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. 2
2013 r. Nr 202, poz. 1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawlerajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdin. zmianami),

dokumenty éwiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 8 wrzeénia 2016 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U, z 2016r. , poz. 1570},

protokoty odbiordw czesciowyeh, koicowych | robdt zanikajacych, 2 zatgezonymi protokotami z badar kontrelnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezedniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét 2 naniesionymi zmianami
dokenanymi w toku wykonywania robot (zgodnie 2 art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - tekst jednolity
Dz.

U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami}.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dia realizacii konkretnego zadania,

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

pkt 2

Materiafy stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CF co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zhioru Polskich Norm, z europejsky aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgedny z wymaganiami
podstawowymi, lub

dekiaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanef wydang przez producenta, jezeli dotyezy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreflonym przez KomisjeEuropejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e 53 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano aceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bad? uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatdw

2,21, Ruryiksztaltki z polietytenu {PE}

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spelniad warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | PN-EN 12201-3+A1:2013-05.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych 53 nastepujace: 40, 63 mm.

2.2.2. Ruryiksztaftki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PN/C-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musza spelniaé warunki okreélone w normach PN-EN 1452-2:2010 i PN-EN 1452-3:2011. Wymiary DN/OD rur i
ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:



110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie steci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okredlone w normach PN-EN 1074-1 +5 : 2002 oraz PN-EN 1074-6:2009.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betanowe prefabrykowane Jub wykonywane na miejscu
budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kietichowyeh moina stosowac:

- opaskiidwupiericieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
- nasuwki dwudzielne skrecane,
- {ciggi skiadajace sig z dwdch opasek,

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z réinych
materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRIET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7 , Wymagania ogéine” pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaferd w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosct do pracy, oraz spetniac normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego ulytkowania.

Wykonaweca powinien dostarczyé kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uytkowanta, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moiliwoéé wariantowego utycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nle moze byé pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4,1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewazi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuisze niz 1m,

- jezeli przewotione s3 luzne rury, to pray ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczat 1 m,

- podezas transportu rury pewinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenlem przez metalowe czedci sradkdw transportu jak sruby,
taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powlany byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej | desek pod
taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpleczone przed zmiang potoienia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istnigjaeych zalecen przewdz powinien odbywad sig przy temperaturze otoczenia -5"C do+3013.
4.3. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury | ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stoneczaego i temperaturg
przekraczajacg 4CTC.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuze) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiafem {np. folig nieprzezroczysty z PVC lub PE) lub wykenanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacie powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagezewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur moina skfadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luine rury lub niepeine wigzki mozna skiadowaé w stosach na réwnaym podtozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokoici min. 10 em, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z baku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczal 7 warstw rur
1,5 m wysokoscl. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie'.



Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Stos nhalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeélizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoici przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1-5-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykanania rob6t podane zostaty w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt5
5.2. Warunki przystapienta do robét

Przed przystapieniem do montaiu sieci wodociaggowe] naledy:

-~ dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonad wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian,

- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych {w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wid
gruntowych lub opadowych),

~  przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacia.

5.3. Montaz rurociggdw

Montai rurcciggdw moie odbywad sie dwoma metadami:

- montai odcinkéw rurociggdw na powlerzchni terenu i apuszczenie ich do wykopu,
- monta? adcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utoione w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw. Na catej dfugoséci powinny
przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 cbwodu.

5.4, Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE naleiy dokonac ogledzin tych materialéw, Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebied i innych wad powlerzchniowych w stopniu
uniemoiliwiajgeym spetnienie wymagan okrestonych w normach PN-EN 12201-1:2012.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane mogq byé doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sg:
ksztaitki kielichowe zgrzewane elektrooporowe

- ksztaltki polietylenowe (PE} zawierajace jeden lub wiecej integralnych efementéw grzejnych, zdolnyeh do przetworzenia energii
elektrycznej w clepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura,

ksztaltki siodtowe zgrzewane elekirooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigce] integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na faczeniu rur | ksetattek przez nagrzanie ich koricowek do wiadciwe]j temperatury i docisnigcie, bez
stosowania dodatkowego materialu.

Po zgrzaniu rur i ksztaftek na ich powierzchniach wewnetrznych | zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego
materiaty poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyphywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztaltkach [elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podezas {aczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie
powinno wystapic pofaldowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig za pomocg zlgczek, ktdre zaciskane sy na koficéwkach rur. Polaczenia te majg zastosowanie
w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Polgczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sl za pomoca odpowiednich ksztattek kotnierzowych {adapteréw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na korcu rury z PE, a nastepnie naklada sig na te rure kofnierz z zeliwa
sferoitdalnego lub ze stali nierdzewne]. Koricéwka rury z PE z kolnlerzem oraz uszczelky musi znale#c sig wewnatrz rlacza.

5.5. Polgczenia rur i ksztattek z PYC-U



Przed montazem rur | ksztattek z PVC-U naleiy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur [ ksztaltek powinny
by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkalwiek Innych uszkodzeri w stopniu uniemo#liwiajgcy m
spefnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN SO 1452-1:2010.

5.5.1. Polaczenia klelichowe na weisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu {wcidnigciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierScieniem
elastomerowym), do okreflone] glebokoici. Dopuszczalne jest stosowanie érodka smarujacege utatwiajacege wsuwanie. Nalety
zwrécié szczegding uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w klelich.

5.5.2. Polgczenia klejone

Polaczenia klejone w budowie siecl wodociggowych majg ograniczone zastosowanie {gléwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w
innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie laczonych elementdw za pemocg kleju agresywnego muszg by czyste i
odtuszczone. Nalezy beaweglednie przestrzegaé instrukeji producenta kieju.

5.6, Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] montuje sig w studzienkach (kemorach} wodoaciggowych lub bezpodrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych

moie mief zastosowanie takie armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktdrego wykonano kadtub armatury z bosym koficem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowe powinno spetniad
wymagania PN-EN 12201-1-2012.

Uszczelnienia elastemerowe zgodne z PN-EN 681-1 {ub 681-2.
Armature nalezy taczyé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powlerzchnie wewnetrzne i zewngtrzne armatury powinny byé gladkie, czyste, pozbawione pordw, wetlebien |
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagai niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé taka, aby pedczas montaiu, faczenia je] z rurg lub fnnym elementem nie nastapite
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych nalety scisle przestezegaé instrukeji i zaleced producentow
wszystkich materialdw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkté
B.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowe]j naleiy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami okredlonymi w zeszycienr 3

J~Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odhiorze". Szczegdlng uwage nalely zwrdcic na acene prawidlowoscl wykonania polaczeri zgrzewanych.

QOcene te naledy przeprowadzié w oparciu o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinne byé obustronnie moiliwie okraglo uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtehiony poniiej zewnetrznych powlerzchni faczonych elementéw,
przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekraczad 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szerokoéci wypfywek powinna by¢ wigksza od zera | nie powinna przekraczaé wartoéci okredlonych przez producenta rur
i ksztaltek.

Ocene jakoécl polgczenia zgrzewanego mozna wykonad za pomocg urzadzert pomiarowych z dokfadnodcia 0,5 mm,

W celu sprawdzenia szczelnoéci | wytrzymatoéci polaczen przewodu naledy przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci.

Préby szezelnogel naleiy wykenywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na Zadanie inwestora lub
uzytkownika nalety réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé prébe cidnieniowg hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekanomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.

Niezaleznie od wymagari okredlonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalety zachowat
nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora 2wiazane z probg powinny by¢ jasno okredlone w projekcie alho w szczegdtowe] specyfikacji
technicznej S5F,



odcinki poddawane prébie szczelnoéci moga miet dlugosci ok, 300 m w przypadku wykopdw o Scianach umaocnionyeh tub ok. 600 m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zfgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne idostepne,

odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugoéci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
dokladnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorezyeh powinien mieé trwale zamocowaria wraz z umocnieniem zigczy,

wszelkie odgatezienia aod przewodu powinny byé zamkniete,

profil przewodu powinien umoiliwiaé jego odpowietrzenie | cdwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
w najwyiszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzit wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szezelnosel nalezy w szczegdinodei przestrzegac nastepujgcych warunkdw:
- przewdd nte moine by€ nasfoneczniony a zima temperatura jego powlerzchnl zewnegtrzne] nie moze byd nizsza niz1"C,
- napelnianie przewodu powinno odbywac sig powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20'C,
- po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu naledy go pozostawié na 20 godzin w celuustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego cidnienia wody w przewodzie nalely przez okres 30 minut sprawdzaé jegopoziom,

- wynik proby szczelnoéci uznaje sig za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponize] wartosci
cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady abmiaru robdét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne" pkt7
7.2. lednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaéd faktyczny zakres wykonanych rebdt, zgodnie z dokumentacja projektowg 1 S5T, w jednostkach
ustatonych w kosztorysie.

7.2.1, lednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu steci wodoclagowych sg roboty ziemne {wykopy) umocnienia ich picrowych Scian,
wykonanie podtoza pod ruraciagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét naleiy przyjaé takie same jak
dla robét ziemnych okres$lone w odpowiednich katalogach,

Jednostkami obhmiaru sg:

- wykopyizasypka - m#,2

- umocnienie {cian wykopdw-m 0,9

- wykonanie podioza - m (lub m i grubos¢ warstwy wm).
7.2.2. lednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci | preytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne} | Budownictwa) dokonuje sig z uwzglednieniem podzialu na:

- usytuowanie steci wodociggowej - w mieécie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,
- glebokodé posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Dlugoéé rureciggéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdlu? ich osi tacznie 7 ksztaltkami w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic.
tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzgcy okredlony wezet oblicza sig kompletach.

W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robdt podstawowych
sieci | przytaczy wodociggowych dokonuje sig w zaleznosci ad:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokosct posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowej,




Dhugosé rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdiuz ich osi w metrach wedlug rodzajéw rur i Srednic.
Ksztaltki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sig w szivkach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw. Armaturg

tworzgcg okredlony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIGR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPY 45000000-7 , Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodaciggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2, WTWIO sieci
wodociagowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odblorowe przewodéw sieci wodociagowych zaleine 53 od rodzaju edbioru technicznego robdt. Odblory techniczne robot
sktadala sie z odbioru technicznego czeciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakortczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czedciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnadel usytuowania i diugoécl przewodu z dokumentacjy. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekeaczaé 0,1 m dla przewodéw z twarzyw sztucznych. Dopuszczaine odehylente rzednych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczad dla przewoddw

z tworzyw sztucznych £0,05 m,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewéw,
- 7badaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustatonych w dokumentacii,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpleczer przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zhadaniu podoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zhadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie zdokumentacj,

- zhadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien byé drobny | $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnodcl przewodu,

Wyniki badart powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szezelnosci przewodu, inwentaryzacig
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacjg szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnogci z polskimi normani i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego
fzalqcznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewadu sieci wodoclggowey.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgiciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgsciowym
przewodu wodociagowego, zgfosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokananie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewaduy, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odhidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym karicowym polegajq na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnodci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia zaggszezenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury | jej dziafania,
- zbadaniu szczelnoéci komér i studni wodociagowych, szczegélnie przy przejéciach rurociggéw przez éciany.

Wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbioréw technicznych czgéclowych przewodu
wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przediciony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego korcowego (zafacznik 2), na podstawie kidrego przekazuje sig inwestorowi wykanany przewdd
siee wodoclagowej. Konieczne jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu adbioru technicznegokoricowego.

Teren po budowie przewodu wodociaggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.



Kierownlk budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym zloiyé
odwiadczenia:

- owykenaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na hudowg i warunkami
technicznymt wykonania i odbioru {w tym zgadnie z powolanymi w warunkach przepisamt i potskiminormami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu | porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy | sgsiadujacej z budowy
nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robst montaiowych sieci wodociggowych z twoarzyw sztucznych moie byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym adbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych rabdt.

Ostateczne rozliczenle umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru kericowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoici wykonanego i odebranego zakresu rebdt stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawle:
- okreflonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i llodcl robdt potwierdzonych przez zamawiajacegolub
- ustalone] w umowie kwoty ryczaltowej za okrelony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt fub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montaiowe siect wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggéw iarmatury,

- wykonanie prébeisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowanla i ofwietlenla zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | wymaganiami
hezpieczeristwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

-~ Konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw | organizacji ruchu obejmuje:

- oceyszczanie, przestawianie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i wiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie whudowanych materiatéw it oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t}. Dz.U. 2 2018 1. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamowied publicznyeh (Dz. U, z 2017, poz. 1579}

Ustawa z dnia 8 wrzednia 2016 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570}

Ustawa z dnia 6 marca 2018 . - o ochronie przeciwpoiarowej (Dz. U. 2 2018 r., poz.620}.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 1. - o dozorze technicznym (Dz. U, poz. 1351).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U., poz. 799}

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Dz. U. z 2017 r., poz. 2222},

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu Sciekdw {Dz. U. 2 2018r, poz.

1152).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe] {Dz. U. Nr 38, poz. 455) z-péin-zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnoécl wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, Nr 209, poz. 1779) z-pdin-zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okreélenia polskich jednostek organizacyjnych
upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
luby zmiany {Dz. U. Nr 208, poz. 1780) z-pdin-zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r, - w sprawie ogdinych przepiséw hezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy poadczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz, 2041} z-pdin-zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpleczeristwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013r., poz, 1129). 10.3.

Normy:

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania ulytkowe [ badania
sprawdzajgce. Czedé 1 ymagania ogdline

2. PN-EN 1074-2;2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajgce. Czesc 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 3: Armatura zwrotna

4, PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgic 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania usytkowe i badania
sprawdzajace. Czesc 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw, Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czeéé 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek ztgezy rur wodociggowych

i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne




8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczaych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen {PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietyfen {(PE). Czgsc 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
{PE). Czeic 5: Przydatnoic do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdine

14, PN-EN  1452-2:2010 Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych.  Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichtorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

15, PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
17. {PN/C-U) do przesylania wody, Zawory | wyposaZenie pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmickczonego
potichlorku winylu (PVC-U)} do przesylania wody. Przydatnosé do stosowania w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

21, PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode, Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych |
ich czesci sktadowych,

10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTHNSTAL
- Instrukcja Projektowa, Montaizu i Uktadania rur PN/C-U | PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.




PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZE§CIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy, magistralny™®, rozdzielcay™® ..o ** zrealizowany w

nazwa miejscowosci
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UZEOUNIONY PIZEZ oot e bbb b0 b bbb bbb bbb

uzgodnienia ..., okres budowy od dnia ..., do dnia.. .

2. Skiad Komisji

Poz. . imie i nazwisko Instytucia Stanowisko Uwagi &

1. Inwestor

3, Wykonawca

3. Madzor

4. | Utytkownik

A dla 0s6b petnigcych samedzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; ¢} projekt;

b} dziennik budowy; ) oo e e e

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujacedokumenty:

a} protokét z badania szczelnosci ¢) inwentaryzacje geodezyjng przewodu; (szkicowa)

b) dla rur, ksztaitek i armatury - certyfikaty d)
.................................................................. zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z

polskimi normami lub aprobatami

oo tRCHNICZNYMI;
5. Komisja stwierdza, ie przewdd wodaciggowy bedacy przedmiotem odbloru:

5.1. zrealizowano (zgodnie}* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2, {moie zostal}* (nie moie zostad)* zasypany

Na odwrotne] stronie niniejszego protokotu {nle zostaty zamieszczone}* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisji,

6. Podpisy cztonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca

Nadzér




Uzytkownik

PROTOKGE ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowyl, magistrainy®, rozdzlelCzy™ oo ** rreslizowany w

.................................... WUl e N8 OGCINKU s
nazwa miejscowoscl

o srednicy DNJID¥, DNJODY ..o imormmmorieseermmesenoneon dtugosci L =i

WYKONANY 2 MALEIIAIU v snsss s s e s nan s ssa s s eb s rassaste e e araeas

UZDTOJONY W ATTNALUIE 1oeceeee it ierecreee st e e e e e s e s esaee s te e b esn s smsemasesesasbesbesasssmnnnarsnans

ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ coiritirrs et rsens e s s bt bbea e n s bt ab s ke e s snnbn s nane

UZGOURTONY PFZBZ .ooviirineiniiees i ieers et ettt r et st s s ses s et et ahe st s s esessbnnsene st ebennbnanas

nazwa przedsiebiorstwa

wodaciggowego Nr uzgodnienia ................. okres budowy od dnia

2. Skiad Komisji

Poz. : Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagi’

1

1 Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzdr

4, Uzytkownik

# dia oséb pelnigcych samodzielne funkeje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawea przedstawit nastgpujace dokumenty:
a) pozwaolenie na budowe;
b} dziennik budowy;

€) e s

4. Wykonawca zalyczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych -

b) projekt z wprowadzonymi zmianami

€) inwentaryzacje geodezyjng; podcezas budowy;

d} wyniki badan stopnia zageszczenia czesciowych przewodu gruntu zasypki wykopu;
wodociggowego;

e) wyniki badan bakteriologicznych;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:




5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjy oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. (moie zostaé)* (nie moie zostad)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokofu (nie zostaly zamieszczone)* {(zostaty zamieszczone)* |
podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad 1 terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czfonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca
Nadzdr

Uzytkownik




