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Imię Nazwisko - uprawnienia Podpis

 PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ 

POŁĄCZENIE WODOCIĄGÓW m. MARUSZEWIEC – TCHÓRZEW  

Gm. BORKI

Obiekt i miejsce budowy:

Obręb Maruszewiec 97/1,95, 94, 93, 2, 1

Obręb Borki 615, 616, 617, 618/1, 619/1

Branża:

Sanitarna

Wykonał : Domański Stanisław Upr. 1785Lb/73

mgr inż. Jan Ostapski – Upr. 285/BP/85 

ARK. 1.

A
B

PE 110/6,6 mm

L = 341,90 m

Trójnik żel. Kołn. 

100/100/100
Zasuwa żeliwna 

kołn. DN 100Typ E2

Trójnik żel. Kołn. 

100/100/100

Zasuwa żeliwna 

kołn. DN 100Typ E2

Gmina Borki Ul. Wojska 

Polskiego 41 
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Węzeł A

Węzeł B

Oznaczenia:
1.  Rury polietylenowe PE 110/6,6 mm zgrzewane doczołowe

2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E2 DN 100 mm

3.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E2 DN 150

4.  Istniejący wodociąg PCV 110 mm

5.  Nasuwka PCV 110 mm

6.  Króciec żeliwny typ FW 100 mm

7.  Zwężka żeliwna kołnierzowa 150/100 mm

8.  Trójnik żeliwny kołnierzowy 150 x 150 x 100 mm

9.   Króciec żeliwny kołnierzowy FW150 mm

10. Nasuwka PCV 160 mm

11. Króciec żeliwny kołnierzowy FF 100 mm

12. Tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem stalowym 110 mm  
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Uwaga:

   1.   Rzędne terenu zostały określone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku różnicy 

faktycznych rzędnych terenu w stosunku do projektowanych należy je uwzględnić podczas realizacji 

zadania, utrzymując zagłębienie 1,70 m od istniejącego terenu.

    2.   Trasę lokalizacji przewodów wodociągowych wyznaczyć geodezyjnie w terenie na podstawie 

uzgodnienia 

ZUD Nr GN.II.6630.59.2018. Przestrzegać w nim zawartych uzgodnień i uwag. Istniejące uzbrojenie 

podziemne chronić przed uszkodzeniem .

    3.   W rejonach istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywać ręcznie zachowując 

bezpieczną odległość aby ich nie uszkodzić.

    4.   Zachować bezpieczną odległość od istniejących słupów energetycznych min 2,0 m.

              

Kolizja

Kable telefoniczne

Długość od A – B  L = 341,90 m

Oznaczenia:
1.  Rury polietylenowe PE 110/6,6 mm zgrzewane doczołowe

2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E2 DN 100 mm

3.  Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100 mm

4.  Króciec żeliwny kołnierzowy L=300 mm DN 100 mm

5.  Trójnik żeliwny kołnierzowy ,,T,, 100 x 100 mm

6.  Króciec żeliwny typ FW 100

7.  Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym DN 110 mm  

Przewiert  L = 6,50 m

Rury osłon. Ø PE 200 mm

Połączyć z wodociągiem

PE 110/6,6 mm

Kolizja

Kable telefoniczne
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