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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: §ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45000000-7

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dia obiekiow budowlanych]
Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST - Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ
- Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej {ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykenania i odbioru
robét przy realizacji sieci wodociggowej w miejscowodciach Maruszewiec

1.2. Zakres stosowanla ST

Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy | kontraktewy przy zlecaniu i realizacii robdt
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mied miejsce tylko w
vrzypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, e
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) abeimujacych budowe sieci wodociggowe} w miejscowosci Maruszewiec. Zakres robét obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej z rur PVC i 110/6,6 mm o dtugosci 341,90 mb

1.4, Okredlenia podstawowe

llekrod w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzenlami technicznymi,

b} budowle stanowigca catoié techniczno-uiytkowa wraz z instafacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. obiekt mate] architektury; budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany 2

gruntem, wydzielony z przestrzent za pomocg przegrad budowlanych oraz posiada fundamenty idach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleiy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie

blitniacze], szeregowej lub grupoweij, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cafosé, w ktdrym dopuszeza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych atho jednego
fokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgce] 30% powierzchni catkowite]
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumief kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: lotniska, drogi, linie kotejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, cbronne {fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie éciekdw, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatnlania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przefécia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takée czgéci
budowlane urzadzeri technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotdw skfadajacych sie na catosc
udytkows.

1.4.5. obiekcie mate] architektury - naleiy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscl:

146

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

a) kultureligiinego, jak: kapficzki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryskii inne obiekty architektury ogrodowej,
¢} uiytkowe stuzace rekreaci codzienne] | utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hudtawki, drabinki,
Smietniki.

. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalely przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uiytkowania w okresie krétszym od jego trwatodcl techniczng), przewidziany do przeniesienia w inne miejsce fub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, Kioski uliczne, pawilany
sprzedaty uliczne] | wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
harakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie oblektu budowlanege w okreslonym miejscu, a takie odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montaiy,
remoncie hb rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - naleiy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istnigjacym obickcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych hieigcej konserwacii.

urzadzeniach budewlanych - naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym




1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21,

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

zapewniajgce mozliwoéé uiytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sfuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sy roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoéciy na cele budowtane - nalety przez to rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa

wfasnosci, uiytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcege uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalely przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczgcie § prowadzenie

budowy lub wykanywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nately przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoly odbiordw czedciowych | koricowych, w miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metody montazu - takie dziennikmontaiu.

dokumentacji powykonawczej - naleiy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geadezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknictym - naleiy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronnoscl lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoiredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyei zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - naledy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnodé do

stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw ¢ ocenie zgodnodcl, wytworzony w celu

whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

catoéé uiytkowa.

organie samorzadu zawodowego - naleiy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r, Nr 5, poz. 42 z poin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - naleiy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektern ograniczenla w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalety przez to rozumiet¢ kwote naleinosci wnoszong przez zobowigzanego za okreflone ustawg obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej [montazowej) - naley przez to rozumied droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nafeiy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasclwy organ zgodniez

ohowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri |

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykanawce robot, upowainiona do kierowania robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnod¢ za prowadzongbudowe,

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumied - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, sluigcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw, Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzorubudowlanego.

1.4.27. laboratorium - naleiy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub Inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badart i préb
zwigzanych z oceng jakoéct stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonychrobét,

1.4.28. materiatach - naleiy przez to rozumieé wszelkie materialy naturaine | wytwarzane jak réwniez réine tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjy projektowa | specyfikacjanii technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednie] zgodnodcl - nalely przez to rozumied zgodno$é wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jedli granice

tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4,30. poleceniu Inspektora nadzory - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora

nadzoru w formie pisemne] dotyczgce sposobu realizac)i robét lub innych spraw zwigzanych 2 prowadzeniembudowy.




1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobeg prawng tub fizyczng bedaca autorem dokumentacjiprojektowef.

1.4.32. rekultywacji - nalety przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotaych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - naleiy przez to rozumleé czgéé obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moiliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, Kasach, kategoriach robét - naleizy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie okredlone w rozporzadzeniu nr
219572002 z dnia 5 listapada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien {Dz. Urz. 1 3402 16.12.2002 r, z pdin.zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztateenie techniczne 1 prakiyke zawodowy oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samedzielne funkcje techniczne w budownictwie, kidrej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiaktu budowlanego. Reprezentuje on interesy imwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakodci i itosci
wykonanych rabot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacjt
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. insteukeji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzedt technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspdizaleinoéé czynnoici obslugi, przegladéw i zabiegdw kanserwacyjnych, warunkujgeych
ich efektywne | bezpieczne uiytkowanie. Instrukeja techniczna obstugi {eksploatacji} jest réwnie sktadnikiem dokumentaci
powykonawczej obiektu budowianego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpleczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspéinego, jakie maja spetniad roboty budowlane,

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej {CENELEC) jako ,standardy europejskie {(EN})" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie specyfikagii
technicznych wykonania i adbioru robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem Hlosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moiliwe do odebrania pod wzgledem flodci | wymogdw
jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamadwieit - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanyeh, stworzonych na potrzeby
zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiqzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie 7 postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Parstw Czionkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwied publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyflkacjl CPV poczawszy od dnia akcesjt Palski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez ramawliajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udziefonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacig nie jest obeenie prawnie okredtony w
przeplsach).

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé Ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq, ST i poleceniami
tnspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawaymi | administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspdirzedne punktéw gféwnych obiektu oraz reperéw, przekaie
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykenawey spoczywa adpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiory koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy | utrwali na whasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgé¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgadne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajqcego,
« sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentaci projektowq i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru stanowla zalgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiaqzujace dla Wykonawey tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieinoéci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdw ohowigzuje kelejnodé ich wainosck wymieniona w
»Ogolnych warunkach umowy",

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykeyciu winien natychmiast
powiadomié nspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wainiejsze od odczytu
ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty I dostarczone materialy maja byt zgodne z dokumentacjg projektows i ST,

Wielkosci okreglone w dokumentacji projektowe] | w ST bedq uwazane za wartoici docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreélonego przedziatu talerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednoradne | wykazywaé zgodnosc z
okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentaciy projektows lub ST # majg wplyw
na niezadowalajacy jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpiene innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac)i kontraktu aZ do zakoriczenia i adbioru
ostatecznego robot,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpleczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkle Inne $rodkl niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenta robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczentowych Wykonawca bedzle;

a} utrzymywacd teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenle i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigéliwoécl dla oséb lub wiasnosci spolteczngj, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1} lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  drodki ostroznosci | zabezpleczenia przed:
a} zanieczyszczeniem zbiornikdw i clekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) motliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpolarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnyeh, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine beds skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednlmi przepisami | 2abezpleczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powlerzchniterenui pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie adpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkedzenia instalacji na powierzchni ziemi |
urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie abcigzen ost pojazdoéw |
Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigenia na of przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazeniana i
z terenu robdt, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozle powladamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie
bedy dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzle odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczedstwo | higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.




W szczegdinoéci wykonawca ma chowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagart sanitarnych.

Wykonawea zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt | odpowiednia odziez dla
ochrony 2ycia i zdrowia osdhb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okresfonych powyiej nie padlegajy odrebne] zaplacie T 53

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uiywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samarzadowe], ktére sq w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w petni cdpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas
prowadzenia robat. np. rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 18.03.2003 r, Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnef z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpleczenstwa i higieny pracy [Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzle przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spaséb ciagly hedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolert i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw kenstrukeyjnych

Whykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania jub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenta przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreélonych w ST w celu udokumentowanla, e materiaty uzyskane
z dopuszczalnego #rédia spefniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania Jakosciowe okreslane Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochadzenia miejscowego

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od whaicicieli i adnosnych wladz na pozyskanie materiatéw 2 jakichkolwlek 2tz
miejscowych, wiaczajac w to #rodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowlagzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac)i zioa,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia | selekeji do zatwierdzenia Inspektorowt nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za spelnlenle wymagan Hosciowych i jakodciowych materiatéw z jakiegokolwiek zlota.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty, @ w tym: oplaty, wynagredzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczentem
materiatéw do robdt, chyba ze postanowtenia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku | 2wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypee i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub 2 Innych miejsc wskazanych w dokurmentach umowy
beda wykorzystane do robét [ub edwiezione na odktad odpowiednio do wymagai umowy [ub wskazai Inspektoranadzoru.

Eksploatacja frédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgeymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoiciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad? zlozone w
miejscu wskazanym przez [nspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanle materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | whadciwosd do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzors,



2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwasé zastosowanla réinych rodzajéw materlaféw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péiniej zamieniany bez zgody Inspektoranadzoru.

3, SPRZRT

Wykonawea Jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzety, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i tlogci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaci robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnodé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazantach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy.
Bedzie spefniat normy achrony frodowiska | przepisy dotyczace jego uiytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uiytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uiycla sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swaim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmientany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jecynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakodc wykonywanych
robdét i wladciwoscl przewozonych materiatdw,

Liczba frodkéw transpartu bedzie zapewniaé prowadzenie roh6t zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacii projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzert na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasclwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Przed rozpoczeciem rob6t wykonawea opracuje:

- projekt zagospodaraowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sig z czeéci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologli | organizacji montazu {dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob4t zgodnie z umowg lub kontrakiem oraz za Jakos¢ zastosowanych
materialéw | wykonywanych robét, za ich 2godnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymagantami 87, P2, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagad
tega bedzie Inspektor nadzoru, poprawicne przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaci projektowe]jiw ST, a takze w normach | wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzory dotyczace realizacii robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdéniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutkl finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponost Wykonawca.

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey naleiy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakodei (PZF), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdh wykonania robdt, moiliwoéc techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé:

organizacje wykonanta robét, w tym termin  sposoh prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz 2

oznakowaniem robdt, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementdw robét,

system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposatenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan), ‘

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych wnioskdwi zastosowanych
korekt w pracesie technalogiczaym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych Informacji Inspektorowinadzory,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymt oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

rodzaje i Hoé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materlatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb t procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer
itp.} prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementdw
rohét.

6.2, Zasady kontroli jakosc robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Jakodcl rob6t | stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kantroli, whaczajac w to personel, laboratarium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badar

materialdéw oraz rohét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badanla materiatéw oraz robot z czestotliwosciy zapewniajgcy stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 15T,

Minimalne wymagania co do zakresu badari 1 ich czestotliwosci s3 okredlone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzaru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgdg tak
powaine, 2e moga wplynat ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmilast wstrzyma uiycie do robdt badanych materiatow
i dopuéci Je do uiytku doplero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoé¢ tych materiatdw.

Wszystkie kaszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badad materiatdw i robdt ponosi Wykonawea.

6.3, Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane fosowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 2e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badatt.

Inspektor nadzoru bedzie mied zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobleraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przer Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne] woll. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykanawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie zwymagantami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganege w ST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prezez lnspektora nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspektara nadzoru o rodzaju, miejscu f terminie pomiara [ub
badania. Pa wykonaniu poriaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie rapertéw z wynikami badait jak najszybcie], nie pdinie] jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.

Wyniki badait (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek | ba dania
materiatdw u zrddia ich wytwarzania. Do umoiliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomac ze strany
Wykanawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzory, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rohot prowadzenego przez Wykonawcg, bgdzie aceniat zgodnodé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcs.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw | prowadzié badania niezaleinie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezelt wyniki tych
badath wykaza, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy [ub zleci niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badart, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badantach przy ocenie
2godnoscl materiatéw i robot z dokumentaci projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
bada# i pobierania prébek paniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopudcic do uzycla tylko te wyroby | materialy, ktére:

1. posiadajy cerlyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéc z kryteriami technicznymi okredlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rezporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U, 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodneodci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg normg lub norma zharmonizowang

4. aprobatq techniczna, w przypadku wyrebéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacja
okredlong w pkt. 11 ktére speiniajg wymogl ST.

5. znajdujq sle w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu M5WiA z 1998 7. {Dz. U. 98/99).

W przypadku materlatow, dla ktérychww. dokumenty sg wymagane przez ST, kada ich partia dostarczonado robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8, Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgadnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bietgco | beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznegj strony budowy.

Zapisy bedy czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronolegiczaym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i opatrzone datai podpisem
Wykonawcy i Inspektera nadzoru

Do dziennika budowy naleiy wpisywad w szczegdinodci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazanla przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow robdt,

+  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdinych elementdw robét,

+  przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

*  uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

+  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+  zploszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odhioréwrobot,
«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



»  stan pogodyitemperature powietrza w okresie wykonywanla robdt podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku 2

warunkami klimatycznymi,
s zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarohdt,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
¢+ dane dotyezace jakoscl materiatéw, pobierania prébek araz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto jeprzeprowadzal,

*  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

*  inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzie Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich preyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest fednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét,
[2] Ksiazka obmiardw
Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych rohdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laborataryjne, deklaracje zgodnoéci fub certyfikaty zgodnoéel materlatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze

i kontralne wyniki bada’h Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie rapewnienia jakoéci. Dokumenty te
stanowig zatacezniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde iyczenie Inspektoranadzoru.
{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1}-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z esobami trzecimi,

d} protokoly odbioru robét,

e} protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan hezpieczeristwa i achronyzdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiadnio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzente w formie przewidzianej prawem.

wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBGT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsq { ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét | terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigiki obmiardw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéct robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie] w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pidmie,
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoécla wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym

czasie okredlonym w umowie.
7.2, Zasady okreslania llosci robét § materialéw

Zasady okre$lania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, fezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badasi atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé waizne $wiadectwa legalizachi.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4, Wagi | zasady wdrazania

Wykanawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymagantom ST, Bedzie utrzymywac to
wyposaienie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robot
W zaleznodci od ustale’t odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorawi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odblorowi przewaddw keminowych, Instalacji t urzadzed techniczaych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f}  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci wykonywanych robdt oraz flosct tych rohdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakeyciu bedzie dokonany w czasie umeotliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt  poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zglasza wykenawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powtadomieniem nspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenta wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakele Inspektora nadzoru.

Jako$é i ifoéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawlerajgcych komplet wynikdw bada i
laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustafeniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodci | jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sig dia zakresu robot
okredlonege w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokenuje Inspektor nadzory,

8.4. Odbidr ostateczny {koficowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanla robét w adniesieniu do zakresu {ilosci} oraz jakoéci.

Cafkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoic do odbioru ostatecznego bedzie stwlerdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robdt | przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego rabét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w abecnodci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badart i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacja projektows EST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacig ustalers przyjetych w trakcie adbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakeyciu oraz odbioréw czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiafacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlinych elementach
konstrukeyjnych i wykericzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakodé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerangji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektuy,
komisja oceni pomniejszong wartoét wykonywanych robdt w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzeny wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz

geodezyjaymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew, uzupetniajgce lub zamienne),

protokoly odbioréw robét ulegajacych zakeyciu i zanikajaeych,

protokaoty odbioréw czeiciowych,

recepty | ustafenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw {oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczed laboratoryjnych, zgodne z ST 1 programem zapewnienia jakosci{PZl),

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST

programem zahezpieczenia jakosci (P2},

9. rysunki (dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstate} w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

DN ;RN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odblory
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawlone wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych | robét uzupetniajacych wyznaczy komisja t stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pegwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyiny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktGre ujawnia sie w okresle gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uphywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawle cceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdttkoricowy) robét",

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowg ustalong dfa danej
pozycji kosztorysu prayjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnoéei jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonaweeg i przyjgta przez Zamawlajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwezglednlad wszystkie czynnosci, wymagania { badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w ST i w dokumentaci projektowej.

Ceny jednostkowe fub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:

+  robocizne bezpodrednia wraz z narzutami,

¢ wartoéé zusytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na terenbudowy,
+  warte$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk katkulacyjny,

+  podatki obliczone zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organtzacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazddw | organizaci ruchu obejmuje:

(a) apracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 adpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopli projektu Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robdt,
{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami hezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d} przygotowanie terenu,
{e) konstrukeje tymczasowe]j nawierzehni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenatu,

) tymczasows przebudowe urzadzeri obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawiente, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie plynnodd ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow E organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materialdw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. D2.U. 2 2018 r. poz. 12
Ustawa 2 dnia 20 lipca 2017 r. - Prawa zamdwled publicznych {Dz, U. 2 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2016 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronie przeciwpoiarowe] (Dz. U, 2 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 1. - o dozorze technicznym (Dz. U., poz. 1351).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 789).
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Dz. U. 2 2017 r,, poz. 2222}

10.2 Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infeastruktury w sprawie systemdw oceny zgodnodci, wymagan, jakie powinny spefniad notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U, 2004, Nr
195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyinych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 Nr 237, poz. 2375

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofeczne] z dnia 28 sierpnia 2003 r, - w sprawle ogdlnych przepisdw bezpieczeristwali
higieny pracy {Dz. U, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rorzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpicczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowfa (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r, - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykeonania i odbioru robdt budowlanych oraz pregramu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 2013r, poz. 1129}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
rtontaiu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i achrony
zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042 |m

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano-mentazowych, (tom |, 1, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i edbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykononia § odbioru sieci | instolagii, Centralny Girodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopdw dia sieci w miejscowosci Sitno i Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenla zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw w gruncie piaski
drobne z domieszka iwiréw oraz zasypek gruntem ziemig z urobku i/lub dowieziona. Podaje sig poniiej warunkl
gruntowo-wodne na terenie budowy:

Padioze gruntowe w rejonie wykonywanej sieci i przytaczy wodociggowych posiada korzystne wiasciwosci do celdw
budowlanych, Przeprowadzone wiercenia wykazaly, ze podioie budujg utwery luine - prawie wszystkie rodzaje
piaskéw z domieszkg 2wirdw, otoczakdw, luinych piaskéw, itéw i giin, piaskdw ilastych. Dominujg plaski drobne z
domieszky dwirdw. Budowa podioia jest prawie jednoredna.

1.3.1 Dlasieci i przytaczy wodociggowyeh nalety wykonad wykopy otwarke o $cianach plonowych obudowane z
pozniejszym zasypaniem ich,

1.4.

Wykopy wykonat jako ciagle, wasko przestrzenne, o écianach plonowych oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrukcja
stupowa, 2 odktadem urobku obok wykopu i czeéclowym wywozem nadmiaru,

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowat tasma PE koloru hiato-czerwonego. Istniejace
uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzenlem zgodnie ze szczegdtami zawartymi w czgdcl praficzaej opracowania.

Okreflenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z Dokumentacjy Projektows oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczace Rohét

1.5.1.

1.5.2.

Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca Jest odpowiedzialny za jakeé¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng | Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania podano w ST-60.

Szczegdine wymagania dotyczace Robdt

Na trasie projektowanej sieci i przylaczy wodoclagowych wystepujg skrzyiowania z kablami elektryczaymi |
telefonicznymi. W miejscu kolizji roboty naleiy prowadzi¢ sprzetem rgcenym, chronigc istnigjace uzbrojenie od
uszkodzeri mechanicznych. Rury i kable krzyzuigce sig z wykonywanymi wykopami nalety zabezpieczy¢ poprzez Ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

na catej diugodci sieci i praylaczy wodociggowych grunt wydobyty z wykopdw i skladowany na odkiad z przeznaczeniem do
zasypania rurociggéw, grunty iwirowe i piaszezyste dowlezione spoza Terenu Budowy na wymiang gruntu pod rurociggami,
na obsypke nad rurociagiem do wysokoici 30 cm penad wierzch rury.

spycharki, niwelator, walce ubijaki, plyty i walce wibracyjne i inny sprzet - edpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosel
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy i inne érodki transportu - odpowiadajace pod wzgladerm typéw i Hodc
wymaganiom zawartym w projekcle organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzaru.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-

00. Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot

ziemnych:

1) Raboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planami sytuacyjro-wysokosciowymi, wymiarami istaiejacych
budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zahezpieczenie istniejgeych
przewoddw podziemnych],

2)  Wykonanie wykopdw, odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru geuntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3 Przygotowanie podioia,



4} Zasypka i zaggszczenie gruntu, obsypka.
5.2, Wymagania szczegélne
5.2, 1, Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robdt naleiy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody

z wykopt itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz 2

niezbednymi reperami geodezyjnymi,

Projektowang of kanalu {przewodu} naley oznaczyé w terenie w sposdb trwaly | widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalety oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw oslowych 2 gwozdziami.

Kofki osiowe naleiy whic na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co

okoto 30-50 m. Na kaidym odcinku naledy utrwalié co najmnie] 3 punkty.

Kotki {wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata motliwoi¢ odtworzenia jego ost podczas

prowadzenia robot.
W terenle zabudowanym repery robocze nalezy osadza w $cianach budynkdw w postaci hakéw ub bolcdw. Cigg

reperéw roboczych nalety nawigzad do reperéw sleci pafistwowej,
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych naleiy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powterzehniowymi | gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace naleiy kontrolowaé | konserwowad

przez caly czas trwania robét.
Obnizenia wéd gruntewych naleiy dokonywaé, gdy woda uniemoiliwia wykonywanie wykopu. Obnitenia waéd
gruntowych nalesy przeprowadzad tak, aby nie zostata na-ruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez
w podfoiu sasiednich budowli.

5.2.2. Wykonywante wykopéw

1. Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem naleiy przeprowadzaé zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniefszym rozdziale, a w przypadkach vzasadnionych na podstawie warunkdw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykap naleiy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wady z wykopu, w ddt po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczgcie wykopu w innym punkcie.

. Wykopy wasko przestrzenne nalely odeskowaé z zastosowaniam rozpor. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalety nad

otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoiliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu | przewodu oraz
kontrale rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoéci ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieé wyraine i trwate oznaczenle projektowanej osi przewodu. Gorne
krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnte z rzqdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

. Polozenie celownikéw nalesy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montaiu przewodow,

. Dno wykopu powinno byé rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalety pozostawié na poziomie wyiszym od rzednej projekiowane] o ok. 5 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sig na poziomie ok, 20 cm wy’szym od rzgdne] projektowanej, bez wzgledu

na rodzaj gruntu.

. Wykopy nalety wykonywaé bez naruszenia naturalng] struktury gruntu, W gruntach spoistych wykop nalezy wykonad
poczatkowo do giebokodci mniejszej od projektowane] zgodnie z p.5, a nastgpnie pogiebit do wiaéciwe] gtebakoicl
bezposrednio przed ufozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanalu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtehokosci rdwnej lub wickszej niz
glebokoéd posadowienia tych budowli naleiy je zabezpieczyé przed osladaniem i odksztateeniem.

. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczal +3 cm dla gruntéw zwiezlych, -5 cm dfa gruntdw
wymagajacych wzmocnienta. Natomiast tolerancja szerokesci wykopu wynosi +5 cm.

5.2.3. Przygotowanie podloia

1. Przewody naleiy uktadad w wykopie na odpowiednio przygotowanym podioiu, Przed przystagpleniem do
wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2. Rodzaj podioza zratety od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane s3 dwa redzaje podioza:

a) podicie naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mnle|sze] niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowat podtoze wzmocnione;

b) podioze wzmocnione naleiy wykenywaé zgodnie z p. 5. Dla kanal6w na terenach objetych szkodami
gérniceymi grubosé podsypki nie moze byé mniejsza niz 0,15 m, a minimalna grubos¢ obetonowanta mniejsza
niz 0,10 m.

3. Podioie naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umoiliwié¢ wyprofilowanie ksztaitu spoduprzewodu,



Podioie naturalne stosuje sie na gruntach suchych {normalnej wilgotnosci) takich jak: plaszczyste, 2wirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeieniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie

wykopt.
Podioie wzmocnione naledy wykonywaé jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat
podioie naturalne dla przewoddw,

Odchyiki grubotci podtoza wzmocnionego od dokumentacji techniczne] nie moga przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmacnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych 10 ¢m,

Réinica rzednych wykonanego podioia od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
zadnym punkeie przekroczyé wartodcl +5 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych, Wystgpujace réznice nie mogg
na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypefnianie wykopu i zageszczanie grunty

6.

6.1.

6.2,

Do wykanywania warstw wypelniajacych wykop, nalety przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu | zatwierdzeniu czgsciowego

odbioru rohdt w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociagu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonywal w dwéch
etapach:

f etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. i

etap: wypelnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka ruroctagu. Qbsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykapu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac sie do ponizsaych zalecert:

1.

2,

3.

Obsypke wykonywad z gruntu mineralnego, sypkiego {zwykle piasku lub twiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposrednliej
bliskogci rury, nie powinna przekraczaé 10% nominalne]j srednicyrury.

Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tei zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiafu.

W celu zapewnienia calkowite] stabilnodci rurociqgu, konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzedi nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg moina uiy¢ ubjjakéwdrewnianych.

. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu hokach rur, kaidg warstwg zaggszczajgc. Grubost warstw nle

powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30em.

. Jednoczeénie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwal ewentualne odeskowanie wykepu,

zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalezy usuwaé $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe | wysoki poziom wéd

gruntowych.

. Obsypke nhalely prowadzié az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagy, tj. warstwy o grubosci po

zageszezeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

. Niedopuszezalne jest wykonywanie absypki przez berpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw

wywrotek.
Zageszczanie gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia powinny byé podane w dokumentacji technicznej. Sposéb
osiggniecia stopnia zaggszczenia 85%  90% (wartos¢ wg zmodyfikowanej préby Proctora), zalezy od rodzaju
sprzetu i uzytego gruntu,
Podczas wykonywania zageszczenia naledy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna gruboéé warstw obsypki nie powinna

byé wigksza niz 10-15 cm; przy zaggszczaniu mechanicznym - maksymalna grubo$d warstw nie powinna
przekraczac przyjetych wartosci.

Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczednie po obu stronach przewodu.

Nalezy pamietaé o dokladnym zageszezeniu - podbiciu gruntu w taw, pachach rurociagu.
Podbijanie nalezy wykenywad przy uzyciu ubijakéw drewnianych, Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest
w odleglodci co najmnie] 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszezane bardzo ostroznie, by uniknaé uniesienia sig rury. Po
wykonaniu obsypki do /2 wysokoéci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od écian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpaczaé dopiero, gdy nad jej wierzcholkiem zostata
wykonana warstwa achronna o grubosck minimalnej 0,5 m. Zasypka wykopdw
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefy ochronna rurociggu moina przystgpi¢ po dokonaniu kontreli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona przez uprawniona jednostkg geotechniczng.
Zasypke rurociagu nalezy wykonywad z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania przy rekonstrukeji
danego terenu {drogi, chodnik, tereny zielone).
Do zasypki moina uiy¢ gruntu rodzimego, o fle odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do
zasypki nie nalezy uiywa¢ gruntu zawierajacego due kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowat réwnofegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdinej ostroznosci, ze wzglgdu na mozliwosé
ohsunigcia sie $cian wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania

0Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w 5T-00.

Kontrota i badanie w trakcie Robét i odbioru



Przedmiotem kontroli jakoéciowej hedzie zgodnodé wykonanych Robot i uzytych Materiatow 2
Dokumentacjq Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. JEDNOSTK! OBMIARU

Jednostka cbmiarowa robét ziemnych jest m odspojonego i wydobytego gruntu {wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego 2 odpowiednim zageszczeniem gruntu lub te: wywiezionego nadmiaru -z doktadnoscig do 0,1 m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Rohdt podano w 51-00.

8.2Warunki szczegétowe
Odbioru robdét ziemnych dokonuje sie zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano-

montaiowych”,

Przed przystapieniem do wiatciwych rob6t montaiowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podfega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zahezpieczenie przewod6w | kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- slan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
- wykonanie niezbednych zejéé do wykopdw w postaci drabin (nie rza-dziej niz ok. 20 m}. Drabiny powinny mieé
szczeble co 30-40 om i byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozilo niebezpieczenstwo ich poslizgu lub

przechyiu.
9. PODSTAWA PLATNOSC!

a.1. Ogblne wymagania dotyczqce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnodci podano w ST-00.

9.2, Platnoéci
Ptatnodci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST, Zakres Robét jest podany w pkt.
1.3. niniejszej ST,

Cena obejmuje odpowiednioc:
wytyczenie | trwale oznaczenie osi rurociagu, ustawienie znakéw wysokoéciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
wykonanie wykopdw, nasypéw, zasypki, zaggszczenie,
umocnienie wykopu,
utrzymanie wykopdw w
stanie suchym, wywdz
nadmiaru ziemi,
przewozy,
oplaty za sktadowanie,
koszty zakupu ziemi {piasek przeznaczony do wymiany/uzupelnienia gruntu) plantowanie,
wyrdwnanle skarp | powierzchni, pryzmowania adkladu, zasypanie wykopdw ziemia 2 oktaddéw, uporzadkowanie

miejsca prowadzenia robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czgé¢ 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanic geotechniczne—Czedé 2: Rozpoznanie | badanie podioa gruntowego

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczone] do spoiycia przez
fudzi.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budawlane {Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi zmianami {ostatnia zmiana
z 2003 r, Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra fnfrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazui rozhidrki tablicy
informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia {Dz.1.22018 1. poz.

963).

[3} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie bezpfeczeristwa [ higieny pracy podczas
wykorywania robdt budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 48 poz. 401),



Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiala Gestosc Przecigtne
goria objetosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/mB Obietﬁﬁc'l“
1 |Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf 15.7 od5do150d 5do
bez korzeni Popioly fetne niezlezate 11.8 9,8 |15
11,8 0d20do300d5
da
15
2 Plasek wilgotny 16,7 17,7 od 15 do 25 od 15
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba 12.7 do
uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm Torfz korzeniami 10.8 16,7 |250d 15do 250d
grubodci do 30 mm 167 20
Nasyp z piasku araz piasku gliniastego z gruzem, tfuczniem lub ' do 30 od 15 do 25
gd?adkami d.rewna . od 15 do 25
2wir bez spoiwa lub malo spoisty
3 |piasek gliniasty, pyt i lessy malo wilgotne, pofzwarte Gleba uprawna z|18,6 13,7 13,7 od 20 do 30 od 20
korzeniami gruboéci ponad 30 mm Torf zkorzeniami grubosct ponad 30 mm 18.617.7 do
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, tluczniem lub e 30 od 20 do 30
odpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina/l17.7 20
glina ciezka ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazdw 19.6 do 30
Mady i namudy gliniaste rzeczne 172.7 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Popioty lotne zlezate od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 ad 25
Nasyp zlezaly z gliny lub ifu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub 19.6 20,6 do
gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu Glina, glina (20,6 350d25do35ad
cieika i ity malo wilgotne, pétzwarte i zwarte Glina zwatowa z glazami do 50 25
kg stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 16.7 19,6 do35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg [folupek migkki
Grube otoczak] lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie 18,6 od 25do 35
do10kg
od 25 do 35
od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty i4,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci 1.6 od 30 do 45 o0d
gruntu 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany | 20,6 do 45
rumowisko budowlane silnie scementowane lub w biokach ponad 50 kg 17.7 od 30 do 45 od
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo spekane 30
17.7 do 45
16,7 22,6
Wegiel kamienny i brunatny ty przewarstwione tupkiem 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do 45
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy Zleplerice stabo scementowane Gips Tuf ﬁ‘? od 30 do 45 od 30
wulkaniczny, czesciowo sypki ) do
45 od 30 do 45 od
30
do 45
6 [Hofupek twardy 26.5 od 30 do 45 od 45
Eupek mikowy i piaszczysty niespekany Margiel 22.6 do
twardy 23.5 50 od 30 do 45 od
Wapien marghsty Plaskowlec o 22,6 21,6 |45
Spgiwieﬂastym 21,6 do 50 od 30 do 50
Zlepiertce otoczakéw gtéwnie skat osadowych 24.5 od
Ahydryt 186 30do 45 od 45 do
Tuf wulkaniczny zbity 50
od 45 do 50
7 |tupek piaszczysto-wapnisty 23,523,5 od 45 do 50 od
Plaskowiec Hasto-wapnisty twardy 45
Zlepierice z otoczakdw gtdwnie skat osadowyceh o spoiwie krzemionkowym ;g'i 23,5 do 50
Wapien niezwietrzaty 23:5 od 45 do 50 od 45
Magney do
Granlt i gnejs sifnie zwietrzate 50 0d 45 do 50 od
45

do 50




24,5 od 45 do 50

8 tupek plastyczny twardy niespegkany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 ad 45 do 50
Wapien twardy niezwletrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dalomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie Hasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepierice 2 otoczakdw skat gtdwnie krystalicznych o
spoiwie
wapiennym fub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 ad 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnelis 25,5 od 45 do 50

10 |Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Miniejsze wartodci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci Srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoscl wg PN-5-02205

Lp. szczegdinienie
wiasciwodcl -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 {Rodzaj gruntu Rumosz niegliniasty  |piasek mato wysadzinowe
Iwir pylasty glina piaszczysta zwigzfa, glina 2wigzla,
glina pylasta zwigzta
pospétka wietrzelina
igliniasta il, it piaszczysty, if pylasty
piasek gruby
Ewir bardzo wysadzinowe
piasek Sredni iadiniasty
) piasek gliniasty
piasek drobny bospétka '
. liniasta pyt, pyi piaszcaysty
iuzel
nierozpadowy glina piaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 |wartosd czastek 15<3 15 do 30 »30 > 10
75mm 3do 10
2 mm
3 | Kapilarnoéé bierna <1,0 0 >1,0
HJIJ
4 Wskainik >35 25do 35 <25
piaskowy
WP

Zafgcznik 2




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE ( DROGI, ROWY)

KOD CPV: 45230000-8



1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru poziomych przejéé rurami stalowymi
iz PE pod drogami i urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

1.2, Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt zwigzanych z budowa
sieci uzbrojenia technicznego tj. sieci i przytaczy wodociggowych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna dotyczy wykonywania przeciskdw | rur achronnych na steci | praylaczach wodociggowych przy
przekraczaniu przeszkdéd terenowych takich jak: drogi, rowy i cieki melioracyjne, urzadzenia uzbrojenia technicznege terenu
wykonywanych w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim
zabezpieczeniu elementdw betonowych i stalowych).

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.%. Przewdd wodaciagowy - ruracigg weaz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcam,

1.4.2. Rura ochronna - rura o érednicy wickszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzer zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odleglosé poza przeszkode terenowaq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.4.3. Obudowa tunelowa - obiekt stanowiacy obudowe przetazowq przewodu lub kilku przewoddw wodociggowych magistralnych
pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggdw | elementdw wyposaZenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacg PN-EN 736-3:2010 1 definiciami podanymi w ST-00 "Wymagania

ogdlne™,
- wodociag- zespdt wspdtpracujacychze sobg obiektdw | urzadzen inynierskich, przeznaczony dozaopatrywania ludnascii przemysiu

wwode,
- wodociag grupowy - wodociag zasifajacy w wode co najmniej dwie fednostki esadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg

i co najmnig] jeden zakfad produkeyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,
- siet¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcdw, zaopatrujacy w

wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji

wodociaggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociaggowy doprowadzajacy wade od przewodu magistrainego do przylacay

domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodemierzem taczacy ste¢ wodociggowa z wewnegtrzng Instalacjy

obiektu zasilanego w wode,

- przewdd wodaciagowy tranzytowy i przesylowy - przewéd wodociggowy bez odgalezien, przeznaczony wylacznie do transportu
wody na du?g odlegtod€ i faczgey &rddio wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociggowsa,

- kompensator na sieci - Urzadzenie zabezpieczajgee przewdd przed powstaniem nadmiernych napreien osiowych.

4.5, Ogdlne wymagania dotyczqce robhét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine”,
2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 "Wymagania ogéline'.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci b
atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru,

2.2, Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zaleine sq od istnigjacych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim viytkownikiem sieci
wodaciggowej, Do wykonania sieci wodociggowe] stasuje sig nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe z nie plastyfikowanego pelichlorku winylu (PCW) wg PN-EN 1SO 1452-2:2010,
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naleiy wykonaé z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odparnych na dziatanie czynnikdw
agresywnych,

Powierzchnie scianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.




2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur echronnych naleiy stosowaé:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewngtrznie asfaltoza (W)
1 zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdng przektadka (202),

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

2.4 Uszczelnienia | prze}écia przezéciang

Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnyeh nalety stosowac:

- pdlpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO gruboéci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe {minimum 3 szt.) okragle walcowane na gorqco 5tO érednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- pianke montazowa poliuretanows,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, 'W-100.

Przejscia rurociggdw przez sciany
W zaleinosci od potrzeb | konstrukeji stosuje sie:
- przejécia bez tulejowe z uszczelnieniem za pomocy sznura smolowanego 1 kitu asfaltowego. Grubos¢ warstwy szezeliwa powinna

wynosi¢ od 2 do 4 cm,
- przejScia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postadi sznura smofowanego zabezpieczonego z zewnatrz

warstwa otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejécia wodoszczelne dtawicowe sktadajace sig ze stalowej tulei z przyspawanymi kolnierzami oporowymi, wewnatrz ktérej jest
przyspawany pierscien w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia dociskanego przez dlawik. Materiatem uszczelniajacym moze by
sznur smolowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materialy uszczelniajgce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, 820, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12.

2.7. Kruszywo na podsypke
Padsypka pod studzienki, komory, ruroclagi moze byé wykonana z thucznia tub 2wiru, Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010.

2.8. Armatura odcinajgca

lake armature odcinajqcq (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe {z obudowa lub bez obudowy} wg PN-EN 593:2018-02,

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z cbudows lub bez obudowy) wg PN-EN 1171:2015-12,
2.9. Elementy montaiowe

tako elementy montaZowe nalezy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2.10. Bloki oporowe

Naleiy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 do przewoddw o $rednicach od 100 de 400 mm i cidnieniu prébaym

nie przekraczajgcym 0,98 MPa,
- bloki oporowe zelbetowe do przewoddéw o srednicach powyiej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali

zbrojeniowej 5t35 i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.11. Skladowanie materiatdéw

2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalely przechowywad w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposdb
pwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speinienie
warunkéw bhp,

Ponadto:

&) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE | PP) nale?y skladowaé w taki spoasdb, aby stykaly sie one z podlozem na catej swej diugodel.
Mozna je skiadowat na gesto ulozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania sfonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b} rury stalowe moina przechowywad w wiazkach Jub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko wwigzkach,

¢y Kruszywo




Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podioze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanteczyszczenfem w czasie jego skfadowania i paboru.

2.14.8. Cement

Cement powlnlen byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowat sig silosy w ilosci zapewniajacej ciagtos¢ robot,

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement must by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgeci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy nii 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1, Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 5T-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robét zZlemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu 1 betonu,

- pite motorows faricuchows 4,2 KM,

- turaw hudowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m*do 0,40m?,

- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarkg wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
specjalistyczay sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3 3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleinodci od potrzeb i przyjgtej technologii robdét, Wykenawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy do 5,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochéd samowyladowezy od 25 do 30t,

- samochod beczkowoz 4 t,

~  beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- prayczepeg dluiycows do 10t,

- iurawie samochodowe do 4t,0d5do6t, od 7 do 10t,

- iurawie samojezdne kolowe do 5 t, od 7 do 10t,

- wciggarke reczngod 3 do 5t,

- weiggarke mechaniczng z napgdem efektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5t,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 ¢,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- zespdt pradotwdérezy trojfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociot do gotowania fepiku od 50 do 100 dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

-  gietarke do pretéwmechaniczna,

- noiyce do pretéw mechaniczne elektryczne,
Sprzet montazowy | érodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technofogil i warunkéw wykonywanych robét oraz

wymagdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych | ochronnych

Rury moina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.

Rury powinny byé ladowane obok siebie na cafe] powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

sie przez pod klinowanie lub inny sposéh.

Rury w czasie transpartu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowad uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewoienia rur transportem kolejowym, naleiy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagondw
towarowych w komunikacji wewnetrzne] (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Padczas prac przetadunkowych rur nie nafeiy rzucad, a szczegding ostrozno$é naleiy zachowadé pray przeladunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°Ci nizsze].



Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie mofe przewyiszat écian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowychi koinierzowych naleiy uktadaé na podktadach drewnianych, padabnie poszezegdine warstwy
nalezy przedzielad elementami drewnfanymi o grubodci wigkszej niz wystajace czedcirur,

4.3, Transport armatury przemysiowej

TFransport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowlazujacymi przepisami transportowymi,
Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniemi uszkodzeniarmi mechanicznymi, Armaturadrobna
(< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Whazy, stopnie | skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi, Wykenawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem | uszkodzeniem. Whazy typu cigikiego mogg by przewoione luzem, natomiast
typu {ekkiego oraz stopnie 1 skrzynki nalezy taczyé w jednostki tadunkowe i uktadad je na paletach,

Rozmieszczenie jednostek powinno umoiliwiaé uiycie sprzetu mechanicznego do rozfadunku,
4.5, Transport kregdéw
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji wbudowania.

bla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie | opuszczanie krggdw 0,8; 1,21
1,4 nalety wykonywaé za pomocg minimum trzech fin zawiesi rozmieszezonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moie byé przewozona dowolnymi srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem naleiy ukiadaé¢ na érodkach przewozowych scidle jedne obok drugich, w jednakowe] liczbie warstw na

powierzchni érodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt,
Cegly luzem moga by¢ przewozone §rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zafadunek | wyladunek cegly w Jednostkach fadunkowych powinien odbywaé sie mechanicznie, za pomocg urzadzert wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek | wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznle przy uiyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywad sig dowolnymi Srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozyci pionowe] fub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢
srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzdw i
wypelnienie pozostatych szczelin {miedzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem adpadowyin {np. stare opony, kawatki drewna

itp.).

4.8. Transport mleszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- anieczyszczenia mieszanki,

- obnizenla temperatury przekraczajace]j granice okredfong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umo?liwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.9, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi érodkami.
Wykonawca zapewni érodki transportowe w ilodci gwarantujace] clagtost dostaw materiatdw, w miarg postgpu robdt.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transpert cementu [uzem samochadami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach
samochodami keytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robodt podano w ST-00 "Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenta | trwale oznaczy je w terenie za pomocy ketkdw osiowych, kotkdw
swiadkdw i kotkdw krawedziowych,

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze dla Inspektora Nadzoru,

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalanlem woda pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:



a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmnie] 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umotliwiajacym tatwy odphyw wody poza teren przylegajacy
do wykopt;

¢} wrazie konlecznoici wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpleczng odlegtosé.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jesell materialy obudowy nie s fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpleczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw
antykerozyjnyceh lub impregaacyjnych wiadciwych dla danego materiatu.

Metady wykonywania wykopdw {rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ destosowane do giebokoéci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej poloionego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry.
Wykonanie obrysu wykopu nale?y dokonac przez ulozenie przy jego krawgdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalety przytwierdzié¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualne] obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu | wynosié 0,8 m plus
{rednica zewnetrzna przewodu, Deskowanie $cian wykopu naleiy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie

wyiszym od rzednej projektowane] o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleiy wykonaé bezposrednio przed ufozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdhb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4, Przygotowanie podioia
Radzaj podioza jest zaleiny od rodzaju gruntu w wykople.

W gruntach suchych piaszczystych, iwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatoéci powyiej 0,05 MPa padiozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonat podto2e wzmocnione z warstw pospdtki lub 2wiru z domieszka piasku grubosci od
15 do 20 em.

W gruntach nawodnionych (odwadnlanych w trakcie robst) podiote naledy wykonaé z warstwy 2wiru lub tucznia z piaskiem grubosci i
od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi sgezkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montaiowe

5.5.1. Warunki ogdine

Najmnigjsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociagdw nie mniej jednak niz 0,1%. Giebokoéé
uloienia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplngj 1 Srodkéw

zabezpieczajacych podioze i przewéd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie {hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze n1z glgbokosé przemarzania gruntéw hz, o 0,4 m dla rur o Srednicy
ponize] 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze]. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic;

- wstrefieohz=08m,hn=1,2mil1,0m

- wstrefieohz=1,0m,hn=14mi12Zm

-~ wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 mil1,4m

- wstrefieohz=14m, hn=18mil6om.

Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od dclany budowli powinna byt zgadna z dokumentacja.

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd {rura ochronna) powinien byé tak ufozony na podtoiu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osl. Na podtoiu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utoiony zgodnie z dokumentacja
projektows.,

Poszczegdine odeinki rur powinny byé unieruchomiane przez obsypanie piaskiem podrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciv uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
«  rury stalowe ztgczami spawanymi,

Wykonawca Jest zobowlgzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30-C. Zabezpieczenie przewadu przed
przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinne byc zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe fub inne
umocnienia nalety umieszczaé: przy koficdwkach, rozgalezieniach, pod zasuwami, hydrantamt, a takie na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztuczaych przy zastosowaniu ksztaltek,



- dlaprzewoddw ieliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o érednicy powytej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym
niz 10°,

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécla przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazddw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10000 ton na dobe, liczbg pojazdéw

powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytucwane poza korpusem drogowym w odleglodci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku

istnienta row6w odwadniajgcych - poza nimi.

Rura ochrenna pod autostradami | drogami ekspresowymi powinna sie koriczyé w studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd

powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace powinny znajdowad sie na zewnatrz studzienek.

Pad pozostalymi drogami rure ochronng naledy zakoriczyé pierécieniami uszczelniajacymi i zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjna Srednicy

25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakoficzenie umiescic w skrzynce do zasuw.

Pierécienie uszczelniajace maj za zadanie zabezpieczenie wolne] przestrzeni migdzy przewedem a rurg ochronng przed dostaniem sig

da jej wnetrza wody |ub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sig na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzgce]

z ewentualnej awarii przewodu.

8.5.4. Studzienki i komory wodociggowe

5.5.5. Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie 7 dokumentacja projektowa. O lle w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawea

powinien przestrzegac nastepujacych zasad:

- wysokoé€ robocza studzienki wodociaggowej powinna by¢ nie mnigjsza niz 180cm,

- inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do érednicy przewaduy, do wietkodcl | rodzaju zainstalowane]
armatury lub innego wyposaienia, Minimalne odfegfoéci pomigdzy przewodami, armatura lub innym wyposatenfem a $cianami,
stropem oraz dnem studzienki - wedfug tablicy nr 1,

- ponadto $rednica studzienki kotowe], dtugosé | szerokosé studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze niz 120cm,

- studzienki (komory) wodociagowe powinny byé stosowane dla zainstalowania w nich stosowne] armatury lub innego wyposazenia,

a ponadto sluig jako zakoriczenie rur ochronnych {zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.
Wyszczegblnienie Minimum, cm
Odlegto$é od $cian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi: 506070
a) do zewnegtrznej powierzchni rury lub armatury, dla rednicynominaline;j:
- do400mm 45 60 60

- powyiej 400 do 800 mm

- powyiej 800 mm

b) do zewnetrznej krawedzi kolnierzal), dla $rednicy nominalnej:
- do 500 mm

- powyiej 500 mm

c) do zewnetrznej krawedzi kiefichal)

Odleglos¢ od Scian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi 7090 11¢
- do zewnetrznej powierzchni rury, dla $rednicy nominalnej:
- do 400 mm

- powyiej 400 do 800 mm

- powyiej 800 mm

Odtegloét od $cian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewngtrzne] (60 80
krawedzi kielichal’ lub kotnierzal!, dia $rednicy nominainej:
- do 500 mm

- powyiej 500 mm

Odlegtosé od dna studzienki do powierzchni rury, dla Srednicy nominainej: 6070
- do 400 mm

- powyiej 400 mm

Odlegloéé od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu 20
lub zasuwy w stanie otwartym
1) mierzana réwnolegle do osi rurociagu

- studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagasi:

a) powinna by¢ zapewniona moiliwoi¢ dojicia do studzienkl,

b) studzienka, w ktérej masa poszczegdinych elementow padlegajacych montazowli demontazowi wynosi powyiej 500

kg, powinna mie¢ zapewniong moiliwos$¢ dojazdu; zaleca sig zapewnienie
motliwoici dojazdu do kaidej studzienkl,

¢) naleiy unikaé lokalizowania studzienek na terenach zamknietych t prywatnych,

d) w miare mozliwosci nalezy unikac lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

e) nie nalezy lokalizowaé studzienek w 4ciekach ulicznych, zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych na doplyw
wody spiywajacej po powierzchni terenu,

f) cdlegfosé studzienki od przewoddw gazowych (od skrajni rury) -1 m,



- studzienki nalezy wykonywad na uprzednio wzmocnionym {warstwg thucznia jub 2wiru} dnie wykopu | przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nateiy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach gruntowych {przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.} - w wykopie wzmocnionym.

Wrykonanie studzienek wodociggowych

Studzienki wodociggowe skladajq sie z nastepujgeych zasadniczych czgéch:

- komoryroboczej,

- stropu z otworem wlazowym ewentualnie kominem wiazowym,

- dna,

- wiazu kanatowego i stopni wiazowych,

Studzienki wodociggowe 2 uwagi na glebokoé¢ utozenia przewodu wykonywane sg zazwyczaj bez komindw

wiazowych. Wyhdr konstrukeji studzienki powinien spetniaé nastepujace warunki:

a) studzienki monolityczne nalezy stosowad wtedy, gdy poziom wody gruntowe] znajduje sie powyiej dna studzienki oraz gdy wynika
to z lokatnych warunkéw konstrukcyjnych {obcigzenia statyczne 1dynamiczne, ksztalt oraz wymiary studzienki),

b} studzienki prefabrykowane naleiy stosowad w gruntach suchych, powyiej poziomu wody gruntowej,

¢) studzienki murowane i murowano-mieszane zaleca sig stosowaé gtéwnie w gruntach suchych.

Sclany w studzienkach manolitycznych 1 prefabrykowanych powinny by¢ szczelne, gladkie od wewnatez i nie tynkowane. Ztgcza

prefabrykatdw uzytych do budowy studzienek powinny byé zatarte na gladko. Elementy przejs¢ przez $ciany, np. tuleje, nasuwki,

rury itp. jak w punkcie 2.4.7, powinny by¢ osadzone w konstrukcji Sclany w trakcie budowy.

Sciany studzienek murowanych naleiy od zewnatrz pokryd zaprawq cementowg. Powierzchnie $cian powinny by zabezpieczone przed

wilgocig lub wodg gruntowa.

Strop studzienki powinien zapewniaé moiliwoé¢ wymiany (demontazu i mentazu} nierozbleralnych elementéw armatury |
innego wyposaienia studzienki.

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wiedy, gdy wymiary ww. elementéw nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazdw do wyjmowania | uktadania tych elementéw. Otwory montaiowe naleiy w miare moiliwosci umieszczac nad armatura, Otwory
te powinny byé zabezpieczone przed doplywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otwordw powinny by¢ wyposazone w uchwyty
montazowe zabezpieczone przed korozjg.

Powierzchnia dna studzienki powinna byé wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko, W dnie powinno by¢ wykonane
welebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 em | glebokosel 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zaglebienia powinien
wynosié¢ minimum 2%.

Minimalna liczba wiazéw, w zaleznoécl od powierzchni studzienki w planie, powinna wynosic¢: do 4 m?- 1 sztuka, od 4 do 10 m*- 2 sztuki,
powyiej 10 m?- 3 sztuki.

Poziom wierzchu whazu powinien byé réwny z powierzchnig utwardzona, natomiast w trawnikach itp. wierzch wlazu powinien
wystawaé co najmniej 8 cr ponad powierzchnie terenu.

W Scianie komary roboczej | ewentualnego komina wtazowego naleiy zamontowac stopnie wlazowe.

Dapuszcza sie stosowanie klamer stafowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstgp pomigdey kolejnymi stopniami lub klamrami nte powinien przekraczac 30 cm.,

Studzienki o kubaturze powyze] 100 m? zlokalizowane w zieledicach itp. powinny by¢ wyposaione w

rury nawiewne i wywiewne, Nawiew powinien znajdowad sig na wysckosci 30 cm nad dnem, a

wywiew - pod stropem.

Gruho$¢ warstwy ziemi nad stropem powinna byé nie mniejsza niz 50 cm, albo naleiy zastosowac réwnorzedng izofacje cieplng.

5.5.6. Wytyczne wykonania blokéw eporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach {rozgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takie na zmianach kierunku;
dla przewodoéw z tworzyw sziucznych przy zastosowaniu ksztattek, zaé dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez
spawante na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kgcie odchylenia wiekszym niz 10°,

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylng éciang opierat sig o grunt nienaruszony. W praypadku braku moiliwoici
spefnienia tego warunku, nalety przestrzen miedzy >tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zalac betonem klasy B7,5 przygotowanym
na miejscu.

Odlegloéé miedzy blokiem oporowym i scianka przewodu wodatiggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy
przewodem a blokiem naleiy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wrykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spoedu bloku - wykop nalezy
pogtebit recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) ed strony przewodu wodociggowego.

6.5.7. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz efementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja,

Izolacja powinna stanowié szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym obwadzle | nie powinna mie¢
pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknigé.

Polaczenia rur zeliwnych i stafowych po przeprowadzeniuv badania szczelnoscl odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. 1zolacja ziaczy powinna zachodzit co najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy
stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z widkna szkianego.
5.5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego przewadu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodachronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Gruhosé warstwy ochronne] zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

- dfa przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dia przewodéw z innych rur - 0,3 m.

Materialemn zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineratny, sypki, drobno- i

$rednioziarnisty.




Materiaf zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewody,

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ife nie spowoduje to uszkodzenla przewodu, Wskainik

rageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97,

W przypadku prowadzenia robot ziemnych wistnigjace] drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia wskainika zaggszezenia

gruntu co najmniej 1, naledy 2astapi¢ gérna warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1, Qgélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rohét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- rakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- pokreslenie stanu tereny,

- ustalenie skiadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykoepow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kentroli w czaste trwania budawy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykanawca jest zobowigzany do state] i systematyczne]j kontroli prowadzonych robét w zakresie i 2 czestotliwoscia zaakceptowang

przez Inspektara Nadzaru , W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do pedanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z

dokfadnoscig odcaytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badante zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowoici podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnodci i zgodnoéci 2 okreslonym w
dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lubbetonu,

- badanie ewentualnego drenaiu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng | warunkarmi okredlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosti utoenia przewoduy, jego odlegtoéci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utoZenia przewodu na podioiu,

- badanle cdchylenta osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy | ich uszezelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu | ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- hadanie zabezpieczenia przewodu przy przejiciu pod drogami {rury ochronne, obudowytunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéow budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podloza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukeji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejd rurociagébw przez iciany, sprawdzenie
montaiu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowlenia pokryw wilazéw oraz sprawdzente stopni wlazowych,
otwordw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

- badanle szczelnoéct calego przewodu,

- hadanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powterzchni terenu poprzez badanie wskainikdw zageszczenia poszczegdlnych jegowarstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nig powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5em,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboscl warstwy zabezpieczajgce] naturalne podfoze nie powinno przekrogzyé £ 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé: dia przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dia pozostalych przewoddéw 5cm,

- réinice rzednych wykonanego podtoia nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5
cm, dla pozostatych przewodow + Zem,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekrocayé: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dia pozostatych przewoddw 2 em,

- dopuszczalne edchylenia spadku przewodu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczy€: dla przewoddw z tworzyw sztucznych
+ 5 ¢m, dla pozostalych przewaddw + 2Zcm i nie moga spowodowaé na adcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stopiert zageszczenia zasypki wykopow okreélony w trzech miejscach na diugosci 100 ni nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m {metr) wykonanego i cdebranego przewodu i uwzglednia nize] wymienione
elementy skfadowe, obmierzone wedfug innych jednostek:

- obudowy tunclowe: wykopy i zasypki - m? {metr szedcienny), zbrojenie - kg (kilogram), betan - m* (metr szeécienny), izolacja -
mZ{metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIGR ROBAT

8.1. Ogdlne zasady odbloru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w 5T-00 "Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane z2godnle z dokumentacja projektowa, ST [ wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeteli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i wlegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu podlegajg wszystkie technofogiczne czynnoici zwigzane z przebudowa linii
wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie studzienek wodociagowych,

- wykeonanie komdér wodociggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie obudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- prdby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokenany w czasie umoiliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robaét zanikajacych zgednie z zasadami okreslonymi w ST-00 "Wymagania ogdine” pkt 8.2.
8.3, Odbldr korficowy
Odbiorowi koficowemu podlega:

~  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbicru technicznego koricowego (potegajace na sprawdzeniu protokotdw
badar przeprowadzonych przy odblorach technicznych czedclowych),

- badanie szczelnodci cafego przewodu (przeprowadzone przy cafkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

Wyniki przeprowadzonych badart podczas odbioru powinny byé ujete w formie protoketu, szczegétowo omdéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podcezas odbioru koficowego naleiy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania {badanie dokumentacji i szczelnoici calego przewodu} zostaty spetnione.

lezeli ktdred z wymagar przy odbiorze technicznym koritcowym nie zostato spetnione, nalezy acenic jego
wplyw na stopiert sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznodcl od tego okreéli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wynagania ogdine™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodcciggowe] obejmuje:

- dostawe materialdw,

- wykonanie rohét praygotowawczych,

- wykeonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,



- przygotowanie podfoia i fundamentu,

= wykonanie sgczkéw,

- wykonanie zabezpieczeil przy przejsciu pod drogamt {rur achronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem}),
- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pterwotnego,

- pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykenania obudowy tunelowej bedgce] tematem oddzielne] specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. instrukeja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych | zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2. Instrukcja nr 259 {TB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1} przejécia ruraciggami wodociggowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6 {marzec 1979 r.) KB 4 - 4,11.5 (5) studzienki
wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 1.) KB 8 -13.7 (1) przejécia przez $ciany budowli rurociggami wodoclagowymi | kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989r.).



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: ST-03

ROBOTY MONTAZOWE SIECI | PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8



1, WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] {ST) s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru sieci i przyigczy
wodaclagowych przeznaczonych do przesylania wody na cele bytowo-gospedarcze dla ludnosdel | innyeh odbiorcdw,

Postanowieri zawartych w niniejszej specyfikacjl nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych na terenach gdrniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pray ziecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres rohdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace przy montaiu slec i praylaczy
wodoclagowych, przewodéw wodociagowych tranzytowych, magistratnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potgczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymt przy budowie sieci i praylqczy wodociggewych wymienionych wyiej sa: wykopy, umocnienia écian
wykopéw, odwodnienfe na czas montaiu rurociggéw w praypadku wystaplenia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykenanie podfoia, zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki,

Do prac towarzyszacych naleiy zaliczyé miedzy innymi gecdezyjne wytyezenie tras wodociaggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe prayjgte w nintejsze] specyfikacji techniczne] sa zgodne z okreéleniami przyjetymi w zeszycie nr 3, Warunkdw
Technicznych Wykonania i Gdbioru {WTWIO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne] Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi, znajdujacych
sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatnianta wody do zestawu wodomierzowego na przylgczu wodociagowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesylowy przewdéd bez odgatezienia, przeznaczony wytacznie do przesyhe wody.

Przewdd wodociggowy magistrainy
Magistrata wodociggowa, przewdd z adgatezienfami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddéw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewéd przeznaczony do rozprowadzania wody do praylgczy wodociggowych,

Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wedociagowej w obiekcie. Uzbrojenie przewodow

wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe]. Armatura
sieci wodociggowych - w zaleinoéci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajgce,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpoiarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wadeciagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

(np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie efektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkq siodtows rgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z
bosym keticem. Ksztaltki 2grzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia,
powadujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanfe powierzchni rury z ksztattka,

Polaczenie doczotowe - pofgczenie, ktére vzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do fgczenia powierzchni przez przytoienie
ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgezewania, nastepnie usuniecie plyly grzejnej i dociéniecie
faczonych koficéw.




Pofgczenie siodiowe - polaczenle uzyskane w wyniku ogrzania wklgsiej powlerzchni siadta i zewngtrzne] powierzchni rury a2 do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu grzejnege i docisnigeie tgczonych powierzehni,
Polaczenie mechaniczne - pofaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomocy ziaczki zawierajgcej element

zaciskowy,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robdt oraz za zgodnoé¢ z dokumentacg projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymaganla dotyczace robdt podano w ST Ked CPV 45G00000-7 , Wymagania ogdlne" pkt 1.5,

1.6. Dokumentacja robdt montazowych sieci
wodociggowych Dokumentacjg robét montazowych sieci
wodociggowychstanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnla 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z péén. Zm,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 10,05.2013 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rebdt budowtanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r, Nr 202, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykenania i odbioru robhdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjenalno-uzytkowego (Dz. U. 2
2013 ¢, Nr 202, poz. 1129},

«  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzentem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdin, zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniv do obrotui powszechnego tub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 8 wrzeénia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2016r. , poz. 1570),

- protokely odbiordw czgsciowych, karicowych i robét zanikajacych, z z2atqczonymi protokotami 2 badar kontrolnych,

- dokumentacja powykanawcza czyli wezeéniej wymienione czedci skladowe dokumentacji robét 2 naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . - tekst jednolity
Dz,

U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2 pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalety wykonywaé na podstawie dokumentaci projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dia realizacji konkretnago zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialtéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne”
pkt 2

Matertaly stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, 2e dokanano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejsky aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacig techniczng panstwa cztonkowskiege Unii
Europejskie] lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracjg zgodnosd z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczerstwa okreélonym przez KomisjeEuropejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze 53 to wyraby nie podiegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dfa ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Pelskg Norma lub aprobatq techniczna, bad? uznano za regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Ruryiksztattki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztaltki z polietylenu musza spetniaé warunki okresfone w normach PN-EN 12201-24A1:2013-12 | PN-EN 12201-3+A1:2013-05.
Wymiary DN/OD rur | ksztaftek do budowy slec wodociggowych sg nastepujgce: 40, 63 mm.

2.22. Rury i ksztaltki z nfezmigkczonego polichlorku winylu (PN/C-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spelniad warunki okreélone w normach PN-EN 1452-2:2010 i PN-EN 1452-3:2011, Wymiary DN/OD rur i
ksztattek do budowy siecl wodociagowych sg nastepujace:




110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowe] musi spetniaé warunki okredlone w normach PN-EN 1074-1+5: 2002 oraz PN-EN 1074-6:2009.

2.2.4, Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy. W rurociagach z PVC-U w migjscu blokdéw oporowych jako sztywne wzmocnienie zigez kielichowych moina stosowat:

- opaskii dwupiericieniowe jarzma obejmujace kielichy rur 1 ksztaltek,
- nasuwki dwudzielne skrgcane,
- {ciggi sktadajace sig z dwdch opasek.

W budowie rurociggdw z PE bloki oporowe | podporowe wystepuja wylacznie przy faczeniu rur PE z ksztaitkami z rdinych
materiatdw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt naledy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowladal pod wzglgdem typéw i itosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcle organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony 1 zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robst musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy, oraz spetnia normy
ochrony $rodowiska | przepisy dotyczace jego uzytkawania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzle jest to
wymagane przepisami.

Jeseli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoit wariantowego ulycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru § uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzqtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastgpujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m wystajgace poza pojazd kortce rur nie moga byé diuzsze niz 1m,

- jezeli przewotone sg lune rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokost ladunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgici Srodkéw transportu Jak Sruby,
faficuchy, itp. Luino ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez padiozenie tektury falistej | desek pod
taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie,

Woedtug istniejacych zalecert przewdz powinlen odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5"C do+3013.
4.3. Sktadowanie rur | ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki natezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego | temperaturg
przekraczajacq 4CTC,

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy [ub diuzej} rury powinny byt chranione przed dziataniem Swiatfa stonecznego
przez praykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem {np. folig nieprzeiroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia, Nalely zapewnié cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wiazek winny spoczywaé na soble, lufae rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podioiu, na podkiadkach
drewnianych o szerokodci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc z boku zabezpleczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokodé uktadania rur w stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i
1,5 m wysokoéck. Rury o réinych érednicach winny by¢ skladowane odrgbnie.



Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy addzielac przekladkami drewnianymi.

Stos nalety zabezpieczyé przed przypadkowym zeélizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosdl przy pamocy
pionowych wsporaikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-5-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montau sieci wodociggowej naledy;

~ dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym trnocnieniem ich $cian,

- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wad
gruntowych lub opadowych),

- przygotowat podfoze pod rurociag zgodnie 2 dokumentacija.

5.3. Montaz rurociggow

Monta? rurociggdow moie odbywaé sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw ruroclagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdw rurociagu w wykeple.

Rury w wykopie powinny by¢ uloione w osi mantowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dlugosct powinny
przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4, Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montaiu rur i ksztaftek z PE nalety dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powterzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
fur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione pordw, wglebied i Innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemnofliwiajgeym spelnienie wymagan okredlonych w normach PN-EN 12201-1:2012.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga byé doczotowe [ub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polqczenia 2grzewanego z bosym kordcem lubrurg,

ksztaltki siodiowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementdw grzejnych, zdalnych do przetworzenia energii
etektrycznej w clepto, w cefu uzyskania potaczenia zgrzewanego narurze,

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koficéwek do wiadciwe] temperatury i docisnigeie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powlerzchniach wewnegtrznych i zewngtrzaych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego
matertalu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia
drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co moglaby spowodowaé zwarcie podczas Jaczenia. Na wewngtrznej powierzchnl rur nie
powinng wystapi¢ pofatdowanie,

5.4.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pormoca zlaczek, ktdre zaciskane sg na koricodwkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie
w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje sig za pormocq odpowlednich ksztaitek kotnierzowych {adapterow
czolowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniege komierza na koricu rury z PE, a nastgpnie naklada sig na tg rure kotnlerz z ieliwa
sferpidalnego lub ze stali nierdzewne]. Koricéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalefé sig wewnatrz ztacza.

5.5, Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U



Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztaftek powinny
byé gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwaoscl, poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzert w stopniu uniemozliwiajacy m
spetnienie wymagaii okresfonych w normach PN-EN ISO 1452-1:2010.

5.5.1. Polaczenia kielichowe na weisk

Monta: potaczen kielichowych polega na wsunigciu (weidnigelu) korca rury w kielich, z osadzong uszcezelkg ({pierécieniem
elastomerowym), do okreslone] glebokoici. Dopuszczalne jest stosowanie frodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Naleiy
zwricié szezegding uwage na osiowe wprowadzenie konica rury w kielich.

5.5.2. Polgczenia klejone

Polaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtdwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w
innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie taczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszy by czyste |
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta kieju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] montuje sig w studzienkach (komorach) wadoclagowych lub bezpodrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna, W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych

moie miec zastosowanie takie armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykenano kadiub armatury z bosym koricem Iub kielichem zgrzewanym elektrooparowo pawinno speiac
wymagania PN-EN 12201-1-2012.

Uszczelnienia efastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy lyczyé zgodnie 2 wytycanymi podanymi przez producenta,

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne | zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebier i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagai niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byé taka, aby podczas montaiu, faczenia jej z rurg lub Innym elementem nie nastgpito
przemieszczenie uzwojert elektrycznych lub uszczelnien,

W czasie wykonywania rohdt montazowych sieci wodociagowych naleiy $cisle przestrzegat instrukcji | zalecen producentéw
wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6
6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi€ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3

~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odhiorze". Szczegblng uwage naleiy zwrécié na oceng prawidiowosci wykonania polgczen zgrzewanych,

QOceng te nalety przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno byt cbustronnie moiliwie okraglo uksztaltowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna hy< gladka,
rowek miedzy wyphywkami nie powinien by¢ zaglebiony poniiej zewnetrznych powterzchni faczonych elementow,
przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki rury,

catkowita szerokoécl wyplywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekraczat wartoéci okrestonych przez producenta rur
i ksztalttek,

Ocene jakoéci potaczenia zgrzewanego moina wykonac za pomoca urzgdzen pomlarowych z dokfadnoécia 0,5 mm,

W celu sprawdzenia szczelnoéci | wytrzymalosci potaczedt przewodu nalezy przeprowadzié prébe szczelnodci.

Préby szczelnodcl nalezy wykonywaé dia kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu ale na zgdanie inwestora lub
uzytkownika naleiy réwniei przeprowadzi prdbe szczelnodci calego przewodu.

Zaleca ste przeprowadzac prdbe ciénieniows hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi moina stosowad prébe pneumatyczng.

Niezaleznie od wymagan okreélonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosct nalely zachowac
nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwiazane z probg powinny byé jasno okrestone w projekcie albo w szczegdlowe] specyfikacii
technicznej 85T,




odcinki poddawane prébie szczelnodcl moga mieé diugodci ok, 300 m w przypadku wykopdw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne idostepne,

odcinek przewodu powinien byé na catej swoje] diugoséci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
dokladnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanalach zhiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem ztgey,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwtaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
w najwyiszych punktach badanego cdcinka,

- nalety sprawdzi¢ wizuzalnie wszysikie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnodéci naledy w szczegdinodcl przestrzegad nastgpujacych warunkdw:
- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz1"C,
- napelnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cidnienia nie powinna przekraczaé 20'C,
- po catkowitym napetnieniu wodg | odpowietrzeniu przewodu nateiy go pozostawic na 20 godzin w celuustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego ciénfenia wody w przewodzie naleiy przez okres 30 minut sprawdzac jegopoziom,

- wynik préby szczefnoéci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cidnienia ponizej wartoscl
ci$nienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt pedane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2. lednostki i zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie akreflaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i 55T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1, Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montaiu sieci wodociggowych sa roboty ziemne {wykopy) umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podioza pod rurocigi oraz zasypanle z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak
dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopyizasypka- mh,2

- umocnienie scian wykopdw-m 0,9

- wykonanie podtoia - m {lub m i grubo$é warstwy wm),
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy wedociggowych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sig z uwzglednieniem padziatu na:

- usytuowanie siaci wodociggowe] - w miedcie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o $cianach ptonowych lub skarpowych,
- glebokosé posadowienia ruraciagu liczac od powlerzchni terenu,
- poziom wady gruntowej.
Dlugoéé rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sig wzdtui ich osi tacznie z ksztaftkami w metrach wedtug rodzajow rur i $rednic.
tuki w rurociggach mierzy sig po ich zewnetrznej stronie,
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny robét w oparciu o KMNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB ohmiaru rohdt podstawowych
sieci i przytaczy wodociagowych dokonuje sie w zaleinosct od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych Jub skarpowych,
- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni tereny,

- poziomu wody gruntowej.



Dhugo$é rureciagdw na odcinkach prostych mierzy sig wadtuz ich osi w metrach wedbug rodzajéw rur | $rednic.
Ksztaltki oblicza sig w sztukach z podziatem na $rednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podziatem na §rednice zgrzewanych elementéw. Armature

tworzgca okreslony wezet oblicza sig w kompletach.

8. ODBIGR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robdt podane w ST Kod CPY 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalety przeprowadzi¢ zgodnie 2 ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci
wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania cdblorowe przewodéw sieci wodociagowych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robat
skiadajy sie z odbioru technicznego czgéciowego dia robot zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakoriczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czedciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoici usytuowania i diugoéci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczongj nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylente rzednych utozonego
przewadu od przewidzianych w projekeie nie powinno przekraczaé dla przewoddéw

z tworzyw sztucznych £0,05 m,
- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewdw,
- zbadaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,
«  zbadaniu przez ogledziny zabezpieczei przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-~ zbadaniu podioza naturalnege przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza naturalnego sposéh
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zhadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie zdokumentacia,

- zbadaniu materiatu ziemnego uiytego do podsypki | obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i érednioziarnisty, bez grud i
kamieni, Material ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnodci przewodu,

Wyniki badafi powinny byé wpisane do dziennika budowy, kidry z protokotem prdby szezelnoscl przewoduy, inwentaryzacja
geodezyjna {dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami t deklaracfami zgodnodci 2 polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podezas spisywania protokolu odbioru technicznego - czesciowego
{zalgcznik 1}, ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 motliwodci zasypywania odebranego odcinka przewodu siec wodociggowe].
Wymagane Jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgsclowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie 2 art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym
przewodu wodaciagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbloru roboty ulegajace zakryciv, zapewni¢ dokonanie préby | sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacig powykonaweza.

8.4. Odbidr techniczny koricowy
Badania przy cdbiorze technicznym kosicowym polegaig na:
- zbadaniu zgodnodci stanu faktycznego | inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

- zhadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnoscl, wynikdw badar bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykapu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szezelnogcl komdr i studni wodociggowych, szezegdlnie przy przejéciach rurociggéw przez Sciany.

Whyniki badatt powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu
wodociagowego (zalgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badar bakteriologicznych,
wynikami badas stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacjg geodezyjng Jest przediozony podczas spisywania
protokolu odbioru technicznego korticowego (zalgcznik 2), na podstawie ktdrege przekazuje sig inwestorowi wykonany przewdd
siect wodaciggowe], Konieczne jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegokoficowego.

Teren po budowie przewodu wodaciagowego powinien byé doprowadzony do pierwotaego stanu.



Kierownik budowy jest zobowlazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze korncowym zoiyé
oswiadczenia:

- owykonaniu przewodu wedociggowego zgodnie z dokumentacg projektowa, warunkami pozwolenia na hudowe i warunkami
technicznymi wykanania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej z budowg
nieruchomosci.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, 0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenle robét mentazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami ckreslanymi w umowie, po dokonaniu odhioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.

Padstawe rozliczenia oraz platnosci wykenanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreflonych w dekumentach umownych {ofercie} cen jednostkowych i iloéci robt potwierdzonych przez zamawiajgcegolub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen | sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montai rurociggéw iarmatury,

- wykonanie prébcisnieniowych,

«  usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodoclagowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

0.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw | organizac)i ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytuciami projektu organizacji ruchu na czas trwania hudowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | wymaganiami
hezpieczerstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenuy,

- przygotowanie terend,

- Konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barier, oznakowar! i drenaiu,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie | usunigcie tymezasowych oznakowan plonowych, poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymante ptynnoéei ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

- usuniecie whudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i arganizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, 2 2017, poz. 1579}
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 r, - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2 2018, poz. 1570},
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. 2 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U, poz. 1351).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 1. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 799},
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych ( Dz, U. z 2017 r., poz. 2222},
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U.z 2018r, poz,
1152).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodazyjnej ewidenci sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposebu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjinych
upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zemiany {Dz. U. Nr 209, poz. 1780) z-poin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecanej z dnia 28 sierpnia 2003 . - w sprawie ogéinych przepisdw bezpieczeristwai
higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650}

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnila 6 lutego 2003 r, - w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz, 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace] hezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

- Rozporzadzenie Ministrainfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) z-péin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawle dzlennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy infarmacyjne]j oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpleczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe;, specyfikacii technicznych wykonania | odbloru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22013 r., poz,, 1129). 10.3,

Normy:

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania ulytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czesé 1: ymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajqce. Cze$é 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodaociggowa. Wymagania uiytkowe | badania
sprawdzajace. Czesc 3: Armatura ewrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uviytkowe 1 badania
sprawdzajgce. Czgsé 5: Armatura regutujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszezelek #aczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czedd 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnlenia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczgce uszezelek ztaczy rur wodociggowych

i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne



8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych 7 tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen {PE). Cze§¢ 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czeic 2: Rury

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4;2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw szitucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE}. Czgs¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewaddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 5: Praydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczaych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu {PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

14. PN-EN  1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu {PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewadowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
17. (PN/C-U) do przesytania wody. Zawory 1 wyposaZenie ponicchicze

18. PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodowe 2 tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
palichlorku winylu (PVC-U} do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysiowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysiowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotycza'ce systemow zewnetrznych i
ich czedci sktadowych.

10.4.  Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTIINSFAL
- Instrukcja Projektowa, Montaku i Ukladania rur PN/C-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.




PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
1. Przedmiot adbioru
Przewdd tranzytowy, magistralny®, rozdzielczy™ .o ¥* zrealizowany w
..................... WU e 18 OOCIRKU. e

nazwa miejscowosci
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uzgodnienia ..eenennns okres budowy od dnia ..o, do ANl

2. Skiad Komisji

Poz. : fmie i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagi »

1. Inwestor

2 Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

~ dia osdb pelniacych samodzielne funkeje w budownictwie, numer uprawnieri budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwaolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; A) et ieerr e e

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgcedokumenty:

a) protokdt z badania szczelnodci ¢} inwentaryzacje geadezyjng przewodu; (szkicowa)

b} dla rur, ksztaltek i armatury - certyfikaty d)
.................................................................. zgodnodci albo deklaracje zgodnodci z

polskimi normami lub aprobatami

............... technicznymi;
5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodaociggowy bedacy przedmiotem odbiaru:

5.1, zrealizowano (zgednie)* (niezgodnie)* z przedstawiony dokumentacia oraz warunkami technicznymi
wykanania i odbioru

5.2, (moze zostad)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotne] stronie niniejszego protokolu {nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca

Nadzar




Uzytkownik

PROTOKGL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowyl, magistralny*, rozdzielczy™® e, ** zrealizowany w

SOURUURUUE VI | ORI UUUPORUUUUSORIYION o T e 1 (o111 {1 ISURNOTUROOURUROR

nazwa imiejscowosci

o éradnicy DNADY, DNJOD?* i AHBOSC L = s
WYKONany Z Materiafll v b s
UZBIOJOMY W ATIIATUIE «ovvcvrararseeresrerssere st serseses st st irasnonts sis s sasmnsmer e e s st e E e b ebea st ebn
ZAPTOJEKIOWBIIY PIZEZ 1ovviceiererererreteae et b0 bbb bR R L e e ARS8 e en
UZEOURIONY PIZEZ c1ovevererirrensessseseserermereseessets s s a et sssa st s e sRm e b b bbb s ba b e Sn bR E e

nazwa przedsigbiorstwa

wodociggowego Nr uzgodnienia .........coee. akres budowy od dnia

2. sklad Komisji

Poz, : Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagi'

1)

1 Inwestor

5 Wykonawca

3. Nadzor

4, Uzytikownik

A dia 0s8b petnigcych samodzietne funkcje w budownictwie, numer uprawniert budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;

b} dziennik budowy;

4, Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych -

b} projekt z wprowadzonymi zmianami

¢} inwentaryzacje geodezyjna; podczas budowy;

d) wyniki badan stopnia zaggszczenia czgsciowych przewodu gruntu zasypki wykopu;
wodocijgowego;

€) wyniki badan bakteriologicznych;

5. Komisja stwierdza, 2e przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:




5.1. zrealizowano (2godnie)* {niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. {moie zostad)* {nie moke zosta}* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu {nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czfonkéw Komisji
Inwestor
Wykonawca
Nadzdr

Uzytkownik




