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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH USlqu(,r/mne ' PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Aktualna na dzief 2018.06.22 gl L SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ WODOCIAGI
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A Nr ..;.“Q‘.':Q: -.Atj.'.'l.’xg\v.’y)!.i T ".:2 A - Rury polietylenowe PE 110/6,6 mm zgrzewane doczotowe
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2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E2 DN 100 mm
3. Kolano zeliwne kotnierzowe DN 100 mm ! 3

> i N 8 ~ 4. Kréciec zeliwny kotnierzowy L=300 mm DN 100 mm

& ups. STA b T 5. Tréjnik zeliwny kotnierzowy ,,T,, 100 x 100 mm 1
6. Kréciec zeliwny typ FW 100 7

e Zbi'm' nioh 7. Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym DN 110 mm
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1. Rury polietylenowe PE 110/6,6 mm zgzewane doczolowe / RVa A o4 / / / g
2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa %Vbz DN 100 mm \\ 7 3 7 i f /,.r’ = § ’
3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E2 DN 150 W LQ’; / Q)Q ’ ( /
4. Istniejgcy wodocigg PCV 110 mm \\ I gt o IAS ) g 8 | Br
5. Ngspwka PCV 110 mm 7R ~ / & NS
__6. Krdciec zeliwny typ FW 100 mm Nis - / L |Lx 97/2
" 7Iweika zeliwna kotnierzowa 150/100 mm N / / o0 (00 |
8. Trojnik zeliwny kotnierzowy 150 x 150 x 100 mm '
9. Kréciec zeliwny kotnierzowy FW150 mm
10. Nasuwka PCV 160 mm
11. Kréciec zeliwny kotnierzowy FF 100 mm
12. Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym 110 mm
Uwaga:
1. Rzedne terenu zostaty okreslone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku réznicy Dtugos¢ od A—B L=341,90m
faktycznych rzednych terenu w stosunku do projektowanych nalezy je uwzgledni¢ podczas realizaciji Temnat rysunku : Inwesfor : ] ]
zadania, utrzymujgc zagtebienie 1,70 m od istniejacego terenu. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY SIEC] Srln'kr)‘:‘ BOQ(]I Ul. Wojska
2. Trase lokalizacji przewoddw wodociggowych wyznaczyé geodezyjnie w terenie na podstawie WODOCIACOWE) MARUSZEWIEC ooy
. . Temat opracowania : Branza:
uzgodnienia PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE ) A
ZUD Nr GN.I1.6630.59.2018. Przestrzega¢ w nim zawartych uzgodnien i uwag. Istniejgce uzbrojenie POLACIENIE WODOCIACO W I, My RUSZEWIEC ~ TCHORZEW Sanitarma
podziemne chroni¢ przed uszkodzeniem Obiekt i miejsce budowy: 1s»kﬁl)go
3. Wrejonach istniejgcego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywac recznie zachowujqc Obreb Maruszewiec 97/1,95, 94, 93, 2, 1 '
bezpieczng odlegtos¢ aby ich nie uszkodzi¢. Obreb Borki 615, 616, 617. 618/1, 619/1 RS
4. Zachowac bezpieczng odlegtosc od istniejgcych stupdw energetycznych min 2,0 m. Data: Imie Nazwisko - uprawnienia Podpis
Projektant : mgr inz. Jan Ostapski — Upr. 285/BP/85
Wykonat : Domanski Stanistaw Upr. 1785Lb/73
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