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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45000000-7

fdotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiekiéw budowlanych]
Najwazniejsze oznaczenia i skraty: ST - Specyfikacja Techniczna TB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ
- Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonanlal odbioru
rohdt pray realizacji sieci wodociagowe] w miejscowasciach Krasew Kolonia k. Wiezy

1.2, Zakres stosowanla 8T

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,0dstepstwa od wymagari podanych w niniejsze] specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konsteukceji drugarzednych o niewlelkim znaczeniy, dia ktérych istnieje pewnost, ze
podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i pray
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninie]szej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi {ST) obejmujacych budowe sieci wodociggowe] w miejscowosci Krasew Kolonia k. wiezy. Zakres robot
obejmuje:

- budowe sieci wodociagowe] z rur PVC fi 160/9,5 mm o dhsgodei 725,20 mb

1.4. Okredlenia podstawowe

llekrod w ST jest mowa o

1.4.1 ohiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catosé techniczne-uiytkowa wraz z instalacjami i urzadzentami,
1.4.2. obiekt matej architektury; budynku - naledy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach,

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalely przez to rozumied budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie
samodzieing cafoéé, w ktdrym dopuszcza sig wydzielenie nie wigce] niz dwdch lokali mieszkatnych albo jednego
jokalu mieszkalnego i lokalu uiytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowite]
budynku.

1.4.4. hudowli - naleiy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate] architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace Instalacje przemysfowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sclekéw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedci
budowlane urzadzen techniczaych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéc przedmiotow sktadajacych sie na caloé
uiytkowa.

1.4.5. obiekele malej architektury - naleiy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdinosch:
a) kulturefigijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagl, wodotryskii inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢} uiytkowe stuigce rekreacii codziennej t utrzymaniu porzadkuy, jak: piaskownice, hugtawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6, tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uiytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce tub
rozhidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy uliczne} i wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowle - nalesy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takie odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montaiu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.49. remoncie - naleiy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robat budowlanych
polegajacych na adtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej kenserwacii.
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urzadzenlach budowianych - nalety przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z abiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwoéé uiytkowania obiektu zgodnmie z jego przeznaczemiem, Jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce aczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podsmietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzed, w ktdre] prowadzone sj roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - naleiy przez to rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnodci, uiytkowania wieczystego, zarzadu, ©ograniCZonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwaleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - naleiy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odhioréw czeéciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuZgce realizacji obiektu,
operaty geodezyine i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montaiu - takie dziennikmontazu,
dokumentacji powykonawezej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.
terenie zamknietym - naleiy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a) obronnogci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozyci fednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowe], Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrow] Spraw Zagranicznych,
b}  bezposredniego wydobywania kopaliny ze zfoia, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego,
aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie,
wiaiciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumieé wyréh w rorumieniu przepiséw o ocenie zgodnoscl, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb tewaly w obiekcie budowlanyr, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
catosé uiytkowa.
arganie samorzadu zawodowego - naleiy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnfa 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 1. Nr 5, poz. 42z pdin. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu - naleiy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym ablektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teranu.
optacie - nalety przez to rozumiet kwote naleinodci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowe] (montazowe]} - nalety przez to rozumieé drogg specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych reboty budowlane na czas Iich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ichzakorczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i
okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowainiona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzongbudowe.
rejestrze obmiaréw - nalety przez to rozumieé - akceptowana przez inspektora nadzoru ksigike 2 ponumerowanymi
stronami, sfuzaca do wpisywania przez Wykenawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczer, szkicdw i ewentuainie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzorubudowlanego.
laboratoritim - nalely przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawlajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badani i préb
zwlgzanych z oceng jakoddi stosowanych wyrobéw budewlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat,
materiatach - naley przez to rozumied wszelkle materiaty naturafne i wytwarzane jak réwniez réine tworzywa i wyrobhy
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dekumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgadnodci - naleiy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robét dopuszczalnymi toleranclami, jesli granice
tolerancji nie zostaly okreélone - 2 przecigtnymi toferancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robat
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalety przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez tnspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposabu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacjiprojektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie plerwotnych funkc]l terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rabét budowlanych,

1.4.33. czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalely przez to rozumied czeéé obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uiytkowych i mozliwa do odebrania | przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych | specyfikacjach
technicziych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okeedlone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien {Dz. Urz. £ 3402 16.12.2002 1, 2 péin.zm.}.

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzigine funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa abicktu budowlanego, Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezacy kontrolg jakoscei i ilogci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgeych, badaniu i odhiorze instalacji
oraz urzadzen technicziych, jak réwnlet przy odhiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji} - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzer technicznych i maszyn,
okredlajaca rodzaje | kolejno$é lub wspélzaleinosé czynnosdei obstugi, przegladéw i zablegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie, Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} jest réwniez skiadnikiem dokumentacji
powykonaweze] obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczqce bezpieczefistwa, zdrowia | pewnych innych aspektéw Interesu
wspdinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie {(EN}" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD}", zgodnie
2 ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci technaloglcznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem fub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie specyfikocji
technicznych wykononia i odbioru robst budewlanych , z wyliczeniem i zestawientem itoéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

1.4.41. robacie padstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg motliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakoéciowych oraz uwzgledniajg prayjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspblnym Stowniku Zamdwiert - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zaméwien publiczaych. Sklada sie ze sfownlka gidéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okredlania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z dwezesnych Paristw Czlonkowskich UE stafo st obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyezna okredlona w istotnych postanowlenlach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t | administrowania
umowa w zakresie okreélonym w udzielonym petnomocnictwie {zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okredlony w
przepisach),

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakeéé ich wykonania oraz za ich zgodnosd z dokumentacja projektowa, ST i paleceniami
Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaie
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkadzone luh zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy F utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgsé graficzna, abliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

~ dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbleznodci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich wainoscl wymieniona w
»Ogolnych warunkach umowy".

wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o Ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpawiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentuatnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczhowe wymiardw sg wainiejsze od odczytu
ze skall rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i ST,

wielkosci okrelone w dokumentacji projektowej t w ST bedq uwazane za wartoici docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odehylenia
w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednoradne i wykazywac zgodnoéc z
okretlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowy lub ST | majq wptyw
na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie matertaly zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.

i.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstatuje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpleczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oéwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegaweze, dozorcéw, wszelkie inne érodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne] zaplacie | przyjmuje sig, e Jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowante sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony érodowiska na
terente | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub uciazliwosci dla osdh lub wlasnoici spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sle do tych wymagas, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) iokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  dérodki ostroinoscl | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zblornikéw | ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) moiliwoscig powstania polaru,

1.5.6 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpawiednimi przepisami, na terenie baz
pradukeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnef

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacjt urzadzer zliokalizowanychna powierzchni terenui pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawea zapewni wiagciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjt | urzadzed w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektara nadzoru |
2alnteresowanych uiytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] pray dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciaien osi pojazddw |
Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i
z tereny robét, Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw tw sposdh ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.9. Bezpleczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rohdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.




W szezeg6inoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niehezplecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych,

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziei dia
ochrony #ycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okresfonych powyze] nie podlegaja odrebnej zaplacie i 53

uwzglednione w cenle umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong rohdt i za wszelkle materialy  urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest 2naé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe] | samorzgdowej, kidre sq w
jakikohwiek sposdb 2wigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas
prowadzenia robét. np. rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa t higleny pracy podezas
wykonywania rohét budowlanych {Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169 poz, 1650}).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych | bedzie w peini odpowledzialny za wypelnienie wszelkich wymagait
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialdw do elementdw konstrukeyjnych

Wykanawea przedstawl Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okredlonych w ST w celu udokumentowantia, ze materfaty uzyskane
z dopuszczalnego frodia spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymaganta jakoéciowe okredtone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, ©
ktdérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materfatéw pochodzenla miejscowego

miejscowych, wiaczajac w to irédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowlazany dostarczy¢ Inspektorowl nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci ztoia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcy raporty z badar terenowych i labaratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwlerdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagari lodciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 2wigzane z dostarczeniem
materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze]. Humus i nadkiad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i 2wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu rohdt.

Wszystkie ocdpowiednie materialy pozyskane 2 wykopéw na terenie budowy fub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy tub wskazai Inspektora nadzoru.

Eksploatacja frédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowlazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie adpowiadajgce wymaganiom jakosclowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcee wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
ticzac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem,

2.4, Przechowywanie 1 skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpleczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosé i whasciwasé do robdt | byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w chreble terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowante materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujy moiliwosé zastosowania rdinych redzajow materiatéw do wykonywania
poszezegdlnych elementéw robdt Wykonawcea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc péiniej zamieniany hez zgody Inspektoranadzaru.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rohsdt, Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien edpowiadaé pad wzglgdem
typow 1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaci robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzaru,

Liczha i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rohét, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robSt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy.
Bedzie spetniaf normy ochrany $rodowiska i przepisy dotyczace jego uiytkowania.

Wykonawca dostarezy Inspektorowt nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiliwod¢ warlantowego uiycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawea powiadomi Inspektora nadzory o swoim zamiarze wyboru uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt,
po akceptacii Inspektara nadzoru, nia moze by¢ pdinie] zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét | whasciwoici przewoizonych materiatdw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na deogach publicznych pojazdy begdg spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesientu do
dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw techniczaych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obciazert na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod wartnkiem przywrécenia stanu pierwotnego uiytkowanych
odeinkdw drég na koszt Wykohawey,

Wykonawca bedzie usuwaé na bieZaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeristwa i achrony zdrowla (plan hioz},

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii | organizacji montazu {dla chiekt6w prefabrykowanych lub elementdw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw § wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, P2J, projektu projektem
organizac]i robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za petng obstugg geodezyjng prazy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego hedzie Inspektor nadzory, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach | wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykanawce nie pdiniej nii w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takie] sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia
Jakodcl (P2J), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwoici techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentaca projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, organizacjg ruchu na budowle wraz z
oznakowaniem robot, plan bezpieczeristwa | achrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszcregéinych elementéw robot,

system {sposoh 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robst,
wyposaZenie w sprzet i urzadzenia de pamiardw i konteoli (opis laboratarium wlasnego lub faboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takie wycigganych wnioskdw 1 zastosowanych
karekt w procesie technologicznym, proponowany sposéd i forme przekazywania tych informacji Inspektorowinadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaieniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i Hoé¢ érodkéw transportu oraz urzadzert do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéh i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrolg jakodci robét | stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewn odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar

materiatéw oraz robot,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomlary | badania materialéw oraz robét z czgstotliwodcia zapewniajacq stwierdzenie, 7e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i 5T.

Minimatne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwosci sg okreélone w ST, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okretlone,
nspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezert laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigetach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia lahoratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powaine, ie mogg wphynat ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoé¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykenaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beds poblerane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

Inspektor nadzoru bedzie mie zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoici co do jakodcl, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawee usuniete lub ulepszone z whasne] woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykanawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojempiki da pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawee i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane | oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania | pomiary



Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiaminorm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowat moina wytyczae krajowe, alho inne procedury, zaakceptowane przez tnspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminte pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiary [ub badania, Wykonawea przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5, Raporty z hadani

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan Jak najszybciej, nie péiniej jednak nii w
terminie okreslonym w programie zapewnienla jakosci.

Wyniki badan (kople) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru fub
innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokenywania kantroli, pobierania prébek i ba dania
materfatéw u #rédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzle oceniaé zgodnosé
matertatdw | robét z wymaganiami 5T na podstawle wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor nadzoru moie pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badati wykaza, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy fub zleci niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zpodnoéct materiatéw i robdt z dokumentacia projektowa | ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuici¢ do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, Ze zapewniane zgodnod z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisdw i infermadji o ich Istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIiA 2 1998 r. (Dz. U, 99/98},,

2. posiadaja dekfaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg normg lub normg zharmonizowang

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nle sg objgte certyfikacig
okresfong w pkt. 11 ktdre spelniaja wymogi 5T.

5, znajduja sie w wykazie wyrohdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dia ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kaida ich partia dostarczona do rohst bedzie posiadad
te dokumenty, okredlajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagari beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym chowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spaczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzii mienia oraz
technicznej strony budowy.,

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dzlenniks budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nately wplsywaé w szczegolnodel:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

«  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robdt,

+ terminy razpoczecia | zakoriczenia poszczegdinych elementdow robét,

»  przebieg robét, trudnodei | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

«  uwagi i polecenia Inspektora nadzory,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

v zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czadciowych i ostatecznych odbioréwrobdt,
*  wyjasnienia, uwagl i propozycje Wykonawcy,



«  stan pogody i temperature powietrza w akresie wykonywania robot padiegajacych ograniczeniom tub wymaganiom w 2wigzku z

warunkami klimatycznymi,
+  zgodnoéé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z Ich opisem w dokumentacji projektowej,
«  dane dotyczace czynnoéct geadeayjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto Je przeprowadza,
* inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykoenawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioione Inspekiorowi nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obtiguje Inspektora nadzoru do ustosuntkowania sie. Projektant nie jest Jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania pofecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigika obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie fub w ST,

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki labaratoryjne, deklaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéel. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektoranadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} wmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokely adbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f} operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochronyzdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdwbudowy
Dokumenty budewy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzente w formie przewidzianej prawem.

wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzory i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq 15T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wplisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad Iub przeaczenie {opuszczenie) w itodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawlone wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie,
Obmiar gotowych robdt bedzie preeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym

czasie okreslonym w umowie,
7.2, Zasady okreélania iloéci robét | materialéw

Zasady okreslania ilodci robdt podane sa w adpowiednich specyfikacjach technicznych i fub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki sbmiaru pewinny zgodnie zgodne z jednostkami okreéfonymi w dokumentacii projektowej | kosztorysowe] przedmiarze rabst,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgdq zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadac waine dwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomtarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.
7.4, Wagi i zasady wdraiania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom ST, Bedzie utrzymywac to
wyposazente, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnesci wg narm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOGR ROBOT
8.1. Rodzaje adbioréw robot
W zaleznoici od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakeyciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii | urzadzer technicznych,
¢} odbiorowi czeéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu {koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji,
8.2. 0dbidr robdt zanikajacych I ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét oraz ilodci tych rohot, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbloru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoét danej czeéci robdt do odbioru zgtasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powladomieniemn inspektora
nadzory. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisemn do dzlennika
budowy | powladomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoét i itoé robét ulegajacych zakryeit ccenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw bada A
faborateryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, ST i uprzednim| ustateniami.

8.3, Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscl t jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czeiciowego robdt dokonuje sig dia zakresu robdt
okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robSt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt
Qdbidr ostateczny palega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonanta rob6t w odniesieniu do zakresu {floci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dzienntka
budowy.

Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdéw.

Odbioru ostatecznego rabdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Kontisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedioionych dokumentdw, wynikow badad i porniaréw, ocenie
wizualne] oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST,

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacychi
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszeza w zakresie wykonanta robiét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rabét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukeyjnych | wykoriczentowych, komisja przerwie swoje czyanoséci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektows i $T z uwzglednieniem tolerancji t nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pamniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosuaku do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Dakumenty do odbioru ostatecznego {koricowe)

Padstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznege Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonaweza, t). dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz

gecdezyjnymi pomiarami powykenawczymi,

specyfikacje techniczne [podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

protokoly odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czedciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty),

wyniki pomiardw kontroinych oraz badar t oznaczen iaboratoryjnych, zgodne z ST programem zapewnienia jako$ci{PZ1),

deklaracje 2godnatel lub certyfikaty zgadnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczernstwa zgodnie 2 ST

programem zabezpieczenia jakosci {PZ),

9. rysunki [dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru  przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacie powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do oadbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu 2 Wykonawcg wyznaczy ponowiy termin odbioru ostatecznego robét.

@NE DN

Wazystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzory ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykananie.
8.5. 0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekejmi | gwaranc]i

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt{koricowy) robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawy platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obimiarows ustalong dia danej
pozyci kosztorysu przyjets przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia rahét wycenionych ryczattowa podstawa platnodci jest wartos¢ {kwota} podana przez Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycjl kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodcl, wymagania t badania
sktadajgce sie na jef wykonanie, okre$lone dia tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe fub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowat:

* tobocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+  warto$c zuiytych materiatéw wraz 7 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenbudowy,
+  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  koszty posrednie i zysk katkulacyjny,

+  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 QObjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgednienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian § uzgodnien

wynikajacych z postepu robat,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodanie z wymaganiami bezpieczerdstwa ruchu,

(c) oplaty/daierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukeje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawginikdw, barier, oznakowan i drenaiu,

(f} tymczasowa przebudows urzgdzer obeych,



9.2.2. Koszt utizymania ohjazddw/przejazddw i erganizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowart plonowych, poziomych, barier i$wiatel,

{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuije:

{a) usuniecie whudowanych materiatdw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.]. Dz.U. z 2018 r. poz. 12
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579},
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 1. - o wyborach budowlanych (Dz. U, z 2016, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. z 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 1. - o dozorze technicznym (Dz, U., poz. 1351}

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 1. - Prawo ochrony érodowiska {Dz. U., poz. 799).
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych ( Dz. U. 2 2017 r., poz. 2222).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnoddi, wymagan, jakie powinny spefniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposcbu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. 2004, Nr

195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organfzacyjnych upowaznionych do fch wydawania Dz,U. 2604 Nr 237, poz. 2375

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U, Nr 169, poz. 1650},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higleny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U, Nr 47, poz. 401}.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpleczeristwa i achrany zdrowia {Dz. U, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r, - w sprawle szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 20131, poz. 1129).

- Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowla (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )a

10.3 inne dokumenty 1 instrukcje
- Warunki techniczne wykonania | odbloru rohét budowlano-montazowych, {tom |, 11, 11i, 1, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Waorunki techniczne wykonania | odbioru robst budowlanych. Instytut Technikt Budowlane}, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania I odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw dla sieci w migjscowodci Sitno | Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowante jako dokument przetargowy i kantraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1,

4.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjy Technicang

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykenania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdw w gruncie piaski
drobne 2z domieszkq iwirdw oraz zasypek gruntem ziemig z urobku i/lub dowieziona. Podaje st poniiej warunki
geuntowo-wodne na terenie budowy:

Podloze gruntowe w rejonie wykonywane] sieci i przylaczy wodociggowych posiada korzystne wiasciwosdi do celdw
budowlanych. Przeprowadzone wiercenia wykazaly, te podioie budujg utwory luZne - prawie wszystkie rodzaje
piaskéw z domieszka Zwiréw, otoczakéw, luinych piaskéw, itéw i glin, piaskéw ilastych. Dominujq piaski drobne z
domieszkg 2wiréw. Budowa podtoZa jest prawie jednorodna,

1.3.1 Dla sieci t przytaczy wodociagowych nalezy wykonaé wykopy otwarte o {cianach pionowych ocbudowane z
péiniejszym zasypaniem ich,

1.4.

Wykopy wykonaé jako ciagle, wasko przestrzenne, o Scianach pionowych oszalowanych wypraskami stalowymi- kanstrukcja
stupowa, z odkladem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru,

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasma PE koloru biate-czerwonego. Istniejace
uzbrojenie zabezpleczyé przed uszkadzeniem zgodnie ze szczegdtami zawartymi w czadel graficznej opracowania.

Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne 2 Dokumentacja Projektowy oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robdt

1.5.1.

1.56.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest edpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacia Techniczna i Palecentami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.

Szczegdline wymagania dotyczace Robot

Na trasie projektowane] sieci i przylaczy wodociagowych wystgpuja skrzyiowania z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi. W miejscu kolizji roboty nalety prowadzic sprzgtem recznym, chronige Istniejace uzbrojenie od
uszkodzen mechanicznych. Rury i kable kezyiujgce sig z wykonywanymi wykopami nalezy tabezpieczyé poprzez ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

na calej diugoéci sieci i przytaczy wodociggowych grunt wydobyty z wykopdw | skladowany na odkiad z przeznaczeniem do
zasypania rurociagéw, grunty twirowe i piaszczyste dowiezione spoza Terenu Budowy na wymiane gruntu pod rurociagami,
na obsypke nad rurociagiem do wysokosci 30 ¢m ponad wierzch rury,

spycharki, niwelator, walce ubijaki, plyty i walce wibracyjne i inny sprzet - odpowiadajacy pod wagledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochdd samowyladowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgfedem typdw i itosci
wymaganiom zawartym w projekeie organizacji Robot zaakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogélne

Wymagania datyczgce prowadzenia Robdt podana w ST-

00. Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot

ziemnych:

1) Roboty przygotowawcze {zapoznanie sig z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych
budowii, wytyczenie i trwate oznaczenie rohot ziemnych, przygotowanie tereny, zabezpieczenie istniejacych
przewoddéw podziemnych),

2) Whykonanie wykop6w, odspojenie i odklad urabku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3) Przygotowanie podtoia,



4) Zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.
5.2. Wymagania szczegdlne
5.2. 1. Przygotowante do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odikfadania ziemi rodzimej, odwoteniem urobku, odprowadzeniem wody

2 wykopu itp., uzyskad zezwolenie na rozpoczgcie robdt | komisyjnie prayjac teren pod budowe wrazz

niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowana of kanatu {przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdh trwaly | widoczny 2 zatozeniem ciggu reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy naleiy oznacay¢ za pomocy drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwoidziami,

Kofki asiowe naleiy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co

okolo 30-50 m, Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki éwiadki whifa sie po dwu stronach wykopy, tak aby istniala mozliwoé¢ odtworzenta jego osi podczas

prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzad w écianach budynkdw w postaci hakdw lub bolcéw. Ciag

reperéw roboczych nalety nawiazac do reperdw sieci panstwowej.
Przed przystapienlem do robdt ziemnych naleiy wykonad urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzqdzenia odwadniajgce nalely kontrolowaé | konserwowad
przez caly czas trwania robét,
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemotliwia wykonywanie wykopu, Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nia zostata na-ruszona struktura w podtoiu wykonywanego obiektu, ani tez
w podiozu sgsiednich budowli.

5.2.2. Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykopdw wraz z ich ewentualnym cdwodnieniem naleiy przeprowadzaé zgodnie z warunkami ogdinymi
podanymi w niniejszym rozdziate, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkdw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop naledy rozpoczaé od najnitszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu, w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

. Wykopy wasko przestrzenne natety odeskowaé z zastosowaniem rozpdr. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad

otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umoiliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykepu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalety montowad nad wykopem na wysokosci ok, I m nad powierzchnig terenu w
adstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyraéne i trwate cznaczenie projektowane] osi przewodu. Gdrne
krawedzie celownikéw naleiy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocy niwelatora.

. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montaiu przewodéw,

. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego reczaie naleiy porostawié na poziomie wyiszym od rzedne] projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzedne} projektowanej, bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

. Wykopy naleiy wykonywa¢ bez naruszenia naturalne] struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonat
poczatkowo do glebokodci mniejszej od projektowanej zgodnie 2 p.5, a nastepnie pogigbit do wiasclwe| glebokosci
bezpoiérednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych kanatu.

. Przy wykenywaniu wykopdw w hezpodrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej nik
glebokoié posadowienta tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem | odksztalceniem,

. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3 cm dla gruntéw zwigdych, +-5 cm dia gruntow
wymagajacych wzmocnienia, Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

5.2,3. Przygotowanie podioza

1. Przewody naledy ukiadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykanania podioZa naleiy dokona¢ edbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podioza zalezy od radzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podtoza:

a) podtote naturalne, ktdre stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatodci nie mniejszej niz w
dokumentadji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, naledy stosowaé podioze wzmocnione;

b) podloze wzmocnione nalety wykonywaé zgodnie z p. 5. Dla kanatéw na terenach objetych szkodami
gorniczymi grubosé podsypki nie mode byé mniejszaniz 0,15m, a minimalna grubosé obetonowania mniejsza
niz 0,10 m,

3. Podloie naturaine lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwié wyprofilowanie ksztattu spoduprzewodu,



Podtoze naturaine stosuje sie na gruntach suchych {narmalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, twirowo-plaszczyste,
piaszezysto-gliniaste, glinfasto-piaszezyste, z zastrzezenlem posadowienia przewodu na nlenaruszonym spodzie

wykopu.
Podioie wzmocnlane nalezy wykonywaé jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat
podioze naturalne dla przewoddw,

Odchyiki gruboscl podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekracza 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moe przekraczaé: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm,

Réinica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moie W
sadnym punkcie przekraczyé wartodci 45 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réénice nie moga
na zadnym odcinku przewodu spowodowat spacdku przeciwnego ani tei jego zmnigjszenia do zera.

5.2.4 Wypelnianie wykopu | zageszcranie gruntu

6.

6.1.

6.2.

Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwlerdzeniu czgsciowego

odbioru robét w zakresie zakericzonego posadowienia ruraciagu. Wypefnienie wykopu naledy wykonywat w dwéch
etapach:

| etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyii tzw. obsypka rureciagu do wysokoéel 30 cm ponad wierzch rury. it

etap: wypelnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu grunty, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowat sle do ponizszych zalecer:
1. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku Jub 2wiru), ktdrego wielkosé ziaren, w bezposredniej

2.

3.

bliskosci rury, nie powlinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury.

Material obsypki nie moze by¢ zmroiony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnodei rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczetnie
wypelniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uiy¢ ubljakéw drewnianych.

. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kaidg warstwe zaggszczajac, Grubosé warstw nie

powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypkl naleiy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopy,

zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu | zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalety usuwaé éciamek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wad

gruntowych,

. Obsypke nalezy prowadzi¢ 3t do uzyskania gdrnego poziomu strefy ochronnej rurociqgu, tj. warstwy o grubosci po

zageszezeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzeh rury.

. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochoddw

wywrotek.
Zageszczanie gruntyu
Wymagania dotyczace stopnia zaggszczenia powinny byé podane w dokumentacji technicznej. Sposdh
osiggniecia stopnia zageszczenia 85% i 90% {warteéé wg zmodyfikowane] préby Proctora), zalezy od rodzaju
sprzetu | uzytego gruntu,
Padczas wykonywania zageszczenia naleiy przestrzegad nastepujacych zasad:

Przy recznym zageszczaniu (przez ubljanie lub udeptywanie} maksymalna grubosé warstw obsypki nie powinna

by¢ wigksza niz 10-15 cm; przy zageszezaniu mechanicznym - maksymalna grubosé warstw nie powinna
przekraczaé przyjetych wartosci.

7aleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moie pracowaé jednoczednie po obu stronach przewodu,

Naleiy pamietaé o doktadnym zageszczeniu - padbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywaé pray uyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegfosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Pierwsze warstwy ai do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroinie, by uniknac uniesienia sig rury. Po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno byé wykonywane w kierunku od écian wykopu
do rurociaggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczat dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem rostata
wykonana warstwa ochronna o grubosct minimatnej 4,5 m, Zasypka wykopéw
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefy ochrenna ruraciagu moina przystapic po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona przez uprawniona jednostkg geotechniczng.
Zasypke ruroclgau nalezy wykonywat z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spefniaé wymagania przy rekonstrukei
danego terenu {drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki moina uiyé gruntu redzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentac]i technicznej. Do
zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajcego dute kamienie | glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowad réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdne] ostroinodci, ze wzgtedu na moiliwosc
obsuniegcia sig $cian wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.

Kontrola | badanie w trakcie Robdt i odbioru



Przedmiotem kontroli jakoéciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych Materiatéw 2
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi | Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostka obmiarowa rohét ziemnych jest m odspojonego i wydobytego gruntu {wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z adpowiednim zaggszczeniem grunty lub tez wywiezionego nadmiaru -z dokiadnoicigdo 0,im.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru Robdt
Ogdine zasady odbioru Rabét pedano w ST-00.

8.2Warunki szczegdtowe
Odbioru robdt ziemnych dokonuje sle zgodnie z "Warunkami technicznymi wykenania i odbioru robét budowlano-

montatowych”.

Przed przystapieniem do wiasciwych rohét montazowych naleiy sprawdzié, czy roboty pomocnicze t towarzyszace

zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpisczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

- stan odeskowar wykopow pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rza-dziej niz ok. 20 m}. Drabiny powinny mieé
szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub

przechyhu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w 5T-00.
9.2, Platnodci
Platnoéci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 nintejszej ST, Zakres Robot jest podany w pkt.
1.3. niniejszej 5T,
Cena obejmuje odpowliednio:
wytyczenie | trwate oznaczenie osi rurociagu, ustawienie znakdw wysokoéciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
wykonanie wykopdw, nasypdw, zasypki, zageszczenie,
umocaienie wykopu,
utrzymanie wykopdéw w
stanie suchym, wywoz
nadmiaru ziemi,
przewozy,
oplaty za skladowanie,
koszty zakupu zlemi {piasek przezraczony do wymiany/uzupetnienia gruntu) plantowanie,
wyréwnanie skarp | powierzchni, pryzmowania odkfadu, zasypanie wykopéw ziemia z oktadéw, uporzadkowante
miejsca prowadzenia robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czeéé 1: Zasady ogdine

2. PM-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne—Cza$é 2: Rozpoznanie i badanie podioZa gruntowego

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonef do spozycia przez

fudzi.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z péiniejszymi zmianami {ostatnia zmiana
72003 1. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. wsprawie driennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjne] oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2018 r. poz.

963},

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestost Przecigtne
goria objetosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniuw %
naturalnym od pierwotnej
kN/n13 ohigtoscin
1 Plasek suchy bez spaiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf 15.7 od5do15¢cd5do
bez korzeni Popioly lotne niezlezate 11.8 9,8 15
11,8 od 20do300d 5
do
15
2 |Piasek wilgotny 16,7177 od 15 do 25 od 15
Piasek glintasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba 127 do
uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm Torfz korzeniaml 10.8 16,7 1250d15do250d
grubosci do 30 mm 16.7 20
Nasyp z piasku oraz piasku glintastego z gruzem, tuczniem lub ! do 30 0d 15 do 25
gd?adkami d.rewna ' od 15 do 25
Zwir bez spoiwa fub mato spoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i fessy malo wilgotne, pélzwarte Gleba uprawna 2 18,6 13,7 13,7 od 20 do 30 od 20
korzeniami gruboéei ponad 30 mm Torf z korzenlami grubodcd ponad 30 mm 18.6 17.7 do
Nasyp zlezaly 2 pasku gliniastege, pylu i lessu z gruzem, ttuczniem lub o9 30 0d 20do 30
odpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Gling|17.7 20
glina cigika i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazdéw 19.6 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17.7 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Popioty fotne zlezate od 20 do 30
4  |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 0d 25
Nasyp zlezaly z gliny lub Hu z gruzen, tuczniem i odpadkami drewna Jub 19.6 20,6 do
glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu Glina, glina 20,6 35 0d 25do 35 od
ciaika i ity mato wilgotne, pdlzwarte i zwarte Glina zwatowa z glazami do 50 25
kg stanowigcymi do 10% ohjetosci gruntu 16.7 19,6 [do35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Hotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm ltub z gtazami o masie 19,6 od 25do 35
do 10 kg
od 25 do 35
od 25 do 35
5 [Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowlgcymi 107-30% objetosci 19.6 od 30 do 45 od
gruntu 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i 20,6 do 45
rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17.7
e ; ) od 30 do 45 od
Margle miekkie lub redniotwarde sfabo spekane 30
17,7 do 45
16.7 22,6
Wegiel kamienny i brunatny ty przewarstwione tupkiem 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do 45
Itolupek twardy, fecz rozsypliwy Zlepierice stabo scementowane Gips Tuf ié’? od 30 do 45 od 30
wulkaniczny, czesciowo sypki ' do
45 od 30 do 45 od
20
do 45
6 Jiofupek twardy 265 od 30 do 45 od 45
tupek mikowy i plaszczysty niespekany Margiel 22.6 do
twardy 23.5 50 od 30 do 45 od
Wapler marglisty Piaskowiec o 22.6 21,6 |45
spolwielastym 21,6 do 50 0od 30 do 50
Zlepierice otaczakdw gldwnie skat osadowych 245 od
Ahydryt 18.6 30 do 45 od 45 do
Tuf wulkanticzny zbity 50
od 45 do 50
7  |tupek piaszczysto-wapnisty 23,523,5 od 45 do 50 od
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 45
Zlepierice z otoczakéw ghéwnie skal osadowych o spoiwie krzemionkowym g:'i 23,5 do 50
Wapien niezwietrzaly 23:5 od 45 do 50 od 45
vagnewt do
Granit i gnejs silnie zwietrzale 50 od 45 do 50 od
45

do 50




8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaticzny 25,5 od 45 do 50
Dolamit piezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

g Piaskowiec kwarcytowy [ub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowyn
Zlepierice z otoczakdw skat gtéwnie krystalicznych o
spoiwie
wapiennym jub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 ad 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnels 25,5 od 45 do 50

10 | Granit $rednio- | drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty | rogowy bardzo twardy 27,4 ad 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Miniejsze wartoéci stosowad przy obliczaniu itoéci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zaggszczeniem, wigksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i iosci $rodkdw przewozowych,

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoséci wg PN-5-02205

Lp.

szczegoinienie

wiasciwosci

niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu Rumosz niegliniasty  [piasek mato wysadzinowe
wir pylasty glina piaszezysta 2wigzla, glina zwigzta,
giina pylasta zwigzla
pospotka zwietrzelina
lgliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
plasek geuby
Pwir hardzo wysadzinowe
plasek Sredni lafiniasty
piasek gliniasty
piasek drobny bospotka
L pyl, pyt plaszcaysty
susel laliniasta
nierozpadowy glina plaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 |wartos¢ czastek 15 <3 15do 30 »>30> 10
75 mm 3do 10
2 mm
3 | Kapilarno$é bierna <i,0 0 >1,0
HIH
4 Wskainik >35 25do 35 <25
piaskowy
Wp

Zatqcznik 2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr:ST-02

PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE { DROGI, ROWY)

KOD CPV: 45230000-8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] {ST) s3 wymagania dotyczace wykanania | odbioru poziomych przejs¢ rurami stalowymi
i z PE pod drogami i urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ninlejsza specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowa
sieci uzbrojenia technicznego tj. sieci i przylaczy wodaciagowych.

1.3, Zakres robot objetych OST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy wykonywantia przeciskéw i rur ochronnych na sieci i przytaczach wodociggowych przy
przekraczaniu przeszkdd terenowych takich jaki drogl, rowy i cieki melioracyjne, urzadzenla uzbrojenia technicznego terenu
wykonywanych w gruntach ntenawodnionych jak i nawadnionych, w érodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim

zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociagowy - rerociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o érednicy wicksze] od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkodg terenowa {korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.4.3. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przefazowa przewodu lub kilku przewoddw wodociggowych magistralnych
pozwatajacy na montat oraz obstuge rurociggdw i elementéw wyposatenia sieci bez naruszenia korpusu drogl.

1.4.4. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne 7 obowigzujacg PN-EN 736-3:2010 i definicjaml podanymi w ST-00 "Wymagania

ogéine”,
- wododlag- zespéi wspotpracujacych ze soba obiektdw 1urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu

wwode,
- wodociag grupowy - wodocigg zasilajacy w wodg co najmniej dwie Jed nostki osadnicze lub co najmnigj jedng jednostke osadniczg

i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezgcy w granicach tejjednostk'i osadniczej,

- sieé wodociqgowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociagowych znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujaey w
wode ludnosé lub zaktady produkeyjne,

-~ przewdd wodociagowy magistrainy; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od stacji
wodociggowe] do przewoddw rozdzielezych,

- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewéd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przylacey

domowych i innych punktdw czerpalnych,
- praytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy 2 wodamierzem tqczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja

obiektu zasifanego w wods,

- przewdd wodociagowy tranzytowy i przesylowy - przewdd wodaociggowy bez odgatgzien, przeznaczony wylgcznie do transportu
wody na duza odlegteéé i laczacy #rédio wody ze zbiornikiem poczatkowym tub magistralag wodociggowa,

- Kkompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rohdt podano w 5T-00 "Wymagania ogdine".
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakuplone przez Wykonawce materialy, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakodci fub
atestu, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument. fnne raterialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
2yczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Radzaj rur, ich srednice zaleine sg od istniejacych przewadéw i ustala sig je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
wodociagowej. Do wykonania stecl wodociagowej stosuje sig nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-EN I1SO 1452-2:2010,
2.3. Rury ochronne

Rury ochranne nalezy wykonaé z materiatéw trwabych, szczelrych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow
agresywnych.

Powierzchnie cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.



2.3.1. Korpus rury ochronnegj

Do wykonania rur achronnych nalezy stosowac:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogéinego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewngtrznie asfaltoza (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadks (202},

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

2.4 Uszczelnienia i przejécia przezsciang

Do vszczelnienia koficéwek rur ochronnych naleiy stosowat:

- p6ipierécienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorqco 5t0 grubodci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe {minlmum 3 szt.} okragle walcowane na gorgco St0 srednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- ptanke montazows poliuretanows,

~  asfalt izolacyjny wysokotoplivwy 1W-80, IW-100.

Przejécia rurociaggow przez Sciany
W zaleznodci ad potrzeb i konstrukeji stosuje sig:
- przejécia bez tulejowe z uszezelnieniem za pomocq sznura smotowanego | kitu asfaltowego. Grubos¢ warstwy szczeliwa powinna

wynosic¢ od 2 do 4 cm,
- przejécia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szezeliwa w postaci sznura smotowanego zabezpieczonego z zewnatiz

warstwa otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejécia wodoszezelne diawicowe skiadajace sig ze stalowej tulei 2 przyspawanymi kolnierzami oporowymi, wewngtrz kidrej jest
przyspawany pierécieri w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia dociskanego przez dtawik. Materiafem uszczelniajgcym moze byé
sznur smotawany, kit astaltowy, folia aluminiowa fub inne materiaty uszczelniajace zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna edpowladac warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12.

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, kemory, rurociagi moie by¢ wykonana z ttucznia lub Zwiru, Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010.

2.8. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) naleéy stosowaé:

- zasuwy Zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-EN 593:2018-02,

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe (z abudowaq lub bez obudowy) wg PN-EN 1171:2015-12,
2.9, Elementy montaiowe

Jako elementy montazowe nalety stosowact:

- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2.10, Bioki oporowe

Nalezy stosowaé:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy 825 do przewoddéw o ¢rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym

nie przekraczajacym 0,98 MPa,
- bloki oporowe zelbetowe do przewoddw o érednicach powyiej 400 mm wykonane z betonu klasy 825 z zastosowaniem stali

zbrojeniowej $t3$ i 18G2 wg indywidualne] dokumentacji projektowe].
2.11. skladowanie materiatéw
2.11.1. Rury przewodowe 1 achronne

Rury naleiy przechowywat w poloieniu poziomym na ptaskim, réwnym podioiu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych {PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w takl spos6h, aby stykaly sig one z podiozem na calej swej dtugosdi,
Mozna je skladowac na gesto ulozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperaturaw
miejscu przechowywania nie powinna przekraczad 30°C,

b) rury stalowe moina przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o Srednicach ponizej 30 mm tytko wwigzkach,

¢} Kruszywo



Sktadowlisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego adcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowfednint odwodnienieny,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania T poboru.

2.14.8. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silesach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w iloéci zapewniajace]j ciaglodé robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od witgoci,

Czas przechawywania cementu nie moze by¢ diuiszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymaganta dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawezych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykanawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych | wykoniczeniowych:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pile motorowa taiicuchowa 4,2 Kiv,

- zuraw budowtany samochodowy o noénosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m*do 0,40m?

- spycharke kotowg lub gastennicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracy]ng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.
3 3. Sprzet do robdt montatowych

W zaleinodcl od potrzeb i przyjete] technologil robét, Wykenawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

- samochdd skrzyniowy do 51,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 104,

«  samaochéd samowytadowczy od 25 do 30t,

- samochdd beczkowdz 4 1,

- beczkowdz ciagniony 4000 dm?,

- przyczepe diuzycowg do 10t,

- jurawie samochodowe do 4 t, 0d 5 do 6, od 7 do 10¢,

- #urawie samojezdne kolowe do 5t, od 7 do 10t

- wciggarke reczng od 3do 5,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5t,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke efektryczng wirujgcq 300 A,

- zespél pradotworczy tréjfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 drm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gletarke do pretdw mechaniczna,

- noiyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz

wymogow wynikajqeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transpartu podano w 5T-00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moina przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok slebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

sie przez pod Klinowanie [ub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowat uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transpartem kolejowym, naleiy praestrzegaé przepisy o fadowaniu | wyladowywaniu Wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej {zatgcznik nr 10 DKP) oraz ladowat do granic wykorzystania wagonu,

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalesy rzucat, a szczegélng ostroznoi¢ nalezy zachowad pray przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nitszej.



Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyiszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 érednicy zewnetrznej
wyrobu, Pierwsza warstwe rur kielichowychi kolnierzowych nalezy ukladac na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
naleiy przedzielat elementami drewnlanymi o grubosci wiekszej niz wystajace czgseirur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywat sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowanaluzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniemi uszkodzeniami mechanicznyml. Armatura drobna
{<DN25} powinna by¢ pakowana w skrzynie fub pojemniki,

4.4, Transport wlazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Whazy, stopnie i skizynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami kemunikacyjnymi. Wykanawca zabezpieczy w czasie
transporiu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem, Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewoione luzem, natomiast
typu fekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki fadunkowe i ukiada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umoiliwiaé utycie spraetu mechanicznego do roztadunku.

4.5, Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywat sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzenlem przewoionych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekiadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Padnoszenie i opuszczanie kregdw 0,8; 1,2
1,4 naleiy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzieprefabrykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie,
Cegly transportowane [uzem nalesy ukfadaé na $rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na

powierzchni $rodka transportu. Wysokoéé fadunku nie powinna przekraczac wysokosel burt.
Cegly luzem moga byé przewozone $rodkami transportu samochedowego pod warunkiem stosowania opinek.
zatadunek | wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien odbywac sig mechanicznie, za pomoca urzadzen wyposaionych w

osprzgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,
Zatadunek | wyladunek wyrobow przewosonych luzem powinien adbywaé sig rgcznie przy uiyciu przyrzaddéw pomocniczych,

4.7, Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sig dowolnymi érodkami transportu.
Bloki moga byé uktadane w pozycji pionowej Jub poziomej tak, aby przy réwnoemiernym rozioeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢

srodka transportu.
tadunek powinien by zabezpieczony przed mozliwoécia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie Tuzdw i
wypelnienie pozostatych szezelin (migdzy Jadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna

itp.}.

4.8, Transport mieszanki betonowej | zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji skladnikdw,

- zmisny sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniienia temperatury przekraczajace] granicg okreflong w wymaganiach technalogicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umoiliwiajacy prawidtowe whudowanie | zaggszczenie mieszanki,

4.9, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami,
Wykonawca zapewni érodki transportowe w iodci gwarantujgcej ciagtoéé dostaw materiatdw, w miarg postgpu rohot.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natoriast transport cementu w workach
samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykenawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw
dwiadkdw i kotkow krawedziowych,

W przypadku niedostateczne]j losci reperdw stalych Wykonawea whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekate dla inspektora Nadzoru,

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wedg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:



a) gorne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawac co najmnie]j 15 cm ponad szczelnie przylegajacyteren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umotzliwiajacym fatwy odpfyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

€) w razle koniecznoéci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtost,
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonat jako otwarte obudowane. fezeli materialy obudowy nie sq fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykanaweg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjrych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykanywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz pasiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inspekiora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurotigu przesuwajac sig stopniowo do géry.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczednie
byty ustalone edcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub kfamrami.

Minimalna szarokodé wykopu w éwietle ewentualnej chudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wyrosi¢ 0,8 m plus
{radnica zewnetrzna przewadu. Deskowanie $cian wykepu nalely prowadzi¢ w miarg jego gleblenia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie
wyizszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdigcie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezpoérednio przed utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

B.4. Przygotowanie podtoia
Rodzaj podtoza jest zaleiny od rodzaju gruntu w wykopie,

W gruntach suchych piaszezystych, twirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych o wytrzymatosel powyie] 0,05 MPa podiozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spaistych lub skalistych nalezy wykonaé podteie wzmocnione z warstw pospdtki fub iwiru z domieszky piasku grubosci od
15do 20 em.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robdt} padfoze nalezy wykonat z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci |
od 15 do 20 cm faczaie 2 utozonymi sgezkami odwadniajacymi.

5.6. Roboty montaiowe
5.5.4. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ moziiwosé spuszezenia wady z rurociagéw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokosc
utozenia przewoddw przy nie stosowaniu fzolacji cieplngj i érodkow

zabezpieczajacych podioze | przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn} mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze ni2 gigbokoic przemarzania gruntéw hz, 0 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o érednicy 1000 mm oraz powyiej. | tak przykrycie to powinho odpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=0,8m,m=1,2mil0m
- wstrefieohz=1,0m,hn=14mi12m
-~ wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 mil4dm
- wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mil6em.
Odleglodé osi preewodu w planie od urzadzert podziemnych 1 naziemnych oraz od {ciany budowli powinna byé zgodna z dokumentacia.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd {rura ochronna} powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz calej dtugosci co najmniej na
1/4 swego abwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podioiu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utezony zgodnie z dokumentacja
projektows.,

Poszezegblne odeinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugoéct rury i mecno podbite tak, aby
rura nie zmienifa polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uiyeiu uszezelek gumowych lub przez zgrzewanie,
- rury stalowe ztgczami spawanymi,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw szticznych w temperaturze od +5 do +30-C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia woedy powinno by€ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalesy umieszczaé: przy koricdwkach, rozgatezieniach, pod zasuwarmi, hydrantami, a takie na zmianach kierunku;

- dia przewoddw z twarzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,



- dlaprzewoddéw zeliwnych | stalowych (nie tyczonych przez spawanie na styk) o {rednicy powyiej 200 mm [ kacie odchylenia wigkszym
niz 10°.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o cigikim ruchu pojazdéw, tj. obcigzeniu jezdni ruchem powyiej 10000 ton na dobg, liczbe pojazddw

powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykanane w rurze ochronne].

Kofice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odlegloiciod 1 do 2 mod podstawy nasypu, aw przypadku

istnienia rowow odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami | drogami ekspresowymi powinna sie xoriczyé w studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd

powinien byt praystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowaé sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostalymi drogami rurg ochronng nalety zakoriczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi i zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng drednicy

25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakoriczenie umiescié w skrzynce do zasuw.

Pierécienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestezent miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sig

do jej waetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sig na zewnatrz w niekontrolowany sposdb wody pochodzace]

z ewentualnej awarii przewodu.

8.5.4. Studzienki i komory wodociggowe

5.5.5. Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. O He w dokumentac]i nie przewidziano inaczej, to Wykonawca

powinien przestrzegad nastepujacych zasad:

- wysokoéd robocza studzienki wodociagowe] powinna by¢ nie mniejsza niz 180 ¢m,

- inne wymiary wewngtrzne studzienki powinny byé dostosowane do érednicy przewodu, do wielkoscl i rodzaju zainstalowanej
armatury lub innego wyposatenia, Minimalne odlegfosci pomigdazy przewedami, armaturg lub innym wyposaZeniem a $clanaml,
stropem oraz dnem studzienki - wediug tablicy nr 1,

- ponadto érednica studzienki kotowa], dlugosc i szerokos¢ studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mnigjsze niz 120cm,

- studzienki (komory) wodociggowe powinny byé stosowane dla zainstalowania w nich stosowne] armatury [ub innego wyposaienia,
a ponadto stuza jako zakoriczenie rur achronnych (2godnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1.

Wyszczegdlnienie Minimum, cm

Odlegloéé od &cian studzienkl w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi: 506070
a) do zewngtrznej powierzchni rury lub armatury, dla $rednicynominatnej:

- do 400 mm 456060
- powyie] 400 do 800 mm
- powyie] 800 mm

b} dozewnetrznej krawedzi kofnierzai}, dla srednicy neminainej:
-~ do 500 mm
- powyiej 500 mm

¢) do zewnstrznej krawedzi kielichal)

Odlegtoéé od {cian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi 7090110
- do zewnetrznej powierzchni rury, dia $rednicy nominalnej:
- dod00mm

- powyzej 400 do 800 mm

- powyie] 800 mm

Odlegtoéé ed 4cian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewnetrznej |60 80
krawedzi kielichal" ub kotnierzal", dia ¢rednicy nominalnef:
- do500mm

- powyzej 500 mm

Odleglodé od dna studzienki do powierzchni rury, dia érednicy nominalnej: 6070
- dod00mm

- powyiej 400 mm

Odlegto$é od wewngtrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zawaru 20
lub zasuwy w stanie otwartym
1) mierzona réwnolegle do osi rurociagu

- studzienki naledy lokalizowat z zachowaniem nastepujacych wymagar:

a) powinna byé¢ zapewniona moiliwoéé dojécia do studzienkl,

b) studzienka, w ktérej masa poszczegélnych elementdw podlegajacych montazowi | demontazowi wynosi powyiej 500

kg, powinna mieé zapewniong mozliwos¢ dojazdu; zaleca sig zapewnienie
moiliwosci dojazdu do kazdej studzienki,

¢} nalety unikat lokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d) w miare mozliwoéci naleiy unikad fokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drog,

) nie nalezy lokalizowad studzienek w sciekach ulicznych, zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych na doptyw
wody splywajace] po powierzchni terenu,

f} odlegios¢ studzlenki od przewodéw gazowych {od skrajni rury}-1m,



- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym {warstws thucznia lub zwiru} dnie wykopt | przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac naleiy zasadniczo w wykopie szercko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach gruntowych {przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym,

Wykonanie studzienek wodoclagowych

Studzienki wodaciggowe skladajg sie z nastepujacych zasadniczych czgéch

- komory roboczej,

- stropu z otworem wiazowym ewentualnie kominem wiazowym,

- dna,

- whazu kanatowego i stopni whazowych.

Studzienki wodociagowe z uwagl na gigbokoé¢ utozenia przewodu wykonywane sg zaiwycza] bez komindw

whazowych. Wybdr konstrukeji studzienki powinien spelniaé nastgpujace warunki:

a) studzienki monolityczne naleiy stosowat wtedy, gdy poziom wody gruntowe] znajduje sie powyze] dna studzienki oraz gdy wynika
to z lokalnych warunkdw konstrukeyjnych {obcigzenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki),

b} studzienki prefabrykowane naleiy stosowad w gruntach suchych, powyzej poziomu wody gruntowej,

¢) studzienki murowane | murowano-mieszane zaleca sig stosowac gtéwnie w gruntach suchych,

$ciany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych powinny by¢ szczelne, gladkie od wewnatiz i nie tynkowane, Zigcza

prefabrykatéw uzytych do budowy studzienek powinny by¢ zatarte na gladko. Elementy przejs¢ przez $ciany, np. tuleje, nasuwki,

rury itp. jak w punkcie 2.4.7, powinny by¢ osadzone w konstrukeji éciany w trakcie budowy.

$ciany studzienek murowanych naleiy od zewngtrz pokry¢ zaprawg cementowg. Powierzchnie §cian powinny by¢ zabezpleczone przed

wilgocig lub wodg gruntowsq.

Strop studzienki powinien zapewnia¢ moaiwos¢ wymiany (demontaiu i montaiu) nierozbieralnych elementéw armatury i
innego wyposaienia studzienki.

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementéw nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazéw do wyjmowania | uktadania tych elementéw. Otwory montazowe nalezy w miarg mozliwoéci umieszczac nad armaturg. Otwory
te powinny by¢ zabezpieczone przed doplywem wody z zewnatrz, Pokrywy tych otworéw powinny byé wyposaione w uchwyty
montazowe zabezpieczone przed korozja.

Powierzchnla dna studzienki powinna byé wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gladko. W dnie powinno byt wykonane
watgbianie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i glebokodci 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zaglebienta powinien
wynosié minimum 2%.

Minimalna liczba wlazéw, w zaleinoéci od powierzchni studzlenki w planie, powinna wynosi¢: do 4 m2- 1 sztuka, od 4 do 10 m?*- 2 sztuki,
powyze] 10 m?- 3 sztuki,

Poziom wierzchu wiazu powinien byé réwny z powierzehnia utwardzong, natomiast w trawnikach itp. wierzch wiazu powinien
wystawaé co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu.

W {cianie komory robocze] | ewentualnego komina whazowego naleiy zamontowac stopnle wiazowe,

Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych zabezpteczonych przed korozja.

Odstep pomiedzy kelejnymi stopniami lub klamrami nie powinten przekracza¢ 30 cm.

Studzienki o kubaturze powyiej 100 m? zlokalizowane w ziglericach itp. powinny by¢ wyposazone w

rury nawiewne | wywiewne. Nawiew powinien znajdowac sig na wysokoéci 30 ¢cm nad dnem, a

wywiew - pod stropem.

Grubosé warstwy ziemi nad stropem powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm, albo nalezy zastosowad rdwnarzedna izolacje ciepina.

6.5.6. Wytyczne wykonania blokdw oparowych

Bloki oporowe nalely umieszczad przy wszystkich weztach (rozgatgzieniach), pod zasuwamii hydrantam, a takie na zmianach kierunky;
dia przewodéw 2 tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaitek, za$ dla przewoddw zeliwnych i stafowych (nie fgczonych przez
spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng dciang opieral sig 0 grunt nienaruszony. W przypadky braku mozliwosci
speinienia tego warunku, nalezy przestrzett miedzy >tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betanem klasy B7,5 przygotowanym
na miejscu.

Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i écianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzed migdzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 lzolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzedne] wierzchu bloku moZna wykonywac doweing metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tu? przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu whudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku} od strony przewodu wodociggowego.

6.5.7. Zabezpieczenie przewodu

Rury araz elementy stalowe powinny by¢ zabezpleczone zgodnie z dokumentacja.

lzofacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna miec
pecherzy powietrzaych, odpryskdw | peknigé.

Polaczenia rur zeliwnych | stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnodci odcinka przewodu powinny byé dokiadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. fzolacja ztqczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 em poza polaczenie 2 izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy
stosowaé: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z wtdkna szklanego.
5.5.8 Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Uiyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzle oraz izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowe] | cieplnej.

Gruboéé warstwy ochronne] zasypu strefy niebezpieczne] powinna wynosic:

- dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddéw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez geud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i

srednioziarnisty.




Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zaggszczaé mechanicznie, o fle nie spowoduje to uszkodzenia przewodu, Wskaénik

zageszczenla gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97,

W przypadku prowadzenia robét ziemnych wistnigjacej drodze o nawierzchni ulepszoneji trudnosci oslagniecia wskasnika zageszczenia

gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakoscl robét

Qgblne zasady kontroli jakeéci robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2.1. Badanta przed przystapientem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanta majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowledniej kategorii,

- okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- gkreflenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia rabdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawea jest zobowiqzany do stalej | systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoicig zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru , W szczegdinoéci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw cefowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych 2

doktadnoscig odezytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw | elementéw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w dokumentacii technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci | zgodnodci z okreslonym w
dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podlota wzmocnionego z kruszywa lubbetonu,

- badanie ewentualnego drenaiu,

- badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacja techniczng i warunkami okredlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Jub
warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanle glebokodci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych Tich zabezpieczenia,

- badanie utoienia przewodu na podtoiu,

- badanie odchylenia osi przewodu | jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod dregami {rury ochroane, obudowy tunelowe},

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i pradami bigdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym {w tym: badanie podioa, sprawdzenie zbrojenia
konstrukgji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejé¢ rurociggéw przez $ciany, sprawdzenie
maontazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazéw oraz sprawdzente stopni whazowych,
otwordw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewoduy,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewadu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskainikow zaggszczenta poszczegdlnych jegowarstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odiegloéei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigecej niz + 5em,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie gruboici warstwy zabezpieczajace} naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw Scm,

- réinice rzedaych wykananego podtoza nie powinny przekroczy¢ w fadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5
cm, dla pozastatych przewoddw + 2om,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny nrzekroczyé: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 om, dia pozostatych przewoddéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczyé: dia przewod6w z tworzyw sztuczaych
£ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2cm 1 nie moga spowodowad na odcinku przewadu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stoplert zagaszczenia zasypki wykopow okredlony w trzech migjscach na dugosci 100 m nie powinien wynosic¢ mniej niz 0,97,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmlarowa

Jednostkg obmiarowy jest m (metr) wykonanegoe i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy skltadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- obudowy tunelowe: wykopy 1 zasypki - m* {metr szedcienny), zbrojenie - kg (kilogram}, beton - m3 {metr szedcienny), izolacja -
m?(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rohét
Ogdine zasady odbioru robdt podang w ST-00 "Wymagania ogéine” pkt 8,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymagantami tnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranc]i wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

8.2. Odblér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbtorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoscl zwlgzane z przebudows linit
wodociggowych, a mianowicie;

H

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoia,

- roboty montazowe wykonania rurociagdw,

- wykonanie studzienek wodociggowych,

- wykonanie komdr wodociggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie obudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnodci przewoddw, zasypanie | zaggszezenie wykopu.
Odbisr robét zanikajacych powirien byé dokonany w czasie umotliwiajgcym wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogdinego
postepu rohét.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie 2 zasadami okresfanymi w ST-00 "Wymagania ogdine" pkt 8.2,
8.3. Qdbidr koncowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaci do odbioru technicznego koricowege {polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badar przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgéciowych),

- badanie szczelnoscl catego przewodu {przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

Whyniki przeprowadzonych badar podezas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika
budawy i podpisane przez nadzér techniczay oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badari przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalety uznac za doktadne, jeleli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnasci catego przewaodu) zostaty spetnione.

Jezeli kt6res z wymagart przy odbiorze technlcznym koericowym nie zostato spelnione, nafeiy ocenié jego
wplyw na stopier sprawnosci dziatania przewodu i w zaleinoéci od tego okresli¢ konleczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykenane] | odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt praygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie |- IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykapu 1 jego adwodnienien,



- przygotowanie podioia i fundamentu,

- wykonanie saczkdw,

- wykonanie zabezpieczeri przy przejieiu pod drogari {rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz 7 jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

Cena jednostki sbmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowe] bedacej tematem oddzielnej specyfikacjl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja nr 240 1TB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowychi zelhetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

2. Instrukcja nr 259 [TB. Wyrmagania dia biur projektowych w sprawie zabezpleczenia przed korozjy projektowanych hudowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Katalog budowniciwa

KB 4 - 4.11.6 (1) przejécia ruraciggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 {marzec 1979 r.) KB 4 - 4.11.5 {5) studzienki
wodociggowe dla zasuw {czerwiec 1973 r.) KB 8 -13.7 {1) przejicia przez {ciany budowli ruraciagami wodociagowymi | kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989r.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot 5T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru siecti praytaczy
wodaciggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gespodarcze dla ludnoscl i innych odbiorcw.

Postanowiert zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sig do budowy sieci wodociagowych na terenach gérniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza spacyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci podstawowe wystgpujace przy montazu siect | przytaczy
wodociggowych, przewoddw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (polgczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i przylaczy wodaciggowych wymienionych wyiej 530 wykopy, umocnienia Scian
wykopéw, odwodnienie na czas montaiu ruraciagéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki | zasypkl.

Do prac towarzyszacych naleiy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikaci technicznej s3 zgodne 2z okredteniami przyjetymi w zeszycie nr 3, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbloru (WTWIO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sie wedociggowa

Uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrajenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wodg przeznaczony do spozycia przez tudzi, znajdujgcych
ste poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wadomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesylowy przewdd bez odgatgzienia, przeznaczony wyltacznie do przesyhu waody.

Przewod wodociggowy magistrainy
Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wadociggowych.

Przytacze wodociggowe

Praewdd przeznaczony do deprowadzenia wody do instalacji wodociagowe] w obiekcie. Uzbrojenie przewodow

wodaciggowych

Armatura | przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje siect wodociggowej. Armatura
sieci wodociggowych - w zaleinosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - 2asuwy, przepustnice, zawory,

- armatura adpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowletrzajaco-napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukceyjne,

- armatura przeciwpoiarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne,
Studzienka wodociagowa; komora wodogiggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

{np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - pofaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodlowq zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaftka z
bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo s3 nagrzewane przez element grzejny umieszezony przy ich powierzchni faczenia,
powodujacy stopienie przylegajacego materiafu i zgrzanie powierz¢hni rury 2 ksztaltka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sig w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytoienie
ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskanfa temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigele ptyty grzejnej i docisnigcie
{aczonych koricéw.



Polaczenie siodlowe - pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodia | zewngtrznej powierzchni rury az do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego 1 docisnigcie taczonych powierzchni.
Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurq PE lub innym elementem ruraciagu za pomocq zlgczki zawlerajaee] element

zaciskowy.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnoét z dokumentacia projektowsa, postanowientami
zawartymi w zeszycle nr 3 WTWIO dia sieci wodaciagowych, ST i polecentami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

1.8, Dokumentacja rebdt montazowych siec
waodociggowych Dokumentacjg robdt montazowych sieci
wodociggowychstanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infeastruktury 2z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegGlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z péin. Zm.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 10.05.2013 r. w sprawie szczepgblowego
zakresu i formy dokumentac]i projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i edbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-udytkowego {Dz. U. z 2013 r. Nr 202, poz. 1129},

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét {obligatoryjna w przypadku zamdwier publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odblory robét budowlanych oraz progeamu funkecjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. Nr 202, poz. 1129},

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnfa 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy | ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z péin. zmianami),

- dokumenty$wiadczace o dopuszczeniu do ebrotui powszechnego lub jednostkowego zastosowania uiytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 8 wrzeénia 2016 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2016r., poz. 1570},

- protokoly adbioréw czeéciowych, koricowych i rob6t zanikajaeyeh, z zatgczonymi protokotami z badari kontrolnych,

- dokumentacja powykenawcza czyli wezesnie] wymienione czgéci sktadowe dokumentacii robdt z naniestonymi zmianami
dakonanymi w toku wykonywania rebdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz,

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalely wykonywacé na podstawie dokumentacjt projektowej i specyfikacji technicznej
wykanania i odbioru robdt budowlanych apracowanych dia realizacji konkretnego zadania,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogdtne"
pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodoeciggowych powinny mieé:

- oznakowanle znakiem CE co oznacza, te dokonano oceny ich 2godnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
bloru Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacia techniczng paristwa czlonkowskiego Unii
Eurapejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewiefkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreélonym przez KomisjgEuropejska, fub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co uznacza ie 53 to wyroby nie padlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnodci z Polskq Norma [ub aprobatg techniczna, bad# uznano za regionalny wyrdb budowtany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1, Ruryiksztattki z polietytenu (PE}

Rury i ksztaftki z polietylenu musza spetnlaé warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05.
Wyriary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastgpujgce: 40, 63 mm.

222, Ruryiksztattki z niezmigkezonego polichlorku winylu (PN/C-U)

Rury i ksztaltk  PVC-U musza spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2:2010 PN-EN 1452-3:2011. Wymiary DN/OD rur i
ksztaftek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujace:



110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodaciggowej musi spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 +5 ; 2002 oraz PN-EN 1074-6:2009.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradyeyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych moina stosowad:

- opaski i dwupierécieniowe Jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek,
- nasuwki dwudzielne skrecane,
- §ciagi sktadajace sie z dwdch opasek.

W budowie ruraciggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylqcznie prazy faczeniu rur PE z ksztaltkami z rdinych
materialdw {stal, Zzeliwo) araz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7 , Wymagania ogdlne” pkt 3

Do wykonania robét naledy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu na jakos¢ wykonywanych
robit. Sprzet uiywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawcey i powinien adpowiadal pod weglgdem typdw i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalert w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy
ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uiytkowania.

Wykonawea powinien dostarczyé kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uiytkowanta, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jeieli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé warlantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych rabotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamlarze wyboru 1 uzyska jege akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptac]i nie moze by¢ péinie] zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7
~Wymagania ogdine" pkt 4

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalely przewozié wytacznie samachodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawle 2 m wystajace poza pojazd karice rur nie moga by¢ diuisze niz 1 m,

- jeseli przewozone 33 luine rury, to pray ich uktadaniu w stosy na samochadzie wysokos¢ tadunku nie powlinna przekraczaé 1 m,

- podezas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgic Sradkdw transportu jak sruby,
tancuchy, itp. Lusno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfoienie tektury faliste] i desek pod
taricuch spinajgcy bocene $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powiniy by¢ zabezpieczone przed zmiang poloZenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie,

Wadlug istaiejacych zalecen przewdz powinlen adbywac sig przy temperaturze otoczenia -5"C do+3013.
4 3. skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i kszlattki naledy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpodrednim dziataniem promieniowania slonecznego | temperaturg
przekraczajgeq 4CTC.

Przy dtugotrwalym skiadowaniu {kilka miesigcy Jub dhuiej} rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi fub innym materiatem {np. folig nieprzeéroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Naleiy zapewni¢ cyrkulacie powletrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowad po trzy, jedna na drugiej do wysakodct maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luéne rury lub niepelne wiazki moina sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokoéci min. 10 cm, grubosct min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpleczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza 7 warstw rus |
1,5 m wysakosci. Rury o réznych Srednicach winny byé sktadowane odrebnie.



Rury kielichowe ukladaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy eddziela¢ przekladkami drewnianymi.

Stos naleiy zabezpleczyé przed przypadkowym zeélizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-5-2 m,

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
§.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej naleiy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagy,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian,

- obnity¢ poziom wody gruntowe] na czas wykonywania robdt podstawowych {w preypadku wystapienia wysokiege poziomu wid
gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggdw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montai odeinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopuy,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé ufozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugoict powinny
przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4, Polaczenia ruri ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materialdw. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur 1 ksztaltek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebteri i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemoiliwiajgcym spelnienie wymagart ckrelonych w normach PN-EN 12201-1:2012.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporawe. W pofaczeniach zgrzewanych stosowane s3:
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE} zawierajace jeden lub wigce] integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenta energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koricem lubrura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe [PE) zawierajace Jeden lub wiece] integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energil
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na fqczeniu rur | ksztattek przez nagrzanie ich kortcowek do wladciwej temperatury i docisnigcie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych 1 zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopierego
materiatu poza obrebem ksztattek, Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyplywka nie powinna powodowad przemieszczenia
drutu w ksztaltkach {elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas {gczenia. Na wewngtrzne} powierzchni rur nie
powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Palaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig za pomocy zlaczek, ktére zaciskane sa na keficdwkach rur, Polgczenia te maja zastosowanie

w przewodach wodociagowych o Srednicach do 110 mim,

Polaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sig za pomoca odpowiednich ksztattek kolnierzowych (adapterdw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kolnierza na koricu rury z PE, a nastepnie naklada sie na te rurg kotnierz 2z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koficowka rury z PE z koinlerzem oraz uszezelky musi znale?€ sig wewnatrz zlqcza,

5.5. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U



Przed montazem rur i ksztaltek 2 PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur | ksztattek powinny
by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nlerdwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzer w stopniu uniemazliwiajgcy m
speinienie wymagan okreslonych w normach PN-EN IS0 1452-1:2010.

5.5.1. Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz pofaczeri kielichowych polega na wsunigciu {wcidnigciu) kerdca rury w Kielich, z osadzong uszczelky (plerscieniem
elastomerowym), do okreslone] giebokoéci. Dopuszczalne jest stosowanie érodka smarujgcego ulatwiajjcego wsuwanle, Naleiy
zwricit szezepding uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.2. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie {gidwnie do klejenia tulei kotnierzowych fub w
innych szczegdinych przypadkach). Powlerzchnie taczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszy hy¢ ceyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producenta kleju,

5.6, Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach} wodociagowych lub bezposrednio w gruncie, Powszechnie
stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodaciggowych 2 tworzyw sztucznych

moie mieé zastosowanie takie armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kiefichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetniac
wymagania PN-EN 12201-1-2012.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy laczyé zgodnle 2 wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne | zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spefniente wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powlnna byé taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojert elektrycznych lub uszezelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych naleiy éciéle przestrzega¢ instrukeji i zalecen producentéw
wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontrolt jakeéci robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogblne” pkt6
6.2. Kontrole wykenania sieci wodociagowej nalesy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreglonymi w zeszycle nr 3

JWarunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt 6 ,Kontrela i badania prazy
adbicrze". Szczegdlng uwage naleiy zwrdcié na ocene prawidfowosdc wykonanta polgczen zgrzewanych,

Ocene te nalety przeprowadzié w oparciu o nastepujace kryteria:
zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie moiliwie okraglo uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna byc¢ gfadka,
rowek migdzy wyplywkami nle powinien byé zaglebiony ponitej zewnetrznych powierzchni {aczonych elementdw,
przesunigcie {cianek taczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubesdci Scianki rury,

cafkowita szerokoéel wyptywek powinna byé wieksza od zera i nle powinna przekracza¢ wartoécl okredlonych przez producenta rur
i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego moina wykonaé za pomoca urzadzen pomiarowych z dokfadnoseia 0,5 mm,

W celu sprawdzenia szczelnodel | wytrzymatodcl potgczen przewodu nalely przeprowadzié probe szczelnosc.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dia kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na Zzadanie inwestara lub
uiytkownika naleiy réwniez przeprowadzi¢ probe szezelnodci catego przewodu,

Zaleca sle przeprowadzaé prébe ciénieniowq hydrauliczna jednakie w przepadkach uzasadnionych wzglgdami techniczno-
ekonomicznymi moina stosowad prébe pneumatyczna.

Niezaleznie od wymagari okre$lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szezelnoscl naleiy zachowad
nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny byé jasno okreélone w projekcie atbo w szczegélowej specyfikacji
technicznej 55T,



- odcinki poddawane prébie szczelnoécl moga mieé diugosci ok, 300 m w przypadku wykopéw o Scianach umocnienych lub ok. 600 m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne idostgpne,

- odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dhsgodci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszezeniami - wykonana
dokiadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanalach zbiorczych powinien mieé trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zalnstalowane
w najwyizszych punktach badanego odcinka,

«  naledy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W crasie przeprowadzania proby szczelnodci nalezy w szczegdinodel przestrzegad nastgpujgcych warunkow:
- przewdd nie moine byé nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byt nizsza niz1"C,
- napelnianie przewodu powinno odbywac sig powoli od niiszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczat 20'C,
- po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celuustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnege ciénienia wady w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jegopoziom,

- wynik préby szczelnoéci uznaje sig za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cidnienia poniZej wartosci
cignienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt7
7.2. lednostki i zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie akreélac faktyczny zakres wykonanych rebét, zgodnie z dokumentacjy projektowa i S5T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1, Jednostki | zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymeczasowymi przy montaiu sieci wodociggowych sa roboty ziemne {wykopy) umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociagh oraz zasypanie z zaggszezeniem gruntu, Zasady obmiaru tych robét nalely przyjac takie same jak
dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

- wykopyizasypka-m*,2

«  umgcniente $cian wykopow-m 0,9

- wykonanie podtoza - m {lub m i grubo$é warstwy wm}.
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt padstawowych sieci | praylaczy wodociagowych (w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w mieécie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o écianach pionowych lub skarpowych,
- glebokod¢ pusadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wady gruntowej.
Dlugoéé rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sig wzdfus ich osi facznie z ksztattkami w metrach wedlug rodzajow rur i srednic.
tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrzne] stronie,
Armature tworzacq okreslony wezet oblicza sie kompletach,

W praypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITE obmiaru robét podstawowych
sieci i preylaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznodci od:

- rodzaju wykopu - o écianach pionowych lub skarpowych,
- plebokoic posadowienia rurociagu liczac od powlerzchni terenu,

~  poziomu wody gruntowej,



Diugo$é rurociagéw na odeinkach prostych mierzy sig wzdtuz ich osi w metrach wedfug rodzajdw rur i srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sig w sztukach z podzialem na $rednice 2grzewanych elementéw. Armature

tworzacg okreslony wezet ablicza sie w kompletach,

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robst podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2, WTWIO sieci
wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorawe przewoeddw sieci wodociagowych zalezne sg od redzaju odbioru technicznego robét. Qdbiory techniczne robot
skiada]q sie z odbieru technicznege czedciowego dia robét zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnodci usytuowania 1 dtugosci przewodu z dokumentacj. Dopuszczalne odchylente w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczaé 6,1 m dla przewoddw 2 tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchyltenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcle nie powinno przekraczac dla przewodéw

z tworzyw sztucznych 20,05 m,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw,
- zhadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturainego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposdb
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z prajektantem [ub nadzorem,

- zhadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie zdokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uiytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i
kamient, Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnoéci przewodu.

Wyniki badai powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem proby szczelnodei przewodu, inwentaryzacjq
geodezyjng (dopuszeza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i dekdaracjami zgodnoici z polskiml normanmi i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur 1 armatury, jest przedioiony podczas spisywania protoketu odbioru technicznego - czesciowego
{zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwoici zasypywania odebranego odcinka przewodu siedd wodoclagowe].
Wymagane fest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgéciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgdciowym
przewodu wodociggowege, zghosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciy, zapewni¢ dokonanle préby i sprawdzenia
przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewadu, przygotowaé dokumentacjg powykonawcza.

8.4. Odbidr techniczny koricowy
Badania przy odhiorze technicznym koficowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnoéci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjne] 7 dokumentacjy technicang,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnodci, wynikéw badari bakteriologicznych araz wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatanta,
- zbadaniu szczelnodei komdr 1 studni wodociagowych, szczegdinte przy przejsciach rurociggdw przez Sciany.

Wyaiki badaii powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protoketami adbioréw technicznych czgéciowych przewodu
wodociqgowego (zafacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badar bakteriofogicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjnq jest przedtozony podczas spisywania
protokote odbiory technicznego karicowego (zatgcznik 2), na podstawie ktdrego przekazuje sig inwestorowi wykenany przewdd
sieci wodociggowe]. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy e wykonaniu adblory technicznegokancowego.

Teren po budowie przewodu wodaciggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.



Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy adbiorze kosicowym tlozyé
oéwiadczenia:

-~ o wykenaniu przewodu wodociagowege zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budows i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnis 2 powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sgsladujacef z budowg
nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, 0golne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéei podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt9

9.2, Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rabit montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moie byé dokonane jednorazowo po wykananiu
petnego zakresu robdt 1 ich koricowym odbiorze fub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czgéciowych robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenta oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych {ofercie} cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacegolub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreélony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe abejmujace roboty mantazowe sieci wodaciggowych z twarzyw
sztucznych uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obsiugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen | sprzetu w miareg postgpu robét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaZ rurociggdw larmatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.
9.3, Objazdy, przejazdy | organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie lymczasowego oznakowania i oswietlenia zgednie z zatwierdzonym projektern organizac]l ruchu i wymaganiami
bezpleczetistwa ruchu,

- optaty za zajecia terenuy,

- przygotowanie terenu,

- Konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barler, oznakowar i drenazuy,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

- oczyszezanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | $wiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowar,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przefazdéw | organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1984 r. tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 1. - o wyborach budowlanych (Dz. U, z 2016, poz. 1570},
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 1, - o dozorze technicznym (Dz, U, poz. 1351).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r, - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 799},
Ustawa z dnia 9 tistopada 2017 r. - o drogach publicznych ( Dz. U. 2 2017 r,, poz. 2222).
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zbhiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U. z 2018y, poz.
1152},
10.2. Rozpaorzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011, -w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455} z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrasteuktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosct wyrobdw hudowlanych
goraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) z-péin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okredlenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziefania, uchylania
lub zmiany {Dz, U. Nr 209, poz. 1780} z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy [ Politykl Spoteczne] z dnia 28 sierpnia 2003 . - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpleczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz, 1650}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z divia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie Informacjl dotyczacej bezpieczeristwa | ochrany
zdrowia araz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposohu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz, U. Nr 198, poz. 2041) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozparzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego (Dz.
U.z2013r., poz, 1129). 10.3.

Narmy:

1. PN-EN  1074-1:2002 Armatura wodociagowa, Wymagania uiytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czed¢ 1: ymagania ogdlne

2. PN-EN  1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgsc 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3;2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajace, Czesc 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgé¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1;2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wynmagania materialowe dotyczace
uszezelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs€ 1: Guma

7. PN-EN §81-2:2003 Uszczelntenia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigezy rur wodoctggowych

i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne



8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen {PE}. Czes¢ 1: Wymagania ogéine

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen {PE). Czesé 2: Rury

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen {PE). Czedé 3: Ksztaltk

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody, Polietylen {PE). Czg$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
{PE}. Cze€ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

13, PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nlezmigkczenego polichlorku
winylu (PVC-U)} do przesytania wody, Wymagania ogdlne

14, PN-EN  1452-2;2010 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu {PVC-U) do przesylania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe z
niezmiekezonego polichlorku winylu {PVC-U) do przesyiania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczaych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
17. {PN/C-U)} do przesylania wody. Zawary | wyposaienie pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winyiu {PVC-U) do przesylania wody. Przydatnoéc do stosowania w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnegtrznych i
ich czesei skiadowych,

10.4. inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
- Instrukeja Projektowa, Montazu | Ukladania rur PN/C-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.



PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy, magistralny*, rozdzielczy® . vieiinnen ** zrealizowany w
..................... W e N8 0GCINKU

nazwa miegjscowosci

o érednicy DN/ID¥, DNJOD* ..o GUBOSCHL Z i
WYKONANY Z MATETIATU 1evviviiaerereris st e s e nsr
UZBrOJONY W AIMAAEUINE woviiiiiiiiiisan it i i s et s st s s e bbb
ZADFOJEKLOWANY PIZEE voverirririrserecrsererercseerereene bbb bbbt s s s e n b g0 men
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vzgodnienia ... okres budowy od dnia ..o do AN

2. Skiad Komisji

Poz. : Imig t nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi A

1, Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4, Uiytkownik

A dla 0s8b petnigeych samodzielne funkeje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) poewolenie na budowe; c} projekt;

b} dziennik budowy; ) i

4, Wykonawca zalgceyt do protokotu nastepujgcedokumenty:

a) protokdt z badania szczelnodcl ¢) inwentaryzacje geodezyjna przewodu; (szkicowa)

b) dla rur, ksztattek | armatury - certyfikaty d)
.................................................................. zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z

polskimi normami lub aprobatami

............... technicznymi;
5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano {zgodnie)* {niezgednie)* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonania | odbioru

5.2. [meie zostad)* (nie mole zostac)* zasypany

Na odwrotne] stronie niniejszego protokolu {nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisji.

8. Podpisy czlonkéw Komis]i
Inwestor
Wykonawca

Nadzor



Uiytkownik

PROTOKGL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGQO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowyl, magistralny®, rozdziefezy* ..o ¥ Zreglizowany w

.................................... WUl e N8 OACINKU
nazwa miejscowosci

o $rednicy DNJID®, DNJOD* ..o

wykonany z materfalll i
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nazwa przedsigbiorstwa

wodociggowego Nr uzgodnienia ... okres budowy od dnia

2, Skiad Komisji

Poz. : lmie i nazwisko Instytucja Stanowiska

Uwagi'

1)

1 Inwestor

2 Wykonawca

3. Nadzér

4, Uiytkownik

A dla os6b petnigeych samodzieine funkeje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe;

b} dziennik budowy;

4. Wykonawca zalgczyt do protokolu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych -

b) projekt z wprowadzonymi zmianami

¢) inwentaryzacje geodezyjna; podczas budowy;

d} wyniki badar stopnia zageszczenia czgdciowych przewodu gruntu zasypki wykopuy;
wodociggowego;

e) wyniki badasn bakteriologicznych;

5, Komisja stwierdza, Je przewdd wodociggowy bedgcy przedmiotem odbioru:




5.1. zrealizowano {(zgodnie)* (niezgodnie}* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonaniaiodbioru

5.2. {moie zostac)* {nie moze zostad)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaty zamieszczone}* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane pozostafe ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

8. Podpisy cztonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca
Nadzér

Uzytkownik




