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OPIS TECHNICINY

Do projektu wymiany i modernizacii sieci wodociggowej PE 160/9.5 mm ’rqczqcel

istniejace wodociqgi w m. Krasew Kolonia k/Wiezy gm. Borki. TARUS TV ;
w Radzvniu PP
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1. Podstawa opracowdania

Zlecenie Inwestora .

Mapy projektowanego ferenu w skali 1: 1000

Wizja w terenie i ustalenie z Inwestorem sposobu i miejsca rozbudowy odcinkéw
projektowanej sieci wodociggowej z uzgodniong lokalizacjq ich w terenie.
Wykonanie niezbednych domiaréw.

1.4. Normy i literatura techniczna aktualnie obowigzujgca przy projektowaniu
przewoddéw wodociggowych.

Opinia ZUD - Starostwo Powiatowe - Radzynh Podlaski

Projekt techniczny istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych w
miejscowosci Krasew Kolonia k/Wiezy Gm. Borki.
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2. Rozwigzania techniczne projektowanej rozbudowy wodociqgu

2.1. Lokalizacja projektowanej wymiany i modemizacii, sieci wodociggowych.
Wymiana i modernizacije sieci wodociggowe sqg projektowane zasadniczo liniowo w terenie
dziatek gminnych o numerach Nr. Dz. — obreb Krasew Kolonia - 673, 346, 206, 303/1, 246,
236/2, 346/4 drogi gminnej, ktéra wyrazita zgode na wykonywanie robot w terenie ich
witasnosci.

Wymiana i modernizacja odcinka sieci wodociggowej ma na celu potgcezenia
pierécieniowego istniejgcych uktadow sieci wodociggowych w m. Krasew Kolonia.

Potgczenie istniejgcych wodociggéw ma na celu usprawnienie dziatania sieci,
stabilizacja ci$nienia, oraz wydajnosici wody w m. Krasew Kolonia.

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur ci$nieniowych PE 160/9,5 mm SDR 17
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe o tgcznej diugosci L = 725,20 m.

Zakres prac wymiany i modernizacji wodociggdw wskazano na dotgczonych do
projekiu planach zagospodarowania w skali 1 : 1000.

Potgczenia weztdw sieci przewidziano ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

Podtgczenie projektowane] rozbudowy wodociggu do istniejgcej sieci nalezy wykonac
poprzez wbudowanie fréjnika zeliwnego kotnierzowego o Srednicy DN 150 x 150 x 150.

W weile potgczeniowym ,.C,, i ,.D,, zastosowano zasuwy zeliwne kotnierzowe typ £ 2
DN 150 z obudowgq i skrzynkg zeliwng i obrukiem betonowym.

Skrzynke zeliwng zamontowaé wzgledem terenu tak, aby nie ufrudniato prac rolnych.

Wezty potgczeniowe zasuw, hydrantéw w ziemi wykonaé z zastosowaniem ksztattek
zeliwnych kotnierzowych.

Do tgczenia kotnierzy stosowad sruby ocynkowane.

Z uwagi, ze na trasie wodociqgu istniejqg podziemne kable telefoniczne, w rejonie,
ktérych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie zachowujgce Srodki ostroznosci, aby je nie
uszkodzic.

Zabezpieczenie urzqgdzen podziemnych wykona¢ zgodnie rysunkiem. Zachowac
warunki okresSlone w ZUD Radzyn Podlaski.

Wszystkie zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami z napisang Srednicg i domiarem.

Tabliczki montujemy na obiektach trwatych — budynki, ogrodzenia lub na stupkach
betonowych. Przy opracowywaniu niniejszej dokumentaciji zachowano zasade, aby 0§
Projektowanego wodociagu przebiegata rownolegle do niwelety terenu zachowujgc
zagtebienie 1.70 m przykrycia rur ziemiq.

Na zatamaniach, rozgatezieniach i koncéwkach wodociggu nalezy bezwzglednie
wykonac¢ betonowe bloki oporowe.

Szczegdtowy przebieg przewoddw wodociggowych ulicznych i przytgcz do budynkow
wskazano na podktadach map sytuacyjnych zagospodarowania terenu wodociggow i
przytacz w skali 1 : 1000.

3.  Rozwigzania kolizyjne

21=-300 i\!nh)}f“ Podlaski




Kable telefoniczne — w miejscach przejicia wodociggiem pod I<obljdl‘r?nii debézp@dzcsmm

je rurg dwudzielng PCV — AROTA o dtugosci 2 do 4 m — zaleznie od szerokd§Cl Wykonywanego
wykopu. 1

Rurociggi drenarskie — przejscie rozkopem z bezzwtocznym po+qczehle‘r‘h przechnnegcb
drenowania oraz zabezpieczeniem w migjscu potgczenia przed osiadaniem gruntu.

Drogi nieutwardzone — przejscia wykonujemy rozkopem.

Rurociagi kanalizacyjne i szamba - zachowana jest bezpieczna odlegtos¢ od
istniejacych szamb i gnojownikow.

W przypadku natrafienia w frakcie wykonywania robdt na zblizenie z istniejgcymi
szambami lub gnojownikami , nalezy je oming¢ zachowujgc zabezpieczenia i nastepujgce
odlegtoéci od wodociggu min. 5,0 m.

4. Warunki wykonania i odbioru robét

4.1. Roboty ziemne - umocnienia s

Przed rozpoczeciem robét ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora lub
wykonawcy robdt wyznaczy w sposob frwaty frase projektowanych przewodow
waodociggowych oraz istniejacego uzbrojenia , zgodnie z uzgodnieniami ZUD Radzyh
Podlaski.

Wykonawca winien zabezpieczyC 03 frasy przewoddw, aby istniata mozliwose ciggtego
domiaru sytuacyjnego.

Wykopy pod rurociggi wykonywane bedg mechanicznie wagsko przestrzenne na
odktad , natomiast przy istniejgcym zblizeniu i skrizyzowaniach z istniegjgcym uzbrojeniem
wykonywane wytgcznie sposobem recznym z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci, aby ich
nie uszkodzic,

Wykopy o $cianach pionowych przy gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy bezwzglednie
umocnic szalunkami.

Na umocnienie $cian wykopow nalezy stosowad szalunki inwentaryzowane
wielokrotnego uzytku 1

Wykopy pod kanaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

waga - Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powiadomi wszystkie jednostki, z
ktoryml dokonano uzgodnieii o terminie rozpoczecia i wykonywania prac, a w frakcie
prowadzenia robét winien przestrzegaé warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

4.2. Posadowienie rur

Rurociqgi utozone w gruncie przenoszq dosé znaczne obcigzenia. W zwigzku z tym
bardzo wazng rzeczq jest odpowiednie przygotowanie podtoza
/ podsypki, / na ktérym bedzie utozony przewod oraz osypka.

Na nosnos¢ i odksztatcenie rur z tworzyw sztucznych zasadnicze znaczenie ma modut
odksztatcenia obsypki, ktdry zalezy od rodzaju gruntu oraz wskaznikd jej zageszczenia.

Sztywnos¢ gruntu | podsypki i obsypki ) wokdt rury zalezy od rodzaju gruntu,
zageszczenia, obcigzenia pionowedo i poziomu wody gruntowe.

Szeroko$¢ obsypki rurociggu PE powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegac ponad
wierzch rury. Zwraca sie uwage na doktadne podbicie rur w tzw. pachach - nieumiejetne
wykonanie te] czynnosci moze spowodowac unoszenie rur.

Pod ciggami jezdnymi drég i placdw stopien zageszczenia obsypki winien wynosic 98 %
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora,

Grubosc¢ warstw obsypki piaskiem nad rurg przy zageszczaniu recznym nie powinnd
przekraczac 15,0 cm, a przy mechanicznym 30,0 cm.

Zasypke nalezy wykonac po zrealizowaniu catego odcinka rurociggu po pozytywnej
probie szczelnosci wykonanej zgodnie z PN-92/B-10735.

Catode roboét ziemnych i zabezpieczajgeych winno by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
62/88346 — 02. Wykopy reczne o Scianach pionowych o gt. powyzej 1,0 m halezy bezwzglednie
umocnic szalunkami.




4.3. Proby szczelnoici

Probe szczelnosci wodociqgu nalezy wykonaé po utozeniu i obsypaniu z podbiciem
obustronnym rur w wykopie dla zabezpieczenia przed przesunigciem ru,r..ﬁ({)E_lelsgcl:zelnqﬁ{.
dla rur PE i PCV powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom: MEMAGIEEA-EEA kg
- badane odcinki rur powinny byé bez hydrantéw a zasuwy liniowe otwdirfe ™ B
- wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty powinny by¢ doktadnie ;qkéﬁlﬁdwgne;,“ i, e
- po nawodnieniu wodociagu przed przystgpieniem do préby przewdd powinien 6 godzin
przebywac w spokoju
- cisnienie prébne dia rur PE i powinno wynosi¢ 1.0 MPa, lecz nie wiecej
jak 1.5 MPa

- prébe uznaije sie za pomysing, jezeli spadek cisnienia nie obnizyt sie wiece] niz 0.01 MPa
na kazde 100 mb. przewodu.
- na ztgczach poddanych probie nie mogqg wystepowac przecieki

44, Ptukanie i dezynfekcja - Rurociag przed oddaniem do eksploatacii podlega
ptukaniu i dezynfekcji. Ptukanie wykonujemy czystq wodq przy predkosci przeptywu
dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu 3 % roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach chlorowania woda powinna byc¢ usunigta przez przeptukanie wodg
czysta.

Po dokonanym chlorowaniu sieci nalezy pobraé prébki z sieci i poddac badaniu
bakteriologicznemu przez Powiatowq Stacje SANEPID w Radzyniu Podlaskim.

Wodociag moze by¢ dopuszczony do eksploatacii po pozytywnych prébach i
badaniach.

45. Wytyczne wykonania i odbioru robét - Wszystkie prace, préby i odbiory nalezy
wykonywaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
cz Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe — Arkady 1998, oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowo — Kanalizacyjnych - Wymagania COBRTI INSTAL
zeszyt Nr. 31 9. Oraz PN -84/B-10735 oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne i budowlano — monfazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw

zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401

“Stosowaé sie do ustalen w opinii ZUD .
5. Uwagi eksploatacyjne

Eksploatujgcy przewody wodociggowe winien pamietac o :
- okresowym ptukaniu wodociggu a w szczegdlnosci jej koricowych odcinkach
- okresowym sprawdzaniu dziatania hydrantéw ppoz. oraz zasuw sekcyjnych iich
oznakowania

Szczegdinie wazne sg dwa przeglgdy : wiosenny do konca maja oraz jesienny do
kohca pazdziernika. w okresie letnim winny by¢ sprawne wszystkie hydranty ppoz. z uwagdi nd
wieksze zagrozenie pozarowe, a w okresie zimowym szczegolnie sprawne winny by& hydranty
kofhicowe. Przed okresem zimowym dopilnowaé nalezy, aby nie byto przeciekéw na
dtawicach zasuw oraz przy hydrantach, poniewaz moze nastepowadé zamarzanie urzgdzen
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ROZBUDOWA | MODERNIZACJA ] Kim
SIECI WODOCIAGOWEJ LACZACA WODOCIAG! W m. KRASEW K@LQN}A % WIEZY 90
Gmlna Borki B YN Poy U,,

LACZNE ZESTAWIENIE
) ELEMENTOWPROJEKTOWANYCHELEMENTOWSFECJ e

Inwestor: Gmincu BOI’kI
Nr. Ew. Dz.
- obreb Krasew Kolonia - 673, 346/3, 206, 303/1, 246, 236/2, 346/4

- Lp. Opis elementu robot Jedn. llose Uwagi
Obliczenie ilosci
1. 2, 3 4. ) 5.

l. SIECI WODOCIAGOWE

ROBOTY INSTALACYJINE

Rury wodociggowe polipropylenowe z PE
zgrzewane doczotowo, zmontowane w gotowym
wykopie umocnionym mb - 725,20
@ PE 160/9,5 mm = 725,20 m i

2. | Zgrzewanie doczotowe ruri ksziattek z PE
@ PE 160/9,5 mm ztgcez 84,00

3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E2 z obudowq,
skrzynkg zeliwng i obrukiem betonowym

@ 80 szt 2,00
@ 100 szt. 2,00
@ 150 szt 5,00

4, Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwg odcinajacg typ
E2 @ 80 obudowa, skrzynkami zeliwnymi i obrukami
betonowymi. Potgczenia weztdw z zastosowaniem
ksztattek zeliwnych, PE, PCV wskazano na planie kpl. 2,00
sytuacyjnym zagospodarcwania terenu w PT
Wykonanie wcinki w istniejacy wezet wodociggowy
w pkt. A, ., E,..D, ..C, zzastosowaniem ksztatfek
zeliwnych, PE, PCV ( Wezty wskazano nad planie kpl. 4,00
syluacyjnym zagospodarowania terenu w PT )

UWAGI DO ZASTOSOWANIA:

- 1. Rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe PE wg SDR17 PE100 PN 10 ,, produkcii
Wavin,, lub réwnorzedne jakoiciowo, posiadajgce otesty sanitarne i techniczne do
stosowania w budowniciwie.

2. Zasuwy, hydranty oraz ksztattki i zigcza zeliwne kotnierzowe wg produkcii ,,HAWLE,, lub
rownorzedne jokoiciowo posiadajgce atesty sanitarne i iechnlczne do stosowania w
budownictwie.

3. Do potgczen kotnierzowych stosowaé elementy ztqczne /§ruby, nakretki, podkiadki/
ocynkowane lub oksydowane.
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Przebudowa infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy — Borki

Przebudowa odcinka sieci w m. KRASEW -

Obiekt: .
KOLONIA k/ Wiezy
Nr. Ew. Dz. 673, 346/3, 206, 303/1, 246, 236/2, 346/4
Adres obreb Krasew Kolonia
obiektu: : .
gmina Borki
Urzad Gminy Borki
Inwestor: ul. Wojska Polskiego 41
]
21-345 Borki
mgr inz. Jan Ostapski
o ]:;‘:n . upr. bud. 285/BP/85
proj ) spec. instalacyjno-inzynieryjna
. Jan Ostapski
Adres zam. ul. Kusocinskiego 22, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
projektanta:
Podpis i
pieczgtka
projektanta

Miedzyrzec Podlaski, sierpien 2018 r.




Spis tresci 21-300 Frp.Cr1800 1
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ; Qdiasli

1 Podstawa opracowania
2 Materialy wyjsciowe
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
5; Wykaz istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu budowy, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét szezegolnie niebezpiecznych
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
9. Podstawa prawna
Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji przebudowy
sieci wodociagowej w miejscowosci Krasew — Kolonia k/Wiezy, stanowi zatacznik do
projektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .~
Materialy wyjSciowe
Informacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace materialy:
- projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Krasew — Kolonia
k/Wiezy
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003).
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Projekt budowlany obejmuje przebudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Krasew —
Kolonia k/Wiezy w terenie dzialek oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu.
W ramach budowy wykonany zostanie:
Lp. Opis elementu robdt  « Jedn. llosc Uwagi
Obliczenie ilosci
L 2. 3 4. 5.
l. SIECI WODOCIAGOWE ;s
1.
ROBOTY INSTALACYJNE
Rury wodociggowe polipropylenowe z PE
zgrzewane doczotowo, zmontowane w gotowym
wykopie umochionym mb 725,20
@ PE 160/9,5 mm = 725,20 m
2. | Zgrzewanie doczotowe ruri ksztattek z PE
@ PE 160/9,5 mm 7tgcz 84,00
3 Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E2 z obudowdq,
skrzynkq zeliwng i obrukiem betonowym
@ 80 szl 2,00
@ 100 szt. 2,00
@150 szt 5,00
4. Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwq odcinajgcq typ

E2 @ 80 obudowdq, skrzynkami zeliwnymi

i obrukami betonowymi. Potgczenia weztow z
zastosowaniem ksztattek zeliwnych, PE, PCV kpl. 2,00
wskazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu w PT




Wykonanie weinki w istniejacy wezet wodociagowy w pkt. A, .,

E,, ..D., ,.C,, z zastosowaniem ksztaltek zeliwnych, PE, PCV (

Wezly wskazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania kpl 4,00
terenu w PT )

Wykopy pod rurociagi wodociggowe o glebokoscei ponad 1,10 m od powierzchni terenu
przewidziano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych w umocnieniu szalunkowym.
W rejonach istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé wylgcznie
sposobem rgcznym zachowujgc szczegdlng ostroznosé aby go nie uszkodzié,
Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki i uzgodnienia zawarte w opinii
ZUD i w jednostkach uzgadniajacych projekt techniczny.
Roboty przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy rozpoczaé od najnizszych punktéw sieci.
4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w znacznej czeéci w terenie dzialek o numerach
okreslonych w biezacej informacji na stronie pierwszej.
5. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktére
mog3 stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej nie przewiduje elementow
zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawcea winien uzyska¢ zgode na wejécie w teren dziatek,
poprzez przekazanie placu budowy przez Inwestora do wykonywania robot i przestrzegaé
warunki i ustalenia whascicieli dzialek .
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji przebudowy sieci
wodociggowej stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
+  wykonanie wykopéw pod wodociag o glebokosci wickszej niz 1,0 przewidziano zabezpieczy¢
szalunkami zabezpieczajacymi pracownikéw przed osunieciem i przysypania ziemig.
+  wykonywanie robdt w poblizu linii i kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i
wodociggowych - zagrozenie porazenia pradem.
wykonywanie robot w pasach ciaggow komunikacyjnych lub w najblizszym ich
sgsiedztwie - zagrozenie ruchem pojazdow |
+  przejscia i przejazdy w poblizu wykopow - zagrozenie dla ludzi osunigcie sie skarp wykopu, |
wykonywanie przewiertow w terenach dzialek i pod chodnikami i ulicg - praca przy
urzadzeniach hydraulicznych .
Wyzej wymienione zagrozenia moga wystepowaé podczas realizacji calego zakresu robot
zadania inwestycyjnego.
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy uczestnik bioracy udzial w realizacji robdt budowlano - montazowych winny byé
ogolnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach |
szczegllnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdtowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekazaé ludziom bezposrednio
pracujgcym w sasiedztwie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych sposéb
wykonywania robot (skrzyzowan) wymagany przez wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen i instalacji. Ponadto nalezyte u§wiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na
budowie o koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa to rowniez obowigzek kierownika budowy.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajgecym z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
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W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robét budowlano - m0n§azby\{ychpfzy iego 1
przebudowy sieci wodociggowej nalezy: 1902yn Podiagkj
Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne prowadzenie
robét. Sprzet ten, a takze narzedzia i materiaty uzywane na budowie muszg by¢ sprawne
technicznie i posiada¢ atesty.
Przestrzegac¢ zalecen uzytkownikow innych obiektow i urzadzen, z ktorymi konieczna jest
wspolpraca przy realizacji robot.
Przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadze montowanych w czasie
prowadzenia robot.
Przygotowac do wbhudowania odpowiednig ilo$¢ rur i uzbrojenia, ale rowniez obudowy Scian i
rozpory proporcjonalnie do wydajnesci pracujacych koparek i innego sprzetu oraz ludzi.
Przygotowac odpowiednia ilos¢ materialow do zabezpieczenia wykopow, przejsc dla ludzi
(bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy oswietleniowe itp.).
Tak organizowaé¢ wykonanie wykopow i roboty montazowe, aby mozliwy byl przejazd do
zabudowan umozliwiajacy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Roboty zewngtrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.
W rejonach istniejacego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywan wytacznie sposobem
recznym
Zachowa¢ bezpieczng odleglosé min. 2,0 m od istniejgcych stupdw energetycznych i
telefonicznych
9. Podstawa prawna
Podstawa do wykonania przez kierownika budowy planu bioz, winny by¢ nastepujace przepisy:
« Ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202
« Ustawa kodeks pracy - tekst jednolity Dz. U. 21/1998 poz. 21
« Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst
Jednolity Dz. U. 169/2003 poz. 1650
« Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401
- Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U.
118/2001 poz. 1263
« Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz.
U. 191 /2002 poz. 1596
« Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 120/2003 poz. 1126
«  Rozporzadzenie w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz. U 26/2000
poz.313
« Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. 62/1996 poz. 85
« Rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celow przewidzianych w kodeksie pracy Dz. U. 69/1996 poz. 332
Rozporzadzenia w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;j
dwie osoby Dz. U. 62/1996 poz. 288

Opracowat:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

LUB-GH7-WAX-7W) *

Pan Jan Grzegorz Ostapski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/4085/02

adres zamieszkania Kusocinskiego 22, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnle ark. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznyrmi.)

= Weryfikacje poprawnoéci danych w ninieJszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Jzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Dziatajac zgodnie z trescia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

oS§wiadczam,ze projekt budowlany branzy sanitarnej pn:

Przebudowa infrastruktury wodociagowej na terenie Gminy - Borki

Przebudowa odcinka sieci w m. KRASEW - KOLONIA k/ Wiezy

obreb Krasew Kolonia — dz. Nr 673, 346/3, 206, 303/1, 246, 236/2, 346/4

w miejscowosci KRASEW - KOLONIA k/ Wiezy gmina Borki, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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BUBOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AMN-NXM-N55 *

Pan Stanistaw Domarnski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0383/01

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 37a, 21-300 Radzyn Podl.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

7adwiadczenie zosiato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 quu przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Réd\,f Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzene hezpiecznym podpisem eleltronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfilatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje pop-rawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Palskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby InZynieréw
Budowniciwa,
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RRI.6733.10.2018.ASO

DECYZJA10.2018

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z p6zn. zm./ W zwigzku
z art.4 ust.2 pkt 2 tejze ustawy, art.104, 106 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z p6zn. zm./ po roipatrzeniu wniosku P. Stanistawa Domanskiego
dziatajgcego w imieniu Gminy Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,
7 dnia 01.08.2018r. dotyczacego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudowe odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr geod. 673, 346/3, 206, 303/1,
246, 236/2, 346/4 w miejscowosci Krasew Kolonia, gm. Borki, w oparciu o przepisy

szczegolne,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Borki ‘
z siedziba ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.

2. Rodzaj inwestycji: przebudowa odcinka sieci wodociggowej.

3. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr geod. 673, 346/3, 2086, 303/1, 246, 236/2, 346/4 potozone

w miejscowosci Krasew Kolonia, gm. Borki.

Il. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania teren
u oraz jego zabudowy wynikajgce z przepis6w odrebnych, aw szczegolnym zakresie:

a) warunkéw i wymogow ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1. Przedsiewziecie inwestycyjne projektowac zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563).
2. Zakaz prowadzenia linii, ktéra powodowatby ucigzliwosé lub  przekroczenia

"dopuszczalnych standardéw $rodowiska.
3. Nakaz stosowania rozwigzan technologicznych i urzadzen, ktore zminimalizujg
oddziatywanie obiekt6w na srodowisko i zdrowie ludzi.
4. Kanalizacja kablowa i urzgdzenia towarzyszgce powinny byé zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Polskg Norma.
. Lokalizacja inwestycji na terenie — jak wrysowano.
6. Charakterystyka inwestycji:
- diugos¢ sieci ok. 725,00 m,
- rury PE @160

)]
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oraz dobr kultury wspoélczesnej:

1. W zakresie zgodnym z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z pdzn. zm.)
wynika, ze wiw inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

2. Ucigzliwo$6 wnioskowanej inwestycji powinna sie zawiera¢ w granicach wiasnej dziatki,

3. Obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego — na ewentualng wycinke nalezy
uzyskaé zgode wtaéciwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,

4. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 03 lutego
1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leénych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1161/,

5. Teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z pdzn. zm.), - na terenie
wnioskowanej inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych [ub débr kultury
wspotczesne]. Whioskowana inwestycja nie jest rowniez pofozona w otoczeniu zabytkow.
W zwigzku z tym nie okreSla sig szczegétowych warunkéw przedmiotowej ochrony.
W przypadku odkrycia podczas realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy stosowac sie do przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Wnioskowana inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrong przyrody,
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 z pdzn.zm.), '

7. Zamierzenie nie wymaga okreélania innych ograniczen, o ktorych mowa w art. 73 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn.

zZm.);

c) obstugi infrastruktury technicznej i komunikaciji:
1. Projekt wnioskowanej inwestycji uzgodnié z wiasciwymi zarzadcami infrastruktury
technicznej moggcymi kolidowaé z wnioskowang inwestycjg (istnigjaca linia energetyczna,
linia telefoniczna) oraz z wtasciwym zarzadca drogi,

~d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

1. Obiekty nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, wynikajgcymi z ustawy Prawo
Budowlane, przepiséw wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepiséw odrgbnych.
Przy projektowaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia rozporzgdzenia z dnia
25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia  geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
/Dz. U. 72012 r. poz. 463/ oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j. Dz. U.
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wodnych (drenowanie, rowy otwarte budowle na nich wystepujgce). <1-300 Radzyn B ,‘,[5,, _:,,:, ;

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie/zatgczniku graficznym.
UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, wszczgto
postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji: przebudowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr geod. 673, 346/3,
206, 303/1, 246, 236/2, 346/4 w miejscowosci Krasew Kolonia, gm. Borki.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., ( Dz. u. z 2017r. poz. 1073
zp6zn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, oraz przepisow
szczegolnych: - |

1. Ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdézn. zm./

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2222
z p6ézn. zm./

3. Ustawy z dnia 13 wrzesénia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach /Dz.U.
z 2017r. poz. 1289 z p6zn. zm./

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z pézn. zm.),

5.Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018r.
poz. 620).

6. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r. poz.
121 z po6zn. zm.).

7.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2015r.
poz. 1422/ :

8.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, poz.1589/

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagani dotyczacych nowej  zabudowy izagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U.
Nr 164, poz.1588/,

planowane we wniosku zamierzenie wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w drodze decyzji.

Whnioskowana inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow.

Przedsiewziecie nie powodu zmiany sposobu uzytkowania terenu, jest prowadzone
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko.

Lokalizacja nie jest sprzeczna z zatozeniami fadu przestrzennego gminy Borki.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencii.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe (nie naruszajgce interesow osob trzecich)
rozpatrywane bedg na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na  budowg
po przedstawieniu materiatéw wynikajacych z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoséci osob
trzecich. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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it CGmiim
’jt{??‘?';’";'flej,itr"-r:n'--'U Pufdideaad)

ngT

< PYRRIE JC PO TN gy eep e YA T ZU 2. e‘juf"uﬂ-
Docyzja ninigjsza jest prawomocna Cgem‘i 3 ;ﬁw
s
7

i podlega wykonaniu i
gr Len

Otrzymuia: 93.10, 206y, ... =
1. Gmina Borki z siedzibg ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.
2. Strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy

3. ala.

ita Leszez

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji sfuzy stronom odwofanie do Samorzagdowego Kolegium QOdwolawczego

w Biatej Podlaskiej za posrednictwem Wéjta Gminy Borki w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego wysfaniem pismo zostafo nadane w polskiej
placéwee pocztowej operalora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sig prawa do wnigsienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostaleczna
i prawomocna, co oznacza, ze stronie nie bedzie przystugiwata skarga do sgdu administracyjnego.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Henryk Dofegowski, czionek Podkarpackiej Okregowej Izby
Architektéw z siedzibg w Rzeszowie pod numerem PK-0393.
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ZGK w Borkach podaje warunki techniczne do projektowania na budowe sieci wodociggowej z

rur PE.

Przebudowa i modernizacja sieci wodociggowej @ 160 mm — Borki — Sitno.

1.

2. Budowa wodociagu @160 mm — Sitno — Olszewnica.

3. Polaczenie wodociggdw @ 110 mm — Maruszewiec.

4. Budowa wodociggu @ 90 mm — Wola Chomejowa.

5. Polaczenie wodociggu @ 160 mm- Kolonia Krasew /k Wiezy/.

6. Polaczenie wodociagu @ 160 mmm — Nowiny — Oszczepalin (Krzywie)
7. Przepinka wodociagu z @ 90 na @ 160 mm — Krasew.

Budowa i modernizacja sieci wodociggowej w podanym wyszczegdlnieniu w rozbiciu na odcinki
projektowane od 1-7 przewidzie¢ nalezy z rur wodociagowych PE zgrzewanych doczolowo. W
wezlach nalezy przewidzie¢ polaczenia kolnierzowe z ksztaltek zeliwnych.

Zasuwy do zabudowy sieci wodociagowej stosowa¢ typu E2 z zabudowg i skrzynka zeliwna.
Trasy wodociagowe wymagajg uzgodnien Z.U.D. w Radzyniu Podlaskim. Wymagania
materialowe — dopuszczone do kontaktu z wodg pitna. Przed podjgciem prac wykonawczych nalezy

powiadomi¢ dostawce wody i odbiorce Sciekow w Borkach.

Wszelkie inne zmiany na etapie projektowania uzgadnia¢ z inwestorem.
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aPAROSTA RADZYNOA m. Krasew Kolonia

GN.I1.6630.67.2018 Radzyn Podlaski dnia 2018.08.07

PROTOKOL Nr GN.IL 663004 20, "/ TOWE

Plac I. Potockiego 1
z narady koordynacyjnep;_;,, Radzyn Podlaski

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w m. Krasew Kolonia gm. Borki.
(lokalizacja na dzialkach nr nr: 673, 343/3, 206, 303/1 )

Whioskodawea: Gmina Borki
ul. Wojska Polskiego 41
21 — 345 Borki

na zlecenie z dnia 03.08.2018 1.

Zespol narady koordynacyjnej na zebraniu w dniu 07.08.2018 r. dokonat uzgodnlen dokumentacji
projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z nastepujgcymi uwagami i zaleceniami:

" Roboly dlemne ma ekrzyiowanioch
i zblizeniach projekiowanego obiekiy
z istniejgcym uzbrojeniem ferenu
nalety wykonywaé recznie.

NiniejsZy Prolokot Stanow! Integraing
c2pS¢ zalacznika mapowego




Czlonkowie i konsultanci zespolu obecni na naradzie w dniu 07.08.2018 r.

STARGSIWGHE OWIATOV

W I:Pnr-lﬂmlu Padlaskim

Imie i nazwisko oraz
stanowisko stuzbowe

Podpis

Nr uwagi

3. Lafzaﬁ’@fﬂgPotorMegow
Powidbw@§éh Radzyn Podias

w Radzyniu Podlaskim

4. PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Biala
Podl.

Zawé“_ )
QJSJ(A !

B o

5. PUK Radzyn Podlaski

5. ZUW Parczew

7. Orange Polska
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Croana
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8. PEC Radzyn Podlaski

9. PSG Sp. zo. o.
Gazownia w Lukowie

10. Urzad Miasta Radzyn
Podl.

11. Urzad Gminy

12. Zarzad Drog
Wojewodzkich w Lublinie

13. GDDKiA Oddzial
w Lublinie

14.PGW Wody Polskie P Specallsta
Zarzad Zlewni Zamosé Steoisind Rolak

Lt ‘,_*?«L— PRy ) i e Lt Al g
Nadzér Wody Radzyn /’9’-”*‘/ Sk bt E‘??-"f;ryjna 2 7
Podlaski LPE L0 i 126116
15. EWE Energia Sp. z 0. o. N
Placowka Terenowa e —— S

w Wieluniu

Zgodnosc powyzszego
z oryginalem stwierdzam




