
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

 ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ WODOCIĄGI 

W m. KRASEW KOLONIA Gm. BORKI
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D
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PE 160/9,5 mm

L = 527,00 m

Istniejący węzeł zasuw przebudować 

Temat rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 

SIECI WODOCIĄGOWEJ KRASEW KOLONIA

Inwestor :

Data :

Projektant :

Skala 

1 : 1000

RYS :

Temat opracowania :

Imię Nazwisko - uprawnienia Podpis

 PROJEKT ROZBUDOWA I MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 

POŁĄCZENIE WODOCIĄGÓW m. KRASEW KOLONIA Gm. BORKI

GMINA BORKI  UL. WOJSKA POLSKIEGO 41

Obiekt i miejsce budowy:

Sieć wodociągowa Krasew Kolonia Gm. Borki

Branża:

Sanitarna

Wykonał : Domański Stanisław Upr. 1785Lb/73

mgr inż. Jan Ostapski – Upr. 285/BP/85 

Długość PE 160/9,5 mm  C – D – E   L = 527,00 m

Zasuwa liniowa DN 150

HP

Połączyć z projektowanym rurociągiem PE 40

Wyłączyć trwale z eksploatacji

Uwaga:

   1.   Rzędne terenu zostały określone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku różnicy 

faktycznych rzędnych terenu w stosunku do projektowanych należy je uwzględnić podczas realizacji zadania, 

utrzymując zagłębienie 1,70 m od istniejącego terenu.

    2.   Trasę lokalizacji przewodów wodociągowych wyznaczyć geodezyjnie w terenie na podstawie uzgodnienia 

ZUD Nr GN.II.6630.59.2018. Przestrzegać w nim zawartych uzgodnień i uwag. Istniejące uzbrojenie podziemne chronić 

przed uszkodzeniem .

    3.   W rejonach istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywać ręcznie zachowując bezpieczną 

odległość aby ich nie uszkodzić.

    4.   Zachować bezpieczną odległość od istniejących słupów energetycznych min 2,0 m.

    5.   Istniejące przyłącza i sieci włączyć do nowej sieci wodociągowej

E

OZNACZENIA:
1.  Rura polipropylenowa PE 160/9,5 mm2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 150 mm3.  Trójnik żeliwny kołnierzowy 150 x 150 x 150 mm4.  Tuleja kołnierzowa + pierścień stalowy DN 1605.  Króciec żeliwny kołnierzowy FW 1506.  Nasuwka PCV 160

7.  Istniejący wodociąg PCV 1608.  Betonowy blok oporowy
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

 ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ WODOCIĄGI 

W m. KRASEW KOLONIA Gm. BORKI

A

B

C

PE 160/9,5 mmL = 198,20 m

Temat rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 

SIECI WODOCIĄGOWEJ KRASEW KOLONIA

Inwestor :

Data :

Projektant :

Skala 

1 : 1000

RYS :

Temat opracowania :

Imię Nazwisko - uprawnienia Podpis

 PROJEKT ROZBUDOWA I MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 

POŁĄCZENIE WODOCIĄGÓW m. KRASEW KOLONIA Gm. BORKI

GMINA BORKI  UL. WOJSKA POLSKIEGO 41

Obiekt i miejsce budowy:

Sieć wodociągowa Krasew Kolonia Gm. Borki

Branża:

Sanitarna

Wykonał : Domański Stanisław Upr. 1785Lb/73

mgr inż. Jan Ostapski – Upr. 285/BP/85 

Długość PE 160/9,5 mm  A – B – C  L = 198,20 m

Uwaga:

   1.   Rzędne terenu zostały określone na podstawie aktualnych map geodezyjnych. W przypadku różnicy 

faktycznych rzędnych terenu w stosunku do projektowanych należy je uwzględnić podczas realizacji zadania, 

utrzymując zagłębienie 1,70 m od istniejącego terenu.

    2.   Trasę lokalizacji przewodów wodociągowych wyznaczyć geodezyjnie w terenie na podstawie uzgodnienia 

ZUD Nr GN.II.6630.59.2018. Przestrzegać w nim zawartych uzgodnień i uwag. Istniejące uzbrojenie podziemne chronić 

przed uszkodzeniem .

    3.   W rejonach istniejącego uzbrojenia wszelkie roboty ziemne wykonywać ręcznie zachowując bezpieczną 

odległość aby ich nie uszkodzić.

    4.   Zachować bezpieczną odległość od istniejących słupów energetycznych min 2,0 m.

    5.   Istniejące przyłącza i sieci włączyć do nowej sieci wodociągowej

OZNACZENIA:

1.  Rura polipropylenowa PE 160/9,5 mm

2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 150 mm

3.  Trójnik żeliwny kołnierzowy 150 x 150 x 150 mm

4.  Tuleja kołnierzowa + pierścień stalowy DN 160

5.  Nasuwka PCV 160

6.  Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR 150/100

7.  Króciec żeliwny kołnierzowy FW 100

8.  Nasuwka PCV 100 

9.  Króciec żeliwny kołnierzowy FW 150

10.Istn. Wodociąg PCV 160

11. Betonowy blok oporowy 
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OZNACZENIA:

1.  Rura polipropylenowa PE 160/9,5 mm

2.  Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100 mm

3.  Trójnik żeliwny kołnierzowy 150 x 150 x 150 mm

4.  Tuleja kołnierzowa + pierścień stalowy DN 160

5.  Nasuwka PCV 110

6.  Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR 150/100

7.  Króciec żeliwny kołnierzowy FW 100

8.  Istniejący rurociąg PCV 110 

9.  Betonowy blok oporowy 
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