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{dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektéw budowlanych]
Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST - Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZ.}
- Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo | higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST} s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét przy realizacji sieci wodociggowe] w miejscowosciach Krasew Kolonta

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.0dstgpstwa od wymagasn padanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i kenstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniefe pewnos?, e
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane],

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, dfa robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) obejmujacych budoews sieci wodaciagowe] w miejscownici Krasew Kolonia k. wiey. Zakres robot
abejmuje:

- budowe sieci wodociggowe] 2 rur PVC £i 160/9,5 mm o diugoéei 725,20 mb

+1.4. Okresfenia podstawowe
Hekrod w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowtanym - naleiy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catoéé techniczno-utytkowa wraz z instatacjami | urzqdzeniami,

1.4.2, obiekt matej architektury; budynku - naleiy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleiy przez to rozumieé budynek wolno stofacy albo budynek o zabudowle
hlizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie
samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigeej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uiytkowego o powierzchni catkowite} nteprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowite]

budynku.

1.4.4. budowli - naleiy przez to rozumieé kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacie),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe fub urzgdzenia techniczne,
oczyszezalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dia pleszych, steci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci
budowlane urzadzert technicznych {kotiéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyay i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sig na catosc

uzytkows.
1.4.5. obiekcie mate} architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdinodci:
a) kultureligiinego, jak: kapliczki, krzyze praydroine, figury,

b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

¢} uiytkowe stuzgce rekreacii codzienne] i utrzymaniu porzadkuy, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietnikk.

1.4.6. tymczasowym abiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé abiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoscl technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce tub
rozhidrki, a takie obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawileny
sprzedaty ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.47. budowie - naleiy przez to rozumieé wykonanie oblektu budowlanego w okreslonym miejscu, 2 takie odbudows,

rozbudowe, nadhudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budows, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozhidree obiektu budowlanego.

1.4.9, remoncie - nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
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1.4.28.
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urzadzeniach budowtanych - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace moiliwoéé ulytkowanta obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sclekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe |
place pod Smietniki.

terenie budowy - naleiy przez to rozumiel przestrzen, w ktére] prowadzone sg roboty budowlane wraz 2
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchamoscia na cele budowlane - nalety przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa

wiasnodci, uiytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robat budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzjg administracyjng zezwalajacq na rozpoczgcie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rabét budowlanych innych niz budowa ehiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - naleiy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czeiciowych | koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne | ksiazke obmiardw, a w praypadku realizacii obiektéw metoda montaiu - takie dziennikmontaiu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalely przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1

kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczerstwa paristwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych podieglych Ministrowl Obrony
MNarodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracfl oraz Ministrowi Spraw Zageaniczaych,

b} berzpoéredniego wydobywania kapaliny ze zloZa, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrabu, stwierdzajacq jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanege lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwoéci okredlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o ccenie zgodnosdi, wytwoerzony w celu

whbudowania, wimontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdh trwaly w obiekcle budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyréb pojedynczy lub jake zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng

cato$¢ uiytkows.

organie samorzadu zawodowego - naleZy przez to rozumied organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. ©

samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),

obszarze oddziafywania obiektu - naleiy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczerdu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - naleiy przez to rozumie¢ kwotg naleinoéci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe

kontrale dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumied droge specialnie praygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykenywania, przewidziang do usunigcia po ichzakoriczentu,

dzienniku budowy - naledy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z

ohowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upawatniona do kierowania robotami | do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizac]i kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialno$é za prowadzongbudowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi

stranami, sluzgca do wpisywania przez Wykonawcee obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzorubudowlanego.

laboratorium - nalety przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium hadawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz redzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalety przez to rozumied wszetkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine tworzywa | wyroby

niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows | specyfikacjami technicznymi zaakeeptowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohét

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - naledy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniembudowy.



1.4.31. projektancie - nalety przez to rozumie¢ uprawnlong osobe prawng tub fizyczag begdgeg autorem dokumentacjiprojektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalety przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - nalely przez to rozumieé czest obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych | mo#liwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleiy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

1.4.35, grupach, klasach, kategoriach robét - naleiy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie ckreflone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwiert (Dz, Urz. L 3407 16,12.2002 1, z poin.zm.}).

1.4.36. inspektorze nadzoru lawestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje hieigcg kontrolg jakosd i ilodci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakiywanych i zanikajacych, badaniu i edbiorze instalacjl
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukejt techniczne] obstugi {eksploatac)l) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzedt technicznych i maszyn,
okreétajaca rodzaje i kelejnosc lub wspélzaleznodé czynnoéci obstugl, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja Techniczna obstugi {eksploatacji} jest réwnie? sktadnikiem dokumentadii
powykonawcze] ohiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspodlnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete prze: Europejski Komitet Standaryzacji (CEN} oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacylne (HD}", zgodnie
z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoéci technologiczae] ich
wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , 2 wyliczeniem i zestawieniem iHoéci jednostek przedmiarowrych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 motliwe do odebrania pod wzgledem ilosci | wymogdw
jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, uslug i rebot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zaméwien publicznych. Sklada sie ze stowntka gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unit Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodaw CPV do okredlania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sig obowigzkowe 2 dnfem 20 grudnia 2003 .

Poiskie Prawo zaméwieri publicznych preewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43, Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslena w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dale] zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawlajacego, upowainiona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okrelonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okrestony w
przepisach).

1.56. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykanawca robét jest odpowiedzialny za jaka$é ich wykonania oraz za ich zgodno$€ z dokumentacjy projektowg, ST poleceniami
Inspektora nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawaymi | administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspélrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaie
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomtarowych do chwili odbieru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy | utrwali na whasny koszt,

1.5.2. bDokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie projektows:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.56.3. Zgodnosé rohét z dokumentacja projekiowa i ST



Dokumentacja projektowa, $T oraz dedatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate]
dokumentacji.

W przypadke rozbieznodct w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnodé ich wainodci wymienlona w
,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykoraystywa¢ bledéw lub opuszezers w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci padane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq wainiejsze od odczytu
ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczene materialy majy by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej | w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczaine sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnost z
okreélonymi wymaganiami, a rozrauty tych cech nle moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub ST i maja wphyw
na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownte na koszt wykonawcy,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowlazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia | adbioru
ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpleczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oéwiettenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci f innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmue sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona sraodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robat wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie hez wody stojacej,

b} podejmowat¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm datyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie | woké! terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hafasu lub innych przyezyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wizglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw 1 drég dojazdowych,

2)  $rodki ostronosei 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczentem zblornikéw 1 clekéw wadnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych § magazynowych oraz w maszynach | pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z edpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rohét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji | urzgdzen zlokalizowanych na powierzchniterenu t pod jego poziomen, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasle trwania
hudowy.

O fakce przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora  nadzory i
zainteresowanych uiytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemii
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigien osl pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na of przy transporcie gruntu, materiatow | wyposazenia nai
2 terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenla od wiadz co do przewozu nletypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kaidym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie
bedy dopuszczone na éwiezo ukoficzony fragment budowy w cbrebie terenu budowy i wykonawea hedzie odpowiadat za naprawe
wszetkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczerstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawea bedzie przestrzegad preepisdw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy.



W szczegdlnoéel wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i edpowiednig odziet dla
ochrony kycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnienlem \wymagari okreslonych powyiej nie podlegajg odrgbnej zaplacie T s

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob4gt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkle materialy i urzadzenta uiywane do robét od daty rozpoczgcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znad wszelkie przepisy wydane przez argany administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas
prowadzenia robdt, np, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawle bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U, z dn, 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401} oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler t inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY
2.1 7rodla uzyskania materialéw do elementdw konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawl Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw |
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badad okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego frdédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pazostale materiaty budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych {ST). )

2.2, Pozyskiwanie masowych matertaléw pochodzenia miejscowego

miejscowych, wigczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowliazany dostarczy¢ Inspektorowt nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczectem eksploatacii zioza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagait ilosciowych 1 jakoSciowych materiatéw 7 jakiegokaolwiek ztoZa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do rabdt, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad czasowo
zdjete 2 terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i wiru beda formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypee i
rekultywacji terenu po ukoericzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenle budewy fub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednic do wymagail umowy lub wskazan Inspektoranadzoru.

Eksploatacja frédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowlazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakodclowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodza] robét, w kiérym znajdujq sig nie zhadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykenuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanle i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda ane potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoj jakoéé | whasciwo$é do robdt i byly dostepne do kontrofi przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.



2.5, Wariantowe stosowanie materiaiow

Jleéli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moiliweéé zastosowania réinych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, Wybrany i zaakceptowany radzaj materialu nie moze by¢ pééniej zamieniany bez zgody Inspektoranadzoru.

3, SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jakosé
wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowladat pod wzgledem
typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgey wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezelt dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiliwoi¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | vzyska jego akceptacjg przed uiyciem sprzetu, Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transporty, kidre nie wptyng niekorzystnie najakosc wykonywanych
robot i whasciwoséci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, 5T
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na dregach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigteri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie cdpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazert na osie moga byé dopuszczone przez whasciwy zarzad drogl pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw driég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojszdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Przed rozpoczeciem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skfadac sig z czedci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan hioz),
- projekt organizacii budowy,

- projekt technologiii organizacji montazu {dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach
fub masie).

5.2, Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie rohdt zgodnie z umows lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ), projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidmie przez [nspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzory, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszi.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw  elementéw robét bgdg aparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w 5T, a takie w normach i wytycenych,



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytubu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Program zapewnlienia jakosci

Do ohowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektara nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakesci winien zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt, plan bezpieczedistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementdw robdét,

system {sposéb i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscia wykenywanych robét,
wyposazenle w sprzet | urzadzenia do pomiaréw | kontroli {opis laboratorium wiasnego lub faboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleclé prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pamiaréw, a takie wycigganych wnioskéw | zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania tych informacji Inspektorowinadzory,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczaymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania turzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloéé §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b | procedure pomiaréw i badan (rodzaj | czestotliwoéd, pobieranie prébek, legalizacia | sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt.

6.2. Zasady kontroli jakodci robdt

Wykonawca Jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakoéci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiednl system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek | badad

materlatéw oraz roboét.

Wykenawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz roh6t z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie 2 wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwoici sg okredtone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektar nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedaciggnigciach dotyczacych urzadzen
taboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeieli niedociagnigcia te beda tak
powazne, e mogy wplynaé ulemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robdt badanych materiatow
i dopuici je do uiytku dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badar materialéw i rob6t ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metad pobieranta prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe efementy produkcji moga byé z Jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budza watpliwoici co do jakoici, o ile kwestionowane materialy nie
zostartg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli, Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary



Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w $T, stosowa¢ moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoruw,

Przed przystapleniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powizdomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie porniaru jub
badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawea przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzory.

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wyntkami badan jak najszybciej, nie poinie] jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyaiki badar {kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru fub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i ba dania
materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umoiliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pemoc ze steany
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzory, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzle cceniaé zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawle wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce,

Inspektor nadzary moze pobieraé probki materiaféw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezel wyniki tych
badart wykasa, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych ub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na whasnych badaniach przy ocenie
2godnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Certyflkaty | deklaracje
Inspektor nadzoru moie dopuici€ do udycia tylko te wyroby | materialy, ktére:

1. posiadaig certyfikat na znak bezpieczedistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okresionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. 1. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnodci z;
3. Polskg normg lub norma zharmonizowang

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeieli nie sg objete certyfikacjg
okredlong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajduig sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. {Dz. U. 98/59).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadad
te dokumenty, okreélajace w sposdh jedno-znaczny jej cechy.

lakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniajg tych wymagas bgda odrzucone.
6.8, Dokumenty budowy

{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym sbowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawcg w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowiane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na bieigco | beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedya caytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaljczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datqipodpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywacd w szczegdlnodei:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],

+  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw rohot,

+  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robot,

+  przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

+ uwagl i polecenia mspektora nadzory,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powedu,

+  zpfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiordwrobdt,
+  wyjasnienia, uwagl i propozycje Wykonawecy,



*  stan pogody | temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w 2wigzku z

warunkami klimatycznymi,
+  zgodnoét rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace czynnoici geodezyjnych {pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

+ fane dotyczace sposobu wykonywania zahezpieczenia robdt,
+  dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto jeprzeprowadzat,

+  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
+  inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagl | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecta lub zajgciem
stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3] Dakumenty labaratoryjne
Drienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewanienia jakoici. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udestepnione na kaide zyczenie Inspektoranadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a} pozwolenie na budowe,

b} protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

€) protokoly z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochronyzdrowia.

{5] Przechowywanie dokumentéwbudowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawerm.

wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenle
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady ohmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjy projektowq i 5T, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykenawca po pisemnym powladomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki ohmiaru bedg wpisane do ksigzki ocbmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie} w iodel robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pimie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnoscinarzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2, Zasady okreélania lloéci roh6t i materiatow

Zasady okreélania iloci robdt podane s3 w adpowiednlich specyfikacjach technicznych i Jub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeieli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujaeych,
to Wykanawca bedzie posiadad waine $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonaweeg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot,
7.4. Wagi i zasady wdraiania

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rob6t
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b} odblorowi przewoddw kominowych, instalacji | urzgdzen technicznych,
¢} odbiorow! czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy},

e} odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarangji.
8.2. Odbiér roh6t zanikajacych i utegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoécl wykonywanych robot oraz ilosct tych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokanany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robadt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru,

Gotowosc danej czedci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péinie] jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgteszenia wpisem do dziennika
budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoé¢ i ilogé robit ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw bada i
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiér czesciowy

Qdbidr czeiciowy polega na ocenie iloéci 1 jakodei wykananych czesci rohét. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robdt
okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odblorze ostatecznym rohdt, Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbidr ostateczny (korcowy}
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w edniesieniu do zakresu {iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rohét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona kamisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscl Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i ponvaréw, ocenie
wizuatne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robit, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykenania robdt uzupetniajacych [ robdt poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoécei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakaéé wykenywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odblega od
wymagane] dokumentacjy projektows | 5T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych rohdt w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy,

Dokumenty do edbioru ostatecznego (kericowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt adbioru estatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dekonanymi w toku wykenania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu | zanikajacych,

protokoty odbiordw czesctowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjiych, 2godne z ST i programem zapewnienta jakodci(PZ)),

deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie 2 ST

programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.  rysunki {(dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych {np. na przetozenie linii tefefonicznej, energetycznej, gazowe),
ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiadcicielom urzadzen,

10. geadezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt | sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

ONG OGS WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy penowny termin odbioru ostatecznego robét,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkawych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmii gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,,Odbidr ostateczny robdtikoricowy) robét™.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosct jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustatong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnascl jest wartodé (kwota) podana przez Wykonaweg | przyjgta przez Zamawiajacege
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] Jub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosdi, wymagania | badania
skladajace sig na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w ST 1w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe [ub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezpodrednia wraz z narzutami,

+  warto$é zuiytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na terenbudowy,
+  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  kosaty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgadnie z obowligzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazddw | organizacji ruchu obejmuyje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnied
wynikajacych z postepu robét,

{b} ustawtenie tymczasowego oznakowania 1 owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpleczeristwa ruchu,

(c)  oplaty/dieriawy tereny,
{d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowai i drenaiu,

(N tymczasowg przebudowe urzgdzer obeych.



9.2.2. Koszt utrzymania abjazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan plonowych, poziomych, barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdédw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,

(b}  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw | organizaci ruchu ponost Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnifa 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz.U. z 2018 r. poz, 12

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamowiedi publicznych (Dz, U, z 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrzeénia 2016 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 1. - o ochronie przeciwpoiarowe] {Dz. U. z 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. - o dozorze technicznym {Dz. U., poz, 1351).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz, 799}

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Dz. U, z 2017 r., poz, 2222},

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzente Ministra [nfrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosdl, oraz sposobu oznaczanta wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. 2004, Nr

195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyinych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 Nr 237, poz. 2375

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. - w sprawie ogélinych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | echrony zdrowia {Pz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego
{Dz. U.22013r, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia I1 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych araz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. Nr 188, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawlajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz, U, Nr 198, poz. 2042 ja

10.3 Inne dokumenty iinstrukcje
- Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 1, ili, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykanania i odbioru robdt budowlonych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykanania | odbioru sieci i instalacji, Centrainy Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
tnstalacyfnef INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sa wymagania dotyczace wykanania i odbioru rebot ziemnyceh przy
wykonywaniu wykopdw dla sieci w miejscowosci Sitno i Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikac]l Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy Robatach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopbw w gruncie piaski
drabne z domieszky iwirdw oraz zasypek gruntem zlemiy z urobku ifiub dowleziona. Podaje sig poniie] warunki
gruntowo-wodne na terenie budowy:

Podloze gruntowe w rejonte wykerywanej sieci 1 praylaczy wodociggowych posiada korzystne whaéciwodci do celdw
budowlanych. Przeprowadzone wiercenia wykazaly, ze podioie buduja utwory luine - prawie wszystkie rodzaje
piaskdw z domieszka Zwirdw, otoczakdw, luinych plaskéw, i#ow i glin, piaskéw ilastych. Dominujg piaski drobne z
domieszkg Iwiréw. Budowa podioia jest prawie Jednorodna.

1.3.1 Dla siecii preytaczy wodociggowych nalezy wykonaé wykepy otwarte o $cianach pionowych obudowane z
péiniejszym zasypaniem ich.

1.4.

Wykopy wykonat jako ciagle, wasko przestrzenne, o écianach pionowych oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrukeia
stupowa, z odidadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaparami z desek lub oznakowacd tasma PE koloru biato-czerwonego. Istniejace
uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegbtami zawartymi w czgsci graficznej opracowania.

QOkreslenia podstawowe

Ckreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] 53 zgodne z Dokumentacia Projektowg oraz 5T-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét

1.5.1.

1.5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest cdpowledzialny za jakoé¢ wykonania Rohét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng | Poleceniami Inspektara Nadzoru. Ogélne wymagania podang w ST-00.

Szezegdlne wymagania dotyczace Robdt

Na trasie projektowane] steci | przylaczy wodociaggowych wystepuja skrzyzowania z kablami elektrycznymi |
telefonicznymi. W miejscu kolizji roboty naledy prowadzi¢ sprzetem recznym, chronigc istniefgce uzbrojenie od
uszkodzer mechanicznych. Rury | kable krzyiujace sie z wykonywanymi wykepami nalezy zabezpieczyé poprzez ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

na catej diugodci sieci i przytaczy wodociggowych grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odklad z przeznaczeniem do
zasypania rurociagéw, grunty twirowe | plaszczyste dowlezione spoza Terenu Budowy na wymiane gruntu pod rurociggami,
na ohsypke nad rurociagiem do wysokoscl 30 oin ponad wierzeh rury,

spychark, miwelator, walce ubijaki, ptyty i walce wibracyjne i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzglgdem typdw i llodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT

Samochéd samowyladowczy 1inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilodc
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robat zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w 5T-

00. Wymagania te dotyczq nastepujacego zakresu Robot

ziemnych:

1} Roboty przygotowawcze {zapoznanie sig z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych
budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych
przewoddw podziemnych},

2}  Wykonanie wykopdw, odspojenie | odkiad uroblku, wywdz nadmiaru gruntu 2 Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3) Przygotowanie podtoia,



4) Zasypka i zaggszczenie gruntu, obsypka.
5.2. Wymagania szczegblne
5.2. 1. Przygotowanie do prowadzenia rob6t

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacia robot, ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, edprowadzeniem wady

z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przyjaé teren pod budowg wraz z

niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalety oznaczyé w terenie w sposdh trwaty i widoczay z zatozeniem ciggu reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalely oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwoidziami,

Kotki osiowe nalezy whié na kazdyn: zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na adcinkach prostych co

okoto 30-50 m. Na kazdym odeinku nalety utrwalié co najmnie] 3 punkty.

Kotki swiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata moiliwo$¢ odtworzenta jego osi podczas

prowadzenia robot,
W terenle zabudowanym repery robocze naleiy osadza w §cianach budynkdw w postact hakéw lub boledw. Cigg

reperéw roboczych nateiy nawigzac do reperdw siecl paiistwowej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych naleiy wykonaé urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowyimi, powlerzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowat i konserwowac

przez caly czas trwania robdt.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemoiliwia wykonywanie wykopu. ObniZenia wdd
gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata na-ruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tet

w podtoiu sasiednich budowli.
5.2.2. Wykonywanle wykopdw
1. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzad zgodnie z warunkami 0gdinymi
podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkdw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop naleiy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw wody z wykopu, w dét po jego dnie,
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczecie wykopu w innym punkcie,

. Wykopy wasko przestrzenne nalesy odeskowat z zastosowaniem rozpcr. W trakcie realizacji robdt zlemnych nalezy nad

otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowane] ost wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna, tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieé¢ wyraZne i trwale oznaczenie projektowane] osi przewodu. Gorne
krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niweatatora.

Polozenie celownikéw naleiy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montaiu przewoddw,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznle nalezy pozostawié na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o ak. 5 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sig na poziomie ok, 20 cm wyiszym od rzedne] projektowanej, bez wzgledu

na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalety wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop naleiy wykonal
poczatkowo do glebokodci mniejszej od projektowane] zgodnie z p.5, a nastgpnie poglgbit do wiasciwe] gtebokosci
bezpoérednio przed ufoZeniem pedsypki piaskowe] lub elementdw dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposérednim sasiedztwie istniejgce] budowli na gigbokoici rownej lub wigkszej niz
glebokosé posadowlienia tych budowli natety je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem,

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +-3 cm dla gruntéw zwigzlych, +-5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienfa. Natomlast tolerancja szerokoéci wykopu wynosi +-5 cm.

5.2.3. Przygotowanie podioia

1. Przewody naleiy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podioza naleiy dokonad odbioru technicznego wykopu,

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane 53 dwa rodzaje podfoza:

a) podioze naturalne, ktdre stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, naleiy stosowaé podtoie wzmocnione;

b) podtoie wzmocnione nalezy wykonywaé zgadnie z p. 5. Dla kanatéw na terenach objgtych szkodami
gérniczymi grubost podsypki nie moze byé mniejsza niz 0,15 m, a minimatna grubo$¢ obetonowania mniejsza

niz 0,10 m.

3. Podioie naturalne lub podsypka podioza wzmacnionego powinny umoiliwié wyprofilowanie ksztattu spoduprzewodu.



Podloie naturalne stosuje sie na gruntach suchych {normalne] wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, 2wirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, glinlasto-piaszczyste, z zastrzeteniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Podioie wzmocnione nalezy wykonywac jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, kidry stanowic miat
podfoie naturaine dia przewoddw,

Odchytki gruboici podioia wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekraczad 10 mm.

Dopuszezaine odehylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie mote przekraczac: dla przewoddw
z tworzyw sztuczaych 10 cm,

Réznica rzednych wykonanege podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moie w
tadnym punkcie przekroczyé wartoéci +5 cm dla przewodoéw z tworzyw sztucznych. Wystgpujaee rdinice nie moga
na zadnym odcinku przewodu spowodowad spadku przeciwnego ani te jego zmniejszenia dozera.

§.2.4 Wypelnionie wykopu i zageszczanie gruntu

6.

6.1,

6.2.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapié natychmiast po dokonaniu | zatwierdzeniu czesciowego

odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia ruraciagu. Wypelnienle wykopu naleiy wykonywad w dwdch
etapach:

| etap: wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli taw. obsypka rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Il

etap: wypelnianie wykapu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu grunty, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalely stosowac sig do ponizszych zalecen:

1.

2.

3.

4.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego {zwykle piasku lub zwiru), ktdrego wielkosé ziaren, w bezposredniej
bliskoéci rury, nie powinna przekraczat 10% nominalnej srednicy rury.

Materiat obsypki nie moze byé zmroiony anl tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanegomateriatu.

W celu zapewnienia catkowite] stabilnoici rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szezelnie
wypelniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewntanych.

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kaida warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy rury lub nle powinna byé wigksza niz 30cm.

. Jednaoczednie z wykonywaniem poszczegéinych warstw obsypki naleiy usuwal ewentualne odeskowanie wykopu,

zwracajgc przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalely usuwaé $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu pa warunki gruntowe | wysoki poziom wad

gruntowych.

. Obsypke naleiy prowadzi¢ a2 do uzyskania gdrnego poziomu strefy ochronnej rurociagy, tj. warstwy o grubosci po

zageszczeniu, co najmniej 30 ¢m ponad wierzchrury.

. Niedopuszczalne jest wykonywante obsypki przez bezpodrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochoddw

wywrotek.
Zageszczanie gruntu
Wymagania dotyczgce stopnia zageszczenia powinny byE podane w dokumentacji technicznej. Sposdb
osiggniecia stopnia zaggszczenia 85% | 90% {warto$é wg zmodyfikowanej préby Proctora), zalety od rodzaju
sprzetu i uzytego gruntu.
Podczas wykaonywania zaggszczenia naleiy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Przy recznym zageszczaniu {przez ubijanie lub udeptywanie} maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie powinna
by¢ wieksza niz 10-15 om; przy zageszczaniu mechaniczaym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna
przekraczad przyjetych wartodei.

7aleca sie stosowante sprzetu do zaggszezania, ktdry mote pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

Nalezy pamigtac o doktadnym zaggszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podhijanie nalezy wykonywaé pray uiyciu ubijakéw drewnianych. Stosowante ubjjakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu.
Pierwsze warstwy ai do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroinie, by uniknat uniesienia sig rury. Po
wykonaniu obsypki do /2 wysakoéci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od dcian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o gruboéci minimalnej 0,5 m. Zasypka wykopdw
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronna rurocigge mozna praystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniona jednostkg geotechniczna,
Zasypke rurociagu naleiy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniaé wymagania przy rekonstrukeji
danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone}.
Do zasypki moina vy gruntu rodzimego, o ile odpowlada warunkom podanym w dokumentaci technicznej. Do
zasypki nie nalety uzywaé gruntu zawierajgcego due kamienie i glazy. Rozhidrka ewentuafnego odeskowanta wykopu
powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegbine] ostroznosci, ze wzglgdu ra moiliwoic
obsunigcia sig scian wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét padano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru



Przedmiotem kontroli jakoéciowe] bedzie zgodnoéé wykonanych Robét i uiytych Materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi | Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

lednostkg obmiarowg robét ziemnych jest m odspojonego | wydobytego gruntu (wykopy) lub dowlezionego |
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu lub tez wywiezionego nadmiaru -z dokiadnoscia do 0,1 m .

3. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
0golne zasady odbioru Robdt podano w 5T-00.

8.2Warunki szczegtlowe

Odbioru robét ziemnych dokonuje sig zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanta i odbioru robét budowlano-

montazowych".

Przed przystapieniem do wladciwych robot montatowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze | towarzyszace

zostaly wykonane zgodnie z dokumentac]g i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podloza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowarn wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykananie niezbednych zejsé do wykopdw w postaci drabin (nie rza-dziej niz ok, 20 m). Drabiny powinny mieé
szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu ub

przechytu.
9. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w 5T-00.
9.2, Platnodci
Platnoéci beda dokonywane na podstawie cbmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST, Zakres Robdt jest podany w pkt.
1.3, nintejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
wytyczenie i trwale oznaczenie osi rurociagu, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawgdzi wykopéw,
wykonanie wykopdw, nasypow, zasypki, zageszczenie,
umoacnienie wykopu,
utrzymanie wykopdw w
stanie suchym, wywdz
nadmiary ziemi,
przewozy,
optaty za sktadowanie,
koszty zakupu ziemi {piasek przeznaczony do wymriany/uzupeinienia gruntu} plantowanie,
wyréwnanie skarp i powierzchni, pryzmowania odkiadu, zasypanie wykopéw ziemig z oktadéw, uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne—Czgéé 2: Rozpoznanie | badanie podioZa gruntowego

3, PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spotycia przez
ludzi.

10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) 7 péZniejszymi zmianami {ostatnia zmiana
22003 r. Dz, U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montauirozbidrkitablicy
informacyjnej araz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U, z 2018 1. poz.

963).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie hezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. 2 2003 r. Nr 48 poz. 401),



Tablica 1, Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosd Przecigtne
goria objetosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
ki /ma obietodcis
1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf 15.7 od5do150d5do
bez korzeni Popioty lotne niezlezale 11.8 9,8 i5
11,8 od20de300d5
do
15
2 Piasek wilgotny 16,7 17,7 od 15 do 25 od 15
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba 12.7 da
uprawna z darning lub korzeniami gruboscl do 30 mm Torfz karzeniami 10.8 16,7 |25¢d 15do 25 od
gruboéci do 30 mm 167 20
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub ! do 30 od 15 do 25
gdpadkami d_rewna ) od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty
3 Piasek gliniasty, pyl | lessy malo wilgotne, pdlzwarte Gleba uprawna z 18,6 13,7 13,7 od 20do 30 0d 20
korzeniami gruboéel ponad 30 mm Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 186177 do
Nasyp zlezaly z piasku gliniastega, pyfu i lessu z gruzem, thuczniem lub e 300d 20do 30
odpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glinal17.7 20
glina ciezka i ify wilgotne, twardoplastyczne | plastyczne, bez glazdw 19.6 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17.7 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Poploly lotne zlezate od 20do 30
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 0d 25
Nasyp zlezaly z giiny lub Hu z gruzem, tluczniem | odpadkami drewna lub 19.6 20,6 do
gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objgtoéci gruntu Glina, glina |20,6 350d25do 35 0d
cigzka i ity mato wilgotne, pdlzwarte | zwarte Glina zwatowa z glazami do 50 25
kg stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 16.7 19,6 [do35
Gruz ceglany | rumowisko budowlane z blokami do 50 kg lolupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 80 mm lub z glazami o masie 19,6 od 25do 35
do 10 kg
od 25 do 35
od 25 do 35
5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwafowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+-30% objetosci 196 od 30 do 45 od
gruntu 30
Rumasz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i 20,6 do 45
rurnowisko budowlane sifnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 177 od 30 do 45 od
Margle migkkie fub $redniotwarde stabo spekane 30
177 do4s
16.7 22,6
Wegiel kamienny | brunatny ty przewarstwione tupkiem 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy Ziepierice stabo scementowane Gips Tuf ﬁ’? od 30 do 45 od 30
wulkaniczny, czesciowo sypki ' do
45 od 30 do 45 od
30
do 45
6 [|ftolupek twardy 26.5 od 30 do 45 od 45
tupek mikowy | piaszczysty niespekany Margiel 22.6 do
twardy 23.5 50 0d 30do 45 od
Wapier marglisty Piaskowiec o 22.6 21,6 |45
spoiwie ilastym 21,6 do 50 od 30 do 50
Zlepierice otoczakéw gléwnie skat osadowych 24.5 od
Ahydryt 18.6 30 do 45 od 45 do
Tuf wulkaniczny zbity 50
od 45 do 50
7 {tupek piaszczysto-wapnisty 23,523,5 od 45 do 50 od
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 45
Zlepierice z otoczakéw gidwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5235 do 50
Waplen niezwietrzaly igg od 45 do 50 od 45
g do
Granit i gnejs silnie zwietrzate 50 od 45 do 50 od
45

do 50




8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapleti twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur | wapier krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowlec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepierice z otoczakdw skat gidwnie krystalicznych o
spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 ad 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietezaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gneis 25,5 od 45 do 50

10 |Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 ad 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiert krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz  kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Mniejsze wartosci stosowad przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypdw przed ich zaggszczeniem, wigksze wartosci przy
obliczaniu objgtosci i ilosci Srodkdw przewazowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowodci wg PN-5-02205

Lp. szczegdlnienie
wiasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
i [Rodzaj gruntu Rumosz niegliniasty  [ptasek malo wysadzinowe
Fwir pylasty glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezts,
glina pylasta zwiezta
pospétka wietrzelina
gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby
Bwir oardzo wysadzinowe
piasek sredni lalinfasty
piasek gliniasty
piasek drobny bosp6tka
- laliniasta pyh, pyt piaszczysty
iuzel
nierozpadowy glina plaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 jwartosdé czastek 15<3 15do 30 »30>10
75 mm 3do 10
2 mm
3 | Kapilarnoéébierna <1,0 0 >1,0
H..:
4 Wska#nik »35 25 do 35 <25
piaskowy
WP

Zatgeznik 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: §T-02

PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE ( DROGI, ROWY)

KOD CPV: 45230000-8



1. WSTEP
1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymaganta dotyczace wykonania | odbioru poziomych przejsé rurami stalowymi
i z PE pod drogami i urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizac)i robét zwiazanych zbudowa
siecl uzbrojenia technicznego tj. sieci i praytaczy wodociagowych,

1.3, Zakres rohot objetych OST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy wykonywania przeciskéw i rur ochroanych na steci { przytaczach wodociagowych przy
przekeaczaniu przeszkéd terenowych takich jak: drogi, rowy i cieki melioracyjne, urzadzenia uzbrojenia technicznego terenu
wykonywanych w gruntach nienawodnionych Jak i nawodnionych, w érodowisku stabo 1 silnie agresywnym (po odpowiednim

zabezpteczeniu elementdw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o érednicy wigkszef od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia ohcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegloéé poza przeszkode terenowg {korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.4.3. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu [ub kilku przewoddw wodaciggowych magistralnych
pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociagdw i elementdw wyposaienia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

4.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg PN-EN 736-3:2010 i definicjami pedanymi w ST-00 "Wymagania

ogéline"”,
- wodaciag- zespdt wspéipracujacych ze sobg obiekiéw i urzadzerd indynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnoécii przemystu

w wode,
- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wodg co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza

i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie feigcy w granicach tej jednostki osadnicze],
- sieéwodociggowa zewnatrzna - uktad przewoddw wedociagowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiarcéw, zaopatrujgey w

wode ludnoéé lub zaklady produkceyine,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodaclagowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy wede od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodaciagowy rozdzielcay - przewéd wodociggowy doprowadzajgey wodg od przewodu maglstralnego do przytaczy

domowych i innych punktdw czerpalnych,
- praytacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodoclagowa z wewngtrzng instalacjy

obiektu zasilanego w wode,
- przewdd wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przewdd wodociagowy bez odgalezien, przeznaczany wylgcznie do transportu

wody na duza odleglodt i tyczacy frédio wody ze zhiornikiem poczatkowym hub magistralg wodociagowa,
- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewéd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania

Ogéine wymagania dotyczace materialéw podano w $T-00 "Wymagania ogdlne”.

Wiszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN | BN przewliduja posiadanie zaswladczenia o jakosei lub
atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposaione w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru,

2.2. Rury przewodowe

Redzaj rur, ich éradnice zaleine s3 od istniejacych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim uiytkownikiem sieci
wodociggowe]. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materialy:

~  rury ciénieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu {PCW} wg PN-EN 150 1452-2:2010,
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naleiy wykonaé z materiatéw trwalych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie | odpornych na dziatanie czynnikéw
agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz adpowiednio zaizolowane.



2.3.1, Korpus rury ocironne]

Do wykonania rur ochronnych naleiy stosowaé:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdInego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewngtrznie asfaltozg (WM}
i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadka (202},

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

2.4 Uszezelnlenla | przejécia przezsciang

Do uszczelnienia korficdwek rur ochronnych naleiy stosowaé:

- poblpierécienie wykonane z blachy stalowe] grubo walcowanej na gorgco StO grubodci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) okrggte walcowane na goraco StO $rednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- pianke montazowg poliuretanows,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100,

Przejicia rurociagdw przez $ciany
W zaleinoéci od potrzeb i konstrukeji stosuje sie:
- przejécia bez tulejowe z uszczelnieniem za pomocy szaura smolowanego i kitu asfaltowego. Grubo$¢ warstwy szczeliwa powinna

wynosi¢ od 2 do 4 cm,
- przejécia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura smolowanego zabezpieczonego z zewnatrz

warstwg ofowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejicia wodoszczelne dlawicowe skfadajace sig ze stalowe] tulei z przyspawanymi kotnierzami oporowymi, wewnatrz ktdrej jest
przyspawany pieréciert w celu stworzenia oporu dla uszczelnienta dociskanego przez diawik. Materiatem uszczelniajacym moie byé
sznur smotowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne materiaty uszczelniajace zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna adpowiadad warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12,

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z ttucznia lub 2wiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010,

2.8. Armatura cdcinajgca

Jako armature odcinzgjacy (przeptyw wody) naleiy stosowacé:

~  zasuwy feliwne kiinowe owalne kielichowe {z obudows lub bez obudowy) wg PN-EN 593:2018-02,

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-EN 1171:2015-12,
2.9, Elementy montaiowe

Jako elementy montazowe naleiy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2.10. Bloki oporowe

Nalfezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 do przewoddw o érednicach od 100 do 400 mim i ci¢nieniu prébnym

nie przekraczajgcym 0,98 MPa,

- bloki oporowe #elbetowe do przewodéw o érednicach powyiej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 2 zastosowaniem stali
zhrojeniowej 5t35 i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

2,11, Sktadowanie materiatéw

2.11.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naleiy przechowywaé w polozentu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem | opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkdw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE 1 PP) nalezy sktadowad w taki sposch, aby stykaly sig one z padlozem na catej swej dtugosci.
Moina je sktadowaé na gesto utozanych podkladach. Wysakos¢ sterty rur nie powinna przekraczad: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ naraione na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b} rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tytko wwigzkach,

¢} Kruszywo



Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka wodociggu.
Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.14.8, Cement

Cement powinien byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w iloéci zapewniajacej ciaglod¢ robét.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych, Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgocl.

Czas przechowywania cementu nie moie by¢ dtuiszy nii 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podana w $T-00 "Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet do rohét ziemnych praygotowawczych | wykonczeniowych
W zaleznoécl od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzat do wykonania robdt ziemnych i wykoriczeniowych:

- pife do ciecia asfaltu Thetonu,

- pite motorowa tancuchowy 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3do 6,40m3,

- spycharke kotowa fub gasiennicowsg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszezarke wibracyjna, ubijak spafinowy, walec wibracyjny,
- spegjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznodci od potrzeb | przyjete] technologii robdt, Wykonawca zapewnl nastgpujacy sprzgt montaiowy:
- samochéd dostawezy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy do 51,

- samochdd skrzyniowy 0d 5 do 10,

- samochdd samowyiadowezy od 25 do 30t,

- samochdd beczkowdz 4 t,

- heczkowdz clagniony 4000 dm?,

- przyczepe diuiycowg do 10 t,

- iurawie samochodowe do 4 ¢, 0d 5 do 6t, 0d 7 do 10t,

- iurawie samojezdne kofowe do 5t, od 7 de 101,

- wiggarke recznaod 3do 5t

- weciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5¢,

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 ,

- spawarke elektryczng wirujgca 300 A,

- paspdt pradotwdrczy trojfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociof do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretéwmechaniczna,

- notyce do pretdw mechaniczne efektryczne,

Sprzet montazowy i érodki transportu muszg by€ w pelni sprawne i dostosowane do technologii | warunkéw wykonywanych robét oraz

wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykerzystania na budowle,

4, TRANSPORT

4.4, Ogélne wymaganta dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4,
4.2. Transport rur przewodowych 1ochronnych

Rury moina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transpartu wylgcznie w poloieniu poziomym.

Rury powinny byé fadowane obok siebie na catej powierzchni | zabezpieczone przed przesuwaniem

sie przez pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasle transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowadowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, naleiy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrzne] (zatacznik nr 10 DKP) eraz Jadowaé do granic wykorzystania wagony,

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding ostroznosé naleiy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze bfisko 0°C i nizszej.



Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie maze przewyiszaé écian §rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtiznej
wyrobu, Pierwsza warstwe rur Kielichowych i kofnierzowych nalezy ukiadaé na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalety przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej nli wystajace czescirur,

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpleczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
(< DN25} powinna byé pakowana w skrzynie tub pojemniki.

4.4, Transport whazéw kanalowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skezyaki moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykanawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem t uszkodzeniem. Whazy typu cleikiego moga byt przewoione luzem, natomiast
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki naleiy faczyé w jednostki fadunkowe | ukladad je na patetach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uiycle sprzetu mechanicznego do rozladunku.

4.5, Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywat sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowanta.

Dla zahezpieczenia przed uszkodzeniem przewoionych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienta przez zastosowanie
przekiadek, rozpdr | kiindw z drewna, gumy tub innych odpowiednich materiatéw, Podnoszenie | opuszczanie kregéw 0,8; 1,2 i
1,4 naleiy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6, Transport cegly kanalizacyjne]

Cegla kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu samochodowego w jedne] warstwie.
Cegly transportowane luzem nalely uktadaé na frodkach przewozowych iciile jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na

powierzchni §rodka transportu, Wysokos€ fadunku nie powinna przekraczad wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewoione érodkami transportu samochedowega pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek | wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien odbywaé sig mechanicznie, za pomocy urzadzen wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrohdw przewozonych luzem powinien odbywat sie recznie przy uiyciu przyrzadéw pomacniczych.

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moie adbywad sie dowalnymi Srodkami transportu,
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji plonowe| lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozentu fadunku wykorzystana byta noénost

Srodka transportu.
Eadunek powinien by¢ zabezpieczony przed maozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowante luzdw i
wypeinienie pozostatych szczelin {(miedzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatern odpadowym {np. stare opony, kawatki drewna

itp.).

4.8, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawea zapewni takie Srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlaéciwy czas transportu umotliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni érodki transpertowe w ilogcl gwarantujacej claglosé dostaw materialdw, w miarg postgpu robét.

4,10, Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu [uzem samachodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach
samochodami keytymi, chronigeymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST-00 "Wymaganta ogdine" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terente za pomoca kotkdw osiowych, kotkow
$wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ifodci reperdw statych Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekate dia Inspektara Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z opaddw atmosferycznych powinny
byt zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:



a) goérne krawedzle bali przyéciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzehnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odpfyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

¢) wrazie koniecznodci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtoéé,
5.3, Roboty ziemne

Wykepy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jeieli materiaty abudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregracyjnych whadciwych dla danego materiafu.

Metody wykonywania wykepéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokoscl wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej pofozonego punktu rurociggu przesuwajac sig stopniowo do géry.
Wykananie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozente przy Jego krawedziach bati lub dyli deskowania w ten sposéh, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy praytwierdzic kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokoé¢ wykopu w Swietle ewentualne] obudowy powinna byé dostosowana do érednicy przewodu i wynosic¢ 0,8 m plus
{rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzié w miare fego glgbienia.

Dno wykopu powinno byé réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji profektowe], przy czym powinno by¢ eno na poziomie
wyiszym od rzedne] projektowanej o 0,20 m.

Zdiecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonad bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb vzgodniony z fnspektorem Nadzoru.

5.4, Przygotowanie podioia
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, dwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatoéci powyzej 0,05 MPa podlozem jest
grunt naturalny przy nlenaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych naleiy wykonat padtoze wzmocnlone z warstw pospdlki lub iwiru z domieszka piasku grubosci od
15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robét) podioie nafezy wykonad z warstwy 2wiru lub tlucznia z piaskiem gruboscii
od 15 do 20 cm tacznie z utozonyemi sgczkami odwadniajacymi,

5.5. Roboty montaiowe
5.5.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociagdw nie miniej jednak niz 0,1%. Glebokosé
utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw

zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntdéw hz, 0 04 mdlaruro $rednicy
ponizej 1000 mm i o 6,2 m dfa rur o érednicy 1000 mm oraz powyie]. 1 tak przykrycie to powinno edpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mil10m

- wstrefleohz=1,0m,itn=,4miL2m

- wstrefieohz=12m,hn=3,6mil4m

- wstrefreohz=14m, hn=1,8mi1l,6m.

Odlegtoéé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd {rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiofu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz calej diugosci co najmniej na
1/4 swego obwadu, symetrycznie do swojej osi. Na podtoiu wzmocnionym przewdd powlnien byé ulozony zgodnie z dokumentacjg

projektows.,

Poszezegdine odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piasklem poérodku dtugosci rury | moeno podbite tak, aby
rura nie zmienita poloenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Potaczenie rur natezy wykonywad w sposéb nastepujgey:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przezzgrzewanie,
- rury stalowe ztgczami spawanymi,

Wykonawca Jest zobowlazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30-C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sfe w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia naleiy umieszczaé: przy koricdwkach, rozgatgzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,




- dlaprzewodéw zeliwnychi stalowych {nie faczonych przez spawante na styk) o $rednicy powyzej 200 mmikacie odchylenia wigkszym
niz 10°.

B.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazddw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyiej 10 000 ton na dobe, liczbg pojazdéw

powyiej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej,

Kerice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku

istnienia rowdw odwadniajgcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autosteadami 1 drogami ekspresowymi powinna sig koriezyé w studzienkach lub komorach (w ktdrych przewdd

powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace powinny znajdowaé sig na zewnatrz studzienek.

Pad pozostatymi drogamti rure ochronng naley zakaniczyé pierécieniami uszczelniajgoyri i zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjng $rednicy

25 mm wprowadzaong do poziomu terenu, a jej zakoriczenie umiedcié w skrzynce do zasuw.

Pierécienie uszczelnlajace majq za zadante zabezpieczenie wolnej przestrzen! migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sig

da jej wnetrza wody [ub innych zanieczyszczeri oraz przed wydostaniem sig na zewnatrz w niekontrolowany sposdh wody pochodzace]

z ewentualnej awarii przewodu.

5.8.4. Studzienki i komory wodociggowe

6.56.6. Ogdine wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentaca prajektowa. O fle w dokumentacji nie przewidziano inacze], to Wykonawca

powinien przestrzegad nastepujacych zasad:

- wysoko$é robocza studzienki wodociagowej powinna byé nie mniejsza niz 180¢m,

- inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do $rednicy przewodu, do wielkoscl i rodzaju zainstalowanej
armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odieglosci pomigdzy przewodami, armaturg lub innym wyposazeniem a Scianami,
stropem oraz dnem studzienki - wedlug tablicy nr 1,

- ponadto $rednica studzienki kolowej, diugoéé i szerckosc studzienki prostokatne] nie powinny by¢ mniejsze niz 120cm,

- studzienki (komory) wodaciagowe powinny by stosowane dia zalnstalowania w nich stosownej armatury lub innego wyposaéenia,
a ponadta stuiq jako zakerczenie rur ochronnych (zgodnie z punktem 5.5.3},

Tablica 1.
Wyszczegdinienie Minimum, cm
Odlegloét od $cian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi: 506070
a) do zewnetrzne] powierzchni rury lub armatury, dla $rednicy nominalnej:
- do400mm 45 60 60
- powyiej 400 do 860 mm
- powyiej 800 mm
h) do zewnetrznej krawedzi koin‘lerzal), dla drednicy nominainej:
- do500mm
- powyiej 500 mm
¢} do zewnetrzne] krawedzi kielichal)
Odlegtoit od $cian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi 7090110
- do zewnetrznej powierzchni rury, dia srednicy nominalnej:
- do 400 mm
- powyiej 400 do 800 mm
- powyiej 800 mm

Odlegtoé¢ od écian studzienki, w przypadku instalowanla nasuwki - do zewngtrznej 60 8¢

krawedzi kielichal’ lub komierzal', dia srednicy nominalnej:
- do 500 mm

- powyiej 500 mm

Odlegtoé¢ od dna studzienki do powlerzchni rury, dia $rednicy nominainej: 6070
- do 400 mm

- powyiej 400 mm

Odleglosé od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu 20
fub zasuwy w stanie otwartym
| 1) mierzona rownolegle do osi rurociagu

- studzienki naleiy lokalizowaé z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

a) powinna byé zapewniona mozliwo3¢ dojécia do studzienki,

b} studzienka, w ktdrej masa poszczegdinych elementdw podlegajacych montazowi | demontaZowi wynosi powyze] 500

kg, powinna mieé zapewniong mozhwosc dojazdu; zaleca sie zapewnienie
moiliwoéc dojazdu do kaidej studzienki,

¢} naleiy unika¢ lokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d) w miare mozliwoéci nalezy unikaé fokalizowania studzienek w jezdntach ulicidrég,

e) nie nalety fokalizowat studzienek w éciekach ulicznych, zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na dopfyw
wady sphrwajacej po powlerzchni tereny,

f} odlegloic studzienki od przewodéw gazowych {od skrajni rury}-1m,



- studzienki nalezy wykanywaé na uprzednio wzmocnienym {warstwa tlucznia fub iwiru} dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykenywac nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowe], kurzawki itp.} - w wykopie wzmoenionym.

Wykonanie studzienek wodociagowych

Stugdzienki wodociagowe sktadajg sie z nastepujacych zasadniczych czedci:

- komory roboczej,

- stropu z otworem whazowym ewentualnie kominem wiazowym,

- dna,

- wlazu kanatowego i stopni wilazowych.

Studzienki wodociggowe z uwagi na glteboko$é utozenia przewodu wykonywane sg zazwyczaj bez komindw

wlazowych. Wybdr konstrukeji studzienki powinien spefniaé nastepujgce warunki:

a) studzienki monolityczne naleiy stosowaé wtedy, gdy poziom wody gruntowe] znajduje sie powyie] dna studzienki oraz gdy wynika
to z lokainych warunkéw konstrukeyjnych {obcigzenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki),

b) studzenki prefabrykowane naleiy stosowaé w gruntach suchych, powyiej poziomu wody gruntowej,

¢) studzienki murowane i murowano-mieszane zaleca sig stosowad gitdwnie w gruntach suchych.

Sctany w studzienkach monolitycznych i prefabrykowanych powinny byé szczelne, gtadkie od wewnatrz i nie tynkowane. Zigcza

prefabrykatow uizytych do budowy studzienek powinny byé zatarte na gtadko. Elementy przejéé przez Sciany, np. tuleje, nasuwki,

rury itp. jak w punkcie 2.4.7, powinny byé osadzone w konstrukgji $ciany w trakcie budowy.

$ciany studzienek murowanych nalezy od zewnatrz pokryé zaprawa cementowa. Powierzchnie écian powinny by¢ zabezpieczone przed

wilgocia lub woda gruntowa.

Strop studzienki powinien zapewniaé motliwoé¢ wymiany (demontazu | montazu) nierozbieralnych elementéw armatury i
innego wyposazenia studzienki.

Otwory montazowe w stropie powinny byé stosowane wtedy, gdy wymiary ww, elementéw nie pozwalajg na wykorzystanie
wlazdéw do wyjmowania i ukladania tych elementéw. Otwory montazowe naley w miarg moiliwosdci umieszczac nad armatura, Otwory
te powinny by¢ zabezpieczone przed doplywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otwordw powinny by¢ wyposatone w uchwyty
montazowe zabezpieczone przed korozja.

Powierzchnia dna studzienki powinna byé wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gladko. W dnie powinno by¢ wykonane
wglebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 em i glebokosci 26 cm. Spadek dna w kierunku tego zaglebienia powinien
wynosié minimum 2%,

Minimalna liczba wiazéw, w zaleznoéci od powierzchni studzienki w planie, powinna wynosi¢: do 4 m?- 1 sztuka, od 4 do 10 m*- 2 sztuki,
powyiej 10 m2- 3 sztuki,

Poziom wierzchu wiazu powinien by¢ rdwny z powlerzchnig utwardzona, natomiast w trawnikach itp. wierzch wiazu powinien
wystawaé co najmniej 8 cm ponad powierzchnig terenu,

W écianie komory roboczej t ewentualnego komina wlazowego naleiy zamontowac stopnie wlazowe.

Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstep pomiedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien przekraczaé 30 ¢cm.

Studzienki o kubaturze powyze} 100 m? zlokalizowane w zielericach itp, powinny byé wyposaione w

rury nawiewne | wywiewne, Nawiew powinien znajdowaé sie na wysokoéci 30 cm nad dnem, a

wywiew - pod stropem,.

Grubos¢ warstwy ziemi nad stropem powlinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm, albo nalety zastosowac réwnorzedng izolacjg ciepling.

5.5.6. Wytyczne wykonania blokdw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszezad przy wszystkich weztach (rozgatezienlach), pod zasuwami i hydrantami, a takie na zmianach kierunky;
dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowantu ksztattek, zaé dla przewodéw zeliwnych i stalowych {nie taczonych przez
spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym ni2 10°,

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylng éciang opieral sig o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunky, nalezy przestrzen migdzy >tylna Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betanem klasy B7,5 przygotowanym
na migjscu.

Odlegloéé miedzy blokiem oporowym i §ciankq przewodu wodoclagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzet migdzy
przewodem a blokiem nalezy zalad betenem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywad dowolng metodg, natomiast panizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogltebié recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac {do rzgdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.7. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy stalowe powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

lzolacja powinna stanowié szczelng jednolita powtoke przylegajacy do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna miec
pecherzy powietrznych, odpryskdw i peknigé.

Polaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzenlu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. tzolacja ztaczy powinna zachodzié co najmnie} 10 em poza potaczenie z izofacja rur. Do izolacji rur nalety
stosowad: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z witkna szklanego.
5.5.8 Zasypanie wykopéw | ich zageszczenie

Uiyty materiat i sposéh zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia uioionego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izofacji
wadochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Gruboéé warshwy ochrannej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié:

- dia przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiater zasypu w cbrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nleskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i

srednioziarnisty.



Matertat zasypu w abrebie strefy niehezpfeczne} powinien byt zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik

zageszezenia gruntu powinien by€ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych wistnieface] drodze o nawierzchni ulepszonej t trudnosci osiagnigcia wskainika zaggszezenia

gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoscl robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanoe w ST-00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badanta przed przystapieniem do robot

Przed przystanieniem do robdt Wykenawca powinien wykonac badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiednief kategorii,

- okreflenie rodzaju gruntu | jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét |ich kontrofi w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rohét w zakresie i z czgstotliwosciy zaakeeptowang

przez Inspektora Nadzoru , W szczegdinosdci kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na pfacu budowy statych punktéw niwelacyjnych 2

dokladno$ciy odezytu do 1 mim,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosel z cechami podanyimi w dokumentadji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowoéci podloza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnodci | zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokoéci, grubodcl | zageszezenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lubbetonu,

- badanie ewentualnego drenazuy,

- badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacia techniczng | warunkami okredlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokoici utozenia przewodu, jego odleglosei od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewoedu na podtoiu,

- badanie odchylenta osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewody przy przejéciv pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe},

- hadanie zabezpigczenia przed korozjg i pradami bladzacymi,

- badanie wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie wodociggowym {w tym: badanie podioza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukeji, izotacji wodoszezelne], zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez Sciany, sprawdzenie
montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych,
otwordw montazowych i urzgdzed wentylacyjnych),

- badanie szczelnodci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronne] zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskainikéw zageszczenia poszczegdinych jegowarstw,

6.2.3. Dopuszczalne toferancje 1 wymagania:

- odchylenie odlegtodc krawedzi wykopu w diie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinne wynaosi¢ wigce] niz £ 5em,

~ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie gruboéci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioie nie powinno przekroczy¢ £ 3cm,

- dopuszezalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoia wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 em, dla pozostatych przewoddw 5cm,

- réinice rzednych wykonanege podioza nie powinny przekroczyé w zadnym fego punkeie: dia przewoddw z tworzyw sztucznych 5
cm, dla pozostatych przewoddw + 2om,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyC: dia przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 em, dia pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczaline odehylenia spadku przewodu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddw z twarzyw sztucznych
15 cm, dla pozostatych przewoddw + 2em i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku anl zmniejszenta jego
do zera,

- stopiert zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w trzech miejscach na dlugesci 100 m nie powinien wynosi¢ mnief niz 0,97,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmlaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST-00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmlarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu t uwzglgdnia nizej wymienione
elementy skfadowe, obmierzene wedtug innych jednostek:

- obudowytunelowe: wykopy i zasypki - m? (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram}, beton - m? (metr szescienny), izolacja-
m?{metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIGR ROBGT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykanane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranchi wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technalogiczne czynnosci zwlazane z przebudows linii
wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowq $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoia,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie studzienek wodaciggowych,

- wykonanie komdr wadociggowych,

- wykonante rur ochronnych,

- wykonanie abudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnoéci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu,
Odbiér robét zanikajacych powinien by dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okredlonymi w 5T-00 "Wymagania ogolne” pkt 8.2,
8.3. Odhidr koricowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego karicowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odblorach technicznych czgéciowych),

- badanie szczelnodd catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoniczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo ormnéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajace] badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbloru kortcowego nalezy uznac za dokladne, jeieli
wszystkie wymagania {badanie dokumentacji | szczelnosci catego przewodu) zostafy spefnione.

Jezeli ktére z wymagats przy odbiorze technicznym koficowym nie zostafo spetnione, naleiy ocenic jego
wplyw na stopien sprawnoéci dziatania przewodu i w zaleznosei od tego okredlic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosc

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnodei podano w 5T-00 "Wymaganta ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]j

Cena 1 m wykonanej | odebranej linii wodociggowe] cbejmuje:

- dostawe materiatdw,

- wykonanie rebét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz 2 umocnieniem $clan wykopu i fega odwodnieniem,



przygotowanie podtoia i fundamentuy,

wykonanie sgczkdw,

wykonanie zabezpieczer przy przejéeiu pod drogaml {rur ochrannych wraz z uszczelnieniem iuzbrojeniem),
wykeonanie izolacji rur,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary | badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowe] bedace] tematem oddzielnej specyfikacir.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukeja zabezpieczenia przed korozja konstrukejl betonowych f Zelbetowych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2. Instrukeja nr 259 (B, Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli,

Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 1.

3. Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 {1) przejécia rurociggami wodaciggowymi pod przeszkodami —typ P1 do P6 (marzec 1979 r} KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki
wodociagowe dla zasuw {czerwiec 1973 r.} KB 8 -13.7 {1} przejicia przez $ciany budowli rurociagami wadociggowymi| kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989¢.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: ST-03

ROBOTY MONTAZOWE SIECi | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej {ST) s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru stect | prayiacay
wodociggowych przeznaczonych do przesylania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci | innych odbiorcdw.

Postanowier zawartych w niniejsze] specyfikacji nie stosuje sig do budowy sieci wodociggowych na terenach gorniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2, Zakres stosowania 5T

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, Ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montaiu steci i praytaczy
wodociggowych, przewodéw wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielezych osiedlowych, przytaczy {potaczeni}, ich
uzbrojenta F armatury, a takie rohoty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci | przyfaczy wodociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopéw, odwodnienie na czas montaiu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych {wzglednie
opadowych}, wykonanie padio?a, zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki| zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innyrﬁi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe prayjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami przyjgtymi w zeszycie nr 3 JWarunkdw
Technicznych Wykonania | Odbloru (WTWIO) Sieci Wodociagowych" wydanych przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwajowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, adpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPY 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt. 1.4,

Sied wodociggowa

Uklad polaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spolycia przez Judzi, znajdujacych
sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewdd wodociagowy tranzytowy

Przesytowy przewdd bez odgalgzienia, przeznaczony wylgcznie do przesytu wody.

Przewod wodociggowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiediowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzanta wody do przylaczy wodociagowych.
Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodotiggowe] w obickcie. Uzbrojenie przewodéw

waodociagowych

Armatura i prayrzady pomiarowe zapewnlajgce prawidiowe dziatanie i eksploatacjg sieci wodociggowej. Armatura
sieci wodociagowych - w zaleinodci od przeznaczenia;

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, adpowietrzajgco-napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociqgowa - obiekt na przewodzie wodociggowyim, przeznaczony do zainstalowania armatury

{np. zasuwy, wodomierza itp.).

Poljczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltky siodfowa zgrzewanq elektrooporowo a rurg lub ksztattka z
bosym koricem, Ksztaftki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchini taczenia,
powedujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powlerzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sig w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez przylozenie
ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i docidnigcie
taczonych koricow.



Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i zewngtrznej powierzchni rury a2 do
uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu grzejnego i docisniecie faczonych powlerzehnt,

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocy zigczki zawierajgce] element
zaciskowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét Jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WIWIO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg hudowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych siecl
waodaciggowych Dokumentacje robot montazowych sieci
wodociggowychstanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawle
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133}, dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z péin, Zm.

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 10.05.2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacjl projektowej, specyfikacji technicznych wykenania i edbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowsago (Dz. U. 2 2013 1. Nr 202, poz. 1129},

specyfikacla techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwier publicznych], sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektows], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego {Dz. U. 2
2013 r. Nr 202, poz, 1129},

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajacego dane dotyczjce bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 7 2018 r. poz. 963 z péin. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotui powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z & wrzeénia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1570),

protokoly odbloréw czeéciowych, koficowych | robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami 2 badart kontrolnych,

dokumentacja powykonaweza czyli wezeéniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnfa 7 lipca 1994 ¥, - tekst jednolity
Daz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszynii zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonanta 1 odbioru robét budowlanych opracowanych dta realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"

pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano cceny ich zgodneéci ze zharmonlzowang norma europejsky wprowadzong do
zbioru Palskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacja technicang pastwa cztonkowskiege Unii
Europejskie] lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Furopejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewlelkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczerstwa okredlonym przez KomisjeEuropejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, bad? uznano za ,reglonalny wyrébbudowlany™.

2.2, Rodzaje materialow

2.2.1. Ruryi ksztattki z polietytenu {PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okresione w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | PN-EN 12201-3+A1:2013-05,
Wymiary DN/QD rur i ksztaitek do budowy sieci wodoclagowych sa nastgpujace: 40, 63 mm.

2.2.2. Ruryiksztaltki z niezmigkczonego pelichiorku winylu (PN/C-U}

Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2:2010G1i PN-EN 1452-3:2011, Wymiary DN/OD rur i
ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastgpujgce:



110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowe]

Armatura sieci wodociggowej musi speiniaé warunki okreélone w normach PN-EN 1074-1 +5 : 2002 oraz PN-EN 1074-6:2003.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyine bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy. W rurcciagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych Jako sztywne wzmocnienie zigcz kielichowych mozna stosowac:

- opaski i dwupierécieniowe farzma obejmujace kielichy rur 1 ksztattek,
- nasuwki dwudzielne skrecane,
- iciggi sktadajgee sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggdw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z réinych
materiatéw {sta), zeliwo) oraz armatury {(zasuwy, hydranty).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPN/ 45000000-7 ,,Wymagania ogdline” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphywu na jakos< wykanywanych
rabdt. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod weglgdem typdw i ilosdl
wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaled w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uiytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moie byf pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7
~Wymagania ogdlne"” pkt 4

4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalely spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozié wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuisze niz im,

- jeieli przewotone sa luine rury, to pray ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgscl Srodkéw transportu jak Sruby,
tafcuchy, itp. Lufno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury faliste i desek pod
taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podezas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istniejacych zalecer przewdz pawinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5"C do+3013.
4.3, Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach [ub fuzem

Rury i ksztaftki naledy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
przekraczajqcg 4CTC

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diutef) rury powinny byé chronione przed dzalaniem $wiatfa stonecznego
przez przykrycie skladu pfandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzetroczysty z PVC lub PE) lub wykonanle
zadaszenia. Nateiy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie vlegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur moina skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysckoéci maksymalnej 3 m, pray czym ramki
wiazek winny spoczywac na sobie, lufne rury lub niepelne wigzki moina skfadowaé w stosach na réwnym podioiu, na podkladkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubodci min. 2,5 ¢m | rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byt 2 boku zahezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach €o 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i
1,5 m wysokoaéci. Rury o réznych $rednicach winny by sktadowane odrgbnie.



Rury kielichowe uktada¢ kielichaml naprzemianlegle fub kalejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewntanymi.

Stos nalely zabezpleczyé przed przypadkowym zeélizgnigeiem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokodci przy pomocy
pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1-5-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rohdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2, Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montaiu sieci wodociagowej naledy:

- dokonad geodezyinego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnteniem ich scian,

-~ obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych lub opadowych),

- przygotowad podioie pod rurcciag zgodnie z dokumentacja.

£.3. Montaz rurociggdw

Mentaz rurociggéw moke odbywaé sie dwoma metodami:

- monta: odcinkdw rurociagdw na powlerzchni terenu i opuszczenie ich do wykopuy,
- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utoione w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny
przylegaé do podloza na co najmiiej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalely dokonaé ogledzin tych materialéw. Powierzchnic wewnetrzne i zewngtrzne
rur i ksataltek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebied i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemoiliwiajacym spelnienie wymagan okredlonych w normach PN-EN 12201-1:2012.

5.4.1. Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg byé doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane s
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe {PE} zawierajace jeden jub wigce] Integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koricem lubrurg,

ksztattki stodiowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiece] integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricéwek do whadciwej temperatury | docisnigcie, bez
stosowania dodatkowego materiatu,

Po zgrzaniu rur i ksztaitek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego
materiafu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyplywka nie powinna powadowad przemieszczenia
drute w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie

powinno wystapi¢ pofatdowanie.
5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig za pomaoca ztaczek, ktdre zaciskane sg na koricéwkach rur. Polgczenia te majq zastosowanie
w przewodach wodaciggowych o drednicach do 110 mm.

Polaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykenuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek kolnierzowych {adapterdw
czolowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kolnierza na koricu rury z PE, a nastgpnie naklada sig na tg rurg kotnierz 2z iefiwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koricéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelky musi znateic sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U



Przed montazem rur | ksztaitek z PVC-U naleiy dokonaé ich oglgdzin. Powierzchnie wewnetrzne | zewnetrzne rur i ksztattek powinny
byé gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnoscl, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemodiwiajgcy m
spelnienie wymagan okredlonych w narmach PN-EN SO 1452-1:2010.

5.5.1. Potgczenia kielichowe na wecisk

Montaz potaczer kielichowych polega na wsunigciu (weidnigeiu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelky (pierdcieniem
elastomerowym), do okredlonej glebokoéci. Dopuszczalne jest stosowanie érodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie, Naleiy
zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich,

5.6.2. Potaczenia klejone

Polaczenia klejone w budowie sieci wodociqgowych maja ograniczone zastosowanie (gléwnie do klejenia tulei kotnierzowych luby w
innyeh szezegbinych przypadkach). Powierzchnie faczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszy by¢ czyste |
odtiuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukeji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowe]

Uzbrojente sieci wodociagowej montuje ste w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura Zeliwna. W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych

moie mieé zastosowanie takie armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonane kadtub armatury z hosym koricem lub kielichem zgrzewanym efektrosporowo powinno spetniad
wymagania PN-EN 12201-1-2012,

tszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy taczyé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne | zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordw, wglebien t
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoiliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montaiu, faczenia jej z rurg lub innym elementem nle nastapifo
przemieszczenie uzwojer elektrycznych fub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociaggowych naleiy scisle przestrzegac instrukeji i zalecen producentdw
wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kantroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6é
5.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej naley przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okredlonymi w zeszycie nr 3

JWarunkéw Technicznych Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze". Szczegélng uwage nalezy zwrécié na oceng prawidfowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te naleiy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,
rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych efementdw,
przesuniecie §cianek taczonych rur nie powinne przekraczad 10% gruboscl Scianki rury,

calkowita szerokosci wyptywek powinna byé wigksza od zera i nie powinna przekraczac wartosci okreslonych przez producenta rur
i ksztattek.

Ocene jakodci potaczenia zgrzewanego mozna wykonad za pomocq urzadzeit pomiarowych z doktadnoicig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatoéei potaczen przewodu nalety przeprowadzi¢ prébe szczelnodel.

Préby szczeinoici nalety wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na #adanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié prdbe szczelnosci catego przewodu.

7ateca sie przeprowadzaé prébe ciénieniowa hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych wzglgdami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatycing.

Niezaleinie od wymagaii okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnoded natezy zachowad
nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny byé jasno okreslone w projekcie albo w szczegbtowe] specyfikacji
technicznej 55T,



adcinki poddawane probie szczelnoéci moga miec dlugosei ok, 300 m w przypadku wykopdw o $clanach umocnionych lub ok. 600 m
przy wykopach niesmocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne idostepne,

adcinek przewodu powinien by¢ na cate] swajej diugoéci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
dokiadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zfgczy,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamknigte,

profil przewodu powinien umezliwiaé jego odpowietezenie i odwodnienie a urzadzenia edpowietrzajace powinny byC zainstalowane
w najwyiszych punktach badanego odcinka,

- naleiy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnodcl nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych warunkéw:
- przewéd nie mozne byé nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz1"C,
- napelnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20'C,
- po calkowitym napeinieniu wada i odpowietrzeniu przewodu naleiy go pozostawi¢ na 20 gadzin w celuustabilizowania,
- po ustahilizowaniu sie prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jegopoziom,

- wynik préby szezelnodci uznaje sig za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

7. OBMIAR ROBGT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne™ pkt7
7.2. lednostkii zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjy projektowa 1 55T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie,

7.2.1, Jednostki i zasady abmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montaizu sieci wodoclagowych s roboty ziemne {wykopy) umacnienia ich pionowych scian,
wykenanie padloza pod ruraciagi oraz zasypanie z zaggszezeniem geunty, Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak
dla robét ziemnych okredlone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m#,2

- umacnienie $cian wykopdw-m 0,2

- wykonanie podtoza - m {lub m i grubos¢ warstwy wm).
7.2.2. lednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowyeh siecl i przytaczy wodociggowych {w przypadku wyceny robdét w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownlctwa) dokonuje sig z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w imiescie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykops - 0 scianach ptonowych lub skarpowych,
- ptebokoé¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni tereny,
- poziom wody gruntowej.
Dlugoéé rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sig wadhui ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur i $rednic,
tuki w rurociggach mierzy sig po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzaca okreslony wezet ablicza sig kompletach,

W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR ni 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru rohdt podstawowych
sieci | przytaczy wodociagowych dokonuje sie w zaleinosci od:

- rodzaju wykopu - o $cianach pionowych fub skarpowych,
- gtebokosci posadowienia rurociagu ficzac od powierzchni tereny,

- poziomu wady gruntowe].



DHugoéé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdiui ich osi w metrach wedbug rodzajéw rur i srednic.

Ksztaltki oblicza sig w sztukach z podziatem na $rednice,

Polgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych elementéw. Armaturg

tworzacy okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0géIne zasady odbioru robét podanoc w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt8

§.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych naledy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WFWIO sieci
wodociggowych

8.2.1. Badania przy odhiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociagowych zaleine sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét
skladaja sie z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoniczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania | diugoéci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wylyczone] nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utoionego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodéw

z tworzyw sztucznych £0,05 m,
- zhadaniu prawidtowodci wykonania zgrzewow,
- zbadaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczed przed przemieszczeniem przewaodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, W przypadku naruszenia podtoza naturatnego sposob
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubodci | rodzaju, zgodnie zdokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uiytege do podsypki i obsypki przewadu, ktéry powinien by¢ drobny i érednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinten by¢ zageszczony,

- zhadaniu szezelnosei przewodu.

Wyniki badant powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry 2z protokolem préby szczelnosd przewodu, inwentaryzacjg
geodezying {dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnodci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur | armatury, jest przedioiony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego
{zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o moiliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgéciowego.

Kierownik budowy jest zobowlgzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgsciowym
przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowt do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczy.

8.4, Odbidr techniczny Koricowy
Badania przy odbiorze technicznym kortcowym polegajj na:
- zbadaniu zgodnoici stanu faktycznego i inwentaryzacjl geodezyjnej z dokumentacjs techniczna,

- zhadaniu protokotéw odbloru: proby szczelnodci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia Zagesicienia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelnoéci komdr i studni wodociagowych, szczegéinie przy przejsciach rurociggdw przez Sciany,

Wyniki badaii powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbiaréw technicznych czesciowych przewodu
wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badant bakteriologicznych,
wynikami badat stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykepu i inwentaryzacjy geodezyjng jest przediozony podczas spisywania
protokofu adbioru technicznego korcowego {zatgcznik 2), na podstawie kiérego przekazuje sig inwestorowi wykonany przewdd
sieci wodaciggowej. Konleczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegokencowego.

Teren pa budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu,



Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art, 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odhiorze koficowym zloizyd
odwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacjy projektowa, warunkami pozwolenia na budowe | warunkami
technicznymi wykonania i odbioru {w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- odoprowadzeniu do naleytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowa
nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montatowych sieci wodociagowych z tworzyw szkucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot | ich koficowym odbiorze tub etapami okreflonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rohat,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnoéci wykonanego | odebranego zakresu robdt stanowl warto$c tych robét obliczona na podstawie:
- okretlonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkawych i ilodci robot potwierdzonych przez zamawiajgcegolub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreflony zakres rohot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obsiugi,

- przeneszenie padrecznych urzadzeri i sprzgtu w miare postgpu robdt,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociggdw armatury,

- wykonanie prébciénieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaniarohét,

- doprowadzenie terenu po budowle przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnege.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje;

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu arganizacji ruchu na czas trwania budowy, craz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczeristwa ruchuy,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- Konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawginikow, barier, oznakowai i drenatu,

- tymeczasowg przebudowe urzadzer obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizac]i ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, praykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

0.3.3. Koszt likwidac)i objazddw/przejazddw i organizacji ruchu chejmuje:

- usuniecle whudowanych materiatéw i oznakowar,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

©.3.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidac]i objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnla 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. ). Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamdwiert publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579).

Ustawa z dnia 8 wrzetnia 2016 1. - o wyborach budowlanych {Dz. U. z 2016, poz. 1570},

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, z 2018 1., poz.620).

Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. - o dozorze techniczaym (Dz. U., poz. 1351}

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 799}

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Dz, U. 2 2017 r,, poz. 2222},

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U. z 2018r, poz.
1152).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac]l projektowej {Dz. U. Nr 38, poz. 455} 2-péZn-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE {Dz. U. Nr 208, poz. 1779) z-ptin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek organizacyjnych
upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu | formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
tub zmiany (Dz. U, Nr 209, poz. 1780) z-pdin-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, - w sprawie bezpleczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i achrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministea Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r. - w sprawie sposcbéw deklarowania wyrohdw budowlanych
oraz sposabu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz, U, Nr 198, poz. 2041} z-péén-zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, mantazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 198, poz. 2042},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r, - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania | sdbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z20i3r., poz., 1129),10.3.

Normy:

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania ulytkowe 1 badania
sprawdzajace, Cze$é 1: ymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe | badania
sprawdzajgce. Czesc 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajgce. Czei¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajace. Czgit 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura waodociagowa. Wymagania uiytkowe i badania
sprawdzajace. Czedé 5: Armatura reguluigca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia 7 elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczqce
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i adwadniajgcych, Czeéc 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw, Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych

i odwadniajacych. Czedd 2: Elastomery termoplastyczne



8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wady. Polietylen (PE}. Czgsé 1: Wymagania ogdine

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$é 2: Rury

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czeé¢ 3: Ksztattki

11, PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czei¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
{PE). Czgsé 5: Przydatnost do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonege polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody, Wymagania ogdine

14. PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztuczaych. Systemy
przewodowe 7 niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U} do przesytania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewadowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2
niezmiekczonego polichforku winylu (PVC-U}) do przesytania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonege polichlorku winylu
17. {PN/C-U} do przesylania wody. Zawory | wyposaZenie pomocnicze

18. PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winytu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnoéé do stosowanta w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na ci$ntenie nominalne 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 viPa.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewngtrznych |
ich czesci sktadowych,

10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTHINSTAL
- Instrukcja Projektowa, Montaiu i Ukladania rur PN/C-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.



PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odhbioru
Przewdd tranzytowy, magistralny®, rozdzielczy® o, ** zrealizowany w
..................... WUl vinnanen B3 0ACINKW i,

nazwa miejscowosci

o srednicy DN/ID®, DNJOD* vonimiomnimnmeneen, AHUBOSEI L = e
WYKONANY 2 Materialll ..o e e s s s e e
UZDIOJONY W BFMALUTE . oeriireerseeeeeriemneesectsiesesesemensesnt s ese st sestaneseeesssemeantentsesssressbmensrerssssboses
ZaProjeKtOWaNY PIZEZ v i e s s aan s s et s s e e
UZEOUNEONY PIZET oot ememi sttt e e st s e b emsanae et s bbb 00

uzgodnienia ......oceeeeeee okres budowy od dnia ..o, Ao ditia.. .

2. Skiad Komisji

Poz, : Imig i nazwisko Instytucja Stanowiska Uwagi »

1. Inwestor

2 Wykonawca

3. Nadzér

4, Uizytkownik

A dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

a} poewolenie na budowe; ¢} projekt;

b} dziennik budowy; ) oo e e

4, Wykonawca zatgczyt do protokoiu nastepuigcedokumenty:

a) protokét z badania szczelnosci ¢} inwentaryzacje geadezyjna przewodu; (szkicowa)

b) dla rur, ksztattek i armatury - certyfikaty d)
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z

polskimi nermami lub aprobatami

............... technicznymi;
5. Komisja stwierdza, Ze przewdd wodociagowy bedacy przedmiotem cdbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie}* z przedstawiong dokumentacig oraz warunkami technicznymi
wykonania i edbioru

5.2. (moie zostad)* (nie moie zostac)® zasypany

Na odwrotne] stronie niniejszego protokolu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)® |
podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca

Nadzér




Uzytkownik

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODCCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbioru

Przew6d tranzytowyl, magistralny®, rozdzielezy® e, ** zrealizowany w
werrrrenreons WU e rcrereceecncennn 18 OGCINKU i

nazwa migjscowosci

0 $rednicy DN/ID®, DNJODF i FHUZOSCEL = rrivnrerereneenrcineene

WYKONANY 2 MAEMATU i e e b

UZBHIOJONY W ATMALUIE oo

ZAPTOJEKEOWEITY PIZEZ covurvvvrrrrirrsnitirestiisisesisssssnessatsresesssiasssosns emssaens s samsssh b ebbsbanasats tonibbon

UZEOUBIONY PIZRZ ot a0 b b R R AT T 0000

nazwa przedsigbiorstwa
wadaciggowepgo Nr uzgodnienia ... okres budowy od dnia
..do

ANiA v

2. Skiad Komisii

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowiske 1)

Uwagi '

1 Inwestor

2. Wykonawca

3 Nadzdr

4, Uzytkownik

A dla 0séb pefnigeych samodzieine funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe;

b} dziennik budowy;

4, Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a} protokoty odbiordw technicznych -

b) projekt z wprowadzonymi zmianami

¢) inwentaryzacje geodezyjng; podezas budowy;

d} wyniki badan stopnia zageszezenia czesciowych przewodu gruntu zasypki wykopuy;
wodociggowego;

&) wyniki badar bakteriologicznych;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociagowy bedgcy przedmiotem odbioru:




5.1. zrealizowano {zgodnie)* (niezgodnie}* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami techniczaymi
wykonania t odbioru

5.2. {moze zostac)* {nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaly zamieszezone}* (zostaly zamieszczone)}* |
podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy cztonkdw Komisji
Inwestor
Wykonawca
Nadzér

Uzytkownik




