PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadza-
nia sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Infrastruktury Wodociggowej Na Terenie Gminy
Borki - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej taczacej
wodociggi m. Krasew Kolonia gmina Borki

ADRES INWESTYCJI : Krasew Kolonia gmina Borki

INWESTOR : Gmina Borki

ADRES INWESTORA : 21-345 Borki ul. Wojska Polskiego 45

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jan Ostapski, 21-560 Miedzyrzec Podlaski ul. Kuso-
cinskiego 22, upr. bud. 285/BP/85
DATA OPRACOWANIA : 20 lipiec 2018 r.

INWESTOR :



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1]145111000-8 |Roboty ziemne 1 7
2145231300-8 |Roboty instalacyjne 8 31
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 [45111000-8 [Roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;j. m3
d.1 [0202-04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru
gruntu
1,00*0,61*poz.9 m3 442 4
RAZEM 4424
2 |KNNR 1 Wykopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad kopar- m3
d.1 ]0210-03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gruntach kat. Il|
1,00*1,95*poz.9 m3 14141
-poz.1 m3 -442 .4
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 971,7
poz.2A*95% m3 923,1
RAZEM 923,1
3 [KNNR 1 Wykopy liniowe wykonywane recznie na odktad o gtebokosci m3
d.1 |0305-02 + do 2,0 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie
KNNR 1 kat. Ill - sktadowanie urobku po obu stronach wykopu
0305-05 uw.
p.tab.
poz.2A-poz.2 m3 48,6
RAZEM 48,6
4 [KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
d.1 [0313-04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
1
1,95"p0z.9 m2 14141
RAZEM 14141
5 |dostawa Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do obsypki i zasypki m3
d.1 wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu
[1,0070,61-0,15*0,60-PoleKotaD(0,160)]*poz.9 m3 362,5
RAZEM 362,5
6 [KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- m3
d.1 [0318-03 kosci do 3.0 m w gruntach kat.Il - dostarczonym piaskiem
poz.5 m3 362,5
RAZEM 362,5
7 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszcze- m3
d.1 ]0214-05 niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. Il
poz.2A-poz.6 m3 609,2
RAZEM 609,2
2 145231300-8 |Roboty instalacyjne
8 [KNNR 4 Podsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm m3
d.2 |1411-02
0,15*0,60*poz.9 m3 65,3
RAZEM 65,3
9 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur cisnieniowych m
d.2 (1009-07 PN 10 polietylenowych PE 100 klasy SDR 17,0 o $rednicy 160
mm i grub. scianki 9,5 mm uktadane w wykopie
725,2 m 725,2
RAZEM 725,2
10 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz.
d.2 (1010-07 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 mm
p0z.9/12,0+20 zigcz. 80
RAZEM 80
11 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuki segmentowe PE o $r. zewn. 160 mm | zigcz.
d.2 |1011-07 - 30°
analogia
3 zigcz. 3,0
RAZEM 3,0
12 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt.
d.2 (1014-04 0 $r. 150 mm - tréjnik 150x80x150 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
13 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe szt.
d.2 (1014-04 0 $r. 150 mm - trojnik 150x150x150 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
14 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt.
d.2 (1014-04 0 $r. 150 mm - zwezka 150/100 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
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15 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.2 (1012-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o 8r.zewnetrznej 160 mm
2+6*2 szt. 14,0
RAZEM 14,0
16 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.2 ([1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe) o $r.zewnetrznej 110 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
17 [KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. kpl.
d.2 [1105-04 150 mm montowane w gotowym wykopie z obudowg i skrzyn-
ka zeliwng do zasuw
6 kpl. 6,0
RAZEM 6,0
18 [KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. kpl.
d.2 (1105-03 100 mm montowane w gotowym wykopie z obudowg i skrzyn-
ka zeliwng do zasuw
kpl. 3,0
RAZEM 3,0
19 |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg kotnie- kpl
d2 (1119-03 rzowg odcinajacg fi 80 mm
2 kpl 2,0
RAZEM 2,0
20 [KNR2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej na stupku betonowym kpl.
d.2 |0134-03
249 kpl. 11,0
RAZEM 11,0
21 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two- m
d.2 [0219-01 rzywa sztucznego ostrzegawczo-lokalizacyjng
poz.9 m 725,2
RAZEM 725,2
22 [KNNR 4 Deskowanie $cian prostych blokéw oporowych m2
d.2 |1407-02
(0,40*0,50*2+0,40*0,50*2)*20 m2 16,0
RAZEM 16,0
23 [KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporo- m3
d.2 |1408-01 we - beton C16/20
0,40*0,50*0,50*20 m3 2,0
RAZEM 2,0
24 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o [200m -1
d.2 |[1606-02 Srednicy 160 mm prob.
1 200m -1 1,0
préb.
RAZEM 1,0
25 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200) przy probach| 10m
d.2 [9914¢-03 szczelnosci przewodéw PE o $r. 160 mm rézn.
[725,2-p0z.24*200]/10,0 10m 52,5
rézn.
RAZEM 52,5
26 [KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r. 160 mm odc.
d.2 (1611-01 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
27 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy de- 10m
d.2 [9915-03 zynfekcji przewodoéw z rur o $r. 160 rézn.
[725,2-p0z.26*200]/10,0 10m 52,5
rozn.
RAZEM 52,5
28 [KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 160 mm odc.
d.2 (1612-01 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
29 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptu- 10m
d.2 [9915-03 kaniu przewodoéw z rur o $r. 160 rézn.
[725,2-p0z.28*200]/10,0 10m 52,5
rozn.
RAZEM 52,5
30 |KNNR 6 Obrukowanie hydrantu z ptytek betonowych na podsypce pias- m2
d.2 |0503-01 kowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
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1,0%1,0*2 m2 2,0
RAZEM 2,0
31 |KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw wodociggowych z ptytek betono- m2
d.2 |0503-01 wych na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
9 m?2 9,0
RAZEM 9,0
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