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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: 8§T-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV: 45000000-7

fdotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiekidw budowlanych)
Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST - Speeyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlangj PZJ
- Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowfanych




1. WSTEP
1.1. Przedmiot 5T

Przedmiotem niniefsze] standardowe] specyfikacji techniczne] (ST} sq wymagania ogélne dotyczace wykonania | odbloru robot przy
realizacji sieci wodociggowej w miejscowosciach Borki - Sitno.

1.2. Zakres stosowania 5T

Niriejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymientonych w
pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagart podanych w niniejsze] specyfikacji moga miet miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia kidrych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania beda spefnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia L przy prezestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych 5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii abejmujg wymagania ogdlne, dla robét budowtanych
objetych specyfikaciami technicznymi (5T} obejmujgcych budowe sieci wodociggowe] miejscowodci
Borki - Sitno

Zakres rob6t obejmuje:
- budowe sieci wodociggowe] z rur PYC fi 160/9,5 mm o dlugosci 2368,40 mb
1.4, Okreslenia podstawowe
tlekro w ST jest mowa o:
1.4.1 obiekcie budowlanym - nalely przez to rozumiet:
a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiacq catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. obiekt malej architektury; budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomaocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleiy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuigcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie samodzielna
caloéé, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powlerzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kaidy obiekt budowlany nie badacy budynkiem lub obiektern matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, siecl techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne {fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, welne stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie éciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadzlemne | podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowie sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedel budowlane urzadzen technicznych {kotiéw, piecéw przemystowych |
innych urzadzed) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgicl przedmiotéw
skladajacych sig na catosé viytkowa,

1.4.5. obickcie matej architektury - nalely przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a} kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,
c) uiytkowe stuigce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krdtszym od jego trwatoéck techniczne], przewidziany do przeniesienia w Iinne miejsce lub rozhidrki, a takie obiekt
hudowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski ultczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, oblekty kontenerowe,

1.4.7. budowie - naledy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w okredlonym miejscu, a takie odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowianych - naleiy przez to rozumiec budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montaiy, remoncie [ub
rozhidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncle - naleiy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowianym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieigcej konserwacji.
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urzadzeniach budowlanych - nalely przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwoéé uiytkowania obiektu zgodnie 7 jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu iciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place podsmietnik,

terente budowy - naleiy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoicig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnoéci, uiytkowania wieczystego, zarzadu, Ograniczonego prawa fzeCzOWego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rahét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - naleiy przez to rozumiet decyzle administracyjng zezwalajaca na rozpoczgeie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalety przez to rozumied porwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennlk budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuiace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne | ksiqike obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodyq montazu - takie dziennikmontazu,

dokumentacji powykonawczej - naleiy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - naleiy przez to rozumied teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeistwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghych Ministrowi Gbrony
Narodowe], Ministrowi Spraw Wewngteznyeh | Administracii oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze zota, bedacy w dyspozycji zakfadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumied pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajqcq jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie.

wiadciwym organie - naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanege lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okredlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnodci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
ohrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym integralng
catosé uiytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalety przez to rozumied organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 200k r. Nr 5, poz. 422 péin. zm.},

obszarze oddzialywania obiektu - naleiy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane 2 tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - naleiy przez to rozumiet kwote naleinotcl wnoszona przez zobowigzanego za okreélone ustawq obowigzkowe
kontrote dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej} - naledy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przezaaczong do ruchu pojazddéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu,

dzienniky budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtaéciwy organ zgodnie z

ohowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokurment przebiegu robét budowlanych oraz zdarzedi |
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania rohdt.

kierowniku budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami | do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzongbudowe.

rejestrze obmiardw - naleiy przez to rozumiet - akceptowang przez Inspekkora nadzoru ksigike z ponumerowanymi stronami,
stuiaca do wplsywania przez Wykonawce cbmiaru dakonanych robdt w formie wyliczed, szkicow | ewentuainie dedatkowych
zatacznikéw, Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - naledy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawlajacego, wykonawcy tub inne taboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badat i prob zwigzanych z
oceng jakoscl stosowanych wyrabéw budowlanych araz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniet réine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokurnentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnodci - naledy przez to rozumieé zgodnoéé wykonanych rebét dopuszezalnymi toleranciami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okredlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot
hudowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposchu realizacji rehdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.




1.4.31. projektancie - naleiy przez to rozumie¢ uprawnlong osobg prawng luh fizyczng bedaca autorem dokumentacjiprojektowej.

1.4.32. rekultywacji - naleiy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowtanych,

1.4.33, czeéci ohlektu lub etapie wykonania - naleiy przez to rozumiet czeéé obiektu budowlanego zdolng do speliania
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleiy przez to rozumieé ustalenla podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategorfach robdt - naleiy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreflone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinege Stownika Zaméwieri (Dz. Urz. L 3407 16,12,2002 r,, z pdén.zm.}.

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktykg zawodowq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqcy kontrolg jakosci i flodci
wykananych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obstugi (eksploatac]l) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych | maszyn,
okredlajaca rodzaje | kolejnoéé lub wspdizaleinodé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie. Instrukcia techniczna obstugi {eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38, istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspdlnego, jakie maja spelaiaé roboty budowlane,

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przylete przez Europejski Komitet Standaryzacji {CEN} oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechniczne] {CENELEC) jako ,standardy europejskie {EN)" fub ,dokamenty harmonizacyjne {HD)", zgodnie
z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40, przedmiarze robét - to zestawlenie przewidzianych do wykonania rabét podstawowych w kolejnodci technologiczne] ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgeych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacfl
technicznych wykonania i odbioru robot budowianych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sy mozfiwe do odebrania pod wzglgdem ilodel | wymogdw
jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42, Wspdinym Stowniku Zaméwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowtanych, stworzonych na potrzeby
zamdwied publicznych. Sktada sig ze slownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowlgzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowfeniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwezesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamdwied publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dale}j zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiz[gcego, upowainiona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie {zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okresfony w
przepisach).

1.6, Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéc z dokumentaci projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawaymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktdéw glédwnych obiektu oraz reperdw, przekaie
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, c2¢é¢ graficzng, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgacego,
- sporzadzang przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowy i ST




Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg cbowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbietnoscl w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich wainosci wymieniona w
,Ogdinych warunkach umowy",

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powladomic Inspektora nadzoruy, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$cl liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odcaytu
ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

Wielkosci okrelane w dokumentaci projektowej | w ST heda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszezalae s edchylenia
w ramach okrelonego przedziatu tolerancji. Cechty materiatéw | elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnodé z
okreé¢lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadkuy, gdy dostarczane materiaty Jub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i maja wplyw
na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonanie ponownie na koszt wykonawcey.

1.5.4, Zahezpieczenie terenu budowy
Wykonawca Jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a2 do zakoriczenia 1 odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robot, wygedy spotecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrany Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

a} utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczatych ochrony $rodowiska na
terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzte unikaé uszkodzer lub uciazliwodci dla 0sb lub wlasnosci spoteczne), a wynikajgeych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagar, Wykenawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroinodci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikdw i clekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietiza pytaml i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgadny z odpawiednimi przepisami i zzbezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca hedzie edpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jake rezultat reafizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchniterenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | 2abezpieczenie przed uszkodzeniem tych Instalacjl i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uiytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawea hedzie odpowiadact 2a wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemti
urzadzen podziemnych wykazanych w dekumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigien osi pojazddw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigienia na of przy transporcie grunty, materiatéw i wyposaZenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy | fadunki powodujgce nadmierne obciaienie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéh uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.




W szezegdlnodci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieczaych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednly odziet dla
ochrony Zycia | zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powylej nie podlegajq odrgbnej zaplacie i sq

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uiywane do robét od daty rozpoczgcla do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktdre sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz, U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpleczedstwa | higieny pracy (Dz. U, Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich wymagatt
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

2, MATERIALY
2.1 Zrédfa uzyskania materialéw do elementéw konstrukcylnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegSlowe informacie dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigghych badani okreslonych w ST w cefu udokumentowania, e materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetiac wymagania jakoéclowe okresfone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST}

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenta miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwelen od wiadcicielt i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt62
migjscowych, wigczajac w to frodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia | selekcii do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi adpowiedzialno$é za spelnienie wymagait itosciowych i jakoéciowych materiatéw 2 jakiegokolwiek ztoia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do robét, chyba e postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowlg inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i twiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypee
rekuttywacji terenu po ukoriczeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane 2 wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagalh umowy fub wskazan Inspektoranadzoru.

Eksploatacja irddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakogciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane | nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko,
liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie I sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosé i whadciwoéé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokallzowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekterem
nadzoru.




2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

leéli dokumentacja projektowa fub ST przewiduja moiliwodé zastosowania réinych rodzajéw materialdw do wykoenywania
poszczegdlnych elementéw rohét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moie by¢ pdéniej zamieniany bez 2gody Inspektoranadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakod¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powlnlen by¢ zgodny z ofertg Wykonawey | powinien odpowiada¢ pod wegledem
typdw F ilosci wskazaniom zawartym w 5T, programie zapewnienia jakosci [ub projekcie organizacil robdt, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminte przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnodeia Wykonawey lub wynajaty do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie E gotowoici do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq moiliwodé wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych rabotach,
wykenawca powiadomi Inspektora nadzoru o swolm zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykanawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich éredkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych
robét i wladciwoscl przewozonych materiatéw.

Liczba frodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenle robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publiczaych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzent na osle | innych parametrow technicznych. $radki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzent na osie mega by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rohét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadad sie z czedci opisowe] i graficznej,
- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montaiu (dla obiektéw prefabrykowanych lub etementdw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. Wykonawea jest odpowledzialny za prowadzente rebdt zgodnle z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow | wykonywanych robét, za ich zgodnoé€ z dokumentacja projektowy, wymaganiami ST, PZI, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoécé za peing obstuge geodeayjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jedli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawiene przez Wykonawce na wiasny koszt,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw | elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe;j | w ST, a takZe w normach | wytycznych.




Palecenia fnspektora nadzoru dotyczace realizacji robt beda wykonywane przez Wykonawcee nie pdéniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét, Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rohdt w takiej sytuacjt ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy natedy opracowanie | przedstawiente do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakodci (PZi), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwoéel techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienta jakosci winien zawierad:

organizacje wykonania robot, w tym termin | sposdb prowadzenia robét, organizacjg ruchu na budowie wraz z

oznakowaniem robét, pfan bezpieczenstwa i ochrony zdrowla,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowledziatnych za jakoéé | terminowoéé wykonania poszczegéinych elementdw robdt,

system {sposdh i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosclg wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawea
zamierza zlecié prowadzenie badan},

sposab oraz forme gremadzenia wynikdw badan laberatoryjnych, zapis pomiardw, a takie wyciaganych wnioskdwi zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb | forme przekazywania tych informacji Inspektorowinadzory,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, fepiszczy, kruszyw itp.,

sposé i procedure pomiardw i badan {rodzaj i czgstotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.} prowadzonyeh podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczalac w to personel, laboratarium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pebierania probek i badar
rnateriatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatéw oraz robét z czestotfiwoécia zapewniajgcy stwierdzente, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoscl s okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreilone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie 2 umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczany dostep do pomieszczeri laborateryjnych Wykonawcey w cetu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczgeych urzadzel
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te bedg tak
powaZne, 2e mogq wplynad ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
| doputci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy taboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoé¢ tych materiaidw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow i robdt ponosi Wykonawea.
6.3. Pobleranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan,

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong moiliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca hedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwoici co do jakoddl, o lle kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawcee usuniete lub ulepszone 7 wlasnej woll. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tytko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykanawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary




Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiaminorm, W przypadku, gdy normy rie ebejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzaru o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru fub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru,

6.5. Raporty z badas

Wykonawca bedzie przekazywaé tnspektorowl nadzoru kopie raportdéw z wynikami badai jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w
terminie okeeslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badai {kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i ba dania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia femu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawecg, bedzie oceniac zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

inspektor nadzoru moze pohieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezafeinie od Wykonawcy, na swéj koszt. leieli wyniki tych
badait wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewlarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy fub zlech niezaleinemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badad, albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoscl materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badaii i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ie zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okredlenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisdw i informacji o ich istnleniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. {Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz:
3. Polska normalub norma zharmonizowanga

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W praypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposéh jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speliniajg tych wymagar bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowlazujacym Zamawiajacege i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco | bedq dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedy czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoirednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protakolyi inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika f opatrzone datq  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy naleiy wpisywaé w szczegdlnoscei:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

s date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakesci t harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia t zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,

» przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw wrobotach,

« uwagl i polecenia Inspektora nadzory,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+  zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréwrabdt,
+ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




+ stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z

warunkami klimatycznymi,
«  zgotnoié rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisern w dokumentacji projektoweyj,
»+ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+  dane dotyczace jakosc materfaléw, poblerania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto jeprzeprowadzat,

+  wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycle, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy abliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strang
umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy robat.
f2] Ksigika obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ub w ST,

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnoécl materialow, orzeczenia o jakodci materiaféw, recepty robocze

i kontralne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowi zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde 2yczenie Inspektoranadzoru,
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c} umowy cywinoprawne z osobami trzecini,

d) protokoly adblioru robdt,

e) protokoly z narad fustales,

f} operaty geodezyjne,

@} plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

[5] Przechowywanie dokumentdwbudowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginiecle ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychimiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem:.

wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacia projektowq i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rebét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmnief na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedy wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikotwiek blad Jub przeocczenie {opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowlazku ukoniczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony 2 czestodcig wymagana do celu miesieczne] platnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreflania itogct robét | materialéw

Zasady okreslania iloécl robét padane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiary powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrestonymi w dokumentacii projektowej | kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy




Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez tnspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badart atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa [egalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarewe beds przez Wykenawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robdt.
7.4. Wagt i zasady wdrazania

Wykanawea dostarczy | zalnstaluje urzadzenia wagowe odpowizdajace odnoénym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad to
wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbloréw robét
W zaleznosci od ustaled odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbioram:

a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b} odbiorowi przewoddéw kaminowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d} odbiorowi ostatecznemu {(koficowemu},

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)y  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych Fulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finaine] orenie jakosci wykonywanych robét oraz itosci tych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odhidr robét zanikajacych i ulegalgcych zakryciu bedzie dokenany w czasie umoliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoséé dane] czedci robdt do odbioru zgtasza wykanawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdinie} Jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienta o tym fakcie Inspektora nadzoru.

akoét i itodé robét ulegajacych zakryciu acenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw bada i
lahoratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czeiciowy

Odhiér czesciowy polega na ocente ilodci | jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig dia zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odblorze ostatecznym robét, Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)
Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania rohdt w odniesieniv do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakosczenie robdt oraz gotowoid do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.,

0dbidr ostateczny robdt nastaph w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robét | przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, acenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacia projektows i5T.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéclowych, 2wlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukeyjnych | wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakoéé wykenywanych robdt w poszczegdlnych asertymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii § nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagas przyjetych w dokumentach umowy.

bokumenty do odbioru ostatecznego (kKoncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcege.




bo odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz

geadezyjnymi pomiarami powykenawczymi,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupelniajace lub zamienne),

protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty | ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigiki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych araz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST | programem zapewnlenla jako$ci{PZJ},

deklaracje zgodnosc lub certyfikaty zgadnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i

programem zabezpieczenia jakosci (P2]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych {np. na przefoienie linil telefoniczne], energetycanej, gazowe;,
oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robdt wiascicielom urzadzed,

10. geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdat,

NGO A LN

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykenanie.
8.5, 0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwaranc

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancil polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych 2 usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancil pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robédt(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1 Ustalenia ogéine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustatong dla danej
pozycii kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia rohdt wycenionych ryczattowo podstaws platnodel jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej iub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okredfone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaftowe robét beda obejmowad;

*  robacizng bezpodrednia wraz z narzutami,

+  wartoéé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenbudowy,
+  wartodé pracy sprzetu wraz z narzutami,

+  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawiazujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy | organizaca ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu abejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu arganizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowl nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian | vzgodniert

wynikajacych z postepu robdt,
{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d}  przygotowanie terenu,
(e} konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barier, oznakowan i drenaiu,

{f tymczasows przebudowe urzadzed obeych.




9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaci ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowart pionowych, poziomych, barier idwiatel,

(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponoesi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t.J. Dz.U. 2 2018 1. poz. 12

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zamdwier publicznych (Dz, U, 2 2017, poz. 1579).
Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2016 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r, - 0 ochronie przeciwpoiarowej {Dz. U. z 2018 r., poz.620).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. - o dozorze technicznym {Dz. U., poz. 1351},
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 799).

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. - o drogach publicznych { Bz. U. z 2017 r,, poz, 2222).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosc, wymagai, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoscl, araz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. 2004, Nr

195, poz. 2011

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyinych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 Nr 237, poz. 2375

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne) z dnia 28 sierpnia 2003 1, - w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy {Dz. U, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnfa 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 10 maja 2013 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
prejektowej, specyfikacii technicznych wykonania 1 odbloru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U, z 2013r, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpaia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 198, poz. 2042 }m

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rebst budowlano-montoZowych, (tom |, 11, 11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalagii, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr: ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD SIECI | PRZYEACZA
WODOCIAGOWE W GRUNTACH KAT. |-V

KOD CPV: 45111200




1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Techniczne]

Przedmiotem ninfejszej Specyfikacji Techniczne] s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopdw dla sieci w miejscowosci Sitno i Olszewnica

1.2. Zakres stosowania Specyfikacjl Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokurnent przetargowy 1 kontraktowy przy Rebotach wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Rohdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq wykonania robot ziemnych pray wykonywaniu wykopdw w gruncie piaski
drobne z domieszkg 2wiréw oraz zasypek gruntem ziemiy z urobku iflub dowieziona. Podaje sig poniie] warunki
gruntowo-wodne na terenie budowy:

Podtoze gruntowe w rejonie wykenywanej sieci i praytaczy wodociggowych posiada korzystne wladciwodd do cetéw
budowlanych. Przeprowadzone wiercenia wykazaly, ze podioze budujg utwory futne - prawie wszystkie rodzaje
praskéw z domieszka iwiréw, otoczakdw, luznych piaskdw, itéw i glin, piaskdw ilastych. Dominujg piaski drobne z
domieszky iwirdw. Budowa podioza jest prawie jednoradna.

1.3.1 Dia siecii przytaczy wodaciggowych nalezy wykona¢ wykopy otwarte ¢ scianach pionowych obudowanez
péZniejszym zasypaniem ich.

1.4,

Wykopy wykonad jako ciggle, wasko przestrzenne, o écianach pionowych oszalowanych wypraskami statowymi- konstrukcja
stupowa, z odkladem urobku ebok wykopu i czedciowym wywozem nadmiaru,

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowad taéma PE koforu biato-czerwonego. Istniejace
uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegbtami zawartymiw czedcl graficznej opracowania,

QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikac)i Techniczne] sq 2godne z Dokumentacijg Projektowg oraz 5T-C0.

1,5 Wymagania dotyczace Robdt

1.5.1.

1.5.2,

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawea jest edpowiedzialny 2a jako$¢ wykanania Robidt oraz za ich zgodnoié z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng [ Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania podano w 5T-00,

Szezegélne wymagania dotyczace Robét

Na trasie projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych wystepuja skrzyzowania z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, W miejscu kolizji roboty natety prowadzi¢ sprzetem recznym, chronige istniejace uzbrojenie od
uszkodzen mechanicznych. Rury 1 kable krzyiujace sie z wykenywanymi wykopami nalely rabezpleczyé poprzez ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

na catej diugodci sieci i praytaczy wodociggowych grunt wydobyty z wykopdw i skladowany na odktad 2z przeznaczeniem do
zasypania rurociagdw, grunty 2wirowe i plaszczyste dowiezione spoza Terenu Budowy na wymiang gruntu pod rurociggami,
na obsypke nad rurociagiem do wysokosci 30 ¢m ponad wierzch rury.

spycharki, niwelator, walce ubijaki, phyty i walce wibracyjne i inny sprzgt - odpowtiadajgey pod wegledem typow i itosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochéd samowyladowceay | inne érodki transpartu - odpowiadajace ped wzgledem typdw i ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-

00. Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot

ziemnych:

1} Roboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniefacych
budowli, wytyczenie t trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zahezpieczenie istniejacych
przewodéw podziemnych),

2) Wykonanie wykopdw, odspojenie i odktad urobku, wywdéz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z inwestarem,

3) Przygotowanie podioéa,




4) Zasypka i zageszczenie gruniu, obsypka.
8.2. Wymagania szczegdine
5,2, 1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robdt nalely wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem geuntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody

z wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robdt | komisyjnie prayjac teren pod budowe wraz z

niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowang of kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly | widoczny z zatozeniem ciagu reperdw
roboczych,

Punkty na osi trasy nalety oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw, kotkdw osiowych z gwoidziamt,

Kolki osiowe naleZy whit na kazdym zatamanlu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co

okoto 30-50 m. Na kaidym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmnief 3 punkty.

Kolki éwiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby Istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podezas

prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze naley osadzaé w Scianach budynkéw w postaci hakdw lub holcdw. Ciag

reperéw robaczych nalezy nawiazac do reperdw sieci paristwowej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalety wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nateiy kontrolowac i konserwowac

przez caty czas trwania robot,

Obnizenia wéd gruntowych naley dokonywaé, gdy woda uniemotzliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd
gruntowych nalely przeprowadzaé tak, aby nie zostala na-ruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez
w podtozu sasiednich budowli.

5.2.2. Wykonywanie wykopodw

1. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem naleiy przeprowadzac zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy.

. Wykop nalezy rozpoczaé od najniiszego punkty, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu, w dét po jego dnie,
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczgcie wykopu w innym punkcie.

. Wykopy wasko przestrzenne naleiy odeskowac z zastosowaniem rozp6r. W trakcie realizacji robdt ziemnych naleiy nad

otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoiliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopemn na wysokoéci ok. t m nad powlerzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok, 30 m. tawy powinny mieé wyraine i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu, Gdine
krawedzie celownikdw naleiy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

. Potozenie celownikéw naleiy sprawdzaé codziennie przed rozpoczgciem montaiu przewoddw,

. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykenywanego recznfe naledy pozostawié na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o ok. b cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok, 20 cm wyiszym od rzqdnej projektowanej, bez wigledu
na rodzaj gruntu,

. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop naleiy wykonat
poczatkowo do glebokedel mniejszej od projektowane] zgodnie z p.5, a nastepnie pogighic do wialciwe] glebokosci
hezpoérednio przed ufoZeniem podsypki piaskowej lub elementdw dennych kanalu,

Przy wykonywaniu wykopdw w bezpoérednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokoici réwnej lub wigksze] niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli naleiy je zabezpieczyé przed osiadaniem i adksztalceniem.

. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powlnna przekraczaé +-3 cm dia gruntdw zwigzlych, +-5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

6.2.3. Przygotowanie podloia

1. Przewody nalezy uktadac w wykople na adpowiednio przygotowanym podloZu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykople, Stosowane s dwa rodzaje podtoia:

a) pedioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatoéci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spelniony, naley stosowac podtoze wzmocnione;

b) podloie wzmocnione nalezy wykenywaé zgodnie z p. 5. Dla kanatdw na terenach objgtych szkodaml
gbraiczymi grubosc podsypki nie moze byé mniejsza niz 0,15 m, a minimalna grubo$¢ ebetonowania mniejsza
niz 0,10 m.

3. Podfoie naturaine lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umoiliwié wyprofilowanie ksztaltu spoduprzewodu.




Podtoze naturalne stosuje sie na gruntach suchych {normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, iwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzeteniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Podloze wzmocnione nalezy wykonywad Jw. przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowic miat
podtote naturalne dla przewoddw,

Odchylki geubadci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekraczad 10 mm.

Dopuszezalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczac: dla przewoddw
7 tworzyw sztucznych 10 em,

Réinica rzednych wykonanego podioia od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
fadnym punkcie przekroczyé wartosct +5 cm dla przewoddw 2 tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie mogg
na tadnym odcinku przewodu spowadowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypelnianie wykopu i zageszczanie gruntu

6.

6.1,

6.2.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, naleiy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu | zatwierdzeniu czgiciowego

odbioru robét w zakresie zakoficzonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalety wykonywaé w dwoch
etapach:

t etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronne] rury, czyli tzw. obsypka rurociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. [l

etap: wypelnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu. Obsypka rurociagu

Prazy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur natety stosowaé sie do poniiszych zalecert:

1.

2.

3.

Ohsypke wykonywad z gruntu mineralnego, sypkiego {zwykle piasku fub iwiru}, ktérego wietkos¢ ziaren, w bezpodrednie]
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury.

Materiat obsypki nie moze by zmrozZony ani tez zawierad ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowite] stabilnosci ruraciggu, konieczne Jest zadbanle o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypelniat przestrzeri nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg moina uiyé ubijakédw drewnianych.

. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kaidg warstwe zageszczajac. Grubodé warstw nie

powinna przekraczad 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

. Jednoczednie z wykonywaniem poszczegéinych warstw obsypki nalety usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,

zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

. Nie nalety usuwaé {cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe | wysoki poziom wdd

gruntowych.

. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnegoe poziomu strefy ochronnej rurociagy, tf. warstwy o grubodci po

zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

. Niedopuszczalne jest wykonywanie ohsypki przez bezpojrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochoddw

wywrotek.
Zageszezunle gruntu
Wymagania dotyczace stopnia zaggsz¢zenia powinny byé podane w dokumentacji technicznej, Sposdb
osiagniecia stopnia zageszczenia 85% i 90% {wartoié wg zmodyfikowanej préby Proctora), zalezy od rodzaju
sprzetu i uiytego gruntu,
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

Przy recznym zageszczaniu {przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie powinna
byé wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubos¢ warstw nie powinna
przekraczaé przyjetych wartosci.

Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, kidry moze pracowac jednoczednie po obu stronach przewodu.

Naleiy pamieta¢ o dokfadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie naleiy wykonywac przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie ubifakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegtodci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Plerwsze warstwy aZ do osi rury powinny by¢é zageszczane bardzo ostroinie, by uniknac uniesienia sig rury. Po
wykonaniu obsypki do /2 wysokesci rury, wszelkie ubljanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od écian wykopu
do ruraciggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg moina rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzcholkiem zostala
wykonana warstwa ochronna o gruboici minimalnej 0,5 m. Zasypka wykopdw
Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefg ochronng rurociagu moina praystapic po dekenaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona przez uprawniona jednostke geotechniczng.
Zasypke rurociggu naleiy wykonywac z takiego materiatu i w taki spaséb, aby spetnfal wymagania przy rekonstrukeji
danego terenu {drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzyé gruntu rodzimego, o lle odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do
zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego due kamienie i glazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu
powinna nastepowa¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdine] ostroznoscl, ze wzgledu na mozliwodd
obsuniecia sie $cian wykopu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru




Przedmiotem kontroll jakoéciowe] bedzie zgodno$é wykonanych Robat i uzytych Materialéw z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m odspojonego | wydobytego gruntu {wykopy} lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu lub tez wywiezionego nadmiaru —~ z dokladnoscig do 0,1 m .

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

8.2Warunki szczegdfowe

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych".

Przed przystapieniem do wiasciwych rabot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze | towarzyszgce

zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami,

Sprawdzeniu podlega:

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod kgtem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej§¢ do wykopéw w postaci drabin {nie rza-dziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowali, tak. aby nie grozilo niebezpieczenstwo ich poslizgu lub

przechyhu.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosct podano w ST-G0.
9.2, Ptatnosci

Platnofci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejsze] ST, Zakres Robdt jest podany w pkt.
1.3, niniejszej ST.

Cena obegjmuje odpowlednio:
wytyczenie i trwale oznaczenie osi ruratiggu, ustawienie zirakow wysokodciowych, wyznaczenie krawgdzi wykopdw,

wykonanie wykopdw, nasypéw, zasypki, zageszczenie,

umocnienie wykopu,

utrzymanie wykopow w

stanie suchym, wywdz

nadmiaru ziemi,

przewozy,

oplaty za skiadowanie,

kaszty zakupu ziemi {piasek przeznaczany do wymiany/uzupefnienia gruntu) plantowanie,

wyréwnanie skarp | powierzchni, pryzmowania odkfadu, zasypanie wykopdw ziemig z okfaddw, uporzadkowanie

miejsca prowadzenia robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czgsé 1: Zasady ogdlne
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne—Czas¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioia gruntowego

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrzoych instatacii wodociggowych do przesytu wody przeznaczone] do spozycia przez
fudai.

10.2. Inna dokumenty

{1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2002 . Nr 106 poz, 1126) z pdiniejszymi zmianami (ostatnia zmiana
z 2003 r, Dz. . Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25,04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazui rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawlierajgcego dane dotyczace hezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz.

963),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).




Yablica 1, Podziat gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu jub materiatu Gestosé Przecietne
goria objetoiciowa sputchnienie po
w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 obietoscid
1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf 15.7 od5do 15 0d5do
hez korzeni Popioly fotne niezlezate 11.8 9,8 15
11,8 od 20 do 30 0od 5
do
15
2 Piasek wilgotny 16,717,7 od 15 do 25 od 15
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba 12.7 do
uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 mm Torfz korzeniami 10.8 16,7 |250d 15do 25 0d
grubosci do 30 mm 16.7 20
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tiuczniem lub ! do 30 od 15 do 25
adpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty ad 15 do 25
3 [Piasek glinfasty, pyt i lessy mafo wilgotne, pélawarte Gleba uprawna z18,6 13,7 13,7 od 20do300d 20
korzeniami grubosci ponad 30 mm Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 17.7 do
Nasyp zlezaly z plasku gliniastego, pyltu i fessu z gruzem, Huczniem lub ' ! 30 0d 20 do 30
odpadkami drewna 19.6 od 20 do 30 od
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina|17.7 20
glina cieika | ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazéw 15.6 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 177 19,6
od 20 do 30 od
20
do 30
Popioly lotne zlezate od 20do 30
4 Less suchy zwarly 18,6 od 25 do 35 0od 25
Masyp zleiaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem | odpadkami drewna fub 19.6 20,6 do
glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objgtoécei gruntu Glina, glina (20,6 35 0d 25 do 35 0d
ciezka i ity mafo wilgotne, pdtzwarte i zwarte Glina zwalowa z glazami do 50 : 25
kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 16.7 19,6 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Hotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie 19,6 od 25do35
do 10kg
od 25 do 35
od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 ot 30 do 45
Glina zwafowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 107-30% objetosci 196 od 30 do 45 od
gruntu 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 0 mm Gruz ceglany i 20,6 do 45
rumowisko bu.dowla’ne sil‘nie scementowane fub w blokach ponad 50 kg 17.7 od 30 do 45 od
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane 30
17,7 do 45
16.7 22,6
Wegiel kamienny i brunatny ty przewarstwione fupkiem 41.8 14,7 od 30 do 45 od
19,6 30
19.6 20,6 do 45
lHotupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepierice stabo scementowane Gips Tuf ié’.‘} od 30 do 45 od 30
witlkaniczny, czeSciowo sypki ' do
45 od 30 do 45 od
30
do 45
6 |totupek twardy 26.5 od 30 do 45 od 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany Margiel 22.6 do
twardy 23.5 50 ad 30 do 45 od
Wapier marglisty Piaskowiec o 22,6 21,6 |45
spoiwie ilastym 21,6 do 50 od 30 do 50
Zlepiekice otaczakéw gtownie skat osadowych 24.5 od
Ahydryt 18.6 30do 45 od 45 do
Tuf wulkaniczny zbity 50
od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5235 od 45 do 50 od
Praskowiec ilasto-wapnisty twardy 45
Zlepierice z otoczakéw gléwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5235 do 50
Wapien niezwietrzaly 52151 od 45 do 50 od 45
Magnezyt o ) do
Granit i gnejs silnie zwietrzate 50 od 45 do 50 od
45

do 50




8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietyzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczay 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

g Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie llasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Ziepiedce z otoczakéw skat gtdwnie krystalicznych o
spoiwie
wapienaym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 ad 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnels 25,5 od 45 do 50

10 |Granit érednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sienit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 ad 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapieit krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

> Mniejsze wartoéci stosowad przy obliczaniu Hoécl materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wigksze wartasci przy
obliczaniu objetosci i ifosci srodkéw przewozowych,

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosdci wg PN-5-02205

Lp. szczegdinienie
wlasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu Rumosz niegliniasty  |plasek mato wysadzinowe
iwir pylasty glina piaszczysta zwigzla, glina zwiezia,
glina pylasta zwigzla
pospofka zwietrzelina
igliniasta it, it piaszcaysty, if pylasty
piasek gruby
. . Bwir hardzo wysadzinowe
piasek $redni loliniasty ' N
. piasek gliniasty
piasek drobny bospdika '
. laliniasta pyt, pyt piaszczysty
2uiel
nierozpadowy glina piaszczysta, glina pylasta
it warstwowy
2 warto$é czgstek 15<3 15do 30 >30> 10
75 mm 3do 10
2 mm
3 | Kapilarno$ébierna <1,0 N >1,0
H...
4 Wska#nik >35 25do 35 <25
piaskowy
wp
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania T odbioru poziomych przejsé rurami stalowymi
i z PE pod drogami | wrzadzeniami uzbrojenia technicznego.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktawy przy zlecaniu Frealizacii robét zwigzanych z budowa
sieci uzhrojenia technicznego t. sieci | preytaczy wodociagowych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy wykonywania przeciskdw i rur ochronnych na sieci i praytaczach wodociagowych pray
przekraczaniu przeszkdd terenowych takich jak: drogi, rowy i cleki melioracyjne, urzadzeniz uzbrojenia technicznego terenu
wykonywanych w gruntach nienawodnionych jak | nawodnionych, w drodowisku stabe i silnie agresywnym (po odpowiednini
zabezpieczeniu elfementdw betanowych i stalowych).

1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody adbiorcom.

1.4.2, Rura achronna - rura o §rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuigca do przenoszenia obcigier zewngtrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegloéé poza przeszkodg terenows (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdwwady.

1.4.3. Obudowa tunelowa - obiekt stanowiacy obudowe przelazowa przewodu lub kilku przewoddéw wodociagowych magistralnych
pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggdw i elementédw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusudrogi.

1.4.4. Pozostate okredlenta podstawowe s3 zgodne z obowiazujaca PN-EN 736-3:2010 i defiricjami podanymi w ST-00 "Wymagania

ogdine",
- wodocigg - zespélwspdipracujacych ze soba obiektdwiurzadzen iniynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemysiu

wwode,
- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza

i co najmniej jeden zzkiad produkeyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadnicze],
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodaciggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcdw, zaopatrujacy w

waode ludnos¢ tub zaktady produkcyine,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przew6d wodoclagowy doprowadzajacy wode od stacji

wodociagowej do preewaddw rozdzielczych,
- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodaciggowy doprowadzajacy wadg od przewodu magistralnego do przyiaczy

domowych tinnych punktdw czerpalnych,
- przytacze domows; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem fgczacy sted wodociggowg z wewnetrzng instalacjg

obiektu zasilanego w wode,
- przewéd wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przewdd wodociggowy bez odgalezien, przeznaczony wytacznie do transportu

wody na duza odfeglodé i faczacy rédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,
- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 "Wymagania cgéine”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o Jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, [nne materiaty powinny by¢ wyposatone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2, Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zaleine sg od istniejacych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim uiytkownikiem sieci
wodociggowe]j. Do wykonania sieci wodociggowe]j stosuje sie nastepujgce materlaty:

- rury cisnieniowe 2 nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCW} wg PN-EN 150 1452-2:2010,
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonac z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechaniczaie i odpornych na dziatanie czynnikow
agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewngtrz odpowiednio zalzolowane,




2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé:
- rurystalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 malowane wewngtrznie asfattozg (WM)
i zabezpieczane zewnetrznie powloka bitumiczng z podwd]na przekladka (202},

2.3.2. Uszczelnienia rurochronnych

2.4 Uszezelnienta i przejécia przezsclang

Do uszczelnienia koficéwek rur ochronnych nalezy stosowaé:

- pdtpiericienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosdci od 5 do 19mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.} okragte walcowane na gorgco StO Srednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- pfanke montazowg poliuretanowa,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Przejécia rurociggéw przez Sciany
W zaleznosci od potrzeb | konstrukeji stosuje sie:
- przejicia bez tulejowe z uszczelnientem za pomocy sznura smotowanego i Kitu asfaltowego. Grubos¢ warstwy szczeliwa powinna

wynosi¢ od 2 do 4 cm,
- przejscia wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura smotowanego zabezpieczonego z zewngtrz

warstwg olowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- prazejécia wodoszczelne diawicowe skladajqce sie ze stalowe] tulei 2 przyspawanymi kolnierzami oporowymi, wewngtrz ktdrej jest
przyspawany pieréciert w celu stworzenia oporu dia uszczelnienia dociskanego przez dlawik. Materialem uszczelniajacym moie byd
sznur smofowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa Jub inne materialy uszczelniajace zaakceptowane przez [nspektora Nadzoru.

2.5, Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12,
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna adpowiadaé warunkom normy PN-EN 998-2:2016-12.

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze byé wykonana z tiucznia lub Zwiru. Uzyty material na podsypkg powinien
odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2010.

2.8. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy Zeliwne kliinowe owalne kielichowe (z obudowa [ub bez chudowy) wg PN-EN 593:2018-02,

- zasuwy ieliwne klinowe owalne kotnierzowe (2 obudowa iub bez obudowy) wg PN-EN 1171:2015-12,
2.9. Elementy montazowe

Jako elementy montaiowe nalezy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1563:2018-10,

2,10, Bleki oporowe

Naleizy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy 825 do przewoddw o frednicach od 160 do 400 mm i clénieniu prébnym

nie przekraczajacym 0,98 MPa,
- bloki oporowe ielbetowe do przewoddw o Srednicach powyiej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 7 zastosowaniem stali

zbrojeniowe] $t3S 1 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.11. Sktadowanie materialéw
2.11.1. Rury przewodowe i achronne

Rury nalezy przechowywad w potozeniu peziomym na phaskim, réwnym podfoiu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spefnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych {PCW, PE i PP) naledy skladowaé w taki sposéb, aby stykaly sig one z podiozem na catej swej dlugosci,
Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW I PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nle powinny by¢ naraZzone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego, Temperatura w
miegjscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub fuzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko wwigzkach,

C) Kruszywo




Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoie sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania t poboru.

2.14.8. Cement
Cement powinien byé przechowywany w silosach, Na budowie powinny znajdowaé sig silosy w ilosci zapewniajacej ciagtos$é robét,

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skfadowany
cement musi byé bezwzglednie odizofowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3,

3.2. Sprzet do rohdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznoscl od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i wykoriczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betony,

- pite motorowsa tancuchows 4,2 KM,

- iuraw budowlany samochodowy o noénosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m*do 0,40m?,

- spycharke kofows lub gasiennicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicle: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- spegjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robdt montazowych

W zaleino$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykenawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
~ samaochéd dostawczy do 0,9,

- samochod skrzyniowy do 5,

- samochod skrzyniowy od 5 do 101,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30+,

- samochéd beczkowdz 4 t,

- becrkowdz ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe diuzycowa do 10,

- iurawie samochodowe do 4 t,0d 5 do6t, od 7 do 10t,

- iurawie samojezdne kolowe do 5 t, od 7 do 10t

- wciggarkerecznaod 3do 5t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2 do 5t,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke etektryczng wirujacg 300 A,

- zespdt pradotworezy trojfazowy przewoiny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretdwmechaniczna,

- noiyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

Sprzet montatowy i Srodkt transportu musza byé w petnd sprawne | dostoscwane do technologii | warunkéw wykonywanych rehét oraz
wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymaganta dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogéine™ pkt 4,
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu wylacznie w potoZeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

sie przez pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykad sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne,
W przypacdku przewoienia rur transportem kolejowym, naledy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrzaej {(zatgcznik nr 10 DXP) oraz fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Padczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdlng ostroinodc naleiy zachowad przy przefadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.




Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyiszac §cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy 2zewngtrzne]
wyrobu. Plerwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy
nalety przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czgécirur.

4.3, Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi érodkami transportu, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zahezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armaturadrobna
(<« DN25} powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wlazéw kanatowych, stopni | skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszezeniem | uszkodzentem. Wiazy typu ciezkiego moga by< przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki naledy taceyé w jednostki fadunkowe i vkladad je na pafetach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uiycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5, Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywat sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji whudowania.

Dia zabezpieczenia przed uszkedzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw. Podnoszenie | opuszczanie kregdw 0,8; 1,2
1,4 naleiy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawlesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.8, Transport cegly kanalizacylnej

Cegla kanalizacyjna moie byé przewoiona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalely ukfadaé na érodkach przewozowych icisle jedne obok drugich, w Jednakowej ficzbie warstw na

powierzchni érodka transportu, Wysoko$¢ ladunku nie powinna przekraczad wysokosci burt,
Cegly fuzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach {adunkowych powinien odbywaé sig mechanicznie, za pomoca urzadzen wyposazonych w

osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywad sle recznle przy utyciu przyrzaddw pomocniczych.

4.7. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moie odbywad sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki maga by¢ ukladane w pozycji plonowe] lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztoieniu tadunku wykorzystana byta nosnosc

$rodka transportu.
tadunek powinien by¢ zahezpieczony przed mozliwoécia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzdw |
wypelniente pozostatych szczelin {miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna

itp.).

4.8, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betanowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji skladnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- ohnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umoiliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki,

4.9, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byé transportowane dowolnymi sredkami.
Wykonawca zapewni sradki transportowe w ilodci gwarantujacej clagtosc dostaw materiatow, w miarg postgpu robét.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natamiast transport cementu w workach
samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét

Ogdline zasady wykonania rohdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca katkéw osiowych, kotkdw

Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej lloéci reperdw statych Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby

geodezyjne}, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze dla Inspektora Nadzoru,

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw fub z opaddw atmosferycznych powinny
byé zachowane przez Wykenawce co najmniej nastepujace warunki:




a) gdrne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacyteren;

b} powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren praylegajacy
do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegioié.
6.3. Roboty ziemne

Wykapy nalezy wykonad jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozylnych lub impregnacyjnych wladciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw {rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostesowane do glebokoécl wykopdw, danych
geotechniczaych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pad przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwalac si¢ stopniowo do géry.
Wykonanie obrysu wykopu nafezy dokonaé przez ufoienie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami fub klamrami,

Minimalna szerokoéé wykopu w éwietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy przewedu i wynosi€ 0,8 m plus
$rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalety prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Dnowykopu poewinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe], przy czym powinno byé ono na poziomie
wyiszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy {0,20 m} gruntu nalezy wykonad bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z [nspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podioza
Rodzaj poditoza jest zaleiny od rodzaju gruntu w wykopie,

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosel powyiej 0,05 MPa podlozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podioze wzmaocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od
15do 20 cm.

W gruntach nawodnionych {odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonad z warstwy swiru lub tiucznia z piaskiem grubesci i
ad 15 do 20 ¢m tqcznie z utozonymi sgezkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montatowe
85.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewnié mozliwoéé spuszezenia wody 2 rurociagéw nie miniej jednak ni2 0,1%, Glebokost
uloienia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw

zahezpieczajgcych podioze | przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego praykrycte (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gigbokoé¢ przemarzania gruntéw hz, o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o érednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak przykrycie to powinno adpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mil,0m
< wstrefieohz=1,0m, hn=1,4mi1,2m
- wstrefieohz=1,2m,hn=13,6mil4am
- wstrefieohz=1,4m hn=18milém.
Odlegtoéé osi przewodu w planie od urzadzert podziemnych | naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd (rura ochronna) powinien byé tak utozony na podioiu naturatnym, aby opieral sig na nim wzdtuz cale] dugoici co najmnigj na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na padiozu wzmacnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacjy
projektows.,

Poszczegdine odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem poérodku dtugosci rury i moceno podbite tak, aby
rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztacey. Potqczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przezzgizewanie,
- rury stalowe ztaczami spawanymi,

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30-C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umochienia nale?y umieszczaé: przy koricdwkach, rozgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,




- dlaprzewodéw zeliwnychi stalowych {nie laczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyiej 200 mmi kacie odchylenta wigkszym
niz 10°.

5.5.3, Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o cieikim ruchu pojazddw, tj. o obcigeniu jezdni ruchem powyiej 10 000 ton na dobg, liczbg pojazdéw

powyiej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny byé wykonane w rurze ochronnej.

Koiice rury ochronne] powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w adlegtosci od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku

istnienia rowdw cdwadniajacych - poza nimi,

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sig koriczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd

powinien by¢ przystesowany do demontazu), Zasuwy odeinajgce powinny znajdowac sig na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronna nalezy zakericzyé plerscieniami uszczelniajacymi i zaopatrzyC w rurke sygnalizacyjng Srednicy

25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakoriczenie umiescié w skrzynce do zasuw,

Pierécienie uszezelniajace majq za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sig

do jej wnetrza wady lub innych zanieczyszczed oraz przed wydostaniem sig na zewngtrz w niekontrolowany sposéh wody pochodzyce]

z ewentualnej awarii przewodu,

5.5.4. Studzienki i komory wodaciggowe

5.5.56. 0Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki powinny byé wykenywane zgodnie z dokumentacja projektowa. Q ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca

powinien przestrzegad nastepujacych zasad:

- wysoko$€ robocza studzienki wedociggowej powinna byé nie mniejsza niz 180 cm,

- inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny byé dostosowane do $rednicy przewodu, do wielkodci i rodzaju zainstalowane]
armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odleglosci pomigdzy przewodami, armatura lub innym wyposazeniem a Sclanami,
stropem oraz dnem studzienki - wediug tablicy nr 1,

- ponadto $rednica studzienki kotowej, diugoéé i szeroko$é studzienki prostokgtnej nie powinny byé mniejsze niz 120cm,

- studzienki (komory) wodociggowe powinny byé stosowane dla zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego wyposazenia,
a ponadto sluig jako zakoriczenie rur achronnych (zgodnie z punktem 5.5.3),

Tablica 1,
Wyszczegdlniente Minimum, cm
Odlegtodé od scian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi: S0 6070
a) do zewnetrznej powierzchni rury lub armatury, dla $rednicy nominalnej:
- do 400 mm 45 60 60
~  powyiej 400 do 800 mim

- powyiej 800 mm
b} do zewngtrznej krawedzi kolnierza 1), dia $rednicy nominalnej:

-~ do500mm
- powyiej 500 mm

c) dozewnstrznef krawegdz kielichal)

Odlegloéé od écian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obslugi 7090 110
- do zewnetrznej powierzchni rury, dia $rednicy nominalnej:

- do400mm

- powyzej 400 do 800 mm

- powyiej 800 mm

Odlegloét od écian studzienki, w przypadku instalowania nasuwki - do zewngtrznej (60 80

krawedzi Kielichal lub kofnierzal', dla $rednicy nominalnej:
- do500mm

- powyiej 500 mm

Odlegtoéé od dna studzienki do powierzchni rury, dla Srednicy nominalnej: 6070
- do 400 mm

- powyiej 400 mm

Odlegtoéé od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu 20
lub zasuwy w stanie otwartym
1) mierzona rownolegle do osi rurociggu

- studzienki nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujacych wymagari:

a) powinna by¢ zapewniona mozliwosc dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktdrej masa poszczegdinych efementéw podlegajacych montazowi i demontazowi wynosi powyzej 500

kg, powinna mie¢ zapewniong mozliwo$¢ dojazduy; zaleca sig zapewnienie
moiliwosci dojazdu do kaidej studzienki,

¢) nalezy unikaé lokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d} wmiare mozliwosci nalezy unikaé lokalizowania studzienek w jezdniach ulic 1 drég,

e) nie nalezy lokalizowaé studzienek w éciekach ulicznych, zagtgbieniach terenu i innych miejscach narazonych na doptyw
wody sptywajacej po powierzchni terenu,

f) odlegtoéé studzienki od przewoddéw gazowych {od skrajni rury) -1 m,




- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym {warstwg tfucznia lub 2wiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betenowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach gruntowych {przy
wystepowaniu wody gruntowe], kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym.

Wykonanie studzienek wodociggowych

Studzienki wodaciagowe skiadajq sig z nastepujgcych zasadniczych czesci:

- komory roboczej,

- stropu 2 otworem wiazowym ewentualnie kominem wlazowym,

- dna,

- wiazu kanatowego i stopni wiazowych.

Studzienki wodociggowe 2 uwagi na glebokos¢ ulozenia przewodu wykonywane sq zazwycza) bez komindw

wiazowych. Wybdr konstrukeji studzienki powinien spetniac nastepujace warunki:

a) studzienki monolityczne nalesy stosowat wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje sig powyiej dna studzienki oraz gdy wynika
ta z lokalnych warunkdw konstrukcyjnyeh (obeigienia statyczne | dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki,

b} studrzienki prefabrykowane naley stosowac w gruntach suchych, powyiej poziomu wady gruntowej,

¢) studzienki murowane i murowano-mieszane zaleca sig stosowaé giéwnie w gruntach suchych,

Sciany w studzienkach monolitycznych 1 prefabrykowanych powinny byé szczelne, gtadkie od wewnatrz i nie tynkowane, Ztacza

prefabrykatéw ugytych do budowy studzienek powinny by€ zatarte na gladko. Elementy przejéé przez Sciany, np. tuleje, nasuwki,

rury itp. jak w punkcie 2.4.7, powinny by¢ osadzone w konstrukcji $clany w trakcie budowy.

Sciany studzienek murowanych naleiy od zewnatrz pokryé zaprawa cementowa. Powierzchnie $cian powinny by¢ zabezpieczone przed

wilgocig lub woda gruntows.

Strop studzienki powinien zapewnla¢ mozliwoé wymiany (demontaiu | montaiu) nierozbieralnych elementéw armatury i
innego wyposaienia studzienki.

Otwory montaZowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementéw nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazéw do wyjmowanta i ukfadania tych elementdw. Otwory montazowe nalely w miare moiliwosci umieszczad nad armaturg. Otwory
te powinny by¢ zabezpieczone przed doplywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otwordw powinny byé wyposaione w uchwyty
montatowe zabezpieczone przed korozja.

Powierzehnia dna studzienki powinna by¢ wykenana z zaprawy cementowej zatartej na gladko. W dnle powlinno by€ wykonane
welebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 ¢m 1 gtebokodci 20 cm. Spadek dna w kierunku tego zaglebienia powinien
wynosi¢ minimum 2%.

Minimalna liczba whazdw, w zaleznosci od powierzchni studzienki w planie, powinna wynosié: do 4 m?- 1 sztuka, od 4 do 10 m?- 2 sztuki,
powyie] 10 m2- 3 sztuki,

Poziom wierzchu wiazu powinien hyé réwny z powierzchnig utwardzong, natomiast w trawnikach itp, wierzch wiazu powinien
wystawad co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu,

W {cianie komory roboczej | ewentualnego komina wlazowego nalezy zamontowad stopnie wiazowe,

Dopuszcza sie stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozja.

Odstep pomiedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie powinien przekracza¢ 30 cm.

Studzienki o kubaturze powyze] 100 m? zlokalizowane w zielericach itp. powinny by wyposazone w

rury nawiewne | wywiewne. Nawiew powinien znajdowaé sig na wysokodci 30 cm nad dnem, a

wywiew - pod stropem.

Gruboié warstwy ziemi nad stropem powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm, albo naleiy zastosowad réwnorzedng lzolacje ciepling.

6.5.6. Wytyczne wykonania biokéw oporowych

Bloki oporowe nalesy umieszczad przy wszystkich wezlach (rozgalezienlach), pod zasuwami i hydrantami, a takie na zmianach kierunku;
dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowanlu ksztaltek, zaé dla przewoddéw ieliwnych i stalowych {nie faczonych przez
spawanie na styk) o $rednicy powyiej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym ni 10°,

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nlenaruszony, W przypadku braku moiliwodci
spetnienia tego warunku, nalety przestrzeri miedzy >tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B7,5 przygotowanym
na miejscu.

Odlegfoéé miedzy blokiem oporowym i éciankg przewodu wodoclggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzert migdzy
przewodem a blokiem naleiy zalaé betonem klasy 87,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzedne] wierzchu bloku mozna wykonywad dowolng metoda, natomiast poniZej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy
pogtehi¢ recznie tui przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu whudowania bloku naleiy zasypywa¢ {do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6.5.7. Zabezpieczenie przewadu

Rury oraz elementy stalowe powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

lzolacja powinna stanowié szczelng jednolity powltoke przylegajacy do wlerzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢
pecherzy powletrznych, odpryskéw 1 peknieé.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny byé dokladnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. lzolacja ztaczy powinna zachodzié co najmnie] 10 cm poza polaczente z izolacig rur. Do izolacji rur naleiy
stosowat: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-B-24625:1998, asfalty przemystowe lzolacyjne PS , welon z wiékna szklanego.
5.5.8 Zasypanie wykopdw | ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowadowat uszkedzenia utoionego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji
wodochrannej, przeciwwilgociowsj i cieplne].

Grubosd warstwy ochronnegj zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié:

- dla przewoddw z rur Zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddw z Innych rur - 0,3 m.

Materiafern zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i

$rednioziarnisty.




Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem reczaym po obu stronach przewodu,

Pozostale warstwy gruntu dopuszeza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkedzenia przewodu. Wskaénik

zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97,

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnigjace] drodze o nawlerzchnl ulepszone] k trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenta

gruntu co najmniej 1, naleiy zastapié gdrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowq drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroll jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rohdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie] kategorii,

- okredlenie rodzaju gruntu | jego uwarstwienia,

- okresfenie stanu terenu,

- ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpteczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang

przez Inspektora Nadzoru , W szczegdlnosci kontrola powinna abejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do pedanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z

dokladnoscig odezytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dekumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidlowosci podioia naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci | zgednoici z okredlonym w
dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, gruboscl | 2zageszczenta wykonanego podioza wzmocnionegoe z kruszywa lubbetonu,

- badanie ewentualnego drenaiu,

- badanie w zakresie zgodnodci z dokumentacjg techniczng i warunkami okredlonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwdrni materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utoienia przewodu, jego odlegtosc od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podfoiy,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

~ badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg | pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukei, izotacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejéc rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie
montaiu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazdw oraz sprawdzenie stopni wiazowych,
otwordw montazowych i urzadzer wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewaodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewoadu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jegowarstw,

6.2.3. Dopuszcralne tolerancie i wymagania:

- adchylenie odieglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoie nie powinno przekroczyé + 3 em,

- dopuszczalne adchylenia w planie krawedzi wykonanego podioia wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewaodu nie powinny przekraczaé: dla przewaoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw Scm,

- réinice rzednych wykonanego podioia nie powinny przekroczyd w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5
cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia ost przewadu od ustatonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: da przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne adchylenia spadku przewodu nie powinny w 2adnym jego punkcie przekroczy: dla przewaddw z tworzyw sztucznych
+5 om, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

- stopieri zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w trzech miejscach na dhugodci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.




7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru rohét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia niZej wymienione
elemeanty skfadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m® {metr szeécienny}, zbrojenie - kg (kilogram), beton - m? {(metr szeécienny), izolacja -
m?[metr kwadratowy izolowane]j powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru rob6t
Ogdine zasady odbioru robdt podano w 5T-00 "Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryclu

Odbiorowi robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosct zwigzane z przebudows linii
wodociggowych, 2 mianowicie:

- roboty przygotowawcze,
- rohoty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montatowe wykonania rurociggdw,

- wrykonanie studzienek wodociggowych,

- wykonanie komér wodociggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie obudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnodcl przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgeych powinien byé dokanany w czaste umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu rohdt.

inspektar Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie 2 zasadami okresfonymi w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.2,
8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego {polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych},

- hadanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego naley uznac za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania {badanie dokumentacji i szezelnosci calego przewodu) zostaly spelnione.

Jezeli ktéred z wymagan przy adbiorze technicznym koricowym nie zostalo spetnione, nalely ocenié jego
wplyw na stopied sprawnosci dzialania przewadu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Dgéine ustalenia dotyczgce podstawy platnoscl podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej  odebranej linll wodociagowe] obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,




- przygotowanie podtoia i fundamentu,

- wykonanie sgezkdw,

- wykonanie zabezpieczen przy przejsciu pod drogami {rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojentemy,

-~ wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedacej tematem oddzielnej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja ne 240 B, Instrukeja zabezpieczenla przed korozja konstrukeji betonowych | ielbetowych. Instytut
TFechniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dfa biur projektowych w sprawle zabezpleczenla przed korozja projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Katalog budownictwa

K8 4 - 4,116 (1) przejécia rurociagami wodociagowymi pad przeszkedamt — typ P1 do P6 (marzec 1979 r.} KB 4 - 4,11.5 (5} studzienki
wodoriggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) KB 8 -13.7 (1) przejicia przez $ciany budowli rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
{czerwiec 1989¢.).
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SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8




1, WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru sieci i przylaczy
wodociggowych przeznaczonych do przesylania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci | innych odbiorcdw.

Postanowiert zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wedociagowych na terenach gérniczych objetych
odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacia obejmujg wszystkie czynnoscl podstawowe wystepujace przy montaiu siecl 1 przylgczy
wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (polaczen), ich
uzbrojenia i armatury, a takie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci | przylaczy wodociggowych wymienionych wyiej sa: wykopy, umocnienia ician
wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystaplenia wysokiego poziomu wéd gruntowych {wzglednie
opadowych}, wykonanie podioia, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki,

Do prac towarzyszacych naleiy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacjg
powykeonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okretlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej $3 zgodne z okredlenlami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkdw
Technicanych Wykonanta i Odbioru (WTWIO) Sieci Wodociggowych" wydanych przez Centralny Ofrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne] INSTAL, odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

»Wvymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sie¢ wodoctggowa

Uklad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczona do spoiycia przez udzi, znajdujacych
ste poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy

Przesytowy przewdd bez odgatezienia, przeznaczony wylgcznie do przesyiu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do prezylaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe] w abiekdle. Uzbrojenie przewodéw

waodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. Armatura
steci wodociggowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajgca - zawory edpowietrzaiace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajjce,

- armatura regulufgca - zawory regulacyjne i redukeyjne,

- armatura przeciwpoiarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

{np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewany elektrooporowo a rurg lub ksztaitka z
basym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowa sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powigrzchni fgczenia,
powodujgcy stopienie przyfegajacego materiatu i 2grzanie powierzchni rury z ksztaitka.

Polaczenie doczolowe - polaczenie, ktdre uzyskuje sig w wyniku nagrzania przygotowanych do laczenia powlerzchni przez przytozenie
ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utczymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usuniecie plyty grzejnej i docidnigcie
taczonych koricdw.




Polaczenie siodiowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkigsle] powlerzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do
uzyskania temperatury zgrzewantia, a nastgpnie usunigcie elementu gezejnego i dociéniecie gczonych powierzchni,

Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z Inng rurg PE lub Innym elementem rurociggu za pomocq zfgezki tawierajace]j element
zaciskowy.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest adpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnost z dokumentacjy projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robSt montazowych sieci
wodociggowych Dokumentacje robdt montazowych steci
wodociggowychstanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szezegGlowego zakresu | formy projektu budowlanego {Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, z poin. Zn.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenta Ministra Infrastruktury z 10,05.2013 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznyeh wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 202, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonanta i odbioru robét {obligatoryjna w przypadku zamdwier publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbiory robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r. Nr 202, poz. 1129},

- driennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdin. zmianami),

- dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotui powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 8 wrzeénia 2016 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2016r. , poz. 1570),

- protokoly odbioréw czesciowych, kericowych | robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kentrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezedniej wymienione czeici skiadowe dokumentac]l robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnfa 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péinigjszymi zmianami}.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla reafizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 5T Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogodlne"
pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzang do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng tub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisie Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

~  deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia [ bezpleczeiistwa okreslonym przez KomisjgEurope]ska, lub

- oznakowanie znakiem budowtanym, co oznacza e sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dfa ktérych
dokonane oceny zgadnodci z Polskq Mormg lub aprobatg techniczng, bad? uznano za ,regionalny wyrébbudowlany”.

2.2. Rodraje materiatéw

2.2.1. Ruryiksztattki z polietylenu (PE}

Rury | ksztattki z polietylenu musza speiniad warunki okreglone w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastgpujgce: 40, 63 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z niezmiekezonego polichlorku winyfu (PN/C-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U muszq spelniaé warunki okreslone wnormach PN-EN 1452-2:2010 t PN-EN 1452-3:2011. Wymiary BN/QD rur i
ksztattek do budowy sieci wodociaggowych sq nastepujace;




110, 160 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe]

Armatura sieci wodociggowe] musi spetniad warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 +5 : 2002 oraz PN-EN 1074-6:2003,

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jake sztywne wzmocnienie zigcz kielichowych moina stosowad:

- opaski i dwupierécieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaitek,
- nasuwki dwudzielne skrecane,
- sciagi skladajace sie z dwéch opasek,

W budowie rureciggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wylacznle przy taczeniu rur PE z ksztaltkami z réinych
materiatow {stal, zeliwo) oraz armatury {zasuwy, hydranty}.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt naleiy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowlada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w $ST, PZJ fub projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaled w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgadniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé¢ utrzymywany w daobrym stanie i gotowoici do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie Jest to
wymagane przepisami.

lezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja modliwodé wariantowego ulycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uiyclem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPN/ 45000000-7
LWymagania ogdlne” pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur naleiy speinié nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalety przewozi¢ wylacznie samochedami skrzyniowymi Jub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m wystajqce poza pojazd korce rur nie mogg by dluisze niz I m,

- jezeli przewoione sq [uine rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$c fadunku nie powinna przekraczaé 1m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci $rodkdw transportu jak $ruby,
faricuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioZenie tektury faliste] i desek pod
fancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samaochodu,

- podczas transportu rury pawinny by¢ zabezpleczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie,

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia -5"C do+3013.
4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach [ub luzem

Rury | ksztattki naleiy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stenecznego i temperaturg
przekraczajacg 4CTC.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byt chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub Innym materialem {np. folia nieprzeiroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka achronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaly deformacjk.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luine rury fub niepelne wiazki moina sktadowaéd w stosach na réwnym podiotu, na podktadkach
drewnianych o szerokoéc min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m, Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i
1,5 m wysokosch. Rury o rdznych $rednicach winny byé sktadowane odrgbnie.




Rury kielichowe ukiadaé kielichami naprzemianlegle lub kolajne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos naleiy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zedlizgnigciem sig rury poprzez ograniczenle jego szerokoici przy pomoty
pianowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-5-2 m,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonanta robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt5
8.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montaiu sieci wodociagowej naleiy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umoccnieniem ich $cian,

- obnity¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiege poziomu wdd
gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgednie z dokumentacja.

5.3. Monta# ruroctagow

Montaz rurociggdw moie odbywac sig dwoma metodami:

- montai odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montai odcinkéw rurociggy w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé uloione w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catef diugosci powinny
przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potgczenia rur t ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek 2 PE nale2y dokonac ogledzin tych materialdw. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne
rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, weglebiert | innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan okredlonych w normach PN-EN 12201-1:2012,

5.4.1. Potaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W polgczeniach zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattkt polietylenowe (PE} zawierajace jeden lub wigcej integralnych efementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo

- kszraltki polietylenowe {PE) zawierajace jeden lub wigce] integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energil
elektrycznej w clepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na faczeniu rur i ksztaftek przez nagrzanie ich koficdwek do wiasciwej temperatury i docidnigcie, bez
stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nte powlnny wystapi¢ wyphywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztaltek, Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzehni rur nie
powinno wystgpié pofaldowanie.

5.4.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocy 2taczek, ktére zaciskane s na koricowkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie

w przewodach wodociggowych o érednicach do 110 mm.

Polaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sig za pomocy odpowiednich ksztaitek kotnierzowych (adapteréw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego koinierza na koncu rury z PE, a nastgpnie naklada sig na tg rurg kolnierz z Zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewne]. Koricéwka rury z PE z kofnierzem oraz uszczelky must znalei€ sig wewnatrz ziqcza.

5.5. Polqczenia rur | ksztattek z PVC-U




Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U najezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur | ksztattek powinny
by¢ gladkie, czyste, bez przypalert, porbawione nieréwnoscl, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzedt w stopniu uniemoziiwiajacy m
spelnienie wymagan okredlonych w normach PN-EN 1SO 1452-1:2010.

5.5.1. Potaczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczer kielichowych polega na wsunigciv (wcisnigciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelky (plerscieniem
elastomerowym), do okredlonej glebokodci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrécic szczegding uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.2. Polaczenia kiejone

Polaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majq ograniczone zastosowanie {gidwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w
innych szczegblnych przypadkach). Powierzchnie faczonych elementéw za pomocy kleju agresywnego muszy byé czyste |
odttuszczone, Nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukeji producenta kleju.

5.6, Uzbrojenie sieci wodociggowe]

Uzbrojenie sieci wodociagowe] montuje sie w studzienkach {komorach} wodociagowych [ub bezposrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatura Zefiwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych

moze mied zastosowanie takie armatura z tworzywa sztucznego,

Tworzywo, z ktérego wykonane kadiub armatury 2 bosym koricem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spelniaé
wymagania PN-EN 12201-1-2012,

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 fub 681-2.
Armature nalety 1czy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powlerzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglgbiert |
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoziiwlajacym spetnienie wymagai ninlejszej normy.

Kenstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, daczenia jej z rura lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien,

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowych naledy écidle przestrzegad instrukeji | zaleced producentdw
waszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt6
8.2 Kontrole wykonania sieci wodaciggowe] nalety przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3

SWarunkéw Technicznych Wykenania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola | badania przy
odbiorze”. Szczegdlng uwage naleiy zwrdcié na oceng prawidtowosci wykonania polaczed zgrzewanych,

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie mozliwie ckraglo uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gfadka,

rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponite] zewnetrznych powierz¢hni faczonych elementdw,
przesuniecie cianek faczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szerokosct wyphywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczac wartosci okreslonych przez producenta rur
i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonad za pomocg urzadzeri pomiarowych z dokfadnoscig 0,5 mn.

W celu sprawdzenia szezelnoécl T wytrzymatoéel potaczen przewodu naleiy przeprowadzié prébe szczelnoscl.

Préby szczelnoéci nalezy wykenywad dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu ale na 2qdanie inwestora ub
uzytkownika nalezy rdwniez przeprowadzié prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzaé prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych wigledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe preumatyczng.

Niezaleznie od wymagan okrelonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnoéel naleiy zachowad
nastgpujace warunki;

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okrestone w projekcie albo w szczegélowej specyfikacji
technicznej 55T,




odcinki poddawane prébie szczelnoici mogg mieéd diugodci ok, 300 m w przypadku wykopdw o Scianach umacnionych fub ok. 600 m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zlacza powinny byé odkryte oraz w pelni widoczne Idostepne,

adcinek przewodu powinien byé na cale] swojej diugoéci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniani - wykonana
doktadnie obsypka, praewdd na podporach lub w kanatach zbiorezych powinien mieé trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlgezy,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profif przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie | odwodniente a urzadzenia odpowietrzajace powinny by{ zainstalowane
w najwyiszych punktach badanego odeinka,

- naledy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalely w szczegéinodci przestrzegad nastepujgcych warunkéw:
- przewdd nie mozne byé nasteneczniony a zima temperatura jego powlerzchni zewngtrznej nie moke by€ nizsza niz1"c,
- napetnianie przewodu powinno odbywad sie powoli od nizszego punktuy,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciénienia nie powinna przekraczac 20°C,
- po catkowitym napelnieniu woda | odpowietrzeniu przewodu naleiy go pozostawic na 20 godzin w celuustabilizowanta,
- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie naleiy przez okres 30 minut sprawdzaé jegopoziom,

- wynik préby szczelnodci uznaje sle za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ciénienia ponizej wartosc
ci¢nienia prdbnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt7
7.2. Jednastki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentaciy projektowa i 55T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1, Jednostki i zasady obmiaru robdt tymezasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych 53 roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich plonowych Scian,
wykananie podtoza pod ruraciagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy prayjac takie same jak
dla rohdt ziemnych okresfone w odpowiednich katalogach.

tednostkami obmiaru s3:

- wykopy t zasypka - m#,2

- umaocnienie $cian wykopdw-m 0,9

- wykonanie podtoia - m {lub m i grubo$¢ warstwy wm).
7.2.2. lednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci | przylacay wodociggowych {(w przypadku wyceny robdt w oparciu o KNR 2-18 wydany przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa) dokonuje sig z uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowe] - w miescie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o {cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokoéé pasadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Dlugoé¢ rurociggéw na odeinkach prostych mierzy sig wadhuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i $rednic.
tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzacq okreslony wezel oblicza sie kompletach,

W przypadku wyceny robét w aparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru rohdt pedstawowych
sieci i przytaczy wodaciggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykaopu - o écianach pionowych lub skarpowych,
- glebokoict posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowej,




Dlugoeéé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdtu? ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur i érednic.
Ksztaftki oblicza sie w sztukach z podziatem na érednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza sig w sztukach z podziatem na $rednice zgezewanych elementdw. Armaturg

tworzaca okrestony wezet oblicza sig w kempletach.

8. ODBIGR ROBOT
8.1.0gdine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt8

8.2 Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 ustaleniami podanymi w pkt. 6.2, WTWIO sieci
wodaociggowych

8.2.1. Badania przy odblorze

Badania odbiorowe przewaddw siec wodociagowych zalezne sg od redzaju edbioru technicznego robét. Gdbiory techniczne robét
skiadajg sie z odhioru technicznego czeéciowego dila robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnodci usytuowania i diugoéct przewodu 2 dokumentacja. Dopuszczalne adchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utoionego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewoddw

2 tworzyw sztucznych 0,05 m,
- zbadaniu prawidfowosci wykonania zgrzewdw,
- zhadaniu usytuowania biokéw eporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeri przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochranngj,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, W przypadku naruszenia podfoia naturalnego sposéb
jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem fub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie fego grubosdci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjy,

. zbadaniu materiatu ziemnego uiytego do padsypki i absypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i
kamient. Materiat ten powinien byé zageszczony,

- zbadaniu szczelnodci przewodu.

Wyniki badar powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokofem préby szczelnoéci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacjg szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoici z polskimi normami § aprobatami
techmicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego - czgéciowego
{zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o matliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgSciowego.

Kierownik budowy jest zobowlgzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgdciowym
przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciy, zapewnié dokonanie préby i sprawdzenta
przewodu, zapewnic geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4. Qdhiér techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zhadaniu zgodnofci stanu faktycznego | inwentaryzacji geodezyjne] z dokumentacjg techniczna,

- zbadaniu protokoiéw odbioru: proby szczelnoéci, wynikdw badar bakteriologicznych oraz wynikdw stopnia zaggszezenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szezelnoéci komér i studni wodociggowych, szczegdinie przy prezejéciach rurociagdw przez éciany.

wyniki badari powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokolami odbiordw technicznych czgéciowych przewodu
wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmisnami podczas budowy, wynikami badari bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykepu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokolu odbioru technicznego koricowego (zatgcznik 2), na podstawie kidrego przekazuje sig inwestorowi wykonany przewdd
siect wodociggowe]. Konleczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegokoricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.




Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zloiyé
oswiadczenia:

~ o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjy projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
techricznymi wykonania i odbiory {w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej z budowg
nieruchomoscl.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét | ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawea nastepuje po dokenaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnodci wykonanego | odebranego zakresu robét stanowt wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreilonych w dokumentach umownyeh {ofercie) cen jednostkowych i iloéci rohét potwierdzonych przez zamawiajgcegolub
- ustalone] w umowie kwoty ryczaltowej za okreslany zakres rohdt,

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzer | sprzgtu w miare postepu robdt,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz ruroclggdw iarmatury,

- wykonanie prébcisnieniowych,

- usuniacie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodoclaggowych do stanu pierwotnego.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1, Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw 1 organtzaci ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacjg stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,

- przygotowanie tereny,

- Konstrukcje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barier, oznakowar i drenaiy,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obeych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszcranie, przestawianie, przykeycie i usunigeie tymezasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- wtrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przefazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw T oznakowar,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tj. Dz.U. 2 2018 r. poz. 1202
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo zaméwienr publicznych (Dz. U. 2 2017, poz. 1579).

Ustawa z dnia 8 wrzednia 2016 r. - o wyborach budowlanych {Dz. U. 2 2016, poz, 1570).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - 0 ochronie przeciwpoiarowej {Dz. U. 2 2018 1., poz.620).

Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. - o dozorze technicznym {Dz. U., poz. 1351).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Prawo ochrony srodowiska {Dz. U., poz. 799).

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 1. - o drogach publicznych { Dz. U, z 2017 r,, poz. 2222).

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. - o zbiorowym zaapatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz, U. z 2018r, poz.
1152}.

10.2. Rozporzadzenia

3

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) z-péén-am.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposchu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, Nr 209, poz. 1779) z-pdén-zm.

- Raozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okreélenia palskich jednostek organizacyjnych
upowaznionyech do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyiania
lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780) z-pdin-zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 28 sierpnia 2003 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, - w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacfi dotyczacej hezpieczenstwa t ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i achrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U, Nr 198, poz. 2041) z-pdén-zm.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, mentazu | rozbiérki, tablicy informacyjne] oraz ogfoszenia zamawiajacego dane dotyczace hezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. - w sprawle szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego (Dz.
U.z2013r., poz, 1129). 10.3.

Normy:

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa, Wymagania uiytkowe 1 badania
sprawdzajgce. Czgsé 1: ymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajgce, Czgéd 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajgce. Czes€ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania wuiytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czesc 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgéé 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczqce
uszezelek ziqczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgéé 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgezy rur wodociggowych

i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne




8. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen {PE}. Czgéd 1. Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylanta wody. Polietylen {PE}. Czg$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych 2 tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czed¢ 3: Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z twaorzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen {PE). Czesc 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztutznych do przesylania wody. Polietylen
{PE). Czeé¢ : Przydatnost do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U} do przesylania wody, Wymagania ogdlne

14, PN-EN  1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu {PVC-U) do przesylania wody. Rury

15, PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe 2
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U} do przesylania wody. Ksztateki

16. PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe z nlezmigkczonego polichlorku winylu
17. (PN/C-U) do przesytania wody, Zawory | wyposazenie pomocnicze

18, PN-EN 1452.5:2011 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczaych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) da przesyfania wody. Przydatnosé do stosowania w systemie

19. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
20. PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci¢mienie nominalne 1 MPa.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i
ich czeici sktadowych,

10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Siect Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
- instrukeja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PN/C-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.




PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGOQ

1. Przedmiot odbioru
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2. Sktad Komisji

Poz. : Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko

Uwagi »

1. Inwestor

2 Wykonawca

3. Nadzér

4, Uzytkownik

A dla oséb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, nurmer uprawnfen budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c} projekt;
b} dziennik budowy; B) e e

4. Wykanawca zatgczyt do protokotu nastepujacedokumenty:

a} protokdt z badania szczelnoscl c) inwentaryzacje geodezyjng przewodu; (szkicowq)

b) dla rur, ksztaitek | armatury - certyfikaty d)
.................................................................. zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z

polskimi normamilub aprobatami

e tEChMICZRYMS
5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociaggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.4. zrealizowano {zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkarni technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. {moie zostad)* (nie moze zostad)* zasypany

Na odwrotne] stronie niniejszego protoketu {nie zostaty zamieszczone}* (zostaly zamieszczone)* |
podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
tnwestor
Wykonawca

Nadzdr




Uzytkownik

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

1. Przedmiot odbiory
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wodociagowego Nr uzgadnienia ..o okres budowy od dnia

2. Skiad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucfa Stanowisko

Uwagi "

1)

1 Inwestor

2 Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

A dla osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawif nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;

b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zalgczyt do protokolu nastepujgce dokumenty:
a} protokoly odbioréw technicznych -

b) projekt z wprowadzonymi zmianami

¢) inwentaryzacje geodezyjna; podczas budowy;

d) wyniki badan stopnia zageszczenia czesciowych przewodu gruntu zasypki wykopu;
wodociggowego;
e} wyniki badai baktericlogicznych;

5. Komisja stwierdza, 2e przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:




5.1. zrealizowano {zgodnie}* {niezgodnie}* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami techniczrymi
wykonania i odbioru

5.2, (moze zostad)* {nie moze zostad)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu {nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* |
podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i terminu ich usunfgcia.

8. Padpisy czfonkdw Komisii
Inwestor
Wykonawca
Nadzér

Uiytkownik




