PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) DROGI WEWNETRZ-
NEJ na dz. nr 575 w m. Osowno na odcinku dl. 380,00mb

INWESTOR : GMINA BORKI

ADRES INWESTORA : UL. WOJSKA POLSKIEGO 41, 21-345 BORKI

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE : RADOSLAW WECLAW

DATA OPRACOWANIA : 29.10.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSOWNO

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE
1|IKNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1|0111-01 |drog w terenie réwninnym
0.38 km 0.380
RAZEM 0.380
2 ELEMENTY ULIC
2IKNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wyko-|m
d.2|0403-03 |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3 NAWIERZCHNIA
3/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07 |380,00mb * 3,00m =1 140,00m2
1140.00 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
4/KNNR 6 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitu- |t
d.3|0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne w ilosci srednio 50kg/m2
1140,00m2 * 0,005t = 57,00t
57.00 t 57.000
RAZEM 57.000
5|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych \m2
d.3|0309-02 |o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1140.00 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po  |m?2
d.4/0204-05 |uwatowaniu 10 cm - pobocza wzmochione mieszankg niezwig-
zang 0/32,5mm
380,00mb * 0,75m * 2 = 570,00m2
570.00 m2 570.000
RAZEM 570.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32258




