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Opis techniczny

Remont drogi wewnetrznej na dz. Nr 575
w m. Osowno

1. Stan istniejacy

Poczatkiem zadania w km 0 + 000 jest granica pasa drogowego drogi powiatowej nr
12281 w m. Osowno gm. Borki
Planowana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci.

2. Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna — droga wewnetrzna

b) przekréj szlakowy,

c) szerokosc korony drogi —4,50m

d) szerokosc¢ jezdni— 3,00m

e) szerokosc poboczy — 2 x 0,75m, wzmocnione mieszankg niezwigzang
0/32,5mm, warstwa gr. 10cm,

f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny — 2%

g) spadek poprzeczny poboczy wzmocnionych ttuczniem — 8%

h) nawierzchnia bitumiczna:
— warstwa wigzgca gr.4cm
- wyréwnanie masg min.bitum w ilosci sredni 50kg/m2

i) kraweznik najazdowy 22x15x100 na tawie betonowej z oporem na odcinku od
km 0+000 do km 0+050

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 0+000, szerokos¢ jezdni oraz poboczy, hektometry oraz koniec trasy
w km 0+380.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe..

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi wystepujg nastepujace urzadzenia
obce:

- linia energetyczna napowietrzna,

- linia telefoniczna kablowa

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna



6.

Zakres planowanych roboét, polegajacych na przebudowie drogi gminnej,
w granicach istniejacego pasa drogowego w trybie art. 29 ust. 2 pkt.12

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
wykonanie wyrdbwnania masg mineralno - bitumiczng

wykonanie nawierzchni bitumicznej

wzmochnienie poboczy gruntowych mieszankg niezwigzang 0/32,5mm

Opracowat

Radostaw Wectaw



