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KONSTRUKCJA POBOCZA
10 cm—-mieszanka kruszywa
niezwigznego 0/32,5mm

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm—-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2014r.

wyréwnanie z betonu asfaltowego w ilosci $rednio 75kq/m?2

od km 0+050 do km 0+680
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KONSTRUKCJA POBOCZA
10 cm-mieszanka kruszywa
niezwigznego 0/32,5mm

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2014r.

wyréwnanie z betonu asfaltoweqo w ilosci Srednio 75kq/m2
10cm w-wa gdrna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/32,5mm na obustronnym poszerzeniu szer. 2 x 0,30m

Inwestor Gmina Borki
ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA (modemizacja) DROGI GMINNEJ nr 102136L
! m. Pasmugi od km 0+015 do km 0+630 na odcinku ct. 665,00mb

TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1 :50

PROJEKTOWAL :
RADOStAW WECLAW Data i
21-300 RADZYN PODL. opracowania: Rys. nr
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