Opis techniczny

Przebudowa {modernizacja) drogi gminnej nr 102136L
w m. Pasmugi od km 0+015 do km 0+680
na odcinku diugosci 665,00mb

1. Stan istniejacy

Poczatkiem zadania w km 0 + 015 granica pasa drogowego drogi krajowej nr 19.
Planowana do przebudowy jest odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na
odcinku diugosci 665,00mb.

2. Charakterystyka techniczna

a) klasa techniczna — D"

b) przekréj szlakowy,

c) szerokos¢ korony drogi — 5,00m

d) szeroko$¢ jezdni — 3,50m

e) jezdnia o jednym pasie ruchu, dwukierunkowa

f) szerokoéé poboczy — 2 x 0,75m, wzmocnione mieszanka niezwigzang
0/32,5mm, warstwa gr. 10cm,

g) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny — 2%

h) spadek poprzeczny poboczy wzmocnionych ttuczniem — 8%

i) nawierzchnia bitumiczna:
— wyréwnanie masg min. bitumi. w iloéci $rednio 50kg / m2
- warstwa Scieralna gr. 4cm

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi w terenie.
Poczatek trasy , km 0+015, szerokosé jezdni oraz poboczy, hektometry oraz koniec
planowanego do przebudowy odcinka drogi.

4, Qdwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spadkow poprzecznych jezdni i poboczy.

5. Urzadzenia obce

W obrebie oddziatywania projektowanego odcinka drogi nie wystepujg urzadzenia obce.



6.

Zakres planowanych robét, polegajacych ha przebudowie drogi gminnej,
w granicach isthiejacego pasa drogowego w trybie art. 29 ust. 2 pkt.12

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j,
wykonanie poszerzenia jezdni do szerokoéci 3,50m
wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej na poszerzeniach,

wykonanie nawierzchni bitumicznej
wzmochienie poboczy gruntowych mieszanka niezwigzang 0/32,5mm
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